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=UROFR=D Group

being efficient

Empezamos en 1966, y hoy, mas de 50
ainos después, nos hemos convertido en la
compaiiia lider en distribuciéon de equipos
de climatizacién doméstica, comercial,
industrial, calefaccién y horeca.

Durante estos afios hemos ido creciendo
y ampliando nuestras actividades,
consolidandonos en los principales
mercados de Europa Occidental y
ampliando nuestro ambito de actuacion
fuera del continente, con las recientes
incorporaciones de las oficinas en Chile y
Marruecos.

CHILE
Eurofred Chile, SA

10 Empresas /
8 Paises /
Mas de 600 trabajadores /

UK
FG Eurofred Ltd

IRLANDA
FG Eurofred Ltd

@®

@®

@®

MARRUECOS
Eurofred Morocco, S.A.R.L.

PORTUGAL
Eurofred Portugal, SA

FRANCIA

Eurofred France, SAS

Rolesco, SAS

La Ventilation Francilienne (LVF), SAS

ESPANA
Eurofred, SA

ITALIA
Eurofred Italy, SpA
Rolesco, Srl

Solucion global

Un profundo conocimiento del mercado, de las necesidades
de nuestros clientes y un seguimiento de cada proyecto
de principio a fin. Estas son nuestras claves para poder
desarrollar propuestas globales de servicios y productos
adaptadas a cada perfil de cliente y a cada necesidad:
hogares, cadenas de alimentacion, de restauracion, procesos
industriales, heladerias y pastelerias, y cualquier negocio que
puedas imaginar.

Being Efficient

La eficiencia es nuestra principal marca de identidad y lo que
nos hace unicos en el mercado. Y es algo que solo se consigue
con la tecnologia mas avanzada y el desarrollo constante
de soluciones ecoeficientes. Como los gases refrigerantes
amables de ultima generacion que incorporamos en nuestros
productos, y que nos permiten reducir el consumo de recursos
naturales generando un menor impacto medioambiental.
Eficiencia energética y compromiso con el entorno van de la
mano en Eurofred.

Servicio preventa

Un equipo de ingenieros expertos en las distintas unidades
de negocio ofrece soporte personalizado para el desarrollo de
cada proyecto.

Logistica y stock

Mas de 125.000m2 destinados a asegurar la disponibilidad de
stock y la entrega inmediata de nuestros equipos en cualquier
lugar. Asi son nuestros centros logisticos.

Servicio técnico

Contar con la red de Servicios Técnicos mas amplia del
mercado nos permite garantizar un servicio altamente
eficiente y de proximidad.

Calidad

La norma de Calidad ISO-9001* avala la garantia y fiabilidad
de todos los productos que comercializamos. Ademas, tiene
una repercusion directa en nuestros clientes a través de 3
areas:

1. Informacion precisa y actualizada en todas las actividades.
2. Solucion inmediata de las incidencias del servicio.

3. Mejora continua de los procesos.

* Las empresas certificadas son: Eurofred, S.A., Eurofred Portugal
S.Ay Eurofred France, S.A.S.

Ademas todos los productos comercializados por el grupo
estan homologados por diversos certificados que avalan la
garantia y la fiabilidad de los mismos.
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=UROFR=DAcademy

Proporcionamos todas las herramientas tedricas y
practicas necesarias que permitiran a los profesionales
dominar técnicamente la gama de producto y asi
poder afrontar su labor con mayores garantias de éxito
y con una mayor eficacia. Asimismo, nuestros clientes
estaran permanentemente informados de las ultimas
novedades y las nuevas tecnologias.

El equipo de Eurofred Academy esta formado
por ingenieros especializados en dar formacion
técnica sobre las distintas gamas de producto que
comercializamos: aire acondicionado doméstico,
comercial e industrial, asi como equipamiento
profesional de la division horeca.

Realizamos un programa de formaciones que
impartimos a lo largo del afio, si bien ofrecemos cursos
segiin demanda o a medida de nuestros clientes.

Un amplio espacio que cuenta con un showroom
donde se muestran y se pueden ver en funcionamiento
los productos mas destacados de cada una de nuestras
lineas de negocio: climatizacion, industrial, calefaccion
y horeca.

Inscribete al curso y
certificate como instalador
oficial de Eurofred

Consulta el calendario en
www.eurofred.es/calendario

Cursos programados para este afio:
e VRF
e Enfriadoras
e Aquatermic

Eurofred Academy

Poligono Industrial Central Sector Les Arenelles.
Naves 4-5

Vila-Rodona- 43814, Tarragona. Espafia
www.eurofred.es/academy


http://www.eurofred.es/academy
http://www.eurofred.es/calendario

Obras de referencia FUjiTSU

Nos adaptamos a las necesidades

de cada negocio y proyecto

Conoce nuestras obras de referencia mas destacadas.
Una amplia gama de proyectos que cuenta con equipos
de climatizacion de avanzada tecnologia y maxima eficiencia

energética.

ESPANA

HOTEL EL DORADO - Cambrils
Tarragona

15 sistemas con recuperacion de calor
AIRSTAGE VR-II (Potencia instalada 492 kW)

LEMONCASH - Nigran Pontevedra
1sistemas bomba de calor AIRSTAGE V-II
(Potencia instalada 68 kW)

HOTEL RAVAL DE LA MAR - Vilaseca
Tarragona

5 sistemas con recuperacion de calor
AIRSTAGE VR-II (Potencia instalada 150 KW)

OFICINAS AYTO. DE BARCELONA
4 sistemas con recuperacion de calor
AIRSTAGE VR-II (Potencia instalada 203 kW)

HOTEL ALFA - Aeropuerto de
Barcelona

8 sistemas bomba de calor AIRSTAGE V-II
(Potencia instalada 268 kW)

RESTAURANTE FILANDON - Madrid
1sistema bomba de calor AIRSTAGE V-II
(Potencia instalada 90 kW)

INTERNACIONAL

TORRE KUTUZOV (CTRO. DE NEGOCIOS) — Moscu Rusia

114 unidades exteriores, sistemas bomba de calor
(Potencia instalada 3MW)

WORLD TRADE CENTER- Changzhou China
496 unidades exteriores, sistemas bomba de calor (Potencia
instalada 14 MW)

FNAC PLAKA - Atenas Grecia

6 sistemas bomba de calor AIRSTAGE V-1I
(Potencia instalada 360 kW)

DARSENA DE DARWIN CITY- Darwin Australia
176 unidades exteriores, sistemas bomba de calor
(Potencia instalada 5 MW)




Oficinas comerciales Eurofred

Barcelona
Marqués de Sentmenat 97
08029 Barcelona

Las Palmas

Poligono Industrial Las Salinetas.
Calle Carpintero 20

35219 Telde. Las Palmas de Gran
Canaria

Contacte con nosotros

Madrid

Charmex Green Building Parque
Empresarial

La Carpetania Calle Miguel de Faraday 20
Oficinas A201y A202

28906 Getafe. Madrid

Sevilla

Poligono Industrial y de Servicios PISA.
Calle Artesania 30

41927 Mairena de Aljarafe. Sevilla.

Canal Distribucion Canal Profesional Venta Asistida
Tel. 93 493 23 01 Tel. 93 224 40 03 Tel. 93224 40 58
Fax 902 0918 59 Fax 902 5572 63 Fax 9024040 56
eurofreddistribucion@eurofred.com canalprofesional@eurofred.com vat@eurofred.com

www.eurofred.es
www.eurofred.com
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Fujitsu I+D

Comprometidos
con el confort

Fujitsu crea productos ecolégicos de alta calidad que proporcionan
un excelente nivel de confort y absoluto bienestar en el hogar. Somos
namero uno en tecnologia y lideres en eficiencia energética

a nivel mundial. Esta es nuestra principal motivaciéon
y nuestra razén de ser.

Fujitsu General (U.K.) Co., Limited
FG Eurofred Limited

Fujitsu General (Euro) Gmbh

Oficina representativa
de Moscu

IFujitsu General America, Inc.

Filiales

&

Fa’ b ricas IFujitsu General Do Brasil Ltda.

B Oficina central
M Filial de venta .
M Lineas de fabricacién Fujitsu General

M Oficina representativa (Mldd|e East) FZE

O
FUJITSU

Un entorno de Desarrollo (1+D)
& Produccién de Alta Calidad

e Fujitsu General Central Air-conditioner (Wuxi) Co., Ltd.

e F.G.L.S Electric Co., Ltd.

® Fujitsu General Limited
® o
@®—————— Fujitsu General Orient International

’—\ Electronics Sales (Shanghai) Co., Ltd
Fujitsu General (Shanghai) Co., Ltd

Fujitsu General (Taiwan) Co., Ltd.

Fujitsu General (Aust.)
Pty Limited

Fujitsu General
New Zealand Limited

Fujitsu General
(Asia) Pte. Ltd.

Fujitsu General (Thailand) Co., Ltd.

Fujitsu General Engineering (Thailand) Co., Ltd.
FGA (Thailand) Co., Ltd.

TCFG Compressor (Thailand) Co., Ltd.

Fujitsu General (Shanghai) Co., Ltd.

F.G.L.S. Electric Co., Ltd.

Fujitsu General Central Air-conditioner
(Wuxi) Co., Ltd.

FGA (Thailand) Co., Ltd.

Fujitsu General (Thailand) Co., Ltd.
Fujitsu General Engineering (Thailand) Co., Ltd.

TCFG Compressor (Thailand) Co.,Ltd.

Sede Central de | & D en Japén
y torre de pruebas de 60 m de altura
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Fujitsu I+D

Avanzadas instalaciones

EQUIPAMIENTOS DE INVESTIGACION

Pruebas de rendimiento

Test de flujo de aire Test de calorimetro

Test de sonido

Transporte y manipulacion

Test de compresibilidad Test de vibraciones

Pruebas de fiabilidad

Test de condiciones ambientales severas

Pruebas de inyeccion de agua
(Estanqueidad)

LABORATORIO DE PRUEBAS

Fujitsu General EMC Laboratory Limited

Instalaciones de pruebas para reglamentacién en materia de

compatibilidad electromagnética (CEM).

Torre de pruebas de compresor (60 m)

El objetivo es confirmar la correcta circulacion del
aceite dentro del compresor para una mayor
fiabilidad.

Eu

Norteamérica
@ Filial de ventas (1)

ropa

O
FUjITSU

Certificacion 1ISO 9001

e ISO 14001

Cada una de las plantas de

Asia
or * Filiales de ventas (3) fabricacion en el extranjero
@ Filiales de ventas (3) e Plantas de
fabricacion (5) (5 empresas) ha completado
° las normas ISO 9001 e ISO
Oriente Medio [ ] [ ] Japén 14001'
@ Filiales de ventas (1) L Oficina central En 2012, las filiales de
® Plantas de .
fabricacion (2) ventas en el extranjero

Sudamérica
@ Filial de ventas (1)
@ 150 9001
@ SO 14001
() Namero de empresas

Oceania

@ Filiales de ventas (2)

Piezas y materiales

Inspecciones realizadas

® Inspeccién
del equilibrador —

Inspecciones de calidad
de producto

® Inspeccién
de resistencia
a alta presion

e Inspeccién _—
de fugas primarias

v

e Inspeccion de fugas
secundarias

e Inspeccién de
resistencia de
aislamiento

e Inspeccién de —1
resistencia al
voltaje

o Inspeccién RoHS*.
® Inspeccién
visual de piezas
e Inspeccién de las
especificaciones

técnicas de las piezas

® Inspeccién visual
en montaje

® Inspeccion de funcionamiento
bajo temperaturas maximas.
(Calorimetro)

e Inspeccion
de ruidos anémalos

® Inspeccion de resistencia de aislamiento
® Inspeccion de resistencia al voltaje

 Inspeccion visual
de producto acabado

N
Emb
Inspeccion
de producto completa
® Inspeccion
de rendimiento
N

4
EIE
® Inspeccion de muestreo
—— ® Inspeccion visual
® Inspeccion de inyeccion
de agua. (Estanqueidad)
® Test de disminucion
de vibraciones
4

Embarque

(11 empresas) obtuvieron
la certificacion de la ISO
14001.

Instalaciones de
investigacion y
equipamiento avanzadas

Todas las fabricas de Fujitsu
obtuvieron la norma ISO 9001 y tienen
establecido un severo control de
calidad universal comun.

Inspecciones

El abastecimiento de piezas requiere

la realizacién de un test al proveedor.
El cumplimiento de dicha inspeccion,
segun la regulacion europea de
materias primas (RoHS), se lleva a cabo
rigurosamente por un departamento
especial creado a tal efecto.

Rigurosa inspeccién del
producto

Se ejecuta una rigurosa inspeccién

de calidad en todos los procesos

de produccidén. La excelencia en

la calidad se mantiene a través de
repetidas verificaciones realizadas por
inspectores.

* (Directiva Europea de no utilizacién de metales pesados
y gases nocivos en los componentes en la construccién)

12
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Eficiencia Energgctica

Creando productos
tecnoldgicos de alta gama

Fujitsu se avanza al Plan europeo de Eficiencia Energética
20/20/20 del ano 2020 e implementa las medidas de la
Directiva ECO-DESIGN en sus climatizadores.

Energia utilizada

Fujitsu estda comprometida con la fabricacion de equipos de alta eficiencia
y minimo consumo energético.

Energia Renovable

+20%
Fujitsu promueve el uso de la aereotermia en las bombas de calor como

fuente de energia renovable en sus sistemas de calefaccion.

Emisiones de CO2

-20%
Fujitsu es respetuosa con el medio ambiente y sensible a las emisiones de
CO,, por ello sus productos siguen rigurosamente la normativa vigente

(842/2006/EC).

Se trata pues de una regulacion de la
clasificacion energética mucho mas
restrictiva.

Para alcanzar estos objetivos, la union
europea ha establecido una nueva
normativa de clasificacion energética,
llamada Relacion de Eficiencia Energética
Estacional (SEER). Fujitsu se focaliza en el desarrollo de
productos de alta eficiencia estacional,
totalmente adaptados para alcanzar
los nuevos requerimientos de eficiencia
energética que entraron en vigor el 1de

Enero de 2013.

La nueva medicion se realiza a cargas
parciales a lo largo del afio y teniendo en
cuenta las distinas zonas climaticas (fria,
calida y media).

Fujitsu supera las condiciones establecidas por la nueva normativa europea y se situa
dentro de la maxima clasificaciéon energética.

Nueva Clasificacion Energética

Regulacién gradual clasificacién
hasta A+++ (2013 - 2019)

¢2013~:A,B,C,D,E,F,G

¢ 2015~: A+,A,B,C,D, E, F

© 2017~: A++, A+,A,B,C,D, E

© 2019~: A+++, A++, A+, A, B, C, D

SEER
(Mdo Frio)

scop
(Modo calefaccién)

SEER = 8.50

6.10 < SEER<8.50

5.60 = SEER<6.10

5.10 = SEER<5.60

4.60 < SEER<5.10

4.10 = SEER<4.60

3.60 < SEER<4.10

3.10 < SEER<3.60

2.60 = SEER<3.10

SEER <2.60

SCOP= 5.10

4.60 =< SCOP<5.10

4.00 = SCOP<4.60

.40 < SCOP<4.00

[

o

10 = SCOP<3.40

I

.80 s SCOP<3.10

INd

50 < SCOP<2.80

220 = SCOP<250

190 = SCOP<2.20

SCOP< 1.90

O
FUjITSU

De acuerdo al Reglamento de la Comision Europea 626/2011/EU, el nuevo etiquetado
es obligatorio desde el 1 de enero de 2013 para los equipos de climatizacién de potencia
nominal no superior a los 12 kW.

00
ENERG 00

©
FUJITSU  AOYGO9LTC/ASYGOSLTCA

(. — (- —
SEER @ﬁ scop @ﬁ

Etiqueta energética

Cl

D4

kW 2,5 kW oX | 30
SEER 8,5 ScoP X 4,6
103
——————
.

|
|
W= x x

ENERGIA - EHEPTVA - ENEPTEIA - ENERGLIA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI
626/2011

CARGAS ESTACIONALES (O TENEDEOL
reglamentacion

Horas anuales de funcionamiento

Refrigeracion

15 20 25 30 35
Temperatura exterior (°C)

40

_ &0 | [calidal
< 500 Frio —— IMedia)

K

2 400 A\
S 300 C: i A

8 200 /7

100 _—

-151 o 7

Medir el nivel de
eficiencia anual

el consumo total

.

Reducir al maximo @?
[

de energia

Productos de baj

nivel sonoro

=

° o
620

9320072087

Etiquetado energético

Eficiencia estacional

« Rendimiento para calcular cargas parciales.
o Calculado para varias zonas climéaticas de temp.

> [ seer | [ scop |

Consumo de energia total

« Consumo total en modo funcionamiento.

« Consumo de energia en modo standby.

* Modo resistencia de cérter activado y apagado.
* Modo desactivado por termostato.

Nivel sonoro

Nuevos criterios

Fujitsu comprometidos con
la fabricacién de equipos

ecoeficientes

14
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Tecnologia R32 FUjITSU

Refrig e ra nte del FUtu ro Un refrigerante para el futuro

La UE consolida la regulacion de la

En Fujitsu nos esforzamos en fabricar equipos que cumplan las F-gas introducida en 2014. La nueva
legislaciones Europeas y, que a su vez, cumplan con las medidas reglamentacion f-gas de la UE tiene
del plan de eficiencia energética. como objetivo prevenir las emisiones y nocriaX
reducir el uso de gases fluorados de efecto
. . . .. invernadero.
Continuamente nos encontramos trabajando en la fabricacién
de productos respetuosos con el medio ambiente, que permitan
ofrecer un futuro sostenible y ayuden a reducir el potencial de
calentamiento atmosférico (PCA). Mayor eficiencia energética
Nuevo Refrigerante R32 . -75% -
que permite la reduccién del potencial de '3’0/" ¢lo Upeeie
. . le gas enel
calentamiento atmosférico (PCA) refrigerante M calentamiento

Ventajas del R32

1. E1 R32 es mucho mas compacto que

otros gases refrigerantes, lo que hace que KM
la cantidad requerida para la carga sea Serie
menor en aproximadamente un 30%. PCA*

2. Su potencial de calentamiento
atmosférico (PCA) es sélo un tercio del

que tienen los actuales modelos de R410.
2088

3. Ofrece un mejor rendimiento, aun con
las temperaturas exteriores extremas, y
es un 10% mas eficiente

4. Gas 100% puro, por lo que es mucho 675
mas barato y eficiente de reciclar. Reduce -
de forma significativa los residuos

asociados a su reutilizacion. R410A R32

16 17



Tecnologia Fujitsu

Maxima eficiencia

energética

Eficiencia estacional

Mas del 90% del tiempo real de

funcionamiento de un equipo de aire
acondicionado se produce en cargas

parciales, en detrimento de la
capacidad nominal.

Fujitsu se centra en ofrecer la maxima
eficiencia estacional mediante el control
DC Inverter y tecnologia de alta eficiencia.

Control Inverter Optimizado

i-PAM (IPM*+PAM)

El control de inversor integrado i-PAM es una tecnologia
que reduce la pérdida energética mediante el ajuste de
la onda de corriente a una forma sinusoidal de mayor
eficiencia. Esto permite optimizar el uso de la fuente

de alimentacion de entrada para alcanzar un alto
rendimiento.

Ademas, el voltaje se eleva al comienzo del funcionamiento
para ganar potenciay alcanzar antes lazona de confort.

Temp.

Inverter

Temp. de convencional

consigna
Tiempo

*IPM: Médulo de Potencia Inteligente. (Intelligent Power Module)

V-PAM (Vector + i-PAM)

El control del inversor V-PAM reduce los efectos producidos
por el flujo magnético y aumenta la velocidad y la eficiencia
maxima del compresor mediante la tecnologia de control
vectorial. Con esta tecnologia se alcanza una mayor
miniaturizacién en construccién, una mayor eficiencia y un
mejor rendimiento.

Aumenta aiin mas su potencia con el recientemente
desarrollado control del compresor de alta eficiencia.

Més compacto que los modelos convencionales Vector i-PAM

(AL
DC

TECNOLOGIA ALL DC INVERTER

Compresor DC Twin Rotary

Los compresores de Fujitsu de Alta Eficiencia DC
Inverter rotativos de 2 cilindros alcanzan los niveles
de eficiencia mds altos comparados con otros de su
categoria, optimizando los rendimientos a cargas
parciales.

Amplio rango de eficiencia

energética

Impacto de la eficiencia energética
en la eficiencia estacional

Min. Max.
Capacidad del compresor

P
g

Eficiencia
del compresor

Motor del ventilador DC

El ventilador (Fan) DC aumenta el rendimiento en
toda la gama aumentando la potencia con un menor
consumo eléctrico.

O
FUJITSU

Control DC Inverter sinusoidal

El control sinusoidal DC Inverter consigue una
maxima eficiencia y un minimo consumo.

Gran rendimiento a baja temperatura

Gracias ala tecnologia All DCy a los
intercambiadores multipath de alta eficiencia, se
obtienen excelentes resultados en temperaturas
extremas.

50 Frio 43°C

40

30 Calor 24° C
20

-10°C

-15° C

INTERCAMBIADOR DE CALOR DE ALTA EFICIENCIA

Evaporador Multicanal de alta densidad

El disefio innovador del intercambiador es muy
compacto y estilizado. Dispone de una gran apertura
frontal de amplia aspiracion y de una potente turbina
que aumenta notablemente la eficiencia del flujo de aire
que lo transita.

Amplia aspiracién Refrigerante

r @smm ‘
e T B
Y ==
panél | =
romal {5 =

+
20mm Distribuidor

Amplia turbina 4 vias

Evaporador con intercambiador tipo lambda

Alto rendimiento en el Intercambiador
de calor de sub-enfriamiento

Se obtiene un mayor rendimiento por el montaje del
circuito de derivacion (tipo contador) en el caso de
multis de grandes distancias de tuberia.

Unidad exterior Unidad interior

Sub-enfriador

Intercambiador —

Compresor — o

En caso de circuito de enfriamiento

18
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Tecnologia Fujitsu

Controles

para el ahorro

Funcionamiento
Inteligente

“Human Sensor” control

El sensor humano de movimiento de Fujitsu detecta
la presencia humana en una estanciay regula
automaticamente el funcionamiento de la unidad
segln las necesidades reales.

Asi se optimiza el consumo obteniendo un maximo
ahorro energético. Se reinicia cuando detecta de
nuevo presencia en la estancia, volviendo al modo de
funcionamiento previamente utilizado.

20° 100°

6m
6m

Cobertura del dispositivo sensor de movimiento

v l v l : L ? REINICIO
id I AHORRA! [IAUTOMATICO

Enfriamiento/Dry +2°C *Max. 30°C

Temp.
ambiente.

Calefaccion

Temp. ~4°C max. 16
ambiente v
Normal operation Saving operation Normal operation

=\

Modo ahorro

Allimitar la corriente maxima de consumo, el
consumo de energia se rebaja de su carga maxima de

potencia, consiguiendo un ahorro energético notable.

Ajuste de temperatura

Modo normal

Modo ahorro

Tiempo

§>

Set Temp

O
FUjITSU

Ajuste de los limites superior e inferior de temperatura*

El rango minimo y maximo de temperatura se puede ajustar obteniendo un ahorro
adicional de energia, teniendo en cuenta el confort de las personas en la estancia.

El rango de temperatura se puede ajustar para todos los modos de funcionamiento

(Frio / Calor / Auto).
30°C
10
Ajuste de temperatura normal Ajuste limitado de temperatura

Ajuste del retorno automatico de
temperatura*

La temperatura ajustada regresa automaticamente a
la configuracion previa.

El rango de tiempo de temperatura de consigna se
puede cambiar en intervalos de 10 a 120 minutos.

Cambio en el ajuste

Ajuste de temperatura de temperatura Retorno automatico
v
24°C |
Modo o0 F--m-m--- 1
funcionamiento | L
en frio v
1 Tiempo

Cambio en el ajuste

Ajuste de temperatura de temperatura Retorno automatico
v
25°C p-------:
Modo 15
funcionamiento 23°C |z - -—-—-—-—--—-
11:40 13:40 Tiempo

* Funciones disponibles con el nuevo mando por cable UTY-RVNYN

IJFF
Temporizador de apagado automatico*

El temporizador se pone en marchay el acondicionador
de aire se detiene cuando alcanza un periodo de tiempo
predeterminado.

El temporizador puede programarse con 24 horas de
antelacion.

La franja de tiempo de la “desconexién automatica”
puede ser programada de modo flexible.

Ajuste de temperatura
entre las 17:00-24:00)

-1 hora -1 hora
Tiempo en funcionamiento

N
8 17 24

Ejemplo: A la hora del intervalo (17:00-24:00) evita apagarse.

20
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Tecnologia Fujitsu

Confort todo el ano

Funciones especificas que proporcionan un alto rendimiento
en modo de calefaccion incluso con temperaturas extremas
y modo de cambio automatico de modo frio a calor.

Mayor potencia en calefacciéon

Gran potencia de calefaccion incluso con temperaturas
exteriores extremas, gracias al desarrollo de un innovador
intercambiador de calor de alta densidad y al compresor
DC inverter de excelente comportamiento.

Funcién Power Diffuser

Gracias al Power Diffuser la salida de aire frio se realiza
de manera horizontal para evitar la sensacion de frio
directo, mientras que el aire caliente se direcciona en
vertical creando una sensacién agradable en modo
calefaccion.

(24/30)

03 69 12(m)

(°C)

Condiciones exteriores: 2°C; 40% HR -

Modo de funcionamiento: 3 om om0 29
Calefaccién

Seleccion de temperatura 30°C

Velocidad alta

Power difusser (Apertura completa)

Direccién del aire vertical

69

Condiciones exteriores: 35°C; 40% HR

Power Modo de funcionamiento: Frio
difusser Seleccién de temperatura 18°C -
Velocidad alta

Direccion del aire horizontal

Alta

Mantiene capacidad nominal

-7 Temperatura ambiente (°C) Alta

Capacidad en calefaccién (kW)

>4
POWERFUL

/!

Funcién Powerful

El equipo puede trabajar durante 20 minutos en
condiciones de maximo caudal de aire y maxima
velocidad del compresor, ofreciendo asi su maxima
potencia.

Mediante esta rapida refrigeracion o calefaccion,
conseguimos alcanzar el confort de la estancia en
el menor tiempo posible.

Ajuste de temperatura

Modo normal

Temperatura

Modo Powerful

Tiempo

L

* 3t

A 4

Cambio Automatico Frio / Calor

Dependiendo de la temperatura ambiental

y la seleccionada, la unidad modifica
automaticamente el modo en funcionamiento
en frio o calor.

2°C

0.5°C
Ajuste de temperatura
-0.5°C

= Funcionamiento en refrigeracion = === Ventilacién en refrigeraciéon
= Funcionamiento en calefaccién = === Ventilacion en calefaccion

O
FUjITSU

Funcién “Low Noise” para la unidad
exterior

El usuario puede elegir niveles sonoros silenciosos,
dependiendo del entorno de la instalacion. La
operacion se ejecuta utilizando la funcién Timer.
Se activa desde el propio mando y permite reducir
3dB el nivel sonoro de la unidad exterior.

Factor de
carga
Factor H g I
100% R LT TETR 2P

de carga ’ : - | \v

0 : : .
Nivel  Normal : (Eoooonac melol=ni=ls
sonoro . g H

| G———)y| Tiempo
Ajuste prioritario
en funcién Low Noise

Funcion 10°C Heat

Gracias a esta funcion la temperatura nunca baja
de 10°C con el objetivo de asegurar que la estancia
no esté excesivamente fria a nuestro retorno. Asi
se mantiene un minimo nivel de temperatura que
permite recuperar rapidamente la sensacion de
confort.

: “10°C HEAT” Botén ON
20°C

TN

Unidad interior START

10°C l

22
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Tecnologia Fujitsu

Controles intuitivos

Facil control del climatizador desde dentro o fuera de casa y de la oficina utilizando
smartphones, tablets y PC’s.

Smartphone

Tablet

PC

Y

Interface
WI-FI

Unidad interior

Router WI-FI (no incluido)

O
FUjITSU

Amplio abanico de controles intuitivos

Fujitsu desarrolla mandos ergondmicos y de facil manejo con un
disefio atractivo.

Accesorios con displays retroiluminados de LCD y botones intuitivos
con iconos facilmente reconocibles.

Los controles individuales encajan con los entornos habituales del
usuario, ayuddndole a un uso sencillo que le proporcione un alto
nivel de confort y ahorro energético.

Uso residencial

Mando individual & centralizado 8x1 Controles individuales

Control remoto

centralizado Control remoto Control Control remoto
UTY_DMMYM por cable simplificado por cable
UTY_RVNYM UTY_RSNYM UTY-RLRY

Estlizado control
remoto inaldmbrico

24
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Tecnologia Fujitsu

Smart Design

Fujitsu contribuye a crear
espacios interiores de diseno.

Medidas compactas y simplicidad son esenciales para lograr espacios inte-
riores de disefio vanguardista.

El intercambiador de calor en forma de lambda de alta densidad es la clave
para conseguir unidades compactas mientras que el panel frontal deslizable
aporta belleza y funcionalidad.

Serie Nocria X

Fujitsu ofrece climatizadores de 1a mas

alta tecnologia y funcionalidad a la vez que Serie KG
estdn disefiados con una estética elegante y

contemporanea.

Es el resultado de la busqueda de la excelencia en
un equipo de aire acondicionado. El disefio mas
avanzado, la maxima funcionalidad y belleza. La
mas alta tecnologia al servicio del confort.

. El control remoto ha
Serie LLCE sido también disefiado
para maximizar la
ergonomia. El disefioy
la elegancia se hacen

patentes incluso
en los pequefios
detalles.

Serie LMC Serie Large LM

Serie KM Serie Slide LT/LU

O
FUJITSU
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Indices por potencia frigorifica

Gama Doméstica

kwW

kW

o ®)
FUJITSU

Tipologia - Serie 2.0 2.5

3.5

4.0

5.0

71

8.0

Split Pared
Serie Nocria X

Pag. 38 ASY25Ui-KX

Split Pared & &
Serie KG ASY20UI-KG ASY25UI-KG
Pag. 40

Split Pared & &
Serie KM ASY20UI-KM ASY25UI-KM
Pag. 42

Split Pared
Serie Slide LT &

Pag. 44 ASY25Ui-LT

Split Pared
Serie Slide LU &

Pag. 46 ASY25Ui-LU

Split Pared
Serie LMC & Of)

Pag. 48 ASY20Ui-LMC ASY25Ui-LMC

Split Pared
Serie LLCE &

Pag. 50 ASY25Ui-LLCE

Split Pared
Serie Slide LF

Pag. 52

Split Suelo
Serie LV &

Pag. 56 AGY25Ui-LV

O

ASY35Ui-KX

(8

ASY35UI-KG

O

ASY35UI-KM

[o®

ASY35Ui-LT

(o0

ASY35Ui-LU

O

ASY35Ui-LMC

(8

ASY35Ui-LLCE

O

AGY35Ui-LV

[o®

ASY40UI-KG

O

ASY40UI-KM

O

ASY40Ui-LMC

O

AGY40Ui-LV

Q

ASY50Ui-LF

(o8

ASY71Ui-LF

(o8

ASY80Ui-LF
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Indices por potencia frigorifica

Gama Comercial

O
FUjITSU

Tipologia - Serie

3.5

4.0

5.0

71

Split Pared
Serie Large LM

P&g. 96

Split Cassette
Serie LV

Pag. 130

Split Cassette
Serie 3D Airflow

Pag. 128

Split Cassette
Serie LR

Pag. 132
Trifasico Pag. 134

Split Cond. Mini
Serie LA

Pag. 102

Split Cond. Slim
Serie LL

Pag. 104

Split Conductos
Serie LB
(Media presién)

Pag. 106

Split Conductos
Serie LM
(Media presién)

P4g. 110
Trifasico Pag. 114

Split Conductos
Serie LH
(Alta presién)

Pag. 112
Trifasico Pag. 116

Split Conductos
Serie LHTA

Pag. 118

Split Suelo/Techo
Serie LV

Pag. 138

Split Techo
Serie LR

Pag. 140
Trifasico Pag. 142

(8

AUY35UiA-LV

ACY35UIA-LA

ACY35UiA-LL

ACY35UiA-LB

©

AUY40UiA-LV

ACY40UiA-LA

ACY40UiA-LL

ACY40UiA-LB

AUY50UIA-LV

AUY50UIA-LB

ACY50UiA-LA

ACY50UiIA-LL

ACY50UiA-LB

(8

ABY50UiA-LV

AUY71UiA-LV

AUY71UiA-LB

ACY71UiA-LB

ACY71UIA-LM

(8

ABY71UiA-LV

kW
8.0 10.0 12.5 14.0 17.0 20.0 25.0
ASY80Ui-LM ASY100Ui-LM
AUY80UIA-LB AUY100UiA-LB AUY125UiA-LB AUY140UiA-LB
AUY8O0UIA-LR AUY100UiA-LR AUY125UiA-LR AUY140UiA-LR

ACY80UIA-LB

ACY80UIA-LM

o

ABY80UiIA-LR

ACY100UiA-LB

ACY100UiA-LM

(8

ABY100UiA-LR

ACY125UiA-LB

ACY125UiA-LM

ACY125Ui-LH

(8

ABY125UiA-LR

(o0

ACY140UiA-LB

(oo

ACY140Ui-LH

(8

ABY140UiA-LR

(oo

ACY170Ui-LH

O

ACI200LHTA

O

ACI250LHTA
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Split Pared Inverter

Tecnologia Split Pared Inverter 36
Serie Nocria X 38
Serie KG 40
Serie KM 42
Serie Slide LT 44
Serie Slide LU 46
Serie LMC 48
Serie LLCE 50
Serie LF 52
Split Suelo Inverter

Tecnologia Split Suelo Inverter 54
Serie LV 56
Multisplit 2-8 Inverter
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Tecnologia Split Pared Inverter

El mayor confort
en el hogar

Optimo rendimiento, limpieza y
desinfeccién en el ambiente, bajo
consumo energético. Gracias a su
avanzada tecnologia, los equipos
Split Inverter de Fujitsu ofrecen
multiples y variados beneficios
para ayudarte a disfrutar en el
hogar del mayor confort.

L&

GOOD reddot design award
DESIGN  winner 2012

Ahorro de energia Clase A+++ Funcién “Human Sensor” ﬂ

Los modelos Slide LT y LU de Fujitsu te ofrecen los El sensor de movimiento de Fujitsu detecta la
maximos indices de ahorro energético del mercado presencia de personas en una estancia y regula
dentro de su categoria, con increibles registros de clase automdticamente el funcionamiento de la unidad
energética A+++ (SEER de 8,50 y SCOP de 4,60). alas necesidades reales.

Este sistema permite reducir el consumo
obteniendo un maximo ahorro energético
(modelos Slide LT).

T g 3dB
Nivel menos
sonoro SENSOR

Modo “Low Noise” ke

NOISE

La funcién “Low Noise” se activa
desde el mando y permite una

Nivel Modo .
sonoro  Low reduccion del nivel sonoro de la Capacidad T
medio Noise

unidad exterior de 3 dB. Ahorro energético

Movimiento Ausencia Regreso

Disefio compacto y estilizado

La serie Slide se convierte en un elemento
decorativo mds, gracias a su elegante y
discreto disefio asi como a sus dimensiones
ultracompactas. Ademads le permite obtener
un nivel de confort inigualable con el menor
consumo energético.

O
FUJITSU

Maxima eficiencia energética

Ud. Interior: Equipada con un intercambiador multicanal de
alta densidad en el evaporador, incrementa la eficiencia en
frioy en calor.

Gracias al disefio del panel frontal con una amplia superficie
de aspiracién y su turbina de alta eficiencia es capaz de
impulsar un mayor flujo de aire.

Ud. Exterior: La exclusiva tecnologia V-Pam de los

modelos de Fujitsu, junto a la utilizacion de compresores

y ventiladores DC, permiten obtener rendimientos muy
superiores a otros sistemas Inverter, con un menor consumo
energético.

- Control V-Pam

\ Motor ventilador DC

‘\

Compresor scroll DC

Amplia Gran panel de apertura frontal
aspiraciéon y evaporador multicanal de alta
densidad

Panel
frontal

@5 mm%

&—— Refrigerante

Amplia

turbina Distribuidor

4 vias
20 mm

Funcién “10°C Heat” g

Gracias a esta funcion la temperatura nunca baja de
10°C con el objetivo de asegurar que la estancia no esté
excesivamente fria a nuestro retorno, y asi mantener
un minimo nivel de temperatura que nos ayude a
recuperar rapidamente la sensacién de confort.

Botén minima temperatura
<

20°C

Func. unidad interior

10°C

36
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Gama Doméstica
Split Pared Inverter Nocria X

ASY 25-35 Ui-KX

Mantiene la temperatura en zonas inferiores

El confort de las zonas inferiores mejora haciendo que los
ventiladores laterales reduzcan la elevacién del aire caliente.

Control estable de la temperatura

Nocria X permite ofrecer una circulacion de aire mejorada y un
control estable de la temperatura en toda la habitacién.

Auto-Clean: limpieza automatica del filtro

El filtro se separa en cinco zonas y se limpia zona por zona. Lo
unico que hay que hacer es retirar el polvo acumulado en la caja de
almacenamiento una vez cada cinco afios.

Plasma Clean

El aire se limpia mediante un sistema electroestdtico de recogida de
polvo. El polen, el polvo doméstico y otros pequefios contaminantes
se recogen y retiran mediante electricidad estatica.

Caracteristicas técnicas:

Modelos
Codigo
kcal/h
Potencia frigorifica
w
kcal/h
Potencia calorifica
W
Ratio ahorro energético (SEER/SCOP) Frio / Calor
Clase energética Frio / Calor
Tension / Fases / Frecuencia V/n°/Hz
Consumo eléctrico Frio / Calor kW
Intensidad absorbida Frio / Calor A
Alimentacion eléctrica
Interconexién eléctrica
Caudal de aire Ud. Int. A/M/B/Q m¥h
Caudal de aire Ud.ext. Frio / Calor m¥h
FriocA/M/B/Q dB (A)
Presién sonora Ud.int.
CalorA/M/B/Q dB(A)
Presién sonora méx. Ud. ext. Frio / Calor dB (A)
Dimensiones Ud. int. Ancho / Fondo / Alto mm
Dimensiones Ud. ext. Ancho / Fondo / Alto mm
Peso neto Ud.Int. / Ud.Ext. kg
Diametro de tuberia Liquido - Gas Pul
Distancias méx. permitidas Total / Vertical m
Refrigerante
Carga refrigerante kg (CO2eq-T)

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

Calefaccién.

Filtro ——= -

Recogedor de polvo
electrostatico

ASY 25 UI-KX

3NGF8990

2150 (516~3010)
2500 (600~3500)
3096 (600~6106)
3600 (600~7100)
8,50/5,10

A+++ / A+++
230/1/50
0,46 /0,63
14/16

(UE) 2x2,5+T
3x1,5+T

670 /590 /520 /350
1975 /1820
46/42/38/28
48/43/39/30
40/ 41

786 /378 /293
820/315/704
20/41

1/4-3/8

15/10

R32

1,30

ST v/ Zonai

Zona 2
Zona 3

Zona 4

Zona s

Refrigeracion.

Cepillo principal

Cepillo con
autolimpieza

y / Caja de almacenamiento
de polvo

- El polvo se recoge en la
caja de almacenamiento

ASY 35 UI-KX

3NGF8995

2924 (516~4558)
3400 (600~5300)
4300 (516~7740)
5000 (600~9000)
8,50/5,10

A+++ / A+++
230/1/50

0,67 /1,02

14/16

(UE) 2x4+T
3x1,5+T
670/590/520 /350
2230 /1975
46/42/38/28
48/43/39/30
44/ 43

786 /378 /293
820/315/704
20/41

1/4-3/8

15/10

R32

1,30

SPLIT PARED INVERTER NOCRIA X

SERVICIOS +
OPCIONALES* G

Garantia total Formacién

* Para contratar servicios opcionales, ver final del catalogo.

ASY 25-35 Ui-KX

ASY 25-35 Ui-KX

+++ ;
d SAA
o

Control WiFi Mando

50

40

30

20

inalambrico

Rango funcionamiento

Frio 43°C

B

ASTER

<] 2p- I

5

0 (6

]|

E—

0 B K O

[}
3
L

»))))

2

pe

]

Calor 24°C

=
=
=)

-10°C -15°C

Funcionamiento 6ptimo
a baja temperatura.
(Low ambient operation)
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Gama Doméstica

Split Pared Inverter KG

SPLIT PARED INVERTER KG

) or SIS, m
ASY 25-30-35-40 Ui-KG

B

++H ;
dpe SAA
PP —

@©
o
=]
(%23
‘O
£
o
o
©
£
©
O

Mayor Ahorro de energia

La alta eficiencia se obtiene gracias al nuevo gas refrige-
rante R32 el cual tiene un impacto sobre el calentamiento
global es de un 75% menos que un mismo equipo de R410A.

Clase

all SEER SCOP

gg 8.5 5.1

*1: 07, 09, Clase 12

-

Modo silencioso y flujo controlado del aire

El bajo nivel sonoro en modo “Super Quiet” convierte P
cualquier estancia en un espacio mucho méds confortable
gracias al disefio de sus nuevas lamas.

NP3

i

=

==

=19

a=
2

Funcién Human Sensor

La funcién human sensor detecta el movimiento de
personas en la estancia y hace que el aire acondicionado
funcione a menor potencia cuando se van de la habitacion
Cuando la gente vuelve a la habitacion el sistema regresa
automadticamente a la configuracién previa.

1948(A)

ASY 25-30-35-40 Ui-KG

AHORRO AUTO
RESET

Funcidén de ahorro energético gracias al sensor de movimiento.

Mando
inaldmbrico

Caracteristicas técnicas:

Modelos ASY20UI-KG ASY25UI-KG ASY35UI-KG ASY40UI-KG
Rango funcionamiento
Cadigo 3NGF7635 3NGF7640 3NGF7645 3NGF7650
50 Frio 43°C
Potencia Frigorifica Kcal/h 1720 (430~2580) 2150 (430~3440) 3010 (774~3354) 3440 (774~3784) w0
w 2000 (500~3000) 2500 (500~3200) 3500 (900~3900 4000 (900~4400)
R - Kcal/h 2580 (430~2924 2752 (430~3440 3440 (774~4558) 4300 (774~5160) 30 Calor 24°C
Potencia Calorifica
w 3000 (500~3400) 3200 (500~4000) 4000 (900~5300) 5000 (900~6000) 20
Ratio ahorro energético (SEER/SCOP) 8,50/ 5,10 8,50/ 5,10 8,50/ 5,10 71/ 4,3
Clase Energética At++ [/ At++ At++ / Av++ At++ / A+t A++/ A+ 10
Tensién / Fases / Frecuencia V/ne/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 0
Consumo Eléctrico Frio kW 0,40 0,55 0,80 1,17
Calor Kw 0,50 0,56 0,91 1,35 "
Intensidad Absorbida Frio/Calor A 6,5/9,0 6,5/9,0 6,5/9,0 9,0/10,5 -20 -10°C -15°C
Alimentacién eléctrica (UE)2x2,5+T (UE)2x2,5+T (UE)2x2,5+T (UE)2x2,5+T
Interconexién eléctrica 3x2,5+T 3x2,5+T 3x2,54T 3x2,54T Funcionamiento 6ptimo
Caudal de aire ud.Int Maximo m¥/h 650 700 700 770 a baja temperatura.
Caudal de Aire Ud Ext Maximo m¥h 1610 1610 1680 1680 (Low ambient operation)
Presién Sonora Ud int Frio A/M/B/Q dB (A) 38/33/29/19 40/34/29/19 40/35/30/19 43/36/30/20
Calor A/M/B/Q dB (A) 41/35/31/21 42/36/31/21 42/38/33/21 44/39/33/24 ASY 25-30-35-40 UI-KG
Presién sonora max.ud Ext Frio/Calor dB (A) 61/62 61/63 65/66 65/66
Dimensiones Ud.int. Ancho/ Fondo / Alto mm 270x834x215 270x834x215 270x834x215 270x834x215
Dimensiones Ud.ext. Ancho/ Fondo / Alto mm 542x799x290 542x799x290 542x799%x290 542x799%x290
Peso neto Ud. Int / Ud. Ext kg 10/30 10/30 10/31 10/32
Diametro de tuberia Liquido - Gas Pul 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-1/2
Distancia max.Permitidas Total/Vertical m 20/15 20/15 20/15 20/15
Refrigerante Tipo R32 R32 R32 R32
Carga de refrigerante kg (CO,eq-T) 0.75(0.5) 0.75(0.5) 0.85(0.6) 0.85(0.6)

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

* Para contratar servicios opcionales, ver final del catalogo.
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Gama Doméstica

Split Pared Inverter KM

ASY 25-30-35-40 Ui-KM

Disefio optimizado
Unidades con 222 mm de profundidad con un disefio de

los ventiladores que permite un mejor rendimiento de la
calefaccion a nivel de suelo.

Mayor Ahorro de energia

La alta eficiencia se obtiene gracias al nuevo gas
refrigerante R32 el cual tiene un impacto sobre el
calentamiento global es de un 75% menos que un mismo
equipo de R410A

@7 mm
Intercambiador
de calor hibrido
de maxima

intensidad

Modo silencioso y flujo controlado del aire

El bajo nivel sonoro en modo “Super Quiet” convierte
cualquier estancia en un espacio mucho méas confortable
gracias al disefio de sus nuevas lamas.

Clase

SEER SCOP

13 44

*1:12 Clase 12

Caracteristicas técnicas:

Modelos ASY20UI-KM ASY25U1-KM
Cadigo 3NGF87010 3NGF87015
e Kcal/h 1720 (430~2580) 2150 (430~3440)
Potencia Frigorifica
w 2000 (500~3000) 2500 (500~3200)
. . Kcal/h 2580 (430~2924 2752 (430~3440
Potencia Calorifica
W 3000 (500~3400) 3200 (500~4000)
Ratio ahorro energético (SEER/SCOP) 7,40/ 4,10 7,40/ 4,10
Clase Energética A++/ A+ A++/ A+
Tensién / Fases / Frecuencia V/n°/Hz 230/1/50 230/1/50
Consumo Eléctrico Frio kw 0,40 0,63
Calor kW 0,55 0,62
Intensidad Absorbida Frio/Calor A 6,5/9,0 6,5/9,0
Alimentacion eléctrica (UE)2x2,5+T (UE)2x2,5+T
Interconexién eléctrica 3x2,54T 3x2,54T
Caudal de aire ud.Int Maximo m*/h 650 700
Caudal de Aire Ud Ext Maximo m¥/h 720 750
Presién Sonora Ud int Frio A/M/B/Q dB (A) 38/33/29/20 40/34/29/20
Calor A/M/B/Q dB (A) 41/35/31/22 42/36/31/22
Presién sonora méax.ud Ext Frio/Calor dB (A) 46/46 46/46
Dimensiones Ud.int. Ancho/ Fondo / Alto mm 270x834x222 270x834x222
Dimensiones Ud.ext. Ancho/ Fondo / Alto mm 541x663x290 541x663x290
Peso neto Ud. Int / Ud. Ext kg 10/23 10/23
Diametro de tuberia Liquido - Gas Pul 1/4-3/8 1/4-3/8
Distancia max.Permitidas Total/Vertical m 20/15 20/15
Refrigerante Tipo R32 R32
Carga de refrigerante kg (CO2eq-T) 0.6 (0.405) 0.6 (0.405)

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

ASY35UI-KM

3NGF87020
3010 (774~3354)
3500 (900~3900
3440 (774~4558)
4000 (900~5300)
7,30/ 4,40

A++/ A+
230/1/50

0,93

0,96

6,5/9,0
(UE)2x2,5+T
3x2,5+T

700

770
40/35/30/20
42/38/33/22
50/50
270x834x222
541x663x290
10/25

1/4-3/8

20/15

R32

0.7 (0.473)

222mm

@5 mm

Mayor

tamario del
intercambiador

ASY40UI-KM

3NGF87025
3440 (774~3784)
4000 (900~4400)
4300 (774~5160)
5000 (900~6000)
6,90/ 4,10

A++/ A+
230/1/50

1,22

1,41

6,5/9,0
(UE)2x2,5+T
3x2,5+T

770

800
43/36/30/20
44/39/33/24
50/50
270x834x222
542x799x290
10/31

1/4-1/2

20/15

R32

0.7 (0.473)

SPLIT PARED INVERTER KM

SERVICIOS 4+
e (G0 o [

Garantia total Formacién CLASE DUAL BLASTER

B

NE AP

5

ASY 25-30-35-40 Ui-KM

2@ B K

Mando

inaldmbrico @

Rango funcionamiento

(e

it 0,
50 Frio 43°C F—

40

30 Calor24°C

-20°C

Funcionamiento 6ptimo
a baja temperatura.

ASY 25-30-35 Ui-KM (Low ambient operation)

ASY 40 UI-KM

* Para contratar servicios opcionales, ver final del catalogo.
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ASY 25-35 Ui-LT

Amplia aspiracion Refrigerante

Disefio compacto y estilizado

Gracias al disefio del evaporador multicanal de alta densidad y su turbina de
alta eficiencia.

Amplia Distribuidor
turbina 4 vias

: . I
Mayor potencia en calefaccién

. . . . ., . .. Nuevo disefio compacto y estilizado.
Mejora sustancial del funcionamiento en calefaccion bajo condiciones

extremas. Optimo rendimiento en condiciones de hasta -7°C de temperatura P
exterior, llegando a funcionar incluso a -20°C. Modelo de 2,5 kW

NP3

I3
Sy

Nuevo modelo

i

o

Control de ahorro energético

Capac. Calefaccion (kW)
o
35

Modelo actual (((%)))
. . .z . 1.0 : H oW
El sensor de movimiento (funcién “Human Sensor”) detecta la presencia - : _—
de personas en la estancia, trabajando a menor potencia cuando esta o e
estd vacia. Al regreso de las personas a la habitacion, la unidad reanuda Modelo de 35 kW
automdticamente el funcionamiento predefinido. £ %0 | Nuevo modelo
Sensor humano Ig * RecE
@ 20 = g
/ - R ASY 25-35 Ui-LT
g B g f
AUTO © 25 rz:o 4.5 -10 7 -5 0 5 10
RESET Temperatura exterior (°C)

Mayor potencia en calefaccion.

Funcién de ahorro energético gracias al sensor de movimiento.

Caracteristicas técnicas:

PEDDOOEE D E

Modelos ASY 25 UI-LT ASY 35 UI-LT
Codigo 3NGF8675 3NGF8680
Potencia frigorffica kcal/h 2150 (774~3010) 3010 (946~3440)
w 2500 (900~3500) 3500 (1100~4000)

kcal/h 2752 (774~4644) 3440 (774~5590)

Potencia calorifica
W 3200 (900~5400) 4000 (900~6500) . .

Ratio ahorro energético (SEER/SCOP) Frio / Calor 8,50/ 4,60 8,50/ 4,60 Rango funcionamiento
Clase energética Frio / Calor A+++/ A++ A+++/ A++ 50 Frio 43°C
Tensién / Fases / Frecuencia V/n°/Hz 230/1/50 230/1/50 20
Consumo eléctrico Frio / Calor kW 0,5/0,66 0,85/ 0,91
Intensidad absorbida Frio / Calor A 2,6/3,3 4/43 * Calor24°C
Alimentacién eléctrica (UE)2x2,5+T (UE)2x2,5+T 20
Interconexién eléctrica 3x2,54T 3x2,5+4T > 10
Caudal de aire Ud.int. Méx. / Min. m¥h 330/800 330/850 ]
Caudal de aire Ud.ext. Méximo m3/h 1700 2050 10
Presién sonora Ud.int. A/M/B/SQ dB (A) 42/36/32/21 43/37/32/21 20
Presién sonora Ud.ext. dB (A) 48 48 -20°C
Dimensiones Ud. int. Ancho / Fondo / Alto mm 870/185/282 870/185/ 282 Funcionamiento 6ptimo
Dimensiones Ud. ext. Ancho / Fondo / Alto mm 790/290/ 540 790/290/ 620 ASY 25 Ui-LT ASY 35 Ui-LT a baja tt.emperatura}.
Peso neto Ud.Int. / Ud.Ext. kg 9,5/33 9,5/ 40 (Low ambient Operahon)
Diametro de tuberia Liquido - Gas Pul 1/4-3/8 1/4-3/8
Distancias méx. permitidas Total / Vertical m 20/15 20/15
Refrigerante R410A R410A
Precarga - Carga adicional m-gr/m 15-20 15-20
Carga refrigerante kg (CO2eq-T) 1,05 (2.2) 1,20 (2.5)
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos. * Para contratar servicios opcionales, ver final del catalogo.
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Disefio vanguardista y medidas

Gran panel de apertura frontal y evaporador multicanal

N B P

frontal

de alta densidad. Alto 282 mm / Ancho 870 mm / Prof. 185 mm
u It racom paCtas Amplia aspiracion Refrigerante
Gracias al desarrollo de un innovador [ osmm el
intercambiador de calor de alta densidad, la serie / [-‘-- il »
Slide consigue aunar dos exigencias: reducir las Panel 6 E

medidas de la unidad a solo 185 mm de fondo e
incrementar un 20% el ahorro energético.

Amplia Distribluidor 185 mm
turbina 4vias

=

==

=19

a=
E—2

. . Nuevo disefio compacto y estilizado.
Mayor potencia en modo calefaccién
El funcionamiento éptimo de la unidad en modo
calefaccion se mantiene en condiciones de hasta
-10°C, si bien gracias al nuevo intercambiador de
calor y aun compresor de alta potencia, la serie
Slide es capaz de funcionar de manera 6ptima

—— Modo Normal

— Max. potencia

Temperatura

con temperaturas exteriores de hasta -15°C.

Caracteristicas técnicas:

Set de temp.

Tiempo

Funcionamiento en maxima potencia.

ASY 25-35 Ui-LU

ORBRORONDL R R WRC)

Modelos ASY 25 UI-LU ASY 35UI-LU
Codigo 3NGF8665 3NGF8670
kcal/h 2150 (430~2752) 3010 (774~3440) FILTER

Potencia frigorifica

w 2500 (500~3200) 3500 (900~4000)

kcal/h 2752 (430~3612) 3440 (774~4816) @

Potencia calorifica

W 3200 (500~4200) 4000 (900~5600)
Ratio ahorro energético (SEER/SCOP) Frio / Calor 7,10/ 4,10 7,05/ 4,00 ﬁ
Clase energética Frio / Calor A+++ / A+ A+++ / A+ . R

Rango funcionamiento
Tensioén / Fases / Frecuencia V/n°/Hz 230/1/50 230/1/50
. ) Frio 46°C (25)
Consumo eléctrico Frio / Calor kW 0,55/0,68 0,90/0,93 50
Intensidad absorbida Frio / Calor A 31/3,4 4,6/4,7 40 43°C (35)
Alimentacién eléctrica (UE)2x2,5+T (UE)2x2,5+T 30 Calor 24°C
Interconexion eléctrica 3x2,54T 3x2,5+T 20
Caudal de aire Ud.int. Méx. / Min. m¥h 330/800 330/850 10
Caudal de aire Ud.ext. Maximo m3/h 1720 1940 0
Presién sonora Ud.int. A/M/B/SQ dB (A) 42/36/32/21 43/37/32/21 10
Presién sonora Ud.ext. dB (A) 48 50 20
-15°C
Dimensiones Ud. int. Ancho / Fondo / Alto mm 870/185/ 282 870/185/282
Funcionamiento éptimo
Dimensiones Ud. ext. Ancho / Fondo / Alto mm 660 /290 /540 790/290/ 540 a baja tem eratlljara
ASY 25 Ui-LU ASY 35 Ui-LU ja remp -

Peso neto Ud.Int. / Ud.Ext. kg 9,5/25 9,5/33 (Low ambient operation)
Diametro de tuberia Liquido - Gas Pul 1/4-3/8 1/4-3/8
Distancias méx. permitidas Total / Vertical m 20/15 20/15
Refrigerante R410A R410A
Precarga - Carga adicional m - gr/m 15-20 15-20
Carga refrigerante kg (CO2eq-T) 0,85 (1,8) 1,05 (2,2)

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

* Para contratar servicios opcionales, ver final del catalogo.
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#5 Reduc. tamafio del tubo:

W 7mm -5mm
Disefio compacto e
Unidades con solo 203 mm de profundidad y facilidad de mantenimiento
gracias a su frontal extraible y lavable. ; Apﬂsa'de'\alt:wmwm

Incremento de la eficiencia del
evaporador

NS E AP

5

Evaporador de alta densidad
Con dimensiones de hasta un 30% mads reducidas se consigue la maxima

Evaporador de alta densidad.

bel

eficiencia. — ModoNormal
g’_ — Max. potencia
g (=)
H H Z° H NOISE
Funcionamiento en maxima potencia | T
. . . .. L, . Set de temp.
El equipo puede trabaJar durante 20 minutos en condiciones de maximo @
. ros . . ; e T -
caudal de aire y méxima velocidad del compresor, ofreciendo asi su méaxima Tiempo =
potencia. Mediante esta rdpida refrigeracion o calefaccion, conseguimos Funcionamiento en méxima potencia.
alcanzar el confort de la estancia en el menor tiempo posible.
S|
g ASY 20-25-35-40 Ui-LMC A
F 1y “L N . 9 I .d d t o E N
uncion "Low Noise” para la unidad exterior N
Se activa desde el propio mando y permite reducir a 3 dB el nivel sonoro de la
unidad eXtel’ior. Nivel sonoro medio Modo Low noise
T
Caracteristicas técnicas: Funcién “Low Noise” para la unidad exterior.
Modelos ASY 20 UI-LMC ASY 25 UI-LMC ASY 35 UI-LMC ASY 40 UI-LMC éi?
Cadigo 3NGF8760 3NGF8765 3NGF8770 3NGF8775 @
kcal/h 1720 (430~2580) 2150 (430~3440) 3010 (774~3354) 3440 (774~3784) FILTER
Potencia frigorifica
w 2000 (500~3000) 2500 (500~3200) 3500 (900~3900) 4000 (900~4400)
kcal/h 2580 (430~2924) 2752 (430~3440) 3440 (774~4558) 4300 (774~5160) @
Potencia calorifica
W 3000 (500~3400) 3200 (500~4000) 4000 (900~5300) 5000 (900~6000)
Ratio ahorro energético (SEER/SCOP) Frio / Calor 6,80/ 4,10 7,00/ 4,10 7,00/ 4,00 6,90/ 4,00 ﬁ
Clase energética Frio / Calor A++/ A+ A++/ A+ A++/ A+ A++/ A+
Rango funcionamiento
Tensién / Fases / Frecuencia V/n°/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 AAS
Consumo eléctrico Frio / Calor kW 0,47 /0,68 0,63/0,73 0,97 /1,02 1,17 /1,35 50 Frio 43°C WASH
Intensidad absorbida Frio / Calor A 2,5/3,3 3,2/3,5 4,6/4,8 5,3/6,3 40
Alimentacién eléctrica (UE)2x2,5+T (UE)2x2,5+T (UE)2x2,5+T (UE)2x2,5+T 30 Calor 24°C
Interconexioén eléctrica 3x2,5+T 3x2,5+4T 3x2,5+T 3x2,5+T 20
Caudal de aire Ud.int. Méx. / Min. m*/h 310/750 310/750 310/750 360/ 770 Q 10
Caudal de aire Ud.ext. Maximo m¥h 1670 1670 1830 1940 0
Presién sonora Ud.int. A/M/B/SQ dB (A) 43/40/32/21 43/40/32/21 43/40/32/21 44/40/33/25 10
Presién sonora Ud.ext. dB (A) 45 45 50 50 20 10°C 15°C
Dimensiones Ud. int. Ancho / Fondo / Alto mm 870/204/270 870/204/270 870/204/270 870/204/270
Dimensiones Ud. ext. Ancho / Fondo / Alto mm 663 /293 /535 663 /293 /535 663 /293 /535 790 /290 /540 F“"‘;i".""’tmie"m ‘;’pti"w
H . a baja temperatura.
Peso neto Ud.Int. / Ud.Ext. kg 8,5/21 8,5/21 8,5/26 8,5/34 ASY 20-25-35 Ui-LMC ASY 40 Ui-LMC (Low ambient operation)
Diametro de tuberia Liquido - Gas Pul 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-1/2
Distancias méx. permitidas Total / Vertical m 20/15 20/15 20/15 20/15
Refrigerante R410A R410A R410A R410A
Precarga - Carga adicional m-gr/m 15-20 15-20 15-20 15-20
Carga refrigerante kg (CO2eq-T) 0,70 (1,5) 0,70 (1,5) 0,85(1,8) 0,85 (1,8)
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos. * Para contratar servicios opcionales, ver final del catalogo.
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n Nuevo modelo Modelo anterior
13% 16% 7% 1%
Incremento Incremento Incremento Incremento

Altos valores SEER y SCOP 6% 610 660 620

N il B

4.00 3.80
Valores de SEER y SCOP sensiblemente mejorados gracias al compresor rotativo - -
DC altamente eficiente, al intercambiador de calor y a la tecnologia All DC Ve
H SEER Scop SEER Scop
Inverter de Fujitsu. ASY25Ui LLCE ASY35UILLCE —
Altos valores SEER y SCOP. @
Incremento del rango de funcionamiento en modo frio
Rango de funcionamiento ampliado desde -10°C hasta 43°C. . , | E
5 — Modo Normal
é — Max. potencia .
: R
“Super Quiet” B DO O
El bajo nivel sonoro en modo “Super Quiet” convierte cualquier estancia en un | femperasaecionads
espacio mucho més confortable gracias al disefio de sus nuevas lamas. Funci . L )
uncionamiento en maxima potencia.
2
Funcionamiento en maxima potencia ASY 25-35 Ui-LLCE
Alcanza la temperatura seleccionada rapidamente. £ Moslo e operacién Economy ‘ﬁ?u
Variacion de la
e
Modo de funcionamiento econémico oo deopersa e _

El termostato sube la temperatura seleccionada gradualmente 1°C en

X i = Modo de funcionamient Smico.
refrigeracién y ayuda a controlar el gasto energético. odo defuncionamiento economico

Caracteristicas técnicas:

Modelos ASY 25 UI-LLCE ASY 35 UI-LLCE
Codigo 3NGF8750 3NGF8755

kcal/h 2150 (774~2580) 2924 (774~3268)
Potencia frigorifica

w 2500 (900~3000) 3400 (900~3800)

kcal/h 2752 (774~3268) 3440 (774~4300)

Potencia calorifica
W 3000 (900~3800) 4000 (900~5000)

Ratio ahorro energético (SEER/SCOP) Frio / Calor 6,90/ 4,00 6,60/ 3,80 Rango funcionamiento
Clase energética Frio / Calor A++/ A+ A++/A
Tensioén / Fases / Frecuencia V/n°/Hz 230/1/50 230/1/50 50 Frio 43°C
Consumo eléctrico Frio / Calor kw 0,73/0,74 1,08 /1,13 40
Intensidad absorbida Frio / Calor A 3,5/3,5 52/5,4 30 Calor 24°C
Alimentacién eléctrica (UE)2x2,5+T (UE)2x2,5+T 20
Interconexién eléctrica 3x2,54T 3x2,54T 10
Caudal de aire Ud.int. Max. / Min. m3/h 325/720 325/720 °
Caudal de aire Ud.ext. Maximo m¥h 1670 1830 0
Presién sonora Ud.int. A/M/B/SQ dB (A) 43/38/33/22 43/38/33/22
Presién sonora Ud.ext. dB (A) a7 50 20 -loec “1seC
Dimensiones Ud. int. Ancho / Fondo / Alto mm 820/206/262 820/206/262 Funcionamiento éptimo
Dimensiones Ud. ext. Ancho / Fondo / Alto mm 663 /293 /535 663 /293 /535 a baja temperatura.
Peso neto Ud.Int. / Ud.Ext. kg 7/24 7/26 ASY 25-35 Ui-LLCE (Low ambient operation)
Didmetro de tuberia Liquido - Gas Pul 1/4-3/8 1/4-3/8
Distancias méx. permitidas Total / Vertical m 20/15 20/15
Refrigerante R410A R410A
Precarga - Carga adicional m-gr/m 15-20 15-20
Carga refrigerante kg (Co2eq-T) 0,65 (1,4) 0,85(1,8)

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

* Para contratar servicios opcionales, ver final del catalogo.
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Split Pared Inverter LF

ASY 50 Ui-LF

Alta eficiencia y climatizacién confortable

Gracias a la funcién “Power Diffuser” la salida de aire frio se realiza de
manera horizontal para evitar la sensacion de frio directo y el aire caliente
se direcciona en vertical creando una sensacién agradable de calefaccion.

Filtros de ultima generacidn para un aire puro y sano

Los equipos incluyen un filtro de iones deodorizante de larga duraciéon y
un filtro antibacterias. Gracias a la generacion de iones, el filtro reduce la
oxidacién y neutraliza eficazmente los posibles malos olores del ambiente.
A suvez, el filtro antibacterias, por medio de la electricidad estética,
elimina las pequefias esporas, particulas y microorganismos que pueda
haber, garantizando asi un aire sano.

Funcién “10°C Heat”

Gracias a esta funcion la temperatura nunca baja de 10°C con el objetivo
de asegurar que la estancia no esté excesivamente fria a nuestro retorno, y
asi mantener un minimo nivel de temperatura que nos ayude a recuperar
rapidamente la sensacion de confort.

Caracteristicas técnicas:

Modelos
Caodigo

kcal/h
Potencia frigorifica

w

keal/h

Potencia calorifica
w

Ratio ahorro energético (SEER/SCOP) Frio / Calor
Clase energética Frio / Calor
Tensién / Fases / Frecuencia V/n°/Hz
Consumo eléctrico Frio / Calor kW
Intensidad absorbida Frio / Calor A
Alimentacién eléctrica
Interconexién eléctrica
Caudal de aire Ud.int. Max. / Min. m3/h
Caudal de aire Ud.ext. Maximo m¥h
Presién sonora Ud.int. A/M/B/SQ dB (A)
Presién sonora Ud.ext. dB (A)
Dimensiones Ud. int. Ancho / Fondo / Alto mm
Dimensiones Ud. ext. Ancho / Fondo / Alto mm
Peso neto Ud.Int. / Ud.Ext. kg
Didmetro de tuberia Liquido - Gas Pul
Distancias méx. permitidas Total / Vertical m
Refrigerante
Precarga - Carga adicional m-gr/m
Carga refrigerante kg (co2eq-T)

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

3332 31 30 2

Power diffuser (Apertura completa)

Direccidn del aire vertical.

Filtro de iones
deodorizante \

Filtro
antibacterias
catequina

Pre-filtro deodorizador antibacterias con Pre-filtro
polvo cerdmico

Deodorizacioén y purificacion del aire.

Power diffuser @

c
W
5

Ve

Direccién del aire horizontal.

ASY 50 UI-LF

3NGF8155

4472 (774~5160)
5200 (900~6000)
5418 (774~7826)
6300 (900~9100)
6,94 /3,87
A++/A
230/1/50
1,52/1,71
6,8/7,6
(UE)2x2,5+T
3x2,54T

560 /900

2150
43/37/33/26
50

998 /238/ 320
790 /298 / 620
14/ 4

1/4-1/2

25/20

R410A

15-20

1,20 (2,5)

SPLIT PARED INVERTER LF

SERVICIOS +
OPCIONALES* G

Garantia total Formacién

ASY 50 Ui-LF
Accesorios**
Mando por cable con
programacién semanal
UTY-RNNYM
ASY 50 Ui-LF
3NGF9006

* Para contratar servicios opcionales, ver final del catalogo.
** Para mas accesorios, consultar a partir de pag. 214
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Rango funcionamiento

Frio 46°C

Calor 24°C

-10°C -15°C

Funcionamiento 6ptimo
a baja temperatura.
(Low ambient operation)
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Tecnologia Split Suelo Inverter

Maxima discrecion
y elegancia

Los modelos de suelo de Fuijitsu
son de estética refinada y medidas
compactas de tan solo 600 mm

de altura. Asi, son la solucién ideal
para el hogar ya que se pueden
situar bajo las ventanas. Ademas,
estan especialmente indicados

para rendir en modo calefaccién,
proporcionando un calor agradable.

Multiples 6 posibilidades de conexion de la

posibilidades tuberia y del tubo de condensados

de instalacién

Se pueden instalar Vista trasera Modo convencional

directamente en el Tubo de

suelo, colgar en la parte condensado

inferior de la pared o

bien empotrarse total o Tuberia

parcialmente. Empotrado it / / \
Reducido Motor del
radio de ventilador

curvatura

Vista frontal

Motor del L
ventilador /

Amplio radio
de curvatura

Debajo de una ventana (unidad: mm) Enla pared (unidad: mm)

10°C
Funcién “10°C Heat”
La temperatura de la habitacion
puede mantenerse a 10°C pulsando
el botdn “10°C Heat”, asi se evita
que la temperatura descienda
demasiado en inviernos muy frios.

O
FUJITSU

Maximo confort

Esta unidad dispone de una funcién que permite que el aire
salga simultdneamente por las salidas de aire superior e
inferior para garantizar una refrigeraciéon y calefaccion mas
homogéneas.

REFRIGERACION CALEFACCION
Flecha aire vertical Evita la sensacion de La temperatura
frio de las ventanas del flujo es alta
Inicio ciclo Al cabo de 1hora Operacién de inicio Funcionamiento

estable

Aire limpio @ ﬁ

Los equipos de suelo incorporan un filtro deodorizador de
iones que elimina la suciedad y los malos olores. También
incorporan un filtro antibacterias que absorbe el polvo, las
esporas y otros organismos perjudiciales para la salud.

Filtro antibacterias

Filtro deodorizador de iones

Maéximo ahorro con la tecnologia DC
Inverter 2

La tecnologia Inverter suprime los picos de arranque ya que
la capacidad del compresor varia segin las necesidades
térmicas y ademads mejora la sensacién de confort. Tiene una
clase energética A++, con los mejores valores SEER y SCOP del
mercado.

Minimo nivel sonoro: 22 dB

El ventilador de las unidades interiores puede funcionar en
un modo supersilencioso, lo que permite una refrigeracién o
calefaccion de maximo silencio con tan solo 22 dB.
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Gama Doméstica

Split Suelo Inverter LV

AGY 25-35-40 Ui-LV

Muiltiples posibilidades de instalacion
Los modelos se pueden instalar directamente en el
suelo, colgar en la parte inferior de la pared o bien
empotrarse total o parcialmente.

Doble impulsion del aire

Tanto superior como inferior, lo que asegura una
distribucidén uniforme de la temperatura.

Funcién “10°C Heat”

Gracias a esta funcion, la temperatura nunca baja
de 10°C y asegura un minimo nivel de temperatura
a nuestro retorno, lo que nos permite recuperar
rdpidamente la sensacion de confort.

Debajo de una ventana Empotrado

Refriaeracion Calefaccion En la pared

Posibles instalaciones.

Botén minima temperatura
ON
o |

Doble impulsién de aire.

4 Func. unidad interior
( START

10°C &

Funcién “10°C Heat”.

Caracteristicas técnicas:

Modelos
Codigo

kcal/h
Potencia frigorifica

W

kcal/h

Potencia calorifica
w

Ratio ahorro energético (SEER/SCOP) Frio / Calor
Clase energética Frio / Calor
Tensién / Fases / Frecuencia V/n°/Hz
Consumo eléctrico Frio / Calor kW
Intensidad absorbida Frio / Calor A
Alimentacién eléctrica
Interconexién eléctrica
Caudal de aire Ud.int. Max. / Min. m3/h
Caudal de aire Ud.ext. Maximo m3/h
Presién sonora Ud.int. A/M/B/SQ dB (A)
Presién sonora Ud.ext. dB (A)
Dimensiones Ud. int. Ancho / Fondo / Alto mm
Dimensiones Ud. ext. Ancho / Fondo / Alto mm
Peso neto Ud.Int. / Ud.Ext. kg
Didmetro de tuberia Liquido - Gas Pul
Distancias max. permitidas Total / Vertical m
Refrigerante
Precarga - Carga adicional m-gr/m
Carga refrigerante kg (CO2eq-T)

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

AGY 25 UI-LV

3NGF8715

2236 (774~3010)
2600 (900~3500)
3010 (774~4730)
)

3500 (900~5500,

AGY 35 UI-LV

3NGF8725

3010 (774~3440)
3500 (900~4000)
3870 (774~5676)

)

4500 (900~6600,

AGY 40 UI-LV

3NGF8735

3612 (774~4300)
4200 (900~5000)
4472 (774~6880)
5200 (900~8000)

7,00/ 4,20 6,50/4,00 6,40 /4,00
A++/ A+ A++/ A+ A++/ A+
230/1/50 230/1/50 230/1/50
0,53/0,79 0,94 /1,19 1,14/1,44
2,6/3,8 4,4/5,5 5,2/6,4

(UE) 2x2,5+T

(UE) 2x2,5+T

(UE) 2x2,5+T

3x2,54T 3x2,54T 3x2,5+T

270/ 570 270/ 570 270/ 650

1680 1680 1910
40/35/29/22 40/35/29/22 44/38/31/22
47 48 50

740/200/ 600 740/200/ 600 740/200/ 600
790/290/ 540 790/290/540 790/290/ 540
14/ 36 14/ 36 14/36

1/4-3/8 1/4-3/8 1/4 -1/2

20/15 20/15 20/15

R410A R410A R410A

15-20 15-20 15-20
1,05(2,2) 1,05(2,2) 1,15 (2,4)

SPLIT SUELO INVERTER LV

SERVICIOS +
OPCIONALES* G

Garantia total Formacién

AGY 25-35-40 Ui-LV

AGY 25-35 Ui-LV

Accesorios**

Mando por cable con
programacién semanal

UTY-RNNYM

3NGF9006

* Para contratar servicios opcionales, ver final del catalogo.
** Para mas accesorios, consultar a partir de pag. 214

AGY 40 Ui-LV

50

40

30

20

O
FUJITSU

e

Rango funcionamiento

Frio 43°C

Calor 24°C

-10°C -15°C

Funcionamiento 6ptimo
a baja temperatura.
(Low ambient operation)

RO EREEHOBEE MBS

56

57

@©
o
=]
(%23
‘O
£
o
o
©
£
©
O




Tecnologia Multisplit Inverter

Bienestar en todas

las estancias

Con varias unidades interiores

en la vivienda se consigue una
climatizaciéon homogénea. El sistema
Multisplit de Fujitsu combina hasta

8 unidades interiores con tan solo 1
unidad exterior, al mismo tiempo que
mantiene la estética de la vivienda.

Maxima flexibilidad

Combinacion de 23 unidades interiores de diferente
formato y potencias combinables y 6 unidades

- 2 ESTANCIAS
exteriores.

AQY 40 Ui-MI2 | AOQY 50 Ui-MI2

\R 4 ESTANCIAS

AQY 80 Ui-Ml4

Gama mas amplia de unidades exteriores

3 ESTANCIAS
AOQY 50Ui-MI3 AOQY 71 Ui-MI3

8 ESTANCIAS
AQY 125 Ui-MI8

Maxima eficiencia A
energética DC

La utilizacién de
compresores y ventiladores
DC reduce el consumo
eléctrico e incrementa

el rendimiento de las
unidades.

Compresor DC Twin Rotary

O
FUJITSU

Nuevas unidades Nuevos modelos de pared
interiores

Fujitsu incorpora los
modelos de pared LMCy
LU de acabado moderno y
con una amplia variedad
de potencias, desde 1.700
kcal/h hasta 3.500 kcal/h. Conducto Difusor de aire

Slim direccional automético

ASY 20-25-35-40 MI-LU ASY 20-25-35-40 MI-LMC

Los conductos Slim } \

ultrafinos de solo 198 tura I

mm de altura y bomba de Alta oficioncia
drenaje incluida, tienen

el kit difusor de aire
automdtico como opcional.

Mando Mando
por cable inaldmbrico

Nueva unidad exterior
8x1 ultracompacta

% % de carga parcial %

EER 4,75
Unidad exterior ultracompacta de solo 914 EER (50% de carga)
cm de altura y 98 kg. Gracias a su tecnologia s 475
All DC desarrolla un valor EER de 4,75 al 50%
de carga parcial. Gracias a la utilizacién de ’
cajas repartidoras y separadores (no necesitan 1 I
soldadura) le permite conectar hasta 8 unidades .
interiores y llegar a una simultaneidad del 130%. 0 e o w

Unidad interior

Caja

Caja repartidora (Branch box) \

(no necesita soldadura) Unidad exterior Separador

Nuevo control remoto individual y centralizado

Este nuevo control se puede incorporar a la instalacion y permite
gobernar una o todas las unidades interiores a la vez. El display
retroiluminado intuitivo de gran formato estd disponible en 9 idiomas.

Unidad exterior

Branch box ——

UTY-DMMYM Direccionamiento no necesario. Cuando las unidades interiores se conectan a la caja Unidad
repartidora (Branch-box) el direccionamiento se realiza de manera automética. interior
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Gama Doméstica

O
FUJITSU

@
Multisplit Inverter Serie 2-8 Z
MULTISPLIT INVERTER SERIE 2-8 &
£
o
o
° ° ° CONECTIVIDAD DE UNIDADES g
nigades exteriores: =
Tipo 2 Estancias 3 Estancias 4 Estancias 5 Estancias 6 Estancias 8 Estancias O]
[ ] [ ] o
AOY AOY AOY AOY AOY AOY AOY AOY
AOY 40 -50 U I- M |2 / AOY 50 -; 1 U I- M |3 / Modelo 40UiMI2 | 50Ui MI2 | 50Ui MI3 | 71Ui MI3 80Ui Mia 100Ui MI5 125Ui M6 125Ui Mig
° °
AQY 80 Ui-Ml4 / AOY 100 Ui-MI5 / .
EXTERIOR
[ ] [ )
AQY 125 Ui-Ml6 / AOY 125 Ui-MI8
Potencia | Frio 4.0 5.0 5.4 6.8 8.0 10.0 12.5 14.0
W) | calor 44 56 6.8 8.0 96 2.0 13.5 16.0
M L, . 20m (AOY 40-50Ui-MI2) 15m (AOY 40-50Ui-M12) Maximas distancias totales: UD. INTERIOR BTU KW
25m (AOY 50-71Ui-MI3-A0Y80Ui-MI4) 15m (AQY 50-71Ui-MI3-AQY 80Ui-MI4)
as pOtenCIa 30m (AQY 40-50Ui-MI2)
. . . . . Méximas distancias Méximas (AOY 50-71Ui-MI3)
Mads potencia en combinaciones 2x1 con los equipos de enborizonta distancias v 7000 | 20 o b b o o b b b
.o . ical -}
Fujitsu. Las mayores potencias del mercado. e , 11om RO 25U
L ASY 20/25/35/40 9000 2.5 [ J [ ] [ J [ J [ J [ ] [ ] [ ]
X MI-LMC
Ayl ihili 12000 3.5 ® ® ® ° ® ) ° ®
Maxima flexibilidad
Las unidades interiores pueden funcionar de forma ASY 20/25/35/40 | 14000 4.0 ° ° ° ° ° ° °
e e s . . . . MI-LU
individual o simultdneamente. Las combinaciones de 2
. . . . . Distancias totales 8x1
unidades interiores de gran potencia se pueden realizar con 18000 | 5.0 ° ° ° ° °
. . Repartidores
las unidades exteriores 3x1y 4x1. P ~ s e ASY 50/71
70m Max. FA— o Ui-MI 24000 7.0 ° ° L4 ®
[ ﬁ;i!,
Maximas distancias frigorificas [ | 9000 | 25 ° ° e e e e °
Facilita la mejor ubicacion de los equipos en la vivienda. reparcorynuam, | L—m——t] vy 12000 | 35 ° ° ° ° ° ° °
15m Méx. ° 15m Méax ’
o AGY 25/35/40
P L, . Ui-Mi 14000 4.0 ) ) ® ) ) °
Caracteristicas técnicas:
9000 2.5 ® [ ) () ° ° ) ®
2x1 2x1 3x1 3x1 ax1 5x1 6x1 8x1
Modelos AOY40UI-MI2 | AOY50UI-MI2 | AOY50UI-MI3 | AOY71UI-MI3 | AOY80UI-MI4 [AOY100UI-MI5 | AOY125UI-MI6 | AOY125UI-MI8 12000 35 ° ° Y Y Y Y ®
Codigo 3NGF8277 3NGF8278 3NGF8279 3NGF8280 3NGF8281 3NGF8294 3NGF8295 3NGF8282 AUY 25/35/40/50 14000 4.0 ° ° ° ° ° Py
Ui-MI :
10750 12040
Potencia frigor{ﬁca kcal/h | 3440 (1204~3784) | 4300 (1462~4816) | 4644 (1548~5848) | 5848 (1548~7310) |6880 (3010~8686) | 8600 (3010~10750) (3010~12040) (3182~15652)
W | 4000(1400~4400) | 5000 (17700~5600) {5400 (1800~6800) |6800 (1800~8500) (8000 (3500~10100) [10000(3500~12500) [12500(3500~14000) |14000(3700~18200) 18000 5.0 [ J [ ] [ ] [ ] [ J
kcal/h | 3784 (946~4644) | 4816 (1548~5246) | 5848 (1720~6880) 6880(1720~7568) |8256 (3182~10320) | 10320(3010~12040) | 11610(3010~13760) (13760 (3526~14362)
Potencia calorifica 14000 4.0 ) o o ) ) )
W |4400 (1100~5400) 5600 (1800~6100) | 6800(2000~8000) | 8000(2000~8800) | 9600 (3700~12000) [12000(3500~14000) |13500(3500~16000) | 16000 (4100~16700) °
Ratio ahorro energético Frio / Calor 6,70/ 4,10 6,60/ 4,10 6,90/ 4,30 6,40/4,20 |  6,20/4,00 7,00/ 4,40 |EER3,50/COP400 |EER2,69/COP316 ABY 40/50
(SEER/SCOP) Ui-ml 18000 | 5.0 ° ° ® ® L
Clase energética Frio / Calor A++/ A+ A++/ A+ A++/ A+ A++/ A+ A++/ A+ A++/ A+ - D/D
Tensién / Fases / Frec. V/n°/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 7000 20 ° Y Y Y Y Y
Consumo eléctrico Frio / Calor kW 1,09 /1,03 1,56 /1,46 1,35/1,62 1,94/2 2,2/2,4 2,44/2,79 3,57/ 3,37 5,2/5,07
Intensidad absorbida Frio / Calor A 51/4,9 6,9/6,3 59/71 8,5/8,8 9,7/10,5 10,6 /15,7 12,3/14,9 23,1/22,5 9000 25 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Alimentacién eléctrica (UE) 2x4+T (UE) 2x4+T (UE) 2x4+T (UE) 2x44T (UE) 2x4+T (UE) 2x6+T (UE) 2x6+T (UE) 2x6+T
Interconexién eléctrica 3x2,5+T 3x2,54T 3x2,54T 3x2,54T 3x2,5+T 3x2,54T 3x2,5+T 3x2,54T 12000 3.5 ® ° L] L] ° °
Caudal de aire m3/h 1850 2050 3050 3300 3500 4200 4200 4650 ACY
20/25/35/40/50
Presién sonora dB (A) 47 50 46 48 50 53 53 56 UI-MIN 14000 4.0 b b o b b
Dimensiones An./Fo./Al mm 790/290/540 790/290/540 | 900/330/700 | 900/330/700 | 900/330/830 970/370/998 970/370/998 970/370/914
18000 5.0 () () ) ®
Peso neto kg 37 38 55 55 68 94 94 98
Distancias max. permitidas Tot. / Vert. m 30/15 30/15 50/15 50/15 70/15 80/15 80/15 15730 9000 25 PY ° ° ° ° ° PY
Conexiones frigorificas 20 20 25 25 25 25 25 70
Refrigerante R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A 12000 3.5 [} [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [
Precarga - Carga adicional m-gr/m 20-10 20-20 30-20 30-20 50-25 50-* 50-* -
Rango de funcionamiento | Refrig./Calef. °C | +10~+46/15~+24 | +10~+46/15~+24 | +10~+46/15~+24 | HO~+46/-15~+24 | O~+46/-15~+24 | +10~+46/-15~+24 | +10~+46/15~+24 | -5~+46/-15~+24 ACY 25/35/40/50 14000 4.0 ® ® ® ® ® L]
Carga refrigerante kg (COzeqT) 1,25 (2,6) 1,30 (2,7) 2,20 (4,6) 2,20 (4,6) 3,30 (6,9) 4,00 (8,4) 4,00 (8,4) 3,45 (7,2) Ui-Mi
18000 5.0 () [} ° ® )

* Datos a consultar (Depende de la instalacién).
**Consultar al Dpto. de Preventa
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.
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Multisplit Inverter Serie 2-8

Unidades interiores

MULTISPLIT INVERTER SERIE 2-8

UNIDADES DE SUELO

e ®)
FUJITSU

Modelos AGY 25 UI-MI | AGY 35 UI-MI | AGY 40 UI-MI
Cédigo 3NGF8262 3NGF8263 3NGF8264
o keal/h 2150 3010 3440
Potencia frigorifica
N idades de pared con estética mas compacta y elegante n s % P
uevas unida P P Y g botoncia calori keal/h 2752 3440 4300
. 'otencia calorinca
(modelos MI-LU, MI-LMC, Ui-MI) w 3200 4000 5000
. . . . L. L, . . Presién sonora A/M/B/S dB (A) 39/34/28/22 42/36/30/22 44/38/31/22
Cuentan con filtros antibacterias y deodorizadores, mejor rendimiento energético: todas las combinaciones 2x1 son Dimensiones Ancho / Fondo / Alto mm | 740/200/600 | 740/200/600 | 740/200/600
clase Ay tienen un minimo nivel sonoro. Peso neto kg 14 1 14
Diametro de tuberia Liquido - Gas Pul 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4 -1/2
Maxima discrecion y elegancia con las nuevas unidades de suelo UNIDADES DE SUELO/TECHO
Multiples posibilidades de instalacion, doble impulsion de aire y con filtros antibacterias y deodorizadores. Modelos ABY 40 UI-MI | ABY 50 UI-MI
Cédigo 3NGF8270 3NGF8271
Potencia frigorifica keal/h 3440 4300
Potente flecha de aire con los equipos de suelo/techo W 4000 5000
. oo cal
Unidades ideales para locales u oficinas. Posibilidad de introducir aire fresco del exterior. Potencia calorifica w 5000 6300
Presién sonora A/M/B/S dB (A) 36/34/33/29 41/38/34/32
Dimensiones Ancho / Fondo / Alto mm 990 /199 / 655 990/199/ 655
, e . Peso neto kg 27 27
Minima altura con las unidades de cassette Dismetro de tuberia Lauido-Gas | Pul Va2 va-vz
Solo necesitan un falso techo de 26,2 cm de altura para su instalacion. Ideales para despachos, salones o tiendas.
UNIDADES DE CASSETTE
ope . . . Modelos AUY 25UI-MI | AUY 35UI-MI | AUY 40 UI-MI | AUY 50 UI-MI
Versatilidad de instalacion con las unidades de conductos
. . X Cédigo 3NGF8266K 3NGF8267K 3NGF8268K 3NGF8269K
Pueden ser instalados indistintamente en el techo o en el suelo. Tienen un mando remoto con termosensor para oo oo keal/h 2150 3010 3440 4300
. e . otencia frigorifica
realizar una lectura mds exacta de la temperatura desde el mismo. w 2500 3500 4000 5000
. . kecal/h 2752 3440 4300 5418
Potencia calorifica
w 3200 4000 5000 6300
Presién sonora A/M/B/S dB (A) 33/31/29/27 37/33/31/28 40/35/32/29 42/37/33/29
Dimensiones Ancho / Fondo / Alto mm 570/ 570/ 245 570/570/ 245 570/570/ 245 570/ 570/ 245
Peso neto kg 15 15 15 15
UNIDADES DE PARED Diametro de tuberia Liquido - Gas Pul 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-1/2 1/4-1/2
Modelos ASY 20 MI-LU | ASY 25 MI-LU | ASY 35MI-LU | ASY 40 MI-LU
Cédigo 3NGF8206 3NGF8207 3NGF8208 3NGF8209 UNIDADES DE CONDUCTO
Potencia frigorifica keal/h 1720 2150 3010 3440 Modelos ACY 25 UI-MI | ACY 35UI-MI | ACY 40 UI-MI | ACY 50 UI-MI
W 2000 2500 3500 4000
R - kcal/h 2580 2752 3440 4300 Codigo 3NGF8273 3NGF8274 3NGF8275 3NGF8276
Potencia calorifica
w 3000 3200 4000 5000 kcal/h 2150 3010 3440 4300
Presién sonora A/M/B/S dB (A) 35/30/28/21 36/32/28/21 37/34/31/21 41/36/34/27 Potencia frigorifica
Dimensiones Ancho / Fondo / Alto mm 870/185/ 282 870 /185 /282 870 /185 /282 870/185/282 w 2500 3500 4000 5000
Peso neto kg 9,5 9,5 9,5 9,5 . e kcal/h 2752 3440 4300 5418
Diémetro de tuberia Liquido - Gas Pul 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4.-1/2 Potencia calorifica w 200 2000 5000 6300
Presién sonora A/M/B/S dB (A) 28/27/26/25 29/28/27/26 32/30/28/26 32/31/30/29
Modelos ASY 20 MI-LMC| ASY 25 MI-LMC | ASY 35 MI-LMC | ASY 40 MI-LMC Dimensiones Ancho / Fondo / Alto mm 700/620/198 700/ 620/198 700/ 620/198 900/620/198
Peso neto kg 19 19 19 23
Codigo 3NGF8290 3NGF8291 3NGF8292 3NGF8293
keal/h 1720 2150 3010 3440 Diametro de tuberia Liquido - Gas Pul 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4 -1/2 1/4 -1/2
Potencia frigorifica
W 2000 2500 3500 4000
R " kcal/h 2580 2752 3440 4300
Potencia calorifica
W 3000 3200 4000 5000
Presién sonora A/M/B/S dB (A) 36/32/29/21 36/32/29/21 40/36/30/21 42/38/33/25
Dimensiones Ancho / Fondo / Alto mm 840/203/268 840/203/268 840/203/268 840/203/268 UNIDADES DE CONDUCTO MINI
Peso neto kg 8,5 8,5 8,5 8,5
Diémetro de tuberfa Liquido - Gas Pul 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-1/2 Modelos ACY20UI-MIN| ACY25UI-MIN| ACY35UI-MIN| ACY40UI-MIN ACY50UI-MIN
Codigo 3NGF3150 3NGF3151 3NGF3152 3NGF3153 3NGF3154
Modelos ASY 50 UI-MI ASY 71 UI-MI Pot. frigorit kcal/h 1720 2150 3010 3440 4300
w 2000 2500 3500 4000 5000
Cédigo 3NGF8260 3NGF8265
Kkeal/h 4300 6020 keal/h 2580 2752 3440 4300 5418
Potencia frigorifica Pot. calorif.
w 5000 7000 w 3000 3200 4000 5000 6300
. . kcal/h 5418 6880 ..
Potencia calorifica W 6300 8000 Presién sonora A/M/B/S dB (A) 29/26/24/23 29/26/24/23 31/27/25/23 35/30/27/23 33/29/26/23
Presién sonora A/M/B/S dB (A) 43/37/33/26 49/42/37/33 Dimensiones Ancho/Fondo/Alto mm 700/450/198 700/450/198 700/450/198 700/450/198 900/450/198
Dimensiones Ancho / Fondo / Alto mm 998/ 238/ 238 998/ 238/ 238 Peso neto kg 15,5 15,5 15,5 15,5 18,5
Pesoneto kg 1 1 Diém. tuberia Liquido - Gas Pul 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-1/2 1/4-1/2
Diametro de tuberia Liquido - Gas Pul 1/4-1/2 1/4-5/8
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.
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Gama Domeéstica

Multisplit Inverter Serie 2-8

COMBINACIONES 2x1, 3x1

Capacidad expresada en kcal/h. (1 W = 0,86 Kcal/h)

2 Estancias REFRIGERACION

MULTISPLIT INVERTER SERIE 2-8

2 Estancias CALEFACCION

e ®)
FUJITSU

AOY40/A0G14 Unidades interiores Potencia en refrigeracién por estancias Consumo (kW) EER |Eficiencia estacional AOY40 Unidades interiores Potencia en refrigeracién por estancias Consumo (kW) EER |Eficiencia estacional
Ui-Mi2 Estancia1 (kW) Estancia 2 (kW) Total (kW) SEER Clases Ui-Mi2 Estancia1 (kW) Estancia 2 (kW) Total (kW) SEER Clases
20 20 2,00 2,00 4,00(1,4-4,4) 1,09 (0,35-1,40) 3,67 6,7 A++ 20 20 2,20 2,20 4,40 (1,1-5,4) 1,03 (0,25-1,78) 4,27 4, A+
20 25 1,95 2,05 4,00(1,4-4,4) 1,09 (0,35-1,40) 3,67 6,6 A++ 20 25 2,15 2,25 4,40 (1,1-5,4) 1,03(0,25-1,78) 4,27 4,1 A+
2 Estancias 20 35 1,65 2,35 4,00(1,4-4,6) 1,05(0,35-1,47) 3,81 6,5 A++ 2 Estancias 20 35 1,95 2,45 4,40 (1,1-5,5) 1,02(0,25-1,76) 4,31 4,0 A+
25 25 2,00 2,00 4,00(1,4-4,5) 1,09 (0,35-1,43) 3,67 6,6 At+ 25 25 2,20 2,20 4,40(1,1-5,4) 1,03(0,25-1,78) 4,27 4,0 A+
25 35 1,70 2,30 4,00 (1,4-4,7) 1,05(0,35-1,47) 3,81 6,5 A++ 25 35 2,00 2,40 4,40 (1,1-5,5) 1,02(0,25-1,76) 4,31 4,0 A+
AOY50 Unidades interiores Potencia en refrigeracién por estancias Consumo (kW) | EER |Eficiencia estacional AOY50 Unidades interiores Potencia en refrigeracion por estancias Consumo (kW) | EER |Eficiencia estacional
Ui-MI2 Estancia 1 (kW) Estancia 2 (kW) Total (kW) SEER | Clases vi-Mi2 Estancia 1 (kW) Estancia 2 (kW) Total (kW) SEER | Clases
20 20 2,10 200 | 4,20(1,7-52) | 1,24(0,35-1,68) 3,39 7,0 At+ 20 20 2,70 2,70 | 5,40(1,8-6,0) 1,24(0,50-1,61) 4,37 4.1 A+
20 25 2,10 2,50 | 4,60(17-5,3) 1,26 (0,35-1,79) 3,65 6,8 A+ 20 25 2,50 3,00 | 550(1,8-6,0) | 1,36(0,50-1,87) 4,04 4.1 At
20 35 1,90 3,10 5,00 (1,7-5,6) 1,55(0,35-1,95) 3,23 6,5 A++ 20 35 2,30 3,30 5,60 (1,8-6,1) 1,38 (0,50 -1,88) 4,06 4,0 A+
2 Estancias 20 40 1,80 320 | 500(1,8-57) | 155(0,40-1,99) | 3,23 6,5 Avt 2 Estancias 20 40 2,25 3,35 | 560(1,9-62) | 135(0,55-186) | 415 4.0 At
25 25 2,50 2,50 | 5,00(1,7-56) | 1,56(0,35-1,95) 3,21 6,6 A+t 25 25 2,80 2,80 | 560(18-61) | 1,41(0,50-1,90) 3,97 41 A+
25 35 2,10 2,90 | 500(1,7-57) | 1,55(0,35-1,95) 3,23 6,5 A+t 25 35 2,45 315 | 560(1,8-6,2) | 1,38(0,50-1,88) 4,07 4,0 A+
25 40 2,00 3,00 | 500(1,8-58) | 1,55(0,40-1,99) 3,23 6,4 A+ 25 40 2,35 325 | 560(19-63) | 1,35(0,55-1,86) 4,15 4.0 At
35 35 2,50 2,50 | 5,00(1,7-58) | 1,56(0,35-1,99) 3,21 6,4 At+ 35 35 2,80 2,80 | 560(1,8-6,3) | 1,34(0,50-1,84) 418 4,0 A+
3 Estancias REFRIGERACION 3 Estancias CALEFACCION
AOQY50 Unidades interiores Potencia en refrigeracién por estancias Consumo (kW) EER |Eficiencia estacional AQY50 Unidades interiores Potencia en refrigeracién por estancias Consumo (kW) EER |Eficiencia estacional
Ui-MI3 Estanc. 1 (kW) |Estanc. 2 (kW) |Estanc. 3 (kW) | Total (kW) SEER Clases Ui-MI3 Estanc.1(kW) |Estanc. 2 (kW) |Estanc. 3 (kW) |  Total (kW) SEER Clases
20 20 - 2,30 2,30 - 4,60(1,8-5,0) 1,22 (0,50 -1,43) 3,77 6,3 A++ 20 20 - 2,70 2,70 - 5,40(2,0-6,1) 1,59(0,52-1,93) 3,40 4.1 A+
20 25 - 2,30 2,70 - 5,00(1,8-5,7) 1,35(0,50-1,81) 3,70 6,2 A++ 20 25 - 2,75 3,25 -| 6,00(2,0-6,4) 1,87 (0,52 - 2,06) 3,21 a1 A+
20 35 - 1,98 3,02 - 5,00(1,8-6,1) | 1,34(0,50-2,06) 3,73 6,2 At+ 20 35 - 2,59 3,71 -| 6,30(2,0-6,5) 1,98 (0,52 - 2,06) 3,18 41 A+
20 40 - 1,88 3,42 - 5,30(1,8-6,6) 1,34 (0,50 - 2,06) 3,96 6,1 A++ 20 40 - 2,51 4,29 - 6,80 (2,0-7,1) 1,92(0,50 - 2,06) 3,54 41 A+
2 Estancias 25 25 - 2,50 2,50 - 5,00(1,8-6,2) 1,35(0,50 - 2,06) 3,70 6,2 A++ 2 Estancias 25 25 - 3,15 3,15 - 6,30(2,0-6,5) 1,98 (0,52-2,06) 3,18 4.1 A+
25 35 - 2,18 2,82 - 5,00(1,8-6,3) | 1,35(0,50-2,06) 3,70 6,2 A++ 25 35 - 2,89 3,51 -| 6,40(2,0-6,6) 1,99 (0,52 - 2,06) 3,22 a1 A+
25 40 - 2,07 3,23 - 5,30(1,8-6,7) | 1,35(0,50-2,06) 3,93 6,1 A++ 25 40 - 2,77 4,03 - 6,80(2,0-7,2) 1,91(0,50 - 2,06) 3,56 41 A+
35 35 - 2,55 2,55 - 5,10(1,8-6,3) 1,35(0,50-2,06) 3,78 6,1 A++ 35 35 - 3,20 3,20 - 6,40(2,0-6,6) 1,98 (0,52 -2,06) 3,23 4.1 A+
35 40 - 2.4 2.89 - 5.30(1.8-6.7) | 1.35(0.50-2.06) 3.93 6.1 At+ 35 40 - 3.09 3.7 - 6.80(2.0-7.3) | 1.90(0.50-2.06) 3.58 44 A+
20 20 20 1,80 1,80 1,80 5,40(1,8-6,8) 1,35(0,50 - 2,06) 4,00 6,9 A++ 20 20 20 2,27 2,27 2,27 6,80(2,0-7,7) 1,62(0,50-2,06) 4,20 4,3 A+
20 20 25 1,70 1,70 2,00 5,40(1,8-6,8) 1,35(0,50 - 2,06) 4,00 6,9 A++ 20 20 25 2,14 2,14 2,52 6,80(2,0-7,8) 1,62(0,50 -2,06) 4,20 4,3 A+
20 20 35 1,53 1,53 2,33 5,40(1,8-6,8) 1,35(0,50-2,06) 4,00 6,7 A++ 20 20 35 1,98 1,98 2,83 6,80(2,0-7,8) 1,59 (0,50 -2,06) 4,28 4,3 A+
20 20 40 1,41 1,41 2,58 | 5,40(2,0-6,8) | 1,35(0,60-2,06) 4,00 6,7 At+ 20 20 40 1,83 1,83 314 | 6,80(2,0-8,0) 1,61(0,50 - 2,06) 4,22 4,3 A+
3 Estancias 20 25 25 1,61 1,89 1,89 5,40 (1,8-6,8) 1,35 (0,50 - 2,06) 4,00 6,8 A++ 3 Estancias 20 25 25 2,03 2,39 2,39 6,80(2,0-7,8) 1,60 (0,50 - 2,06) 4,25 4,3 A+
20 25 35 1,46 1,72 2,22 5,40(1,8-6,8) 1,35(0,50 - 2,06) 4,00 6,7 A++ 20 25 35 1,89 2,22 2,69 6,80(2,0-7,9) 1,59 (0,50 -2,06) 4,28 4,3 A+
20 25 40 1,35 1,58 2,47 | 5,40(2,0-6,8) | 1,35(0,60-2,06) 4,00 6,7 A+ 20 25 40 1,75 2,06 2,99 | 6,80(2,0-8,0) | 1,60(0,50-2,06) 4,25 4,3 A+
25 25 25 1,80 1,80 1,80 5,40(1,8-6,8) | 1,35(0,50-2,06) 4,00 6,8 A+ 25 25 25 2,27 2,27 2,27 | 6,80(2,0-7,9) | 1,59(0,50-2,06) 4,28 4,3 A+
25 25 35 1,64 1,64 2,12 5,40(1,8-6,8) | 1,35(0,50-2,06) 4,00 6,7 At+ 25 25 35 2,12 2,12 2,57 | 6,80(2,0-7,9) | 1,59(0,50-2,06) 4,28 4,3 A+
AOY71 Unidades interiores Potencia en refrigeracién por estancias Consumo (kW) | EER |Eficiencia estacional AOYT71 Unidades interiores Potencia en refrigeracién por estancias Consumo (kW) | EER |Eficiencia estacional
Ui-MI3 Estanc.1(kW) |Estanc. 2 (kW) | Estanc. 3 (kW) Total (kW) SEER Clases Ui-MI3 Estanc. 1(kW) |Estanc. 2 (kW) |Estanc. 3 (kW) Total (kW) SEER Clases
20 20 - 2,30 2,30 - 4,60(1,8-5,0) 1,20 (0,50-1,40) 3,83 6,3 A++ 20 20 - 2,75 2,75 - 5,50(2,0-6,1) 1,55(0,52-1,93) 3,55 4.1 A+
20 25 - 2,30 2,70 - 5,00(1,8-5,7) 1,36 (0,50 -1,78) 3,68 6,2 A++ 20 25 - 2,80 3,30 - 6,10(2,0-7,0) 1,82(0,52-2,52) 3,35 a1 A+
20 35 - 2,38 3,42 - 5,80 (1,8-6,1) 1,70 (0,50 -1,97) 3,41 6,1 A+t 20 35 - 2,88 412 - 7,00(2,0-7,3) 2,31(0,52-2,66) 3,03 a1 A+
20 40 - 2,37 4,13 - 6,50 (1,8-7,2) 1,91(0,50 - 2,46) 3,40 6,0 A+ 20 40 - 2,80 4,80 - 7,60 (2,0-8,3) 2,28 (0,50 -2,87) 3,33 41 A+
20 50 - 2,08 4,52 - 6,60 (1,8-7,8) 1,91(0,50 - 2,87) 3,46 5,9 A+ 20 50 - 2,51 5,39 -| 790(2,0-83) | 2,34(0,50-2,87) 3,38 4.1 A+
2 Estancias 25 25 - 2,75 2,75 - 5,50(1,8-6,2) 1,55 (0,50 -2,02) 3,55 6,1 A++ 2 Estancias 25 25 - 3,30 3,30 - 6,60(2,0-7,4) 2,04(0,52-2,68) 3,24 4,1 A+
25 35 - 2,79 3,4 - 6,20(1,8-6,8) 1,90 (0,50-2,45) 3,26 5,9 A+ 25 35 - 3,30 4,00 - 7,30(2,0-7,7) 2,43(0,52-2,87) 3,00 4,1 A+
25 40 - 2,66 3,94 - 6,60(1,8-7,7) 1,91(0,50-2,77) 3,46 6,0 A+ 25 40 - 3,22 4,68 - 7,90(2,0-8,3) 2,38(0,50-2,87) 3,32 4.1 A+
25 50 - 2,35 4,35 - 6,70(1,8-7,9) 1,91(0,50 - 2,87) 3,51 5,9 A+ 25 50 - 2,84 5,16 -| 800(2,0-85) | 232(0,50-2,87) 3,45 4.1 A+
35 35 - 3,15 3,15 - 6,30(1,8-7,2) 1,90 (0,50 - 2,74 ) 3,32 5,9 A+ 35 35 - 3,80 3,80 - 7,60(2,0-7,8) 2,54(0,52-2,87) 2,99 4.1 A+
35 40 - 3,03 3,67 - 6,70 (1,8-7,8) 1,91(0,50 - 2,87) 3,51 5,9 A+ 35 40 - 3,59 4,31 -| 790(2,0-8,4) 2,37(0,50 - 2,87) 3,33 a1 A+
35 50 - 2.66 4.04 - 6.70 (1.8-7.9) 1.92(0.50-2.87) 3.49 5.8 A+ 35 50 - 3.20 4.80 -| 8.00(2.0-86) 2.31(0.50-2.87) 3.46 41 A+
20 20 20 2,23 2,23 2,23 6,70 (1,8-7,4) 1,89 (0,50 - 2,37) 3,54 6,4 At+ 20 20 20 2,60 2,60 2,60 | 7,80(2,0-8,6) | 1,94(0,50-2,68) 4,02 4,3 A+
20 20 25 2,14 2,14 2,52 6,80 (1,8-7,8) 1,94 (0,60 -2,87) 3,51 6,4 A++ 20 20 25 2,52 2,52 2,96 8,00(2,0-8,8) 2,00(0,50-2,87) 4,00 4,2 A+
20 20 35 1,98 1,98 2,84 6,80 (1,8-8,1) 1,93 (0,50 - 2,87) 3,52 6,3 A++ 20 20 35 2,34 2,34 3,32 | 8,00(2,0-89) | 1,99(0,50-2,80) 4,02 4,2 A+
20 20 40 1,82 1,82 316 | 6,80(2,0-8,4) 1,94 (0,60 - 2,87) 3,51 6,2 At+ 20 20 40 2,16 2,16 3,68 | 8,00(2,0-9,2) 1,91(0,50 - 2,72) 4,19 4,2 A+
20 20 50 1,63 1,63 3,54 | 6,80(2,0-8,5) 1,94 (0,60 - 2,87) 3,51 6,1 A+ 20 20 50 1,94 1,94 412 | 8,00(2,0-9,2) 1,89 (0,50 - 2,70) 4,23 4,2 A+
20 25 25 2,03 2,38 2,38 6,80 (1,8-8,2) 1,93 (0,50 - 2,87) 3,52 6,4 At+ 20 25 25 2,38 2,81 2,81 8,00(2,0-9,0) 1,99 (0,50 - 2,87) 4,02 4,2 A+
20 25 35 1,88 2,21 2,70 6,80 (1,8-8,2) 1,93 (0,50 - 2,87) 3,52 6,2 A++ 20 25 35 2,23 2,62 3,15 8,00(2,0-9,1) 1,98 (0,50 - 2,87) 4,04 4,2 A+
20 25 40 1,74 2,04 3,02 | 6,80(2,0-8,4) 1,94 (0,60 - 2,87) 3,51 6,2 A++ 20 25 40 2,06 2,42 3,52 | 8,00(2,0-9,2) 1,91(0,50-2,72) 4,19 4,2 A+
3 Estancias 20 25 50 1,56 1,84 3,40 | 6,80(2,0-8,5) 1,94 (0,60 - 2,87) 3,51 6,1 At+ 3 Estancias 20 25 50 1,85 2,18 3,97 | 8,00(2,0-9,2) | 1,89(0,50-2,69) 4,23 4,2 A+
20 35 35 1,76 2,52 2,52 6,80 (1,8-8,2) 1,94 (0,50 - 2,87) 3,51 6,2 At+ 20 35 35 2,08 2,96 2,96 8,00(2,0-9,1) 1,97 (0,50 - 2,87) 4,06 4,2 A+
20 35 40 1,63 2,34 2,83 6,80(2,0-8,5) 1,94 (0,60 -2,87) 3,51 6,2 A++ 20 35 40 1,93 2,76 3,31 8,00(2,0-9,2) 1,90(0,50-2,70) 4,21 4,2 A+
25 25 25 2,27 2,27 2,27 6,80(1,8-8,2) 1,94 (0,50 -2,87) 3,51 6,4 A++ 25 25 25 2,67 2,67 2,67 8,00(2,0-9,1) 1,98 (0,50 - 2,87) 4,04 4,2 A+
25 25 35 21 2,1 2,58 6,80 (1,8-8,3) 1,94 (0,50 - 2,87) 3,51 6,2 At+ 25 25 35 2,49 2,49 3,02 | 8,00(2,0-9,2) 1,97 (0,50 - 2,87) 4,06 4,2 A+
25 25 40 1,95 1,95 2,89 | 6,80(2,0-8,5) 1,94 (0,60 - 2,87) 3,51 6,2 A+ 25 25 40 2,32 2,32 3,37 | 8,00(2,0-9,2) 1,89 (0,50 - 2,70) 4,23 4,2 A+
25 25 50 1,77 1,77 3,27 | 6,80(2,0-8,5) 1,94 (0,60 - 2,87) 3,51 6,1 A++ 25 25 50 2,10 2,10 3,81 | 8,00(2,0-9,2) 1,87 (0,50 - 2,68) 4,28 4,2 A+
25 35 35 1,97 2,41 2,41 6,80(1,8-8,3) 1,94 (0,50 -2,87) 3,51 6,2 A++ 25 35 35 2,34 2,83 2,83 8,00(2,0-9,2) 1,96 (0,50-2,80) 4,08 4,2 A+
25 35 40 1,84 2,24 2,72 | 6,80(2,0-8,5) 1,94 (0,60 - 2,87) 3,51 6,2 A++ 25 35 40 2,18 2,64 3,17 | 8,00(2,0-9,2) | 1,89(0,50-2,69) 4,23 4,2 A+
35 35 35 2,27 2,27 2,27 6,80 (1,8-8,3) 1,94 (0,50 - 2,87) 3,51 6,1 A+ 35 35 35 2,67 2,67 2,67 | 8,00(2,0-9,2) 1,95(0,50 - 2,78) 4,10 4,2 A+
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Capacidad expresada en kcal/h. (1 W = 0,86 Kcal/h) 0}
4 Estancias REFRIGERACION 4 Estancias CALEFACCION
AOYS80 Unidades interiores Potencia en refrigeracién por estancias Consumo (kW) EER |Eficiencia estacional AOQOYS80 Unidades interiores Potencia en refrigeracién por estancias Consumo (kW) EER |Eficiencia estacional
Ui-Mi4 10W) | 26W) | 30W) | akw) Total (kW) SEER Clases vi-Mi4 1kwW) | o20wW) | 3kW) | akw) Total (kW) SEER Clases
20 20 40 - 1,96 1,96 3,27 - 7,20(1,6-8,9) | 2,22(0,68-3,43) 3,24 5,9 A+ 20 20 50 - 2,27 2,27 4,86 - | 9,40(3,3-1,2) 2,46 (0,87 - 3,52) 3,82 3,8 A
20 20 50 - 1,81 1,81 4,08 -| 770(2,8-10,0) | 2,22(0,98-3,55) 3,47 5,8 A+ 20 20 71 - 2,03 2,03 5,44 - | 9,50(3,3-1,5) 2,47 (0,87 - 3,52) 3,85 3,8 A
20 20 71 - 1,61 1,61 4,57 -| 7.80(2,8-10,1) 2,19 (0,98 - 3,53) 3,56 5,8 A+ 20 25 35 - 2,49 2,94 3,56 - | 9,00(1,8-10,0) 2,69 (0,58 - 3,51) 3,35 3,8 A
20 25 35 - 2,08 2,34 2,78 - 7,20(1,6-8,9) 2,22(0,68-3,41) 3,24 5,9 A+ 20 25 40 - 2,33 2,75 4,00 - | 910(3,3-10,2) | 2,64(0,87-3,50) 3,45 3,8 A
20 25 40 - 1,90 2,14 3,16 - 7,20(2,8-9,1) | 2,22(0,98-3,56) 3,24 5,9 A+ 20 25 50 - 2,17 2,56 4,66 - | 9,40(3,3-1,3) | 2,45(0,87-3,50) 3,84 3,8 A
20 25 50 - 1,76 1,98 3,96 - 7,70(2,8-9,9) | 2,22(0,98-3,56) 3,47 5,8 A+ 20 25 71 - 1,98 2,33 5,29 - | 9,60(3,3-1,5) 2,46 (0,87 -3,51) 3,90 3,8 A
20 25 71 - 1,57 1,77 4,46 -| 7.80(2,8-10,1) 2,19 (0,98 - 3,53) 3,56 5,8 A+ 20 35 35 - 2,33 3,33 3,33 - | 9,00(1,8-10,1) | 2,66(0,58-3,48) 3,38 3,8 A
20 35 35 - 1,96 2,62 2,62 - 7,20(1,6-9,1) | 2,22(0,68-3,54) 3,24 5,9 A+ 20 35 40 - 2,22 3,17 3,80 - | 9,20(3,3-10,3) 2,62(0,87-3,48) 3,51 3,8 A
20 35 40 - 1,83 2,43 3,04 - 7,30(2,8-9,2) | 2,22(0,98-3,56) 3,29 5,9 A+ 20 35 50 - 2,08 2,97 4,45 - | 9,50(3,3-11,4) 2,44 (0,87 - 3,47) 3,89 3,8 A
20 35 50 - 1,68 2,24 3,78 - 7,70(2,8-9,9) | 2,22(0,98-3,56) 3,47 58 A+ 20 35 71 - 1,88 2,69 5,03 - | 9,60(3,3-11,7) 2,45(0,87 - 3,56) 3,92 3,8 A
20 35 71 - 1,51 2,01 4,28 -| 7.80(2,8-10,1) 2,19(0,98 - 3,56) 3,56 5,8 A+ 20 40 40 - 2,10 3,60 3,60 - | 9,30(3,3-10,6) | 2,59(0,87-3,48) 3,59 3,8 A
20 40 40 - 1,68 2,81 2,81 - 7,30(2,8-9,3) | 2,22(0,98-3,58) 3,29 5,9 A+ 20 40 50 - 1,96 3,35 4,19 - | 9,50(3,7-1,5) 2,42(0,97 - 3,52) 3,93 3,8 A
20 40 50 - 1,57 2,61 3,52 -| 770(3,5-10,0) 2,22 (1,17 - 3,58) 3,47 5,8 A+ 20 40 71 - 1,78 3,05 4,77 - | 9,60(3,3-11,7) 2,45(0,87 - 3,56) 3,92 3,8 A
20 40 7 - 1,44 2,39 4,07 - 7,90(3,5-10,1) 2,20 (1,17 - 3,58) 3,59 5,8 A+ 20 50 50 - 1,82 3,89 3,89 - | 9,60(3,7-12,0) 2,40(0,97-3,52) 4,00 3,8 A
20 50 50 - 1,42 3,19 3,19 -| 780(3,5-10,1) 2,22 (1,17 - 3,58) 3,51 57 A+ 20 50 71 - 1,65 3,53 4,42 - | 9,60(4,3-12,0) 2,40 (1,12 - 3,52) 4,00 3,8 A
20 50 71 - 1,30 2,92 3,68 - | 790(4,7-10,1) 2,22 (1,27 - 3,58) 3,56 57 A+ 25 25 25 - 3,00 3,00 3,00 - | 9,00(3,3-10,0) 2,69 (0,87 - 3,51) 3,35 3,8 A
25 25 25 - 2,40 2,40 2,40 - 7,20(2,8-8,9) | 2,22(0,98-3,42) 3,24 5,9 A+ 25 25 35 - 2,80 2,80 3,39 - | 9,00(3,3-10,1) 2,67(0,87-3,48) 3,37 3,8 A
3 Estancias 25 25 35 - 2,26 2,26 2,68 - 7,20(2,8-9,1) | 2,22(0,98-3,54) 3,24 5,9 A+ 3 Estancias 25 25 40 - 2,66 2,66 3,87 - | 9,20 (3 3-10,3) 2,63(0,87-3,48) 3,50 3,8 A
25 25 40 - 2,10 2,10 3,1 - 7,30(2,8-9,2) 2,22(0,98 - 3,57) 3,29 5,9 A+ 25 25 50 - 2,49 2,49 4,52 - | 9,50(3,7-1,4) | 2,44(0,97-3,48) 3,89 3,8 A
25 25 50 - 1,93 1,93 3,85 - 7,70(2,8-9,9) | 2,22(0,98-3,56) 3,47 5,8 A+ 25 25 71 - 2,25 2,25 5,1 - | 9,60(3,7-1,7) 2,45(0,97 - 3,57) 3,92 3,8 A
25 25 71 - 1,73 1,73 4,35 -| 7.80(2,8-10,1) 2,20 (1,17 - 3,54) 3,55 5,8 A+ 25 35 35 - 2,65 3,22 3,22 - | 9,40(3,3-10,3) 2,65(0,87-3,52) 3,43 3,8 A
25 35 35 - 2,14 2,53 2,53 - 7,20(2,8-9,1) 2,22(0,98-3,54) 3,24 5,9 A+ 25 35 40 - 2,53 3,07 3,69 - | 9,30(3,3-10,5) 2,61(0,87-3,52) 3,56 3,8 A
25 35 40 - 1,99 2,36 2,95 - 7,30(2,8-9,2) 2,22(0,98-3,57) 3,29 5,9 A+ 25 35 50 - 2,36 2,86 4,29 - | 9,50(3,7-1,4) 2,43(0,97-3,47) 3,91 3,8 A
25 35 50 - 1,84 2,18 3,68 - 7,70(2,8-9,9) | 2,22(0,98-3,56) 3,47 5,8 A+ 25 35 71 - 2,14 2,59 4,86 -| 960(37-1,8) | 2,44(0,97-3,55) 3,93 3,8 A
25 35 71 - 1,66 1,97 418 -| 7.80(2,8-10,1) 2,19(0,98 - 3,56) 3,56 5,8 A+ 25 40 40 - 2,38 3,46 3,46 - | 9,30(3,7-10,7) | 2,58(0,97-3,46) 3,60 3,8 A
25 40 40 - 1,84 2,73 2,73 - 7,30(3,5-9,3) 2,22 (1,17 - 3,58) 3,29 5,9 A+ 25 40 50 - 2,22 3,23 4,04 - | 9,50(3,7-1,6) 2,41(0,97 - 3,51) 3,94 3,8 A
25 40 50 - 1,74 2,58 3,48 -| 7,80(3,5-10,0) 2,22 (1,17 - 3,58) 3,51 5,8 A+ 25 40 7 - 2,03 2,95 4,62 - | 9,60(4,3-1,9) 2,42 (1,12- 3,57) 3,97 3,8 A
25 40 71 - 1,58 2,34 3,98 - | 7,90(3,5-10,1) 2,22 (1,27 - 3,56) 3,56 5,8 A+ 25 50 50 - 2,07 3,76 3,76 - | 9,60(4,3-12,0) 2,40 (1,12 - 3,52) 4,00 3,8 A
25 50 50 - 1,56 3,12 3,12 -| 780(4,7-10,1) 2,22 (1,27 - 3,58) 3,51 57 A+ 35 35 35 - 3,07 3,07 3,07 - | 9,20(3,3-10,3) 2,63 (0,87 - 3,49) 3,50 3,8 A
35 35 35 - 2,43 2,43 2,43 - 7,30(2,8-9,2) | 2,22(0,98-3,55) 3,29 5,9 A+ 35 35 40 - 2,91 2,91 3,49 - | 9,30(3,3-10,6) | 2,59(0,87-3,49) 3,59 3,8 A
35 35 40 - 2,28 2,28 2,85 - 7,40(2,8-9,3) 2,22(0,98-3,58) 3,33 59 A+ 35 35 50 - 2,71 2,71 4,07 - 9,50(3,7-11,6) 2,42(0,97-3,52) 3,93 3,8 A
35 35 50 - 2,12 2,12 3,57 -| 7,80(3,5-10,0) 2,22(1,17-3,57) 3,51 5,8 A+ 35 35 7 - 2,48 2,48 4,65 - 9,60 (3,7-11,8) 2,43(0,97-3,54) 3,95 3,8 A
35 35 71 - 1,92 1,92 4,07 - | 7,90(3,5-10,1) 2,20 (1,17 - 3,54) 3,59 5,8 A+ 35 40 40 - 2,76 3,32 3,32 - | 9,40(3,7-10,8) | 2,40(0,97-3,50) 3,92 3,8 A
35 40 40 - 2,1 2,64 2,64 - 7,40 (3,5-9,4) 2,22 (1,17 - 3,58) 3,33 5,9 A+ 35 40 50 - 2,57 3,08 3,85 - | 9,50(3,7-1,6) | 2,40(0,97-3,49) 3,96 3,8 A
35 40 50 - 1,98 2,48 3,34 - | 780(3,5-10,1) 2,22 (1,17 - 3,58) 3,51 5,8 A+ 35 50 50 - 2.40 3.60 3.60 - | 9.60(4.3-12.0) 2.40 (1.12-3.52) 4.00 3.8 A
35 50 50 - 1.81 3.05 3.05 - | 7.90(4.7-10.1) 2.22(1.27-3.58) 3.56 5.7 A+ 20 20 20 20 2,35 2,35 2,35 2,35 | 9,40(1,8-10,8) 2,43(0,58 - 3,47) 3,87 4,0 A+
20 20 20 20 1,93 1,93 1,93 1,93 7,70 (1,6 - 9,6) 2,20 (0,68 - 3,41) 3,50 6,2 A++ 20 20 20 25 2,27 2,27 2,27 2,68 | 9,50(1,8-10,9) 2,42(0,58 - 3,51) 3,88 4,0 A+
20 20 20 25 1,89 1,89 1,89 2,13 7,80(1,6-9,8) | 2,22(0,68-3,54) 3,51 6,2 A++ 20 20 20 35 2,14 2,14 2,14 3,06 9,50 (1,8-11,1) 2,41(0,58 - 3,55) 3,94 4,0 A+
20 20 20 35 1,83 1,83 1,83 2,41 7,90(1,6-9,9) | 2,22(0,68-3,54) 3,56 6,1 At+ 20 20 20 40 2,04 2,04 2,04 3,49 | 9,60(3,3-11,3) 2,38(0,87 - 3,56) 4,03 4,0 A+
20 20 20 40 1,70 1,70 1,70 2,80 7,90(2,8-9,9) | 2,22(0,98-3,56) 3,56 6,1 A++ 20 20 20 50 1,87 1,87 1,87 4,00 | 9,60(3,3-12,0) 2,27 (0,87 - 3,56) 4,23 4,0 A+
20 20 20 50 1,52 1,52 1,52 3,43 | 8,00(2,8-10,1) | 2,20(0,98-3,55) 3,64 6,0 A+ 20 20 25 25 2,18 2,18 2,57 2,57 | 9,50(3,3-10,9) 2,41(0,87 - 3,44) 3,94 4,0 A+
20 20 25 25 1,86 1,86 2,09 2,09 7,90(2,8-9,7) | 2,22(0,98-3,42) 3,56 6,2 A++ 20 20 25 35 2,06 2,06 2,43 2,95 9,50(3,3-11,1) | 2,40(0,87-3,54) 3,96 4,0 A+
20 20 25 35 1,78 1,78 1,99 2,35 7,90(2,8-9,9) | 2,22(0,98-3,55) 3,56 6,1 At+ 20 20 25 40 1,96 1,96 2,31 3,36 | 9,60(3,3-11,4) 2,38(0,87-3,54) 4,03 4,0 A+
20 20 25 40 1,68 1,68 1,88 2,76 | 8,00(2,8-10,0) 2,22(0,98-3,57) 3,60 6,1 At+ 20 20 25 50 1,80 1,80 2,13 3,87 | 9,60(3,7-12,0) 2,27(0,97-3,55) 4,23 4,0 A+
20 20 25 50 1,49 1,49 1,67 3,35 | 8,00(3,5-10,1) 2,20 (1,17 - 3,55) 3,64 6,0 A+ 20 20 35 35 1,98 1,98 2,82 2,82 | 9,60(3,3-11,3) 2,39(0,87-3,57) 4,02 4,0 A+
20 20 35 35 1,72 1,72 2,28 2,28 | 8,00(2,8-10,0) | 2,22(0,98-3,55) 3,60 6,1 At+ 20 20 35 40 1,87 1,87 2,67 3,20 | 9,60(3,3-11,5) 2,36 (0,87 - 3,58) 4,07 4,0 A+
20 20 35 40 1,61 1,61 2,13 2,65 | 8,00(2,8-10,0) 2,22(0,98-3,57) 3,60 6,1 A++ 20 20 35 50 1,72 1,72 2,46 3,69 | 9,60(3,7-12,0) 2,27(0,97 - 3,58) 4,23 4,0 A+
20 20 35 50 1,43 1,43 1,91 3,22 | 8,00(3,5-10,1) 2,20 (1,17 - 3,56) 3,64 6,0 A+ 20 20 40 40 1,77 1,77 3,03 3,03 | 9,60(3,7-1,8) 2,34(0,97 - 3,58) 4,10 4,0 A+
20 20 40 40 1,50 1,50 2,50 2,50 | 8,00(3,5-10,1) 2,22 (1,17 - 3,58) 3,60 6,0 A+ 20 20 40 50 1,64 1,64 2,81 3,51 | 9,60(3,7-12,0) 2,27 (0,97 - 3,56 ) 4,23 4,0 A+
20 20 40 50 1,35 1,35 2,25 3,04 | 8,00(3,5-10,1) 2,22 (1,17 - 3,58) 3,60 6,0 A+ 20 25 25 25 2,09 2,47 2,47 2,47 | 9,50(3,3-11,2) | 2,40(0,87-3,54) 4,00 4,0 A+
20 25 25 25 1,81 2,03 2,03 2,03 7,90(2,8-9,9) | 2,22(0,98-3,56) 3,56 6,2 At+ 20 25 25 35 2,01 2,36 2,36 2,87 | 9,60(3,3-11,3) 2,39(0,87 - 3,58) 4,02 4,0 A+
20 25 25 35 1,76 1,96 1,96 2,32 | 8,00(2,8-10,0) | 2,22(0,98-3,56) 3,60 6,1 A++ 20 25 25 40 1,89 2,23 2,23 3,25 | 9,60(3,7-1,5) 2,37(0,97 - 3,58) 4,05 4,0 A+
20 25 25 40 1,64 1,83 1,83 2,70 | 8,00(3,5-10,1) 2,22 (1,17 - 3,58) 3,60 6,1 At+ 20 25 25 50 1,75 2,06 2,06 3,74 | 9,60(3,7-12,0) 2,27(0,97 - 3,58) 4,23 4,0 A+
20 25 25 50 1,45 1,64 1,64 3,27 | 8,00(3,5-10,1) 2,22 (1,17 - 3,56) 3,60 6,0 A+ 20 25 35 35 1,91 2,25 2,72 2,72 | 9,60(3,3-11,4) 2,38(0,87-3,58) 4,03 4,0 A+
20 25 35 35 1,68 1,88 2,22 2,22 | 8,00(2,8-10,0) | 2,22(0,98-3,56) 3,60 6,1 At+ 4 Estancias 20 25 35 40 1,80 2,13 2,58 3,09 | 9,60(3,7-11,6) | 2,35(0,97-3,58) 4,09 4,0 A+
4 Estancias 20 25 35 40 1,57 1,76 2,08 2,59 | 8,00(3,5-10,1) 2,22 (1,17 - 3,58) 3,60 6,0 A+ 20 25 35 50 1,67 1,97 2,39 3,58 | 9,60(3,7-12,0) 2,27 (0,97 - 3,58) 4,23 4,0 A+
20 25 35 50 1,40 1,58 1,87 3,15 | 8,00(3,5-10,1) 2,22 (1,17 - 3,56) 3,60 6,0 A+ 20 25 40 40 1,71 2,02 2,94 2,94 | 9,60(3,7-1,8) 2,33(0,97-3,58) 4,12 4,0 A+
20 25 40 40 1,48 1,66 2,43 2,43 | 8,00(3,5-10,1) 2,22 (1,17 - 3,58) 3,60 6,0 A+ 20 25 40 50 1,59 1,87 2,73 3,41 | 9,60(4,3-12,0) 2,27 (1,12-3,58) 4,23 4,0 A+
20 25 40 50 1,32 1,49 2,21 2,98 | 8,00(4,7-10,1) 2,22(1,27-3,57) 3,60 6,0 A+ 20 35 35 35 1,81 2,59 2,59 2,59 | 9,60(3,3-11,5) 2,37(0,87 - 3,58) 4,05 4,0 A+
20 35 35 35 1,61 2,13 2,13 2,13 | 8,00(2,8-10,1) | 2,22(0,98-3,56) 3,60 6,0 A+ 20 35 35 40 1,72 2,46 2,46 2,95 | 9,60(3,7-1,7) 2,34 (0,97 - 3,58) 4,10 4,0 A+
20 35 35 40 1,51 2,00 2,00 2,49 | 8,00(3,5-10,1) 2,22 (1,17 - 3,58) 3,60 6,0 A+ 20 35 35 50 1,60 2,29 2,29 3,43 | 9,60(3,7-12,0) 2,27 (0,97 - 3,56) 4,23 4,0 A+
20 35 35 50 1,35 1,80 1,80 3,04 | 8,00(3,5-10,1) 2,22 (1,17 - 3,56) 3,60 6,0 A+ 20 35 40 40 1,64 2,34 2,81 2,81 | 9,60(3,7-1,9) 2,32(0,97 - 3,58) 414 4,0 A+
20 35 40 40 1,41 1,89 2,35 2,35 | 8,00(3,5-10,1) 2,22 (1,17-3,58) 3,60 6,0 A+ 25 25 25 25 2,40 2,40 2,40 2,40 9,60(3,7-11,3) 2,40(0,97-3,58) 4,00 4,0 A+
25 25 25 25 2,00 2,00 2,00 2,00 | 8,00(3,5-10,0) 2,22 (1,17 - 3,56) 3,60 6,2 At+ 25 25 25 35 2,28 2,28 2,28 2,76 | 9,60(3,7-1,4) | 2,38(0,97-3,58) 4,03 4,0 A+
25 25 25 35 1,91 1,91 1,91 2,27 | 8,00(3,5-10,0) 2,22 (1,17 - 3,56) 3,60 6,1 At+ 25 25 25 40 2,16 2,16 2,16 314 | 9,60(3,7-1,6) | 2,36(0,97-3,58) 4,07 4,0 A+
25 25 25 40 1,79 1,79 1,79 2,63 | 8,00(3,5-10,0) 2,22 (1,17 - 3,56) 3,60 6,0 A+ 25 25 25 50 1,99 1,99 1,99 3,62 | 9,60(4,3-12,0) 2,27 (1,12 - 3,58) 4,23 4,0 A+
25 25 25 50 1,60 1,60 1,60 3,20 | 8,00(4,7-10,0) 2,22 (1,17 - 3,56) 3,60 6,0 A+ 25 25 35 35 2,17 2,17 2,63 2,63 | 9,60(3,7-1,5) 2,37(0,97 - 3,58) 4,05 4,0 A+
25 25 35 35 1,83 1,83 2,17 2,47 | 8,00(3,5-10,0) 2,22 (1,17 - 3,56) 3,60 6,0 A+ 25 25 35 40 2,06 2,06 2,49 2,99 | 9,60(3,7-1,7) 2,35(0,97 - 3,58) 4,09 4,0 A+
25 25 35 40 1,72 1,72 2,03 2,53 | 8,00(3,5-10,0) 2,22 (1,17 - 3,56) 3,60 6,0 A+ 25 25 35 50 1,91 1,91 2,31 3,47 | 9,60(4,3-12,0) 2,27 (1,12 - 3,58) 4,23 4,0 A+
25 25 35 50 1,54 1,54 1,83 3,09 | 8,00(4,7-10,0) 2,22 (1,17 - 3,56) 3,60 6,0 A+ 25 25 40 40 1,96 1,96 2,84 2,84 | 9,60(4,3-1,9) 2,33(1,12-3,58) 4,12 4,0 A+
25 25 40 40 1,62 1,62 2,38 2,38 | 8,00(4,7-10,0) 2,22(1,17-3,56) 3,60 6,0 A+ 25 35 35 35 2,07 2,51 2,51 2,51 9,60 (3,7-11,6) 2,36 (0,97 -3,58) 4,07 4,0 A+
25 35 35 35 1,76 2,08 2,08 2,08 | 8,00(3,5-10,0) 2,22 (1,17 - 3,56) 3,60 6,0 A+ 25 35 35 40 1,97 2,39 2,39 2,87 | 9,60(3,7-11,8) 2,34(0,97 - 3,58) 4,10 4,0 A+
25 35 35 40 1,66 1,95 1,95 2,44 | 8,00(3,5-10,0) 2,22 (1,17 - 3,56) 3,60 6,0 A+ 25 35 40 40 1,87 2,27 2,73 2,73 | 9,60(4,3-11,9) 2,31(1,12- 3,58) 4,16 4,0 A+
25 35 40 40 1,55 1,85 2,30 2,30 | 8,00(4,7-10,0) 2,22 (1,17 - 3,56) 3,60 6,0 A+ 35 35 35 35 2,40 2,40 2,40 2,40 | 9,60(3,7-11,6) 2,35(0,97 - 3,58) 4,09 4,0 A+
35 35 35 35 2,00 2,00 2,00 2,00 | 8,00(3,5-10,0) 2,22 (1,17 - 3,56) 3,60 6,0 A+

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.
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Gama Domeéstica
Multisplit Inverter Serie 2-8 MULTISPLIT INVERTER SERIE 2-8

COMBINACIONES 5x1

Capacidad expresada en kcal/h. (1 W = 0,86 Kcal/h)
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5 Estancias REFRIGERACION 5 Estancias REFRIGERACION
AOY100 Unidades interiores Potencia en refrigeracién por estancias Consumo (kW) | EER |Eficiencia estacional AOY100 Unidades interiores Potencia en refrigeracién por estancias Consumo (kW) | EER |Eficiencia estacional
Ui-MIs 10W) | 20W) | 30aW) | aGkw) | 50W) | Total (kw) SEER Clases Ui-Mis W) | 20W) | 36W) | 4Gw) | 56wW) |  Total (kW) SEER Clases
20 71 - - - 2,00 7,00 - - - 9,0 (3,5-11,1) 2,31(0,8-3,29) 3,89 6,5 A++ 25 25 25 7 - 1,76 1,76 1,76 4,72 - 10,0 (3,5-12,5) 2,45 (0,8-3,88) 4,08 6,7 A++
25 71 - - - 2,50 7,00 - - - 9,5 (3,5-11,8) 2,53 (0,8-3,59) 3,75 6,5 A++ 25 25 35 35 - 2,14 2,14 2,86 2,86 - 10,0 (3,5-12,5) 2,48 (0,8-3,88) 4,03 6,8 At+
35 7 - - - 3,33 6,67 - - - 10,0 (3,5-12,5) 2,81(0,8-3,88) 3,56 6,5 A++ 25 25 35 40 - 2,05 2,05 2,73 3,17 - 10,0 (3,5-12,5) 2,48(0,8-3,88) 4,04 6,8 A+t
2 Estancias 40 71 - - - 3,68 6,32 - - - 10,0 (3,5-12,5) 2,81(0,8-3,88) 3,56 6,5 A++ 25 25 35 50 - 1,88 1,88 2,50 3,74 - 10,0 (3,5-12,5) 2,46 (0,8-3,88) 4,06 6,7 A+t
50 50 - - - 5,00 5,00 - - - 10,0 (3,5-12,5) 2,81(0,8-3,88) 3,56 6,5 A++ 25 25 35 71 - 1,67 1,67 2,22 4,44 - 10,0 (3,5-12,5) 2,44 (0,8-3,88) 4,10 7 At+
50 7 - - - 4,29 5,71 - - - 10,0 (3,5-12,5) 2,79 (0,8-3,88) 3,58 6,4 A++ 25 25 40 40 - 1,96 1,96 3,04 3,04 - 10,0 (3,5-12,5) 2,47 (0,8-3,88) 4,05 6,7 At++
71 71 - - - 5.00 5.00 - - - 10.0 (3.5-12.5) 2.78 (0.8-3.88) 3.60 6.4 At+ 25 25 40 50 - 1,80 1,80 2,80 3,60 - 10,0 (3,5-12,5) 2,46 (0,8-3,88) 4,07 6,7 At+
20 20 20 - - 2,00 200 400 - - 5.0G.510.0) 1,90 (0.8-2,85) 421 67 Ars 25 25 50 50 - 1,67 1,67 3,33 3,33 - 10,0 (3,5-12,5) 2,44 (0,8-3,88) 4,10 6,7 At+
2 o s o0 200 00 6.0 (3.5.11.4) 232 (0.8-3.44) 358 pa A 25 35 35 35 - 1,99 2,67 2,67 2,67 - 10,0 (3,5-12,5) 2,47 (0,8-3,88) 4,05 6,7 A+
- - 3 3 5 - - B 91y 3 5079, i i) ++ 1.
20 20 71 24 20 2% 100 (5.512.5) 2.81(0.6.5.88) 356 s A 4 Estancias 25 35 35 40 - 1,91 2,55 2,55 2,99 - 10,0 (3,5-12,5) 2,46 (0,8-3,88) 4,06 6,7 At+
- - B i3 i) - - ) s 14, 3! 079, > 5 ++
25 35 35 50 - 1,76 2,35 2,35 3,54 - 10,0 (3,5-12,5) 2,45 (0,8-3,88) 4,08 6,7 A++
20 25 35 - - 2,00 2,50 3,50 - - 8,0 (3,5-10,0) 1,90 (0,8-2,85) 4,21 6,7 A+t
2 o o - - 200 220 200 - - 5.8 (55107 210 (0.8-5.1) o5 pa o 25 35 40 40 - 1,83 2,45 2,86 2,86 - 10,0 (3,5-12,5) 2,46 (0,8-3,88) 4,07 6,7 At+
> o P - - 200 >0 00 . . S5 B30 2.55(0.8-5.74) i o6 Ats 25 35 40 50 - 1,70 2,26 2,64 3,40 - 10,0 (3,5-12,5) 2,44 (0,8-3,88) 4,09 6,7 At+
) g g )9 19,0712, p 2970, ’ ’ 25 40 40 40 - 1,75 2,75 2,75 2,75 - 10,0 (3,5-12,5) 2,45 (0,8-3,88) 4,08 6,7 A++
20 25 7 - - 1,75 2,25 6,00 - - 10,0 (3,5-12,5) 2,80 (0,8-3,88) 3,57 6.6 At+ 35 35 35 35 - 2,50 2,50 2,50 2,50 - 10,0 (3,5-12,5) 2,46 (0,8-3.88) 4,06 6.7 A
20 35 35 - - 2,00 3,50 3,50 - - 0 (3,5-11,1) 2,27(0,8-3,29) 3,97 6,7 A++ ’ ’ i ? ’0(3.5-12. i ‘e 3 . 5 o
o 32 b9 - . 200 2 2oo . . o5 (S 518 2,50 (0.8-3.59) 380 e Ais 35 35 35 40 - 2,40 2,40 2,40 2,80 - 10,0 (3,5-12,5) 2,46 (0,8-3,88) 4,07 6,7 At+
o i s o 390 e 10,0 (3.542.9) 3.81(0.:8-3.88) Tee o6 A 35 35 35 50 - 2,22 2,22 2,22 3,34 - 10,0 (3,5-12,5) 2,44 (0,8-3,88) 4,10 6,7 At+
- - B > i) - - ) y9 e, 3 5,079, > 3 ++
35 35 40 40 - 2,31 2,31 2,69 2,69 - 10,0 (3,5-12,5) 2,45 (0,8-3,88) 4,08 6,7 At+
20 35| 71 - S| pes| 279 558 - - 10,0(3,5-12,5) 279(0,8-3,88) | 3,59 66 At 35| 40| 40| 40 -| 223 | 259 | =2s9| 259 - 10.0 (3.5-12.5) 2:44(0.8-3.88) 410 67 Ars
20 40 40 - - 2,00 4,00 4,00 - - 10,0 (3,5-12,5) 2,81(0,8-3,88) 3,56 6,6 At+ . - . 8 -0 (3.5-12. . -8-3. 3 .
20 40 50 - - 1,79 3,59 4,62 - - 10,0 (3,5-12,5) 2,80 (0,8-3,88) 3,57 6,6 At+ 20 20 20 20 20 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,0 (3,5-12,5) 2,44 (0,8-3,88) 4,10 7,0 At+
20 40 71 - - 1,56 31 5,33 - - 10,0 (3,5-12,5) 2,78 (0,8-3,88) 3,60 6,5 A++ 20 20 20 20 25 1,89 1,89 1,89 1,89 2,44 10,0 (3,5-12,5) 2,44 (0,8-3,88) 4,10 7,0 At+
20 50 50 - - 1,62 4,19 4,19 - - 10,0 (3,5-12,5) 2,79 (0,8-3,88) 3,59 6,6 At+ 20 20 20 20 35 1,75 1,75 1,75 1,75 3,00 10,0 (3,5-12,5) 2,43 (0,8-3,88) an 7,0 A+t
20 50 71 - - 1,43 3,67 4,90 - - 10,0 (3,5-12,5) 2,77 (0,8-3,88) 3,61 6,5 A++ 20 20 20 20 40 1,67 1,67 1,67 1,67 3,32 10,0 (3,5-12,5) 2,42 (0,8-3,88) 413 7,0 At+
25 25 25 - - 2,50 2,50 2,50 - - .5 (3,5-9,6) 1,74 (0,8-2,70) 4,30 6,7 A++ 20 20 20 20 50 1,52 1,52 1,52 1,52 3,92 10,0 (3,5-12,5) 2,41(0,8-3,88) 4,15 6,9 A++
25 25 35 - - 2,50 2,50 3,50 - - 8,5(3,5-10,7) 2,10 (0,8-3,15) 4,05 6,7 A++ 20 20 20 20 71 1,35 1,35 1,35 1,35 4,60 10,0 (3,5-12,5) 2,39 (0,8-3,88) 4,19 6,9 At+
25 25 40 - - 2,50 2,50 4,00 - - 9,0 (3,5-11,4) 2,32(0,8-3,44) 3,88 6,7 A++ 20 20 20 25 25 1,79 1,79 1,79 2,31 2,31 10,0 (3,5-12,5) 2,43 (0,8-3,88) 41 7,0 At+
25 25 50 - - 2,50 2,50 5,00 - - 10,0 (3,5-12,5) 2,81(0,8-3,88) 3,56 6,6 A++ 20 20 20 25 35 1,67 1,67 1,67 2,14 2,85 10,0 (3,5-12,5) 2,42(0,8-3,88) 4,13 7,0 At+
25 25 71 - - 2,14 2,14 5,72 - - 10,0 (3,5-12,5) 2,79 (0,8-3,88) 3,58 6,6 A++ 20 20 20 25 40 1,59 1,59 1,59 2,05 3,18 10,0 (3,5-12,5) 2,42 (0,8-3,88) 414 7,0 At+
. 25 35 35 - - 2,50 3,50 3,50 - - 9,5 (3,5-11,8) 2,50 (0,8-3,59) 3,80 6,7 A++ 20 20 20 25 50 1,46 1,46 1,46 1,88 3,74 10,0 (3,5-12,5) 2,40 (0,8-3,88) 417 6,9 At+
3 Estancias 25 35 40 - - 2,50 3.50 4,00 - - 10,0 (3,5-12,5) 2,81(0,8-3,88) 3,56 6,6 A++ 20 20 20 25 71 1,30 1,30 1,30 1,67 4,43 10,0 (3,5-12,5) 2,38(0,8-3,88) 4,21 6,9 At+
25 35 50 - - 2,31 3,08 4,61 - - 10,0 (3,5-12,5) 2,80 (0,8-3,88) 3,57 6,6 A++ 20 20 20 35 35 1,56 1,56 1,56 2,66 2,66 10,0 (3,5-12,5) 2,41(0,8-3,88) 4,15 7,0 At+
25 35 71 - - 2,00 2,67 5,33 - - 10,0 (3,5-12,5) 2,78(0,8-3,88) 3,60 6,5 A++ 20 20 20 35 40 1,49 1,49 1,49 2,55 2,98 10,0 (3,5-12,5) 2,40 (0,8-3,88) 4,16 6,9 At+
25 40 40 - - 2,44 3,78 3,78 - - 10,0 (3,5-12,5) 2,81(0,8-3,88) 3,56 6,6 A++ 20 20 20 35 50 1,37 1,37 1,37 2,35 3,54 10,0 (3,5-12,5) 2,39 (0,8-3,88) 4,19 6,9 At+
25 40 50 - - 2,20 3,41 4,39 - - 10,0 Es,s-m,sg 2,79 0,8—3,88; 3,58 6,6 A++ 20 20 20 40 40 1,43 1,43 1,43 2,86 2,86 10,0 53,5-12,5; 2,40 0,8-3,88; 4,17 6,9 At+
25 40 7 - - 1,91 2,98 51 - - 10,0 (3,5-12,5 2,78 (0,8-3,88 3,60 6,5 A++ 20 20 20 40 50 1,32 1,32 1,32 2,64 3,40 10,0 (3,5-12,5 2,38(0,8-3,88 4,20 6,9 A+t
25 50 50 - - 2,00 4,00 4,00 - - 10,0 (3,5-12,5) 2,78 (0,8-3,88) 3,60 6,5 A++ 20 20 25 25 25 1,70 1,70 2,20 2,20 2,20 10,0 (3,5-12,5) 2,43 (0,8-3,88) 4,12 7,0 At+
25 50 7 - - 1,76 3,53 4,71 - - 10,0 (3,5-12,5) 2,76 (0,8-3,88) 3,62 6,5 A++ 20 20 25 25 35 1,59 1,59 2,05 2,05 2,72 10,0 (3,5-12,5) 2,42(0,8-3,88) 4,14 7,0 A+t
35 35 35 - - 3,33 3,33 3,33 - - 10,0 (3,5-12,5) 2,81(0,8-3,88) 3,56 6,6 A++ 20 20 25 25 40 1,52 1,52 1,96 1,96 3,04 10,0 (3,5-12,5) 2,41(0,8-3,88) 4,15 6,9 At+
35 35 40 - - 3,16 3,16 3,68 - - 10,0 (3,5-12,5) 2,81(0,8-3,88) 3,56 6,6 A++ 20 20 25 25 50 1,40 1,40 1,80 1,80 3,60 10,0 (3,5-12,5) 2,39 (0,8-3,88) 4,18 6,9 At+
35 35 50 - - 2,86 2,86 4,28 - - 10,0 (3,5-12,5) 2,79 (0,8-3,88) 3,58 6,6 A++ . 20 20 25 35 35 1,49 1,49 1,92 2,55 2,55 10,0 (3,5-12,5) 2,40 (0,8-3,88) 4,16 6,9 At+
35 35 71 - - 2,50 2,50 5,00 - - 10,0 (3,5-12,5) 2,77 (0,8-3,88) 3,61 6,5 A++ 5 Estancias 20 20 25 35 40 1,43 1,43 1,84 2,45 2,85 10,0 (3,5-12,5) 2,40 (0,8-3,88) 417 6,9 A+
35 40 40 - - 3,00 3,50 3,50 - - 10,0 (3,5-12,5) 2,80 (0,8-3,88) 3,57 6,6 A++ 20 20 25 35 50 1,32 1,32 1,70 2,26 3,40 10,0 (3,5-12,5) 2,38(0,8-3,88) 4,20 6,9 At+
35 40 50 - - 2,73 3,18 4,09 - - 10,0 (3,5-12,5) 2,79 (0,8-3,88) 3,59 6,6 A++ 20 20 25 40 40 1,37 1,37 1,76 2,75 2,75 10,0 (3,5-12,5) 2,39 (0,8-3,88) 4,19 6,9 A++
35 40 71 - - 2,40 2,80 4,80 - - 10,0 (3,5-12,5) 2,76 (0,8-3,88) 3,62 6,5 A++ 20 20 35 35 35 1,40 1,40 2,40 2,40 2,40 10,0 (3,5-12,5) 2,39 (0,8-3,88) 4,18 6,9 At+
35 50 50 - - 2,50 3,75 3,75 - - 10,0 (3,5-12,5) 2,77(0,8-3,88) 3,61 6,5 A++ 20 20 35 35 40 1,35 1,35 2,31 2,31 2,68 10,0 (3,5-12,5) 2,39(0,8-3,88) 4,19 6,9 A++
35 50 71 - - 2,22 3,33 4,45 - - 10,0 (3,5-12,5) 2,75(0,8-3,88) 3,64 6,5 At+ 20 20 35 40 40 1,30 1,30 2,22 2,59 2,59 10,0 (3,5-12,5) 2,38 (0,8-3,88) 4,21 6,9 At+
40 40 40 - - 3,33 3,33 3,33 - - 10,0 (3,5-12,5) 2,79 (0,8-3,88) 3,58 6,6 A++ 20 25 25 25 25 1,64 2,09 2,09 2,09 2,09 10,0 (3,5-12,5) 2,42 (0,8-3,88) 413 7,0 At+
40 40 50 - - 3,04 3,04 3,92 - - 10,0 (3,5-12,5) 2,78 (0,8-3,88) 3,60 6,5 A+t 20 25 25 25 35 1,52 1,96 1,96 1,96 2,60 10,0 (3,5-12,5) 2,41(0,8-3,88) 4,15 6,9 At+
40 40 71 - - 2,69 2,69 4,62 - - 10,0 (3,5-12,5) 2,75 (0,8-3,88) 3,63 6,5 A++ 20 25 25 25 40 1,46 1,88 1,88 1,88 2,90 10,0 (3,5-12,5) 2,40 (0,8-3,88) 417 6,9 At+
40 50 50 - - 2,80 3,60 3,60 - - 10,0 (3,5-12,5) 2,76 (0,8-3,88) 3,62 6,5 A++ 20 25 25 25 50 1,35 1,73 1,73 1,73 3,46 10,0 (3,5-12,5) 2,39 (0,8-3,88) 4,19 6,9 At+
50 50 50 - - 3.33 3.33 3.33 - - 10.0 (3.5-12.5) 2.75(0.8-3.88) 3.64 6.5 A++ 20 25 25 35 35 1,42 1,84 1,84 2,45 2,45 10,0 (3,5-12,5) 2,40 (0,8-3,88) 4,17 6,9 A+t
2 20 2 20 - 2,00 200 200 200 - 5.0 5.510.0) 184(0,6-2,65) 234 68 Ars 20 25 25 35 40 1,37 1,76 1,76 2,35 2,76 10,0 (3,5-12,5) 2,39 (0,8-3,88) 4,19 6,9 At+
20 25 25 40 40 1,32 1,70 1,70 2,64 2,64 10,0 (3,5-12,5) 2,38(0,8-3,88) 4,20 6,9 At+
20 20 20 25 - 2,00 2,00 2,00 2,50 - 8,5(3,5-10,7) 2,00 (0,8-3,15) 4,25 6,8 A++
20 25 35 35 35 1,34 1,73 2,31 2,31 2,31 10,0 (3,5-12,5) 2,39 (0,8-3,88) 4,19 6,9 A++
20 20 20 35 - 2,00 2,00 2,00 3,50 - 9,5 (3,5-11,8) 2,32 (0,8-3,59) 4,10 6,8 A++
20 25 35 35 40 1,30 1,67 2,22 2,22 2,59 10,0 (3,5-12,5) 2,38(0,8-3,88) 4,21 6,9 At+
20 20 20 40 - 2,00 2,00 2,00 4,00 - 10,0 (3,5-12,5) 2,50 (0,8-3,88) 4,00 6,8 A++
25 25 25 25 25 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,0 (3,5-12,5) 2,41(0,8-3,88) 4,15 7,0 At+
20 20 20 50 - 1,79 1,79 1,79 4,63 - 10,0 (3,5-12,5) 2,49 (0,8-3,88) 4,01 6,8 A++
25 25 25 25 35 1,88 1,88 1,88 1,88 2,48 10,0 (3,5-12,5) 2,40 (0,8-3,88) 417 6,9 A+
20 20 20 71 - 1,56 1,56 1,56 5,32 - 10,0 (3,5-12,5) 2,47 (0,8-3,88) 4,05 6,7 A++
25 25 25 25 40 1,80 1,80 1,80 1,80 2,80 10,0 (3,5-12,5) 2,39 (0,8-3,88) 4,18 6,9 At+
20 20 25 25 - 2,00 2,00 2,50 2,50 - 9,0 (3,5-11,4) 2,17 (0,8-3,44) 4,15 6,8 A++
B B g : 25 25 25 25 50 1,67 1,67 1,67 1,67 3,32 10,0 (3,5-12,5) 2,38(0,8-3,88) 4,21 6,9 A++
20 20 25 35 2,00 2,00 2,50 3,50 10,0 (3,5-12,5) 2,50 (0,8-3,88) 4,00 6,8 A++
25 25 25 35 35 1,76 1,76 1,76 2,36 2,36 10,0 (3,5-12,5) 2,39 (0,8-3,88) 4,419 6,9 A++
20 20 25 40 - 1,89 1,89 2,43 3,79 - 10,0 (3,5-12,5) 2,50 (0,8-3,88) 4,00 6,8 A++
25 25 25 35 40 1,70 1,70 1,70 2,26 2,64 10,0 (3,5-12,5) 2,38(0,8-3,88) 4,20 6,9 A++
20 | 20 25| 50 - 1,71 1,71 2,20 4,38 - 10,0 (3,5-12,5) 2,49(0,8-3,88) 4,02 6,8 Atr 25 25| 35| 35| 35 1,67 1,67 2,22 2,22 2,22 10,0 (3,5-12,5) 2,38 (0,8-3,88) 4,21 6.9 At+
20 20 25 71 - 1,49 1,49 1,91 5,11 - 10,0 (3,5-12,5) 2,46 (0,8-3,88) 4,06 6,7 A++ ’ ’ ’ ? ’ ’ ’ T ’ ’
20 20 35 35 - 1,84 1,84 3,16 3,16 - 10,0 (3,5-12,5) 2,49 (0,8-3,88) 4,01 6,8 A++
20 20 35 40 - 1,75 1,75 3,00 3,50 - 10,0 (3,5-12,5) 2,49 (0,8-3,88) 4,02 6,8 At+
20 20 35 50 - 1,59 1,59 2,73 4,09 - 10,0 (3,5-12,5) 2,48 (0,8-3,88) 4,04 6,8 A++
20 20 35 ! - 1,40 1,40 2,40 4,80 - 10,0 (3,5-12,5) 2,46 (0,8-3,88) 4,07 6,7 A++
20 20 40 40 1,67 1,67 3,33 3,33 - 10,0 (3,5-12,5) 2,48 (0,8-3,88) 4,03 6,8 A++
20 20 40 50 - 1,52 1,52 3,04 3,92 - 10,0 (3,5-12,5) 2,47 (0,8-3,88) 4,05 6,7 A++
20 20 40 71 - 1,35 1,35 2,69 4,61 - 10,0 (3,5-12,5) 2,45 (0,8-3,88) 4,08 6,7 A++
20 20 50 50 1,40 1,40 3,60 3,60 - 10,0 (3,5-12,5) 2,46 (0,8-3,88) 4,07 6,7 A++
20 25 25 25 - 2,00 2,50 2,50 2,50 - 9,5 (3,5-12,1) 2,35(0,8-3,74) 4,05 6,8 A++
. 20 25 25 35 - 1,89 2,43 2,43 3,25 - 10,0 (3,5-12,5) 2,50 (0,8-3,88) 4,00 6,8 At+
4 Estancias 20 25 25 40 - 1,79 2,31 2,31 3,59 - 10,0 (3,5-12,5) 2,49 (0,8-3,88) 4,01 6,8 A++
20 25 25 50 - 1,63 2,09 2,09 4,19 - 10,0 (3,5-12,5) 2,48 (0,8-3,88) 4,03 6,8 A++
20 25 25 71 - 1,43 1,84 1,84 4,89 - 10,0 (3,5-12,5) 2,46 (0,8-3,88) 4,07 6,7 A++
20 25 35 35 - 1,75 2,25 3,00 3,00 - 10,0 (3,5-12,5) 2,49 (0,8-3,88) 4,02 6,8 A++
20 25 35 40 - 1,67 2,14 2,86 3,33 - 10,0 (3,5-12,5) 2,48 (0,8-3,88) 4,03 6,8 A++
20 25 35 50 - 1,52 1,96 2,61 3,91 - 10,0 (3,5-12,5) 2,47 (0,8-3,88) 4,05 6,7 A++
20 25 35 71 - 1,35 1,73 2,31 4,61 - 10,0 (3,5-12,5) 2,45 (0,8-3,88) 4,08 6,7 A++
20 25 40 40 - 1,59 2,05 3,18 3,18 - 10,0 (3,5-12,5) 2,48 (0,8-3,88) 4,04 6,8 A++
20 25 40 50 - 1,46 1,88 2,92 3,74 - 10,0 (3,5-12,5) 2,46 (0,8-3,88) 4,06 6,7 A++
20 25 40 71 - 1,30 1,67 2,59 4,44 - 10,0 (3,5-12,5) 2,44 (0,8-3,88) 4,10 6,7 At+
20 25 50 50 - 1,35 1,73 3,46 3,46 - 10,0 (3,5-12,5) 2,45 (0,8-3,88) 4,08 6,7 A++
20 35 35 35 - 1,63 2,79 2,79 2,79 - 10,0 (3,5-12,5) 2,48 (0,8-3,88) 4,03 6,8 A++
20 35 35 40 - 1,56 2,67 2,67 3,10 - 10,0 (3,5-12,5) 2,47 (0,8-3,88) 4,05 6,7 A++
20 35 35 50 - 1,43 2,45 2,45 3,67 - 10,0 (3,5-12,5) 2,46 (0,8-3,88) 4,07 6,7 A++
20 35 40 40 - 1,49 2,55 2,98 2,98 - 10,0 (3,5-12,5) 2,46 (0,8-3,88) 4,06 6,7 A++
20 35 40 50 - 1,37 2,35 2,75 3,53 - 10,0 (3,5-12,5) 2,45 (0,8-3,88) 4,08 6,7 A++
20 40 40 40 - 1,42 2,86 2,86 2,86 - 10,0 (3,5-12,5) 2,46 (0,8-3,88) 4,07 6,7 A++
20 40 40 50 - 1,32 2,64 2,64 3,40 - 10,0 (3,5-12,5) 2,44 (0,8-3,88) 4,09 6,7 A++
25 25 25 25 - 2,50 2,50 2,50 2,50 - 10,0 (3,5-12,5) 2,50 (0,8-3,88) 4,00 6,8 A++
25 25 25 35 - 2,31 2,31 2,31 3,07 - 10,0 (3,5-12,5) 2,49 (0,8-3,88) 4,01 6,8 A++
25 25 25 40 - 2,20 2,20 2,20 3,40 - 10,0 (3,5-12,5) 2,49 (0,8-3,88) 4,02 6,8 A++
25 25 25 50 - 2,00 2,00 2,00 4,00 - 10,0 (3,5-12,5) 2,47 (0,8-3,88) 4,05 6,7 A++

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.
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Gama Doméstica
Multisplit Inverter Serie 2-8 MULTISPLIT INVERTER SERIE 2-8

COMBINACIONES 5x1

Capacidad expresada en kcal/h. (1 W = 0,86 Kcal/h)
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5 Estancias CALEFACCION 5 Estancias CALEFACCION
. . . . . .. . L . Unidades interiores Potencia en refrigeracion por estancias Consumo (kW EER |Eficiencia estacional
AOY100 Unidades interiores Potencia en refrigeracién por estancias Consumo (kW) EER |Eficiencia estacional A9Y100 9 P (kw)
Ui-MI5 Ui-Mis 16W) | 20W) | 36W) | 4kwW) | 56W) | Total (kW) SEER Clases
1(kW) 2(kw) | 3(kW) | 4kkw) | 5(kwW) Total (kW) SEER Clases
25 25 25 71 - 2,12 2,12 2,12 5,64 - 12,0 (3,5-14,0) 2,92(0,7-3,82) 4.1 4,2 A+
20 71 - - - 2,40 8,40 - - - 10,8 (3,5-12,4) 2,97 (0,7-3,34) 3,64 3,9 A 25 25 35 35 - 2,57 2,57 3,43 3,43 - 12,0 (3,5-14,0) 2,93 (0,7-3,82) 4,09 4,2 A+
25 7 - - - 3,00 8,40 - - - 11,4 (3,5-13,2) 3,15(0,7-3,58) 3,62 3,9 A 25 25 35 40 - 2,45 2,45 3,27 3,83 - 12,0 (3,5-14,0) 2,93(0,7-3,82) 4,09 4,2 A+
. 35 7 - - - 4,00 8,00 - - - 12,0 (3,5-14,0) 3,34 (0,7-3,82) 3,59 4,0 A+ 25 25 35 50 - 2,25 2,25 3,00 4,50 - 12,0 (3,5-14,0) 2,93 (0,7-3,82) 4,10 4,2 A+
2 Estancias 40 71 - - - 4,42 7,58 - - - 12,0 (3,5-14,0) 3,33(0,7-3,82) 3,60 4,0 A+ 25 25 35 71 - 2,00 2,00 2,67 5,33 - 12,0 (3,5-14,0) 2,91(0,7-3,82) 4,12 4,2 A+
50 50 - - - 6,00 6,00 - - - 12,0 (3,5-14,0) 3,34(0,7-3,82) 3,59 4,0 A+ 25 25 40 40 - 2,35 2,35 3,65 3,65 - 12,0 (3,5-14,0) 2,93(0,7-3,82) 4,10 4,2 A+
50 7 - - - 514 6,86 - - - 12,0 (3,5-14,0) 3,32(0,7-3,82) 3,61 4,0 A+ 25 25 40 50 - 2,16 2,16 3,36 4,32 - 12,0 (3,5-14,0) 2,92 (0,7-3,82) 4.1 4,2 A+
4l 7 - - - 6.00 6.00 - - - 12.0 (3.5-14.0) 3.31(0.7-3.82) 3.62 4.0 A+ 25 25 50 50 - 2,00 2,00 4,00 4,00 - 12,0 (3,5-14,0) 2,91(0,7-3,82) 4,12 4,2 A+
20 20 40 _ B 2,40 2,40 4,80 _ B 9,6 (3,5-11,2) 2,45 (0,7-2,98) 3,92 2,0 A+ . 25 35 35 35 - 2,40 3,20 3,20 3,20 - 12,0 (3,5-14,0) 2,93(0,7-3,82) 4,10 4,2 A+
20 20 50 - - 2,40 2,40 6,00 - - 10,8 (3,5-12,8) 2,80 (0,7-3,46) 3,86 4,0 A+ 4 Estancias 25 35 35 40 - 2,30 3,06 3,06 3,58 - 12,0 (3,5-14,0) 2,93 (0,7-3,82) 410 4,2 A+
20 %0 71 _ R 2,21 2,21 7.58 B R 12,0 (3.5-14.0) 3.14(0.7-3.82) 3,82 2.0 A+ 25 35 35 50 - 2,12 2,82 2,82 4,24 - 12,0 (3,5-14,0) 2,92(0,7-3,82) an 4,2 A+
ol =l os|oc| o| am)| sl am| o | gsGema)  smerie) da) &) b Blox| @l B o) | | i B o] neimas| memm| | 8| &
20 25 40 - - 2,40 3,00 4,80 - - 10,2 (3,5-12,0, 2,63 (0,7-3,22, 3,88 4,0 A+ - ) ) ) ) - ,0(3,5-14, ,91(0,7-3, , g +
20 25 50 B} R 2,40 3,00 6.00 _ R 1.4 23,5_13,5 2,97 50,7-3,703 384 2.0 A+ 25 40 40 40 - 2,13 3,29 3,29 3,29 - 12,0 (3,5-14,0) 2,92(0,7-3,82) 4.1 4,2 A+
20 25 71 - - 2,10 2,70 7,20 - - 12,0 (3,5-14,0) 3,13(0,7-3,82) 3,83 4,0 A+ 35 35 35 35 - 3,00 3,00 3,00 3,00 - 12,0 (3,5-14,0) 2,93 (0,7-3,82) 4,10 4,2 A+
20 35 35 - - 2,40 4,20 4,20 - - 10,8 (3,5-12,4) 2,79 (0,7-3,34) 3,87 4,0 A+ 35 35 35 40 - 2,88 2,88 2,88 3,36 - 12,0 (3,5-14,0) 2,92 (0,7-3,82) 4.1 4,2 A+
20 35 20 B R 2,40 4.20 4.80 B R 1.4 (3.5-13.2) 2/96 (0.7-3.58) 3.85 2.0 A+ 35 35 35 50 - 2,67 2,67 2,67 3,99 - 12,0 (3,5-14,0) 2,91(0,7-3,82) 4,12 4,2 A+
20 35 50 - - 2,27 3,89 5,84 - - 12,0 (3,5-14,0) 3,14 (0,7-3,82) 3,82 4,0 A+ 35 35 40 40 - 2,77 2,77 3,23 3,23 - 12,0 (3,5-14,0) 2,92 (0,7-3,82) an 4,2 A+
20 35 7 _ R 195 335 6.70 B R 12,0 (3,5-14.0) 313 (0.7-3.82) 3.83 4.0 A+ 35 40 40 40 - 2,67 3 31 3 - 12.0 (3.5-14.0) 2.91(0.7-3.82) 414 4.2 A+
20 40 40 - - 2,40 4,80 4,80 - - 12,0 (3,5-14,0) 3,14 (0,7-3,82) 3,82 4,0 A+ 20 20 20 20 25 2,27 2,27 2,27 2,27 2,92 12,0 (3,5-14,0) 2,79 (0,7-3,82) 4,30 4,4 A+
20 40 50 - - 2,15 4,31 5,54 - - 12,0 (3,5-14,0) 3,13 (0,7-3,82 3,83 4,0 A+ 20 20 20 20 35 2,10 2,10 2,10 2,10 3,60 12,0 (3,5-14,0) 2,78 (0,7-3,82) 4,31 4,4 A+
20 40 71 - - 1,87 3,73 6,40 - - 12,0 (3,5-14,0) 3,13(0,7-3,82) 3,84 4,0 A+ 20 20 20 20 40 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00 12,0 (3,5-14,0) 2,78 (0,7-3,82) 4,32 4,4 A+
20 50 50 - - 1,96 5,02 5,02 - - 12,0 (3,5-14,0) 3,13(0,7-3,82) 3,83 4,0 A+ 20 20 20 20 50 1,83 1,83 1,83 1,83 4,68 12,0 (3,5-14,0) 2,77(0,7-3,82) 4,33 4,4 A+
20 50 7 - - 1,71 4,4 5,88 - - 12,0 (3,5-14,0) 3,13 (0,7-3,82) 3,84 4,0 A+ 20 20 20 20 71 1,62 1,62 1,62 1,62 5,52 12,0 (3,5-14,0) 2,76 (0,7-3,82) 4,34 4,4 A+
25 25 25 - - 3,00 3,00 3,00 - - 9,0 (3,5-10,8) 2,29 (0,7-2,86) 3,93 4,0 A+ 20 20 20 25 25 2,15 2,15 2,15 2,77 2,77 12,0 (3,5-14,0) 2,78 (0,7-3,82) 4,31 4,4 A+
25 25 35 - - 3,00 3,00 4,20 - - 10,2 (3,5-12,0) 2,63 (0,7-3,22) 3,88 4,0 A+ 20 20 20 25 35 2,00 2,00 2,00 2,57 3,43 12,0 (3,5-14,0) 2,78 (0,7-3,82) 4,32 4,4 A+
25 25 40 - - 3,00 3,00 4,80 - - 10,8 (3,5-12,8) 2,80 (0,7-3,46) 3,86 4,0 A+ 20 20 20 25 40 1,91 1,91 1,91 2,45 3,82 12,0 (3,5-14,0) 2,78 (0,7-3,82) 4,32 4,4 A+
25 25 50 - - 3,00 3,00 6,00 - - 12,0 (3,5-14,0) 3,14 (0,7-3,82) 3,82 4,0 A+ 20 20 20 25 50 1,75 1,75 1,75 2,25 4,50 12,0 (3,5-14,0) 2,77(0,7-3,82) 4,33 4,4 A+
25 25 71 - - 2,57 2,57 6,86 - - 12,0 (3,5-14,0) 3,13 (0,7-3,82 3,83 4,0 A+ 20 20 20 25 71 1,56 1,56 1,56 2,00 5,32 12,0 (3,5-14,0) 2,76 (0,7-3,82) 4,35 4,4 A+
3 Estancias 25 35 35 - - 3,00 4,20 4,20 - - 11,4 (3,5-13,2 2,96 (0,7-3,58) 3,85 4,0 A+ 20 20 20 35 35 1,87 1,87 1,87 3,20 3,20 12,0 (3,5-14,0) 2,77 (0,7-3,82) 4,33 4,4 A+
25 35 40 - - 3,00 4,20 4,80 - - 12,0 (3,5-14,0, 3,14(0,7-3,82) 3,82 4,0 A+ 20 20 20 35 40 1,79 1,79 1,79 3,06 3,57 12,0 (3,5-14,0) 2,77(0,7-3,82) 4,33 4,4 A+
25 35 50 - - 2,77 3,69 5,54 - - 12,0 (3,5-14,0, 3,13 (0,7-3,82) 3,83 4,0 A+ 20 20 20 35 50 1,65 1,65 1,65 2,82 4,23 12,0 (3,5-14,0) 2,76 (0,7-3,82) 4,34 4,4 A+
25 35 71 - - 2,40 3,20 6,40 - - 12,0 (3,5-14,0 3,13(0,7-3,82) 3,84 4,0 A+ 20 20 20 40 40 1,71 1,71 1,71 3,43 3,43 12,0 (3,5-14,0) 2,76 (0,7-3,82) 4,34 4,4 A+
25 40 40 - - 2,92 4,54 4,54 - - 12,0 (3,5-14,0, 3,14(0,7-3,82) 3,82 4,0 A+ 20 20 20 40 50 1,58 1,58 1,58 3,17 4,09 12,0 (3,5-14,0) 2,76 (0,7-3,82) 4,35 4,4 A+
25 40 50 - - 2,63 4,0 5,27 - - 12,0 (3,5-14,0 3,13(0,7-3,82) 3,83 4,0 A+ 20 20 25 25 25 2,05 2,05 2,63 2,63 2,63 12,0 (3,5-14,0) 2,78 (0,7-3,82) 4,31 4,4 A+
25 40 71 - - 2,30 3,57 6,13 - - 12,0 (3,5-14,0, 3,13(0,7-3,82) 3,84 4,0 A+ 20 20 25 25 35 1,91 1,91 2,45 2,45 3,28 12,0 (3,5-14,0) 2,78 (0,7-3,82) 4,32 4,4 A+
25 50 50 - - 2,40 4,80 4,80 - - 12,0 (3,5-14,0) 3,13(0,7-3,82) 3,84 4,0 A+ 20 20 25 25 40 1,83 1,83 2,35 2,35 3,64 12,0 (3,5-14,0) 2,77(0,7-3,82) 4,33 4,4 A+
25 50 7 - - 2,12 4,24 5,64 - - 12,0 (3,5-14,0 3,12(0,7-3,82) 3,85 4,0 A+ 20 20 25 25 50 1,68 1,68 2,16 2,16 4,32 12,0 (3,5-14,0) 2,76 (0,7-3,82) 4,34 4,4 A+
35 35 35 - - 4,00 4,00 4,00 - - 12,0 (3,5-14,0, 3,14(0,7-3,82) 3,82 4,0 A+ 20 20 25 35 35 1,79 1,79 2,30 3,06 3,06 12,0 (3,5-14,0) 2,77(0,7-3,82) 4,33 4,4 A+
35 35 40 - - 3,79 3,79 4,42 - - 12,0 (3,5-14,0 3,14 (0,7-3,82) 3,82 4,0 A+ 5 Estanci 20 20 25 35 40 1,71 1,71 2,20 2,94 3,44 12,0 (3,5-14,0) 2,76 (0,7-3,82) 4,34 4,4 A+
35 35 50 - - 3,43 3,43 5,14 : - 12,0 (3,5-14,0, 3,13(0,7-3,82) 3,83 4,0 A+ stancias 20 20 25 35 50 1,58 1,58 2,04 2,72 4,08 12,0 (3,5-14,0) 2,76 (0,7-3,82) 4,35 4,4 A+
35 35 71 - - 3,00 3,00 6,00 - - 12,0 (3,5-14,0, 3,13(0,7-3,82) 3,84 4,0 A+ 20 20 25 40 40 1,65 1,65 2,12 3,29 3,29 12,0 (3,5-14,0) 2,76 (0,7-3,82) 4,34 4,4 A+
35 40 40 - - 3,60 4,20 4,20 - - 12,0 (3,5-14,0, 3,13(0,7-3,82) 3,83 4,0 A+ 20 20 35 35 35 1,68 1,68 2,88 2,88 2,88 12,0 (3,5-14,0) 2,76 (0,7-3,82) 4,34 4,4 A+
35 40 50 - - 3,27 3,82 4,91 - - 12,0 (3,5-14,0, 3,13(0,7-3,82) 3,83 4,0 A+ 20 20 35 35 40 1,62 1,62 2,77 2,77 3,22 12,0 (3,5-14,0) 2,76 (0,7-3,82) 4,34 4,4 A+
35 40 4l - - 2,88 3,36 5,76 - - 12,0 (3,5-14,0) 3,13(0,7-3,82) 3,84 4,0 A+ 20 20 35 40 40 1,56 1,56 2,66 3,1 3,1 12,0 (3,5-14,0) 2,76 (0,7-3,82) 4,35 4,4 A+
35 50 50 - - 3,00 4,50 4,50 - - 12,0 (3,5-14,0) 3,13(0,7-3,82) 3,84 4,0 A+ 20 25 25 25 25 1,96 2,51 2,51 2,51 2,51 12,0 (3,5-14,0) 2,78 (0,7-3,82) 4,32 4,4 A+
35 50 71 - - 2,67 4,00 5,33 - - 12,0 (3,5-14,0, 3,12(0,7-3,82) 3,85 4,0 A+ 20 25 25 25 35 1,83 2,35 2,35 2,35 3,12 12,0 (3,5-14,0) 2,77(0,7-3,82) 4,33 4,4 A+
40 40 40 - - 4,00 4,00 4,00 - - 12,0 (3,5-14,0 3,13(0,7-3,82) 3,83 4,0 A+ 20 25 25 25 40 1,75 2,25 2,25 2,25 3,50 12,0 (3,5-14,0) 2,77(0,7-3,82) 4,33 4,4 A+
40 40 50 - - 3,65 3,65 4,70 - - 12,0 (3,5-14,0, 3,13 (0,7-3,82) 3,84 4,0 A+ 20 25 25 25 50 1,62 2,08 2,08 2,08 4,14 12,0 (3,5-14,0) 2,76 (0,7-3,82) 4,34 4,4 A+
40 40 71 - - 3,23 3,23 5,54 - - 12,0 (3,5-14,0 3,12(0,7-3,82) 3,85 4,0 A+ 20 25 25 35 35 1,72 2,20 2,20 2,94 2,94 12,0 (3,5-14,0) 2,76 (0,7-3,82) 4,34 4,4 A+
40 50 50 - - 3,36 4,32 4,32 - - 12,0 (3,5-14,0, 3,13(0,7-3,82) 3,84 4,0 A+ 20 25 25 35 40 1,65 2,12 2,12 2,82 3,29 12,0 (3,5-14,0) 2,76 (0,7-3,82) 4,34 4,4 A+
50 50 50 - - 4.00 4.00 4.00 - - 12.0 (3.5-14.0, 3.12(0.7-3.82) 3.85 4.0 A+ 20 25 25 40 40 1,58 2,04 2,04 3,17 3,17 12,0 (3,5-14,0) 2,76 (0,7-3,82) 4,35 4,4 A+
20 20 20 20 N 2,40 2,40 2,40 2,40 N 9,6 (3,5-11,2) 2,31(0,7-2,98) 416 42 A+ 20 25 35 35 35 1,61 2,08 2,77 2,77 2,77 12,0 (3,5-14,0) 2,76 (0,7-3,82) 4,34 4,4 A+
20 20 20 25 - 2,40 2,40 2,40 3,00 - 10,2 (3,5-12,0) 2,47 (0,7-3,22) 413 4,2 A+ 20 25 35 35 40 1,56 2,00 2,67 2,67 3,10 12,0 (3,5-14,0) 2,76 (0,7-3,82) 4,35 4,4 A+
20 20 20 35 - 2,40 2,40 2,40 4,20 - 1,4 (3,5-13,2) 2,79 (0,7-3,58) 4,09 4,2 A+ 25 25 25 25 25 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 12,0 (3,5-14,0) 2,77 (0,7-3,82) 4,33 4,4 A+
200 20| 20] 40) | 2401 240 240 480 1| 2oGswmo | 2980r3en | 407 42 A | 55| 5o| | a0 | Zhe| Fe| G| %| BOGSNG| sy | i A
20 20 20 50 - 2,15 2,15 2,15 5,55 - 12,0 (3,5-14,0 2,94 (0,7-3,82 4,08 4,2 A+ ) ) ) ) B ,0(3,5-14, ) \7-3, g ) +
20 20 20 71 - 1,87 1,87 1,87 6,39 - 12,0 53,5-14,03 2,93 0,7-3,32; 4,10 4,2 A+ 25 25 25 25 50 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00 12,0 (3,5-14,0) 2,76 (0,7-3,82) 4,35 4,4 A+
20 20 25 25 R 2/40 2,40 3,00 3,00 R 10,8 (3.5-12.8) 2/64 (0.7-3.46) 2,09 42 A+ 25 25 25 35 35 2,12 2,12 2,12 2,82 2,82 12,0 (3,5-14,0) 2,76 (0,7-3,82) 4,34 4,4 A+
20 20 25 35 - 2,40 2,40 3,00 4,20 - 12,0 (3,5-14,0) 2,95 (0,7-3,82) 4,07 4,2 A+ 25 25 25 35 40 2,04 2,04 2,04 2,72 3,16 12,0 (3,5-14,0) 2,76 (0,7-3,82) 4,35 4,4 A+
20 20 25 240 - 227 227 2,92 4.54 - 12,0 (3,5-14,0) 2,95 (0.7-3.82) 4.07 4.2 A+ 25 25 35 35 35 2,00 2,00 2,67 2,67 2,67 12,0 (3,5-14,0) 2,76 (0,7-3,82) 4,35 4,4 A+
20 20 25 50 - 2,05 2,05 2,63 5,27 - 12,0 (3,5-14,0) 2,94 (0,7-3,82) 4,08 4,2 A+
20 20 25 71 - 1,79 1,79 2,30 6,12 - 12,0 (3,5-14,0) 2,93 (0,7-3,82) 4,10 4,2 A+
20 20 35 35 - 2,21 2,21 3,79 3,79 - 12,0 (3,5-14,0) 2,94 (0,7-3,82) 4,08 4,2 A+
20 20 35 40 - 2,10 2,10 3,60 4,20 - 12,0 (3,5-14,0) 2,94(0,7-3,82) 4,08 4,2 A+
20 20 35 50 - 1,91 1,91 3,27 4,91 - 12,0 (3,5-14,0) 2,93 (0,7-3,82) 4,09 42 A+
20 20 35 71 - 1,68 1,68 2,88 5,76 - 12,0 (3,5-14,0) 2,92(0,7-3,82) 4.1 4,2 A+
20 20 40 40 2,00 2,00 4,00 4,00 - 12,0 (3,5-14,0) 2,93 (0,7-3,82) 4,09 4,2 A+
20 20 40 50 - 1,83 1,83 3,65 4,69 - 12,0 (3,5-14,0) 2,93 (0,7-3,82) 4,10 42 A+
20 20 40 71 - 1,62 1,62 3,23 5,53 - 12,0 (3,5-14,0) 2,92(0,7-3,82) 4.1 4,2 A+
20 20 50 50 1,68 1,68 4,32 4,32 - 12,0 (3,5-14,0) 2,92(0,7-3,82) 4.1 42 A+
20 25 25 25 - 2,40 3,00 3,00 3,00 - 11,4 (3,5-13,6) 2,80 (0,7-3,70) 4,07 4,2 A+
. 20 25 25 35 - 2,27 2,92 2,92 3,89 - 12,0 (3,5-14,0) 2,95(0,7-3,82) 4,07 4,2 A+
4 Estancias 20 25 25 40 - 2,15 2,77 2,77 4,31 - 12,0 (3,5-14,0) 2,94 (0,7-3,82) 4,08 42 A+
20 25 25 50 - 1,95 2,51 2,51 5,03 - 12,0 (3,5-14,0) 2,93 (0,7-3,82) 4,09 4,2 A+
20 25 25 71 - 1,71 2,20 2,20 5,89 - 12,0 (3,5-14,0) 2,92(0,7-3,82) 4.1 4,2 A+
20 25 35 35 - 2,10 2,70 3,60 3,60 - 12,0 (3,5-14,0) 2,94 (0,7-3,82) 4,08 42 A+
20 25 35 40 - 2,00 2,57 3,43 4,00 - 12,0 (3,5-14,0) 2,93 (0,7-3,82) 4,09 4,2 A+
20 25 35 50 - 1,83 2,35 3,13 4,69 - 12,0 (3,5-14,0) 2,93 (0,7-3,82) 4,10 42 A+
20 25 35 71 - 1,62 2,08 2,77 5,53 - 12,0 (3,5-14,0) 2,92(0,7-3,82) 4.1 42 A+
20 25 40 40 - 1,91 2,45 3,82 3,82 - 12,0 (3,5-14,0) 2,93(0,7-3,82) 4,09 4,2 A+
20 25 40 50 - 1,75 2,25 3,50 4,50 - 12,0 (3,5-14,0) 2,93 (0,7-3,82) 4,10 42 A+
20 25 40 71 - 1,56 2,00 3.1 5,33 - 12,0 (3,5-14,0) 2,91(0,7-3,82) 4,12 4,2 A+
20 25 50 50 - 1,62 2,08 4,15 4,15 - 12,0 (3,5-14,0) 2,92(0,7-3,82) 4.1 4,2 A+
20 35 35 35 - 1,95 3,35 3,35 3,35 - 12,0 (3,5-14,0) 2,93 (0,7-3,82) 4,09 42 A+
20 35 35 40 - 1,87 3,20 3,20 3,73 - 12,0 (3,5-14,0) 2,93 (0,7-3,82) 4,10 4,2 A+
20 35 35 50 - 1,71 2,94 2,94 4,41 - 12,0 (3,5-14,0) 2,92(0,7-3,82) 4.1 42 A+
20 35 40 40 - 1,80 3,06 3,57 3,57 - 12,0 (3,5-14,0) 2,93 (0,7-3,82) 4,10 42 A+
20 35 40 50 - 1,65 2,82 3,29 4,24 - 12,0 (3,5-14,0) 2,92(0,7-3,82) 4.1 4,2 A+
20 40 40 40 - 1,71 3,43 3,43 3,43 - 12,0 (3,5-14,0) 2,92 (0,7-3,82) 4.1 42 A+
20 40 40 50 - 1,58 3,17 3,17 4,08 - 12,0 (3,5-14,0) 2,91(0,7-3,82) 412 4,2 A+
25 25 25 25 - 3,00 3,00 3,00 3,00 - 12,0 (3,5-14,0) 2,95 (0,7-3,82) 4,07 4,2 A+
25 25 25 35 - 2,77 2,77 2,77 3,69 - 12,0 (3,5-14,0) 2,94 (0,7-3,82) 4,08 4,2 A+
25 25 25 40 - 2,63 2,63 2,63 41 - 12,0 (3,5-14,0) 2,94 (0,7-3,82) 4,08 4,2 A+
25 25 25 50 - 2,40 2,40 2,40 4,80 - 12,0 (3,5-14,0) 2,93 (0,7-3,82) 4,10 4,2 A+

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

70 71



Gama Doméstica

o8
Multisplit Inverter Serie 2-8 © Estancias REFRIGERACION rujisu
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]
(7]
AOY125 Unidades interiores Potencia en refrigeracion por estancias Consumo (kW) EER g
Ui-Mle 1RW) | 200W) | 3RW) | akw) | sGwW) | 6kw) Total (kW) 2
x 25 | 25| 40| 40 - - 2,45 2,45 3,80 3,80 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,77 (0,8-4,84) 3,32 ©
25| 25| 40| 50 - - 2,25 2,25 3,50 4,50 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,74 (0,8-4,84) 3,34 £
25| 25| 40| 7T - - 2,01 2,01 3,13 5,35 - - 12,5 gs,s-m,og 3,70 Eo,s-4,s4§ 3,38 =
H _ 25 | 25| 50 | 50 - - 2,08 2,08 4,17 417 - - 12,5 (3,5-14,0, 3,71(0,8-4,84 3,37
Capacidad expresada en kcal/h. (1W = 0,86 Kcal/h) 25| 25| 50| 71 - - 1,88 1,88 3,75 4,99 - - 12,523,5-14,0; 3,68 Eo,8-4,84§ 3,40 G
25 | 35| 35| 35 - - 2,51 3,33 3,33 3,33 - - 12,5 (3,5-14,0, 3,77 (0,8-4,84) 3,32
. 25| 35| 35| 40 - - 2,39 3,19 3,19 3,73 - - 12,5 23,5-14,03 3,75 50,8-4,84; 3,33
H 25| 35| 35| 50 - - 2,21 2,94 2,94 4,41 - - 12,5 (3,5-14,0 3,73(0,8-4,84; 3,35
6 Estancias REFRIGERACION 25| 35| 35| 7 - - 1,97 2,63 2,63 5,27 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,70 (0,8-4,84) 3,38
25| 35| 40| 40 - - 2,30 3,06 3,57 3,57 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,74 (0,8-4,84) 3,34
AOY125 Unidades interiores Potencia en refrigeracién por estancias Consumo (kW) EER 25 | 35| 40 | 50 - - 2,12 2,83 3,30 4,25 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,72(0,8-4,84) 3,36
Ui-MI 25| 35| 40| 7 - - 1,91 2,54 2,97 5,08 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,69 (0,8-4,84) 3,39
i-Ml6 16W) | 2kwW) | 3kW) | 4kw) | s5KW) | 6(KkwW) Total (kW) 25 35| 50| 50 | -| - 1,97 2,63 3,95 3,95 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,70(0,8-4,84) 3,38
4 Estancias 25| 40| 40| 40 - - 2,21 3,43 3,43 3,43 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,73(0,8-4,84) 3,35
35 7 - - - - 3,50 7,00 - - - - 10,5 (3,5-11,5) 3,06 (0,8-3,32) 3,43 25| 40| 40| 50 - - 2,05 3,18 3,18 4,09 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,71(0,8-4,84) 3,37
) 40 | 7 - - - - 4,00 7,00 - - - - 11,0 (3,5-12,1) 3,28(0,8-3,70) 3,35 25| 40| 40| 71 - - 1,84 2,87 2,87 4,92 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,68 (0,8-4,84) 3,40
2 Estancias 50 | 50 - - - - 5,00 5,00 - - - - 10,0 (3,5-11,5) 2,92 (0,8-3,32) 3,42 25| 40| 50| 50 . . 1,91 207 381 381 . _ 12,5 (3.5-14.0) 3,69 (0.8-4.84) 339
50 7 - - - - 5,00 7,00 - - - - 12,0 (3,5-13,4) 3,75(0,8-4,46) 3,20 35| 35| 35| 35 - - 3,13 3,13 3,13 3,13 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,75 (0,8-4,84) 3,33
| - - - - 6.25 6.25 - - - - 12.5 (3.5-14.0) 4.01(0.8-4.84) 3.12 35| 35| 35| 40 - - 3,00 3,00 3,00 3,50 - - 12,5 (3,5-14,0) 3.74(0,8-4,84) 3,34
20| 20| 7 - - - 2,00 2,00 7,00 - - - 11,0 (3,5-12,1) 3,19 (0,8-3,70) 3,45 35| 35| 35| 50 - - 2,78 2,78 2,78 4,16 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,71(0,8-4,84) 3,37
20 | 25| 50 - - - 2,00 2,50 5,00 - - - 9,5 (3,5-10,8) 2,55 (0,8-2,93) 3,73 35| 35| 35| 7 - - 2,50 2,50 2,50 5,00 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,68 (0,8-4,84) 3,40
20| 25| 7 - - - 2,00 2,50 7,00 - - - 11,5 (3,5-12,7) 3,41(0,8-4,08) 3,37 35| 35| 40 | 40 - - 2,88 2,88 3,37 3,37 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,73(0,8-4,84) 3,35
20 | 35| 50 - - - 2,00 3,50 5,00 - - - 10,5 (3,5-11,8) 3,02 (0,8-3,51) 3,48 35| 35| 40 | 50 - - 2,68 2,68 3,13 4,01 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,70 (0,8-4,84) 3,38
20| 35| 7 - - - 2,00 3,50 6,90 - - - 12,4 (3,5-13,7) 3,82 (0,8-4,65) 3,25 35| 35| 40| 71 - - 2,42 2,42 2,82 4,84 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,67 (0,8-4,84) 3,41
20 | 40 | 40 - - - 2,00 4,00 4,00 - - - 10,0 (3,5-11,1) ,81(0,8-3,13) 3,56 35| 35| 50 | 50 - - 2,50 2,50 3,75 3,75 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,68(0,8-4,84) 3,40
20 | 40 | 50 - - - 2,00 4,00 5,00 - - - 11,0 (3,5-12,4) 3,23 (0,8-3,89) 3,41 35| 40| 40 | 40 - - 2,78 3,24 3,24 3,24 - - 12,5 (3,5-14,0) ,71(0,8-4,84) 3,37
20| 40| 7 - - - 1,94 3,89 6,67 - - - 12,5 (3,5-14,0) 3,89 (0,8-4,84) 3,21 35| 40| 40 | 50 - - 2,59 3,02 3,02 3,87 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,69 (0,8-4,84) 3,39
20 50 50 - - - 2,00 5,00 5,00 - - - 12,0 (3,5-13,7) 3,69 (0,8-4,65) 3,25 35 40 50 50 - - 2.42 2.82 3.63 3.63 - - 12.5(3.5-14.0) 3.67(0.8-4.84) 3.4
20 | 50 | 7 - - - 1,79 4,59 6,12 - - - 12,5(3,5-14,0) 3,87(0,8-4,84) 3,23 20| 20| 20| 20| 20 - 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 - 10,0 (3,5-11,1) 2,44 (0,8-3,13) 4,10
20| 7| 71 - - 1,60 5,45 5,45 - - - 12,5 (3,5-14,0) 3,83(0,8-4,84) 3,26 20| 20| 20| 20| 25| - 2,00 2,00 2,00 2,00 250 - 10,5 (3,5-11,8) 2,72 (0,8-3,51) 3,86
25 | 25| 50 - - - 2,50 2,50 5,00 - - - 10,0 (3,5-11,5) 2,84(0,8-3,32) 3,52 20| 20| 20| 20| 35 - 2.00 2.00 2,00 2,00 3.50 - 1,5 (3,5-12,7) 3,18 (0,8-4,08) 3.62
25| 25| 71 - - - 2,50 2,50 7,00 - - - 12,0 (3,5-13,4) 3,65 (0,8-4,46) 3,29 20| 20| 20| 20| 40 - 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00 - 12,0 (3,5-13,4) 3,41(0,8-4,46) 3,52
25| 35| 40 - - - 2,50 3,50 4,00 - - - 10,0 (3,5-11,1) ,81(0,8-3,13) 3,56 20| 20| 20| 20| s0 - 1,90 1,90 1,90 1,90 4,90 - 12,5 (3,5-14,0) 3,65 (0,8-4,84) 3,42
25| 35| 50 - - - 2,50 3,50 5,00 - - - 1,0 (3,5-12,4) 3,23(0,8-3,89) 3,41 20| 20| 20| 20| 71 - 1,68 1,68 1,68 1,68 578 - 12,5 (3,5-14,0) 3,61(0,8-4,84) 3,46
25| 35| T - - - 2,50 3,33 6,67 - - - 12,5 (3,5-14,0) 3,89 (0,8-4,84) 3,21 20| 20| 20| 25| 25 - 2,00 2,00 2,00 2,50 2,50 - 11,0 (3,5-12,4) 2,98 (0,8-3,89) 3,69
25| 40 | 40 - - - 2,50 4,00 4,00 - - - 10,5 (3,5-11,8) 3,02 (0,8-3,51) 3,48 20| 20| 20| 25| 35 - 2,00 2,00 2,00 2,50 3,50 - 12,0 (3,5-13,4) 3,41(0,8-4,46) 3,52
25 | 40 | 50 - - - 2,50 4,00 5,00 - - - 11,5 (3,5-13,0) 3,45(0,8-4,27) 3,33 20| 20| 20| 25| 40 - 2,00 2,00 2,00 2,50 4,00 - 12,5 (3,5-14,0) 3,67 (0,8-4,84) 3,4
25| 40 | 71 - - - 2,40 3,72 6,38 - - - 12,5 (3,5-14,0) 3,88(0,8-4,84) 3,22 20| 20| 20| 25| 50 - 1,82 1,82 1,82 2,34 4,70 - 12,5 (3,5-14,0) 3,64 (0,8-4,84) 3,43
3 Estancias 25| 50 | 50 - - - 2,50 5,00 5,00 - - - 12,5 (3,5-14,0) 3,89 (0,8-4,84) 3,21 20| 20| 20| 25| 7 - 1,62 1,62 1,62 2,08 5,56 - 12,5 (3,5-14,0) 3,60 (0,8-4,84) 3,47
25| 50 | 71 - - - 2,21 4,41 5,88 - - - 12,5 (3,5-14,0) 3,86 (0,8-4,84) 3,24 20| 20| 20| 35| 35 - 1,94 1,94 1,94 3,34 3,34 - 12,5 (3,5-14,0) 3,65 (0,8-4,84) 3,42
25| 7| 71 - - - 1,98 5,26 5,26 - - - 12,5 (3,5-14,0) 3,82(0,8-4,84) 3,27 20| 20| 20| 35| 40 - 1,86 1,86 1,86 3,19 3,73 - 12,5 (3,5-14,0) 3,64 (0,8-4,84) 3,43
gg gg zg - - - 3’23 g'gg i,gg - - - 1338211253 23#:3 (g,g'g,%g gig 20| 20| 20| 35| 50 - 1,72 1,72 1,72 2,94 4,40 - 12,5%3,5-14,0; 3,62 Eo,s-4,s4g 3,45
- - - g ) g - - - ,0 (3,5-12, 119 (0,8-3, ) 20| 20| 20| 35| 7 - 1,54 1,54 1,54 2,63 5,25 - 12,5 (3,5-14,0, 3,58 (0,8-4,84, 3,49
351 35| 50 - - - 3,50 3,50 5,00 - - - 12,0 (3,5-13,4) 3,65 (0,8-4,46) 3,29 20| 20| 20| 40 | 40 - 1,79 1,79 1,79 3,57 3,57 - 12,5 (3,5-14,0) 3,63 (0,8-4,84) 3,44
gg zg 473 - - - 3323 4388 2'33 - - - ‘1212((355‘1‘;% 33#‘3; (gvg'ivggg §§§ 20| 20| 20| 40| 50 - 1,65 1,65 1,65 3,30 4,25 - 12,5 gs,s-m,og 3,60 go,s-4,s4§ 3,47
- - - s ) S - - - ,5(3,5-12, ,41(0,8-4, , 20| 20| 20| 40| 7 - 1,48 1,48 1,48 2,97 5,09 - 12,5 (3,5-14,0 3,57 (0,8-4,84; 3,50
gg 28 572 - - - g’gg ‘é,gg g,gg - - - :gg gg:ig; g’gg g,g'i’gig 3322‘1 20| 20| 20| 50| 50 - 1,54 1,54 1,54 3,94 3,94 - 12,5§3,5-14,og 3,58 ((0,8-4,84g 3,49
- - - ) ) g - - - »5(3,5-14, g ,8-4, g 20| 20| 25| 25| 25 - 2,00 2,00 2,50 2,50 2,50 - 11,5 (3,5-13,0, 3,24 (0,8-4,27, 3,55
35| 50| 50 - - - 312 4,69 4,69 - - - 12,5 (3,5-14,0) 3.,87(0,8-4,84) 3,23 20| 20| 25| 25| 35 - 2,00 2,00 2,50 2,50 3,50 - 12,5 (3,5-14,0) 3,67 (0,8-4,84) 3,41
351 50| 71 - - - 2,78 4,17 5,55 - - - 12,5 (3,5-14,0) 3,85(0,8-4,84) 3,25 20| 20| 25| 25| 40 - 1,90 1,90 2,45 2,45 3,80 - 12,5 (3,5-14,0) 3,65 (0,8-4,84) 3,42
35| 7| 7 - - - 2,50 5,00 5,00 - - - 12,5(3,5-14,0) 3,81(0,8-4,84) 3,28 20| 20| 25| 25| s0 - 1,75 1,75 2,25 2,25 4,50 - 12,5 (3,5-14,0) 3,62 (0,8-4,84) 3,45
40 | 40 | 40 - - - 4,00 4,00 4,00 - - - 12,0 (3,5-13,4) 3,65(0,8-4,46) 3,29 20| 20| 25| 25| 7 - 1,56 1,56 2,01 2,01 5,36 - 12,5 (3,5-14,0) 3,59 (0,8-4,84) 3,48
40 | 40 | 50 - - - 3,80 3,80 4,90 - - - 12,5 (3,5-14,0) 3,88(0,8-4,84) 3,22 20| 20| 25| 35| 35 - 1,86 1,86 2,40 3,19 3,19 - 12,5 (3,5-14,0) 3,64 (0,8-4,84) 3,43
40 | 40 | 71 - - - 3,37 3,37 5,76 - - - 12,5 (3,5-14,0) 3,85(0,8-4,84) 3,25 20| 20| 25| 35| 40 - 1,79 1,79 2,30 3,06 3,56 - 12,5 (3,5-14,0) 3,63 (0,8-4,84) 3,44
40 | 50 | 50 - - - 3,50 4,50 4,50 - - - 12,5 (3,5-14,0) 3,86 (0,8-4,84) 3,24 20| 20| 25| 35| 50 - 1,65 1,65 2,12 2,83 4,25 - 12,5 (3,5-14,0) 3,60 (0,8-4,84) 3,47
40 | 50 | 71 - - - 3,13 4,02 5,35 - - - 12,5 (3,5-14,0) 3,83(0,8-4,84) 3,26 20| 20| 25| 35| 71 - 1,48 1,48 1,91 2,54 5,09 - 12,5 (3,5-14,0) 3,57 (0,8-4,84) 3,50
40 | 71| 71 - - - 2,82 4,84 4,84 - - - 12,5 (3,5-14,0) 3,80(0,8-4,84) 3,29 20| 20| 25| 40| 40 - 1,72 1,72 2,20 3,43 3,43 - 12,5 (3,5-14,0) 3,62 (0,8-4,84) 3,45
50 | 50 | 50 - - - a1 417 417 - - - 12,5 (3,5-14,0) 3,85(0,8-4,84) 3,25 20| 20| 25| 40| 50 - 1,59 1,59 2,05 3,18 4,09 - 12,5 (3,5-14,0) 3,59 (0,8-4,84) 3,48
50 | 50 [ 71 - - - 3.75 3.75 5.00 - - - 12.5 (3.5-14.0) 3.81(0.8-4.84) 3.28 20| 20| 25| 40| 71 - 1,43 1,43 1,84 2,87 4,93 - 12,5 (3,5-14,0) 3,56 (0,8-4,84) 3,51
20| 20| 20| 40 - - 2,00 2,00 2,00 4,00 - - 10,0 (3,5-11,1) 2,50 (0,8-3,13) 4,00 20 | 20| 25| 50| 50 - 1,48 1,48 1,92 3,81 3,81 - 12,5 (3,5-14,0) 3,57(0,8-4,84) 3,50
20| 20| 20| s0 - - 2,00 2,00 2,00 5,00 - - 11,0 (3,5-12,4) 3,06 (0,8-3,89) 3,59 20 | 20| 35| 35| 35 - 1,75 1,75 3,00 3,00 3,00 - 12,5 (3,5-14,0) 3,62(0,8-4,84) 3,45
20| 20| 20| 7 - - 1,94 1,94 1,94 6,68 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,77 (0,8-4,84) 3,32 20 | 20| 35| 35| 40 - 1,68 1,68 2,88 2,88 3,38 - 12,5 (3,5-14,0) 3,61(0,8-4,84) 3,46
20| 20| 25| 35 - - 2,00 2,00 2,50 3,50 - - ,0 (3,5-11,1) 2,50 (0,8-3,13) 4,00 20 | 20| 35| 35| 50 - 1,56 1,56 2,68 2,68 4,02 - 12,5 (3,5-14,0) 3,59 (0,8-4,84) 3,48
20 | 20| 25| 40 - - 2,00 2,00 2,50 4,00 - - 10,5 (3,5-11,8) 2,79 (0,8-3,51) 3,76 20| 20| 35| 35| 71 - 1,41 1,41 2,42 2,42 4,84 - 12,5 (3,5-14,0) 3,55(0,8-4,84) 3,52
20| 20| 25| 50 - - 2,00 2,00 2,50 5,00 - - 11,5 (3,5-13,0) 3,33 (0,8-4,27) 3,45 20 | 20| 35| 40 | 40 - 1,62 1,62 2,78 3,24 3,24 - 12,5 (3,5-14,0) 3,60 (0,8-4,84) 3,47
20| 20| 25| 7 - - 1,86 1,86 2,39 6,39 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,75(0,8-4,84) 3,33 20 | 20| 35| 40| 50 - 1,51 1,51 2,59 3,02 3,87 - 12,5 (3,5-14,0) 3,57(0,8-4,84) 3,50
20| 20| 35| 35 - - 2,00 2,00 3,50 3,50 - - 11,0 (3,5-12,1) 3,00 (0,8-3,70) 3,67 20 | 20| 35| 50 | 50 - 1,41 1,41 2,42 3,63 3,63 - 12,5 (3,5-14,0) 3,55 (0,8-4,84) 3,52
20 | 20| 35| 40 - - 2,00 2,00 3,50 4,00 - - 11,5 (3,5-12,7) 3,27 (0,8-4,08) 3,52 20 | 20 | 40 | 40| 40 - 1,56 1,56 3,13 3,13 3,13 - 12,5 (3,5-14,0) 3,59 (0,8-4,84) 3,48
20| 20| 35| 50 - - 2,00 2,00 3,50 5,00 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,78 (0,8-4,84) 3,31 20 | 20| 40| 40| 50 - 1,46 1,46 2,92 2,92 3,74 - 12,5 (3,5-14,0) 3,56 (0,8-4,84) 3,51
20| 20| 35| 7 - - 1,75 1,75 3,00 6,00 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,74 (0,8-4,84) 3,34 20 | 25| 25| 25| 25 - 2,00 2,50 2,50 2,50 2,50 - 12,0 (3,5-13,7) 3,47 (0,8-4,65) 3,46
20| 20| 40| 40 - - 2,00 2,00 4,00 4,00 - - 12,0 (3,5-13,4) 3,51(0,8-4,46) 3,42 5 Estancias 20 | 25| 25| 25| 35 - 1,90 2,45 2,45 2,45 3,25 - 12,5 (3,5-14,0) 3,65(0,8-4,84) 3,42
20| 20| 40| s0 - - 1,90 1,90 3,80 4,90 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,77(0,8-4,84) 3,32 20 | 25| 25| 25| 40 - 1,82 2,34 2,34 2,34 3,66 - 12,5 (3,5-14,0) 3,64 (0,8-4,84) 3,43
20| 20| 40| 7 - - 1,68 1,68 3,37 5,77 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,73 (0,8-4,84) 3,35 20 | 25| 25| 25| 50 - 1,68 2,16 2,16 2,16 4,34 - 12,5 (3,5-14,0) 3,61(0,8-4,84) 3,46
20| 20| 50| 50 - - 1,75 1,75 4,50 4,50 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,74 (0,8-4,84) 3,34 20 | 25| 25| 25| 71 - 1,51 1,94 1,94 1,94 5,17 - 12,5 (3,5-14,0) 3,57 (0,8-4,84) 3,50
20| 20| 50 71 - - 1,56 1,56 4,02 5,36 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,70 (0,8-4.84) 3,38 20| 25| 25| 35| 35 - 1,78 2,30 2,30 3,06 3,06 - 12,5 (3,5-14,0) 3,63 (0,8-4,84) 3,44
20| 20| 7| 7 - - 1,41 1,41 4,84 4,84 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,67 (0,8-4,84) 3,41 20 | 25| 25| 35| 40 - 1,72 2,21 2,21 2,94 3,42 - 12,5 (3,5-14,0) 3,62 (0,8-4,84) 3,45
20| 25| 25| 25 - - 2,00 2,50 2,50 2,50 - - 9,5 (3,5-10,8) 2,31(0,8-2,93) 4,1 20 | 25| 25| 35| 50 - 1,59 2,05 2,05 2,73 4,08 - 12,5 (3,5-14,0) 3,59 (0,8-4,84) 3,48
20| 25| 25| 35 - - 2,00 2,50 2,50 3,50 - - 10,5 (3,5-11,8) 2,79 (0,8-3,51) 3,76 20| 25| 25| 35| T - 1,43 1,84 1,84 2,46 4,93 - 12,5 (3,5-14,0) 3,56 (0,8-4,84) 3,51
20| 25| 25| 40 - - 2,00 2,50 2,50 4,00 - - 11,0 (3,5-12,4) 3,06 (0,8-3,89) 3,59 20 | 25| 25| 40| 40 - 1,66 2,12 2,12 3,30 3,30 - 12,5 (3,5-14,0) 3,60 (0,8-4,84) 3,47
20| 25| 25| s0 - - 2,00 2,50 2,50 5,00 - - 12,0 (3,5-13,7) 3,57 (0,8-4,65) 3,36 20 | 25| 25| 40| 50 - 1,54 1,97 1,97 3,07 3,95 - 12,5 (3,5-14,0) 3,58 (0,8-4,84) 3,49
20| 25| 25| 71 - - 1,79 2,30 2,30 6,11 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,74 (0,8-4,84) 3,34 20 | 25| 25| 50| 50 - 1,44 1,84 1,84 3,69 3,69 - 12,5 (3,5-14,0) 3,56 (0,8-4,84) 3,51
20| 25| 35| 35 - - 2,00 2,50 3,50 3,50 - - 11,5 (3,5-12,7) 3,27 (0,8-4,08) 3,52 20 | 25| 35| 35| 35 - 1,69 2,17 2,88 2,88 2,88 - 12,5 (3,5-14,0) 3,61(0,8-4,84) 3,46
20| 25| 35| 40 - - 2,00 2,50 3,50 4,00 - - 12,0 (3,5-13,4) 3,51(0,8-4,46) 3,42 20 | 25| 35| 35| 40 - 1,62 2,08 2,78 2,78 3,24 - 12,5 (3,5-14,0) 3,60 (0,8-4,84) 3,47
20| 25| 35| 50 - - 1,90 2,45 3,26 4,89 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,77 (0.8-4,84) 3.32 20| 25| 35| 35| 50 - 1,51 1,94 2,59 2,59 3,87 - 12,5 (3,5-14,0) 3,57 (0,8-4,84) 3,50
20| 25| 35| 7 - - 1,68 2,16 2,88 5,78 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,73 (0,8-4,84) 3,35 20 | 25| 35| 40| 40 - 1,55 2,01 2,68 3,13 3,13 - 12,5 (3,5-14,0) 3,59 (0,8-4,84) 3,48
4 Estancias 20| 25| 40| 40 - - 2,00 2,50 4,00 4,00 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,78 (0,8-4,84) 3,31 20 | 25| 35| 40 [ 50 - 1,46 1,88 2,50 2,92 3,74 - 12,5 (3,5-14,0) 3,56 (0,8-4,84) 3,51
20| 25| 40| 50 - - 1,82 2,34 3,65 4,69 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,75 (0,8-4,84) 3,33 20 | 25| 40| 40| 40 - 1,50 1,94 3,02 3,02 3,02 - 12,5 (3,5-14,0) 3,57(0,8-4,84) 3,50
20| 25| 40| 7 - - 1,62 2,08 3,24 5,56 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,71(0,8-4,84) 3,37 20 | 25| 40| 40| 50 - 1,41 1,81 2,82 2,82 3,64 - 12,5 (3,5-14,0) 3,55(0,8-4,84) 3,52
20| 25| 50| 50 - - 1,68 2,16 4,33 4,33 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,73 (0,8-4,84) 3,35 20| 35| 35| 35| 35 - 1,58 2,73 2,73 2,73 2,73 - 12,5 (3,5-14,0) 3,59 (0,8-4,84) 3,48
20| 25| s0| 7 - - 1,51 1,94 3,88 5,17 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,69 (0,8-4,84) 3,39 20 | 35| 35| 35| 40 - 1,54 2,63 2,63 2,63 3,07 - 12,5 (3,5-14,0) 3,58 (0,8-4,84) 3,49
20| 35| 35| 35 - - 1,90 3,50 3,50 3,50 - - 12,4 (3,5-13,7) 3,69 (0,8-4,65) 3,36 20 | 35| 35| 35| 50 - 1,43 2,46 2,46 2,46 3,69 - 12,5 (3,5-14,0) 3,56 (0,8-4,84) 3,51
20| 35| 35| 40 - - 1,94 3,33 3,33 3,90 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,77(0,8-4,84) 3,32 20 | 35| 35| 40| 40 - 1,48 2,54 2,54 2,97 2,97 - 12,5 (3,5-14,0) 3,57(0,8-4,84) 3,50
20| 35| 35| 50 - - 1,79 3,06 3,06 4,59 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,74 (0,8-4,84) 3,34 20 | 35| 40| 40| 40 - 1,43 2,46 2,87 2,87 2,87 - 12,5 (3,5-14,0) 3,56 (0,8-4,84) 3,51
20| 35| 35| 7 - - 1,59 2,73 2,73 5,45 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,71(0,8-4,84) 3,37 25| 25| 25| 25| 25 - 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 - 12,5 (3,5-14,0) 3,65 (0,8-4,84) 3,42
20| 35| 40| 40 - - 1,87 3,19 3,72 3,72 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,75 (0,8-4,84) 3,33 25| 25| 25| 25| 35 - 2,34 2,34 2,34 2,34 3,14 - 12,5 (3,5-14,0) 3,64 (0,8-4,84) 3,43
20| 35| 40| 50 - - 1,72 2,94 3,43 4,41 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,73 (0,8-4,84) 3,35 25 | 25| 25| 25| 40 - 2,25 2,25 2,25 2,25 3,50 - 12,5 (3,5-14,0) 3,62 (0,8-4,84) 3,45
20| 35| 40| 7 - - 1,54 2,63 3,07 5,26 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,70 (0,8-4,84) 3,38 25| 25| 25| 25| 50 - 2,08 2,08 2,08 2,08 4,18 - 12,5 (3,5-14,0) 3,60 (0,8-4,84) 3,47
20| 35| 50| 50 - - 1,59 2,73 4,09 4,09 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,71(0,8-4,84) 3,37 25| 25| 25| 25| 71 - 1,88 1,88 1,88 1,88 4,98 - 12,5 (3,5-14,0) 3,56 (0,8-4,84) 3,51
20| 35| 50| 71 - - 1,43 2,46 3,69 4,92 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,68 (0,8-4,84) 3,40 25| 25| 25| 35| 35 - 2,21 2,21 2,21 2,94 2,94 - 12,5 (3,5-14,0) 3,62(0,8-4,84) 3,45
20| 40| 40| 40 - - 1,79 3,57 3,57 3,57 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,74 (0,8-4,84) 3,34 25| 25| 25| 35| 40 - 2,12 2,12 2,12 2,83 3,31 - 12,5 (3,5-14,0) 3,60 (0,8-4,84) 3,47
20 | 40| 40| 50 - - 1,65 3,30 3,30 4,25 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,72(0,8-4,84) 3,36 25| 25| 25| 35| 50 - 1,97 1,97 1,97 2,63 3,96 - 12,5 (3,5-14,0) 3,58(0,8-4,84) 3,49
20| 40| 40| 7 - - 1,48 2,97 2,97 5,08 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,69 (0,8-4,84) 3,39 25| 25| 25| 40| 40 - 2,05 2,05 2,05 3,18 3,18 - 12,5 (3,5-14,0) 3,59 (0,8-4,84) 3,48
20| 40| 50| 50 - - 1,53 3,07 3,95 3,95 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,70 (0,8-4,84) 3,38 25| 25| 25| 40| 50 - 1,91 1,91 1,91 2,97 3,80 - 12,5 (3,5-14,0) 3,57 (0,8-4,84) 3,50
20| 50| 50| 50 - - 1,43 3,69 3,69 3,69 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,68 (0,8-4,84) 3,40 25| 25| 35| 35| 35 - 2,08 2,08 2,78 2,78 2,78 - 12,5 (3,5-14,0) 3,60 (0,8-4,84) 3,47
25 | 25| 25| 25 - - 2,50 2,50 2,50 2,50 - - 10,0 (3,5-11,5) 2,59 (0,8-3,32) 3,86 25| 25| 35| 35| 40 - 2,01 2,01 2,68 2,68 3,12 - 12,5 (3,5-14,0) 3,59 (0,8-4,84) 3,48
25| 25| 25| 35 - - 2,50 2,50 2,50 3,50 - - 11,0 (3,5-12,4) 3,06 (0,8-3,89) 3,59 25| 25| 35| 35| 50 - 1,88 1,88 2,50 2,50 3,74 - 12,5 (3,5-14,0) 3,56 (0,8-4,84) 3,51
25 | 25| 25| 40 - - 2,50 2,50 2,50 4,00 - - 1,5 (3,5-13,0) 3,33 (0,8-4,27) 3,45 25 25| 35| 40 | 40 - 1,94 1,94 2,58 3,02 3,02 - 12,5 (3,5-14,0) 3,57(0,8-4,84) 3,50
25| 25| 25| 50 - - 2,50 2,50 2,50 5,00 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,77(0,8-4,84) 3,32 25| 25| 35| 40 | 50 - 1,81 1,81 2,42 2,82 3,64 - 12,5 (3,5-14,0) 3,55 (0,8-4,84) 3,52
25| 25| 25| 71 - - 2,21 2,21 2,21 5,87 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,73(0,8-4,84) 3,35 25| 25| 40 | 40 | 40 - 1,87 1,87 2,92 2,92 2,92 - 12,5 (3,5-14,0) 3,56 (0,8-4,84) 3,51
25| 25| 35| 35 - - 2,50 2,50 3,50 3,50 - - 12,0 (3,5-13,4) 3,51(0,8-4,46) 3,42 25| 35| 35| 35| 35 - 1,98 2,63 2,63 2,63 2,63 - 12,5 (3,5-14,0) 3,58 (0,8-4,84) 3,49
25| 25| 35| 40 - - 2,50 2,50 3,50 4,00 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,78 (0,8-4,84) 3,31 25| 35| 35| 35| 40 - 1,91 2,54 2,54 2,54 2,97 - 12,5 (3,5-14,0) 3,57 (0,8-4,84) 3,50
25 | 25| 35| 50 - - 2,34 2,34 3,13 4,69 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,75 (0,8-4,84) 3,33 25| 35| 35| 40| 40 - 1,84 2,46 2,46 2,87 2,87 - 12,5 (3,5-14,0) 3,56 (0,8-4,84) 3,51
25| 25| 35| 7 - - 2,08 2,08 2,78 5,56 - - 12,5 (3,5-14,0) 3,71(0,8-4,84) 3,37 35| 35| 35| 35| 35 - 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 - 12,5 (3,5-14,0) 3,56 (0,8-4,84) 3,51
35| 35| 35| 35| 40 - 2,42 2,42 2,42 2,42 2,82 - 12,5 (3,5-14,0) 3,55 (0,8-4,84) 3,52

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.
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Multisplit Inverter Serie 2-8 6 Estancias CALEFACCION FUJITSU
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AOY125 Unidades interiores Potencia en refrigeracion por estancias Consumo (kW) EER g
Ui-Mle 1W) | 20W) | 36W) | akwW) | 50W) | 6kwW) Total (kW) T
35| 7 - - - - 4,07 8,13 - - - - 12,2((3,5-13,1; 3,41 ((0,7-3,543 3,58 g
40| 7 - - - - 4,61 7,89 - - - - 12,5 (3,5-13,8, 3,56 (0,7-3,76 3,51
. 2 Estancias 50| 50 - - - - 6,10 6,10 - - - - 12,2 (3,5-13,1) 3,41(0,7-3,54) 3,58 ©
CapaCIdad eXpresada en kcal/h. (1 W= 0,86 Kcal/h) 50 71 - - - - 5,66 7,54 - - - - 13,2 (3,5-15,3) 3,78 (0,7-4,20) 3,49 (O]
7| 7 - - - - 6.75 6.75 - - - - 13.5 (3.5-16.0) 3.89 (0.7-4.41) 3.47
20| 20| 7 - - - 2,30 2,30 7,90 - - - 12,5 (3,5-13,8) 3,43 (0,7-3,76) 3,64
20| 25| 50 - - - 2,35 3,02 6,03 - - - 11,4 (3,5-12,4) 2,98 (0,7-3,33) 3,83
20| 25 7 - - - 2,24 2,88 7,68 - - - 12,8 E3,5»14,5§ 3,54 §0,7-3,983 3,62
. 2 20| 35| 50 - - - 2,33 3,99 5,98 - - - 12,3 (3,5-13,5, 3,35(0,7-3,65, 3,67
6 Estancias REFRIGERACION 20| 35| 71 - - - 2,17 3,71 7,42 - - - 13,3 (3,5-15,6) 3,69 (0,7-4,30) 3,60
20| 40| 40 - - - 2,40 4,80 4,80 - - - 12,0 (3,5-12,7) 3,15 (0,7-3,44) 3,81
20| 40| 50 - - - 2,28 4,56 5,86 - - - 12,7 (3,5-14,2) 3,49 (0,7-3,87) 3,64
. . . . . .z . - - - - - - ,5-16, A 7-4, ,60
AOY125 Unidades interiores Potencia en refrigeracién por estancias Consumo (kW) EER gg gg 57(; - R B g’}g g”zsg ;fg - - - gg gg:ggg 3, 795(5)0’77_:;83 :3,,]60
vi-Mie 10W) | 20W) | 3RW) | aGw) | SIW) | 66W) | Total kW) ol Al Al C| | | B G| se : : I ESGeS|  Smlrae se3
20| 20| 20| 20| 20| =20 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 12,0 (3,5-13,4) 3,32 (0,8-4,46) 3,61 25| 25| 50 - - - 3,05 3,05 6,10 - - - 12,2 (3,5-13,1) 3,28(0,7-3,54) 3,72
20| 20| 20| 20| 20| 25 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,50 12,5 (3,5-14,0) 3,57 (0,8-4,84) 3,50 25| 25| T - - - 2,83 2,83 7,54 - - - 13,2 (3,5-15,3) 3,64 (0,7-4,20) 3,63
20| 20| 20| 20| 20| 35 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 3,20 12,5 (3,5-14,0) 3,55 (0,8-4,84) 3,52 25| 35| 40 - - - 3,09 4.1 4,80 - - - 12,0 (3,5-12,7) 3,15(0,7-3,44) 3,81
20| 20| 20| 20| 20| 40 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 3,55 12,5 (3,5-14,0) 3,54 (0,8-4,84) 3,53 25| 35| 50 - - - 2,93 3,91 5,86 - - - 12,7 (3,5-14,2) 3,49 (0,7-3,87) 3,64
20| 20| 20| 20| 20| s0 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 4,25 12,5 (3,5-14,0) 3,51(0,8-4,84) 3,56 25| 35| 71 - - - 2,70 3,60 7,20 - - - 13,5 (3,5-16,0) 3,75 (0,7-4,41) 3,60
20 20| 20| 20| 20 71 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 5,10 12,5 (3,5-14,0) 3,48 (0,8-4,84) 3,59 25| 40| 40 - - - 3,00 4,65 4,65 - - - 12,3 (3,5-13,5 3,35(0,7-3,65) 3,67
20| 20| 20| 20| 25| 25 1,90 1,90 1,90 1,90 2,45 2,45 12,5 (3,5-14,0) 3,56 (0,8-4,84) 3,51 25| 40| 50 - - - 2,85 4,44 57 - - - 13,0 (3,5-14,9, 3,59 (0,7-4,09) 3,62
20| 20| 20| 20| 25| 35 1,79 1,79 1,79 1,79 2,29 3,05 12,5 (3,5-14,0) 3,54 (0,8-4,84) 3,53 25| 40 71 - - - 2,59 4,02 6,89 - - - 13,5 (3,5-16,0, 3,74 (0,7-4,41) 3,61
20| 20| 20| 20| 25| 40 1,72 1,72 1,72 1,72 2,20 3,42 12,5 (3,5-14,0) 3,53 (0,8-4,84) 3,54 3 Estancias 251 50| 50 - - - 2,70 5,40 5,40 - - - 13,5 (3,5-16,0, 3,75(0,7-4,41) 3,60
20| 20| 20| 20| 25| s0 1,59 1,59 1,59 1,59 2,05 4,09 12,5 (3,5-14,0) 3,50 (0,8-4,84) 3,57 25 50 71 - - - 2,38 4,76 6,36 - - - 13,5 (3,5-16,0, 3,73 (0,7-4,41) 3,62
20| 20| 20| 20| 25 7 1,43 1,43 1,43 1,43 1,85 4,93 12,5 (3,5-14,0) 3,47 (0,8-4,84) 3,60 25 7 7 - - - 2,14 5,68 5,68 - - - 13,5 (3,5-16,0, 3,71(0,7-4,41) 3,64
20| 20| 20| 20| 35| 35 1,68 1,68 1,68 1,68 2,89 2,89 12,5 (3,5-14,0) 3,52 (0,8-4,84) 3,55 35| 35| 35 - - - 4,07 4,07 4,07 - - - 12,2 (3,5-13,1 3,28 (0,7-3,54) 3,72
20| 20| 20| 20| 35| 40 1,62 1,62 1,62 1,62 2,78 3,24 12,5 (3,5-14,0) 3,51(0,8-4,84) 3,56 35| 35| 40 - - - 3,94 3,95 4,61 - - - 12,5 (3,5-13,8) 3,43 (0,7-3,76) 3,64
20 20| 20| 20 35| 50 1,51 1,51 1,51 1,51 2,59 3,87 12,5 (3,5-14,0) 3,48 (0,8-4,84) 3,59 35 35| 50 - - - 3,77 3,77 5,66 - - - 13,2 (3,5-15,3) 3,64 (0,7-4,20) 3,63
20| 20| 20| 20| 40| 40 1,56 1,56 1,56 1,56 3,13 3,13 12,5 (3,5-14,0) 3,50 (0,8-4,84) 3,57 35 35| 7 - - - 3,38 3,38 6,74 - - - 13,5 (3,5-16,0) 3,74 (0,7-4,41) 3,61
20 20| 20| 20| 40| 50 1,46 1,46 1,46 1,46 2,92 3,74 12,5 (3,5-14,0) 3,47 (0,8-4,84) 3,60 35| 40| 40 - - - 3,84 4,48 4,48 - - - 12,8 (3,5-14,5 3,54 (0,7-3,98) 3,62
20| 20| 20| 25| 25| 25 1,82 1,82 1,82 2,34 2,34 2,34 12,5 (3,5-14,0) 3,55 (0,8-4,84) 3,52 35| 40| 50 - - - 3,68 4,30 5,52 - - - 13,5 (3,5-16,0, 3,75(0,7-4,41) 3,60
20| 20| 20| 25| 25| 35 1,72 1,72 1,72 2,21 2,21 2,92 12,5 (3,5-14,0) 3,53 (0,8-4,84) 3,54 35 40 71 - - - 3,24 3,78 6,48 - - - 13,5 (3,5-16,0, 3,74 (0,7-4,41) 3,61
20| 20| 20| 25| 25| 40 1,65 1,65 1,65 2,12 2,12 3,31 12,5 (3,5-14,0) 3,51(0,8-4,84) 3,56 35| 50| 50 - - - 3,38 5,06 5,06 - - - 13,5 (3,5-16,0, 3,74 (0,7-4,41) 3,61
20 20 20 25 25| 50 1,54 1,54 1,54 1,97 1,97 3,94 12,5 (3,5-14,0) 3,49 (0,8-4,84) 3,58 35| 50 s - - - 3,00 4,50 6,00 - - - 13,5 (3,5-16,0, 3,72(0,7-4,41) 3,63
20| 20| 20| 25| 35| 35 1,62 1,62 1,62 2,08 2,78 2,78 12,5 (3,5-14,0) 3,51(0,8-4,84) 3,56 35 71 71 - - - 2,70 5,40 5,40 - - - 13,5 (3,5-16,0, 3,71(0,7-4,41) 3,64
20 20| 20 25 35| 40 1,56 1,56 1,56 2,01 2,68 3,13 12,5 (3,5-14,0) 3,50 (0,8-4,84) 3,57 40| 40| 40 - - - 4,40 4,40 4,40 - - - 13,2 (3,5-15,3) 3,64 (0,7-4,20) 3,63
. 20| 20| 20| 25| 35| 50 1,46 1,46 1,46 1,88 2,50 3,74 12,5 (3,5-14,0) 3,47 (0,8-4,84) 3,60 40| 40| 50 - - - 4,11 4,11 5,28 - - - 13,5 (3,5-16,0) 3,75 (0,7-4,41) 3,60
6 Estancias 20| 20| 20| 25| 40| 40 1,51 1,51 1,51 1,93 3,02 3,02 12,5 (3,5-14,0) 3,48 (0,8-4,84) 3,59 40| 40| 71 - - - 3,63 3,63 6,24 - - - 13,5 (3,5-16,0, 3,73 (0,7-4,41) 3,62
20| 20| 20| 35| 35| 35 1,54 1,54 1,54 2,63 2,63 2,63 12,5 (3,5-14,0) 3,49 (0,8-4,84) 3,58 40| 50 50 - - - 3,78 4,86 4,86 - - - 13,5 (3,5-16,0, 3,74(0,7-4,41) 3,61
20| 20| 20| 35| 35| 40 1,48 1,48 1,48 2,54 2,54 2,98 12,5 (3,5-14,0) 3,48 (0,8-4,84) 3,59 40 50 71 - - - 3,38 4,34 5,78 - - - 13,5 (3,5-16,0, 3,72(0,7-4,41) 3,63
20 20| 20 35| 40| 40 1,43 1,43 1,43 2,47 2,87 2,87 12,5 (3,5-14,0) 3,47 (0,8-4,84) 3,60 40 I Al - - - 3,04 5,23 5,23 - - - 13,5 (3,5-16,0, 3,70 (0,7-4,41) 3,65
20| 20| 25| 25| 25| 25 1,75 1,75 2,25 2,25 2,25 2,25 12,5 (3,5-14,0) 3,53 (0,8-4,84) 3,54 50| 50| 50 - - - 4,50 4,50 4,50 - - - 13,5 (3,5-16,0, 3,72(0,7-4,41) 3,63
20| 20| 25| 25| 25| 35 1,65 1,65 2,12 2,12 2,12 2,84 12,5 (3,5-14,0) 3,51(0,8-4,84) 3,56 50| 50| 7 - - - 4.05 4.05 5.40 - - - 13.5(3.5-16.0) 3.71(0.7-4.41) 3.64
20| 20| 25| 25| 25| 40 1,59 1,59 2,05 2,05 2,05 3,17 12,5 (3,5-14,0) 3,50 (0,8-4,84) 3,57 20| 20| 20| a0 N _ 2.40 2.40 2,40 2,80 _ R 12,0 (3,5-12,7) 2,98 (0,7-3,44) 2,03
20| 20| 25| 25| 25| 50 1,48 1,48 1,91 1,91 1,91 3,81 12,5 (3,5-14,0) 3,48 (0,8-4,84) 3,59 20| 20| 20| s0 R _ 2,28 2,28 2,28 5.86 _ R 127 (3.5-14.2) 335(0.7-3,87) 379
20| 20| 25| 25| 35| 35 1,56 1,56 2,01 2,01 2,68 2,68 12,5 (3,5-14,0) 3,50 (0,8-4,84) 3,57 20| 20| 20| 7 R B 210 210 210 7,20 R R 13,5 (3.5-16.0) 61(0.7-4,41) 374
20| 20| 25| 25| 35| 40 1,51 1,51 1,94 1,94 2,59 3,01 12,5 (3,5-14,0) 3,48 (0,8-4,84) 3,59 20| 20| 25| 35 _ _ 2,20 2,40 3,09 211 R R 12,0 (3,5-12,7) 2,98 (0,7-3,44) 2,03
20| 20| 25| 25| 35| 50 1,41 1,41 1,81 1,81 2,42 3,64 12,5 (3,5-14,0) 3,46 (0,8-4,84) 3,61 2| 20| 25| a0 B B 233 233 2,99 4,65 R R 12,3 (3.5-13.5) 3.19 (0,7-3.65) 3.86
20| 20| 25| 25| 40| 40 1,46 1,46 1,88 1,88 2,91 2,91 12,5 (3,5-14,0) 3,47 (0,8-4,84) 3,60 20| 20| 25| s0 _ _ 225 22 2,85 2,71 R R 13,0 (3.5-14.9) 3,46 (0.7-4,09) 376
20| 20| 25| 35| 35| 35 1,48 1,48 1,92 2,54 2,54 2,54 12,5 (3,5-14,0) 3,48 (0,8-4,84) 3,59 20| 20| 25| 7 _ _ 2.01 201 2/59 6.89 R R 13,5 (3.5-16.0) 3,60 (0,7-4,41) 375
20| 20| 25| 35| 35| 40 1,43 1,43 1,85 2,46 2,46 2,87 12,5 (3,5-14,0) 3,47 (0,8-4,84) 3,60 2| 20| 35| 35 B} B 2,30 2,30 3.95 3,95 R R 12,5 (3,5-13.8) 3,28 (0.7-3,76) 381
20| 20| 35| 35| 35| 35 1,41 1,41 2,42 2,42 2,42 2,42 12,5 (3,5-14,0) 3,46 (0,8-4,84) 3,61 20| 20| 35| 40 _ _ 224 224 384 2,48 R _ 12,8 (3.5-14.5) 3,41(0,7-3,98) 375
20| 25| 25| 25| 25| 25 1,70 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 12,5 (3,5-14,0) 3,52(0,8-4,84) 3,55 20| 20| 35| s0 R B} 215 215 3.68 5.52 _ R 13.5 (3.5-16.0) 3,61(0,7-4,41) 374
20| 25| 25| 25| 25| 35 1,59 2,05 2,05 2,05 2,05 2,71 12,5 (3,5-14,0) 3,50 (0,8-4,84) 3,57 20| 20| 35| 7 R B} 1,89 1,89 324 6,48 i R 135 (3,5-16.0) 3,60 (0.7-4.41) 3.75
20| 25| 25| 25| 25| 40 1,54 1,97 1,97 1,97 1,97 3,08 12,5 (3,5-14,0) 3,49 (0,8-4,84) 3,58 20| 20| a0| 40 R _ 220 220 2,40 4,40 R R 13,2 (3,5-15.3) 3,52 (0,7-4,20) 375
20| 25| 25| 25| 35| 35 1,50 1,94 1,94 1,94 2,59 2,59 12,5 (3,5-14,0) 3,48 (0,8-4,84) 3,59 2| 20| 40| s0 R _ 2,05 2,05 211 529 R R 13.5 (3,5-16.0) 3,61(0,7-4.41) 374
20| 25| 25| 25| 35| 40 1,46 1,88 1,88 1,88 2,50 2,90 12,5 (3,5-14,0) 3,47 (0,8-4,84) 3,60 20| 20| 40| 7 _ _ 182 182 3,63 6,23 R R 13,5 (3.5-16.0) 3,59 (0.7-4.41) 376
20| 25| 25| 35| 35| 35 1,44 1,84 1,84 2,46 2,46 2,46 12,5 (3,5-14,0) 3,47 (0,8-4,84) 3,60 20| 20| 50| s0 _ _ 189 189 486 4.86 R R 13,5 (3.5-16.0) 3,60 (0.7-4.41) 375
25| 25| 25| 25| 25| 25 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 12,5 (3,5-14,0) 3,51(0,8-4,84) 3,56 20| 20| s0| 7 B} B 169 169 434 578 R R 135 (3,5-16.0) 3,58 (0.7-4.41) 377
25| 25| 25| 25| 25| 35 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 2,65 12,5 (3,5-14,0) 3,49 (0,8-4,84) 3,58 20| 20| 7| 7 - - 1,52 1,52 5,23 5,23 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,56 (0,7-4,41) 3,79
25| 25| 25| 25| 35| 35 1,88 1,88 1,88 1,88 2,49 2,49 12,5 (3,5-14,0) 3,47 (0,8-4,84) 3,60 2| 25| 25| 25 _ B 234 3.02 3.02 3.02 R i 1.4 (3.5-12.4) 282 (0,7-3,33) 2,04
20| 25| 25| 35 - - 2,33 2,99 2,99 3,99 - - 12,3 (3,5-13,5) 3,19 (0,7-3,65) 3,86
20| 25| 25| 40 - - 2,28 2,93 2,93 4,56 - - 12,7 (3,5-14,2) 3,35 (0,7-3,87) 3,79
20| 25| 25| 50 - - 2,17 2,78 2,78 5,57 - - 13,3 (3,5-15,6) 3,56 (0,7-4,30) 3,74
20| 25| 25 7 - - 1,93 2,48 2,48 6,61 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,60 (0,7-4,41) 3,75
20| 25| 35| 35 - - 2,24 2,88 3,84 3,84 - - 12,8 (3,5-14,5) 3,41(0,7-3,98) 3,75
20| 25| 35| 40 - - 2,20 2,83 3,77 4,40 - - 13,2 (3,5-15,3) 3,52(0,7-4,20) 3,75
20| 25| 35| 50 - - 2,05 2,64 3,52 5,29 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,61(0,7-4,41) 3,74
20| 25| 35| 7 - - 1,82 2,34 3,12 6,22 - - 13,5 (3,5-16,0, 3,59 (0,7-4,41) 3,76
20| 25| 40| 40 - - 2,15 2,75 4,30 4,30 - - 13,5 (3,5-16,0, 3,61(0,7-4,41) 3,74
20| 25| 40| 50 - - 1,97 2,53 3,94 5,06 - - 13,5 (3,5-16,0, 3,60 (0,7-4,41) 3,75
20| 25| 40| 71 - - 1,75 2,25 3,50 6,00 - - 13,5 (3,5-16,0, 3,58 (0,7-4,41) 3,77
20| 25| 50| 50 - - 1,82 2,34 4,67 4,67 - - 13,5 (3,5-16,0, 3,59 (0,7-4,41) 3,76
20| 25| 50| 71 - - 1,63 2,09 4,19 5,59 - - 13,5 (3,5-16,0, 3,57 (0,7-4,41) 3,78
20| 35| 35| 35 - - 2,17 3,71 3,71 3,71 - - 13,3 (3,5-15,6) 3,56 (0,7-4,30) 3,74
20| 35| 35| 40 - - 2,10 3,60 3,60 4,20 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,61(0,7-4,41) 3,74
20| 35| 35| 50 - - 1,93 3,31 3,31 4,95 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,60 (0,7-4,41) 3,75
. 20| 35| 35 71 - - 1,72 2,95 2,95 5,88 - - 13,5 (3,5-16,0, 3,58 (0,7-4,41) 3,77
4 Estancias 20| 35| 40| 40 - - 2,01 3,45 4,02 4,02 - - 13,5 (3,5-16,0 3,60 (0,7-4,41) 3,75
20| 35| 40| 50 - - 1,85 3,18 3,71 4,76 - - 13,5 (3,5-16,0, 3,59 (0,7-4,41) 3,76
20| 35| 40| 7 - - 1,66 2,84 3,32 5,68 - - 13,5 (3,5-16,0, 3,57 (0,7-4,41) 3,78
20| 35| 50| 50 - - 1,72 2,94 4,42 4,42 - - 13,5 (3,5-16,0, 3,58 (0,7-4,41) 3,77
20| 35| 50| 71 - - 1,55 2,66 3,98 5,31 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,56 (0,7-4,41) 3,79
20| 40| 40| 40 - - 1,92 3,86 3,86 3,86 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,60 (0,7-4,41) 3,75
20| 40| 40| s0 - - 1,78 3,57 3,57 4,58 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,59 (0,7-4,41) 3,76
20| 40| 40| 7 - - 1,60 3,20 3,20 5,50 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,57 (0,7-4,41) 3,78
20| 40| 50| 50 - - 1,66 3,32 4,26 4,26 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,57 (0,7-4,41) 3,78
20| 50| 50| 50 - - 1,56 3,98 3,98 3,98 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,56 (0,7-4,41) 3,79
25| 25| 25| 25 - - 3,05 3,05 3,05 3,05 - - 12,2 (3,5-13,1) 3,09 (0,7-3,54) 3,95
25| 25| 25| 35 - - 2,93 2,93 2,93 3,91 - - 12,7 (3,5-14,2) 3,35 (0,7-3,87) 3,79
25| 25| 25| 40 - - 2,85 2,85 2,85 4,45 - - 13,0 (3,5-14,9) 3,46 (0,7-4,09) 3,76
25| 25| 25| 50 - - 2,70 2,70 2,70 5,40 - - 13,5 (3,5-16,0) ,61(0,7-4,41) 3,74
25| 25| 25 7 - - 2,38 2,38 2,38 6,36 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,59 (0,7-4,41) 3,76
25| 25| 35| 35 - - 2,83 2,83 3,77 3,77 - - 13,2 (3,5-15,3) 3,52(0,7-4,20) 3,75
25| 25| 35| 40 - - 2,76 2,76 3,68 4,30 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,61(0,7-4,41) 3,74
25| 25| 35| 50 - - 2,53 2,53 3,38 5,06 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,60 (0,7-4,41) 3,75
25| 25| 35| 7 - - 2,25 2,25 3,00 6,00 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,58 (0,7-4,41) 3,77
25| 25| 40| 40 - - 2,64 2,64 4.1 4.1 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,61(0,7-4,41) 3,74
25| 25| 40| 50 - - 2,43 2,43 3,78 4,86 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,60 (0,7-4,41) 3,75
25| 25| 40| 7 - - 2,17 2,17 3,38 5,78 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,58 (0,7-4,41) 3,77
25| 25| 50| 50 - - 2,25 2,25 4,50 4,50 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,58 (0,7-4,41) 3,77
25| 25| 50| 7 - - 2,03 2,03 4,05 5,39 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,57 (0,7-4,41) 3,78
25| 35| 35| 35 - - 2,70 3,60 3,60 3,60 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,61(0,7-4,41) 3,74
25| 35| 35| 40 - - 2,59 3,45 3,45 4,01 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,60 (0,7-4,41) 3,75
25| 35| 35| 50 - - 2,38 3,18 3,18 4,76 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,59 (0,7-4,41) 3,76
25| 35| 35| 7 - - 2,13 2,84 2,84 5,69 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,57 (0,7-4,41) 3,78
25| 35| 40| 40 - - 2,48 3,30 3,86 3,86 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,60 (0,7-4,41) 3,75
25| 35| 40| 50 - - 2,29 3,06 3,57 4,58 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,59 (0,7-4,41) 3,76
25| 35| 40| 7 - - 2,06 2,75 3,20 5,49 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,57 (0,7-4,41) 3,78
25| 35| 50| 50 - - 2,13 2,85 4,26 4,26 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,57 (0,7-4,41) 3,78
25| 40| 40| 40 - - 2,37 3,71 3,71 3,71 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,59 (0,7-4,41) 3,76
25| 40| 40| 50 - - 2,21 3,44 3,44 4,41 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,58 (0,7-4,41) 3,77
25| 40| 40| 7 - - 1,99 3,10 3,10 5,31 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,56 (0,7-4,41) 3,79
25| 40| s0| s0 - - 2,06 3,20 4,12 4,12 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,57 (0,7-4,41) 3,78

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.
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Gama Doméstica
Multisplit Inverter Serie 2-8 MULTISPLIT INVERTER SERIE 2-8

COMBINACIONES 6x1

Capacidad expresada en kcal/h. (1 W = 0,86 Kcal/h)
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6 Estancias CALEFACCION 6 Estancias CALEFACCION
AOY125 Unidades interiores Potencia en refrigeracién por estancias Consumo (kW) EER AOY125 Unidades interiores Potencia en refrigeracién por estancias Consumo (kW) EER
AOG45 vi-Mié 1W) | 26W) | 36W) | akw) | 5KW) | 6®kwW) Total (kW)
Ui-Mleé 1(kW) 2 (kW) 3 (kW) 4 (kW) 5 (kW) 6 (kW) Total (kW)
20| 20| 20| 20| 20| 20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 13,2((3,5»15,3; 3,28(0,7—4,203 4,02
20| 20| 20| 20| 20| 25 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,75 13,5 (3,5-16,0, 3,37(0,7-4,41 4,00
Ecl I I I 5,58 .38 .58 538 B : gggg]gg; §’§3§8’33223 e 20| 20| 20| 20| 20| 35 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 3,45 13,5 (3,5-16,0) 3,37(0,7-4,41) 4,00
=l 32| 32| so . B 300 300 300 a0 N . 135 (5516.0) 3158 (07-4.41) Ea 20| 20| 20| 20| 20| 40 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 3,85 13,5 (3,5-16,0) 3,37(0,7-4,41) 4,00
32| 32| 32| n . B 270 570 270 520 B . 135 (3.5146.0) 357 (0.7-4.41) 378 20| 20| 20| 20| 20| s0 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 4,60 13,5 (3,5-16,0) 3,37(0,7-4,41) 4,00
=l 32l il 4 - B 3o = 363 Tes B ) 360 359 (0.7-4.a1 36 20| 20| 20| 20| 20| 71 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 5,50 13,5 (3,5-16,0) 3,37(0,7-4,41) 4,00
sewancias | 33| 35| G| Sof C| G| am| sl I &%) f| I EiEiee|  IRenR 6 2| f) 0| 2| |zl =es|  see)  zos|  2es|  aes|  zes|  msGeieo|  syiores) oo
35| 35| 40| 71 - - 2,61 2,61 3,05 5,23 - - 13,5 (3,5-16,0) 3,56 (0,7-4,41) 3,79 ’ ’ ’ X ) ) s (3516 X ’
2l 32| %ol so . B 570 570 Yoo 2os B ) 3160 357 (0v-4.41) 308 20| 20| 20| 20| 25| 40 1,85 1,85 1,85 1,85 2,38 3,72 13,5 (3,5-16,0) 3,37(0,7-4,41) 4,00
sl 20! 20! 20 . B 200 350 350 350 B . 135 (3.5146.0) 358 (0.7-4.41) 3% 20| 20| 20| 20| 25| s0 1,72 1,72 1,72 1,72 2,21 4,41 13,5 (3,5-16,0) 3,37(0,7-4,41) 4,00
3ol a0l 20| so . B 279 3% o6 1o i} . 125 (3.5-16.0) 357(07-4.41) 378 20| 20| 20| 20| 25| 7 1,55 1,55 1,55 1,55 1,99 5,31 13,5 (3,5-16,0) 3,37(0,7-4,41) 4,00
= o e . B et Soe 3on 399 . . 35351600 5756 (07-4°41) 370 20| 20| 20| 20| 35| 35 1,82 1,82 1,82 1,82 3,1 3,1 13,5 (3,5-16,0) 3,37(0,7-4,41) 4,00
: g : : -9 195716, : R : 20| 20| 20| 20| 35| 40 1,75 1,75 1,75 1,75 3,00 3,50 13,5 (3,5-16,0) 3,37(0,7-4,41) 4,00
20| 20| 20| 20| 20 - 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 - 12,0 (3,5-12,7) 2,82 (0,7-3,44) 4,26 20| 20| 20| 20| 35| 50 1,63 1,63 1,63 1,63 2,79 4,19 13,5 (3,5-16,0) 3,37(0,7-4,41) 4,00
20| 20| 20| 20| 25 - 2,33 2,33 2,33 2,33 2,98 - 12,3 (3,5-13,5) 3,03 (0,7-3,65) 4,06 20| 20| 20| 20| 40| 40 1,69 1,69 1,69 1,69 3,37 3,37 13,5 (3,5-16,0) 3,37(0,7-4,41) 4,00
20| 20| 20| 20| 35 - 2,24 2,24 2,24 2,24 3,84 - 12,8 (3,5-14,5) 3,29 (0,7-3,98) 3,89 20| 20| 20| 20| 40| 50 1,58 1,58 1,58 1,58 3,15 4,03 13,5 (3,5-16,0) 3,37(0,7-4,41) 4,00
20| 20| 20| 20| 40 - 2,20 2,20 2,20 2,20 4,40 - 13,2 (3,5-15,3) 3,40 (0,7-4,20) 3,88 20| 20| 20| 25| 25| 25 1,97 1,97 1,97 2,53 2,53 2,53 13,5 (3,5-16,0) 3,37(0,7-4,41) 4,00
20| 20| 20| 20| 50 - 2,05 2,05 2,05 2,05 5,30 - 13,5 (3,5-16,0) 3,49 (0,7-4,41) 3,87 20| 20| 20| 25| 25| 35 1,85 1,85 1,85 2,38 2,38 3,19 13,5 (3,5-16,0) 3,37(0,7-4,41) 4,00
20| 20| 20| 20 7 - 1,82 1,82 1,82 1,82 6,22 - 13,5 (3,5-16,0) 3,47 (0,7-4,41) 3,89 20| 20| 20| 25| 25| 40 1,78 1,78 1,78 2,29 2,29 3,58 13,5 (3,5-16,0) 3,37(0,7-4,41) 4,00
20| 20| 20| 25| 25 - 2,28 2,28 2,28 2,93 2,93 - 12,7 (3,5-14,2) 3,23 (0,7-3,87) 3,93 20| 20| 20| 25| 25| 50 1,66 1,66 1,66 2,13 2,13 4,26 13,5 (3,5-16,0) 3,37(0,7-4,41) 4,00
20| 20| 20 25| 35 - 2,20 2,20 2,20 2,83 3,77 - 13,2 (3,5-15,3) 3,40 (0,7-4,20) 3,88 20 20| 20 25| 35| 35 1,75 1,75 1,75 2,25 3,00 3,00 13,5 (3,5-16,0) 3,37(0,7-4,41) 4,00
20| 20| 20| 25| 40 - 2,15 2,15 2,15 2,76 4,29 - 13,5 (3,5-16,0) 3,49 (0,7-4,41) 3,87 20| 20| 20| 25| 35| 40 1,69 1,69 1,69 2,17 2,89 3,37 13,5 (3,5-16,0) 3,37(0,7-4,41) 4,00
20| 20| 20| 25| 50 - 1,97 1,97 1,97 2,53 5,06 - 13,5 (3,5-16,0) 3,48 (0,7-4,41) 3,88 . 20| 20| 20| 25| 35| 50 1,58 1,58 1,58 2,03 2,70 4,03 13,5 (3,5-16,0) 3,37(0,7-4,41) 4,00
20| 20| 20| 25| 71 - 1,75 1,75 1,75 2,25 6,00 - 13,5 (3,5-16,0) 3,46 (0,7-4,41) 3,90 6 Estancias 20| 20| 20| 25| 40| 40 1,63 1,63 1,63 2,09 3,26 3,26 13,5 (3,5-16,0) 3,37(0,7-4,41) 4,00
20| 20| 20| 35| 35 - 2,10 2,10 2,10 3,60 3,60 - 13,5 (3,5-16,0) 3,49 (0,7-4,41) 3,87 20| 20| 20| 35| 35| 35 1,66 1,66 1,66 2,84 2,84 2,84 13,5 (3,5-16,0) 3,37(0,7-4,41) 4,00
20| 20| 20| 35| 40 - 2,01 2,01 2,01 3,45 4,02 - 13,5 (3,5-16,0) 3,48 (0,7-4,41) 3,88 20| 20| 20| 35| 35| 40 1,60 1,60 1,60 2,75 2,75 3,20 13,5 (3,5-16,0) 3,37(0,7-4,41) 4,00
20| 20| 20| 35| 50 - 1,85 1,85 1,85 3,18 4,77 - 13,5 (3,5-16,0) 3,47(0,7-4,41) 3,89 20| 20| 20| 35| 40| 40 1,55 1,55 1,55 2,65 3,10 3,10 13,5 (3,5-16,0) 3,37(0,7-4,41) 4,00
20| 20| 20| 35| 7 - 1,66 1,66 1,66 2,84 5,68 - 13,5 (3,5-16,0) 3,45 (0,7-4,41) 3,91 20| 20| 25| 25| 25| 25 1,89 1,89 2,43 2,43 2,43 2,43 13,5 (3,5-16,0) 3,37(0,7-4,41) 4,00
20| 20| 20| 40| 40 - 1,93 1,93 1,93 3,86 3,86 - 13,5 (3,5-16,0) 3,48 (0,7-4,41) 3,88 20| 20| 25| 25| 25| 35 1,78 1,78 2,29 2,29 2,29 3,07 13,5 (3,5-16,0) 3,37(0,7-4,41) 4,00
20| 20| 20| 40| 50 - 1,78 1,78 1,78 3,57 4,59 - 13,5 (3,5-16,0) 3,47 (0,7-4,41) 3,89 20| 20| 25| 25| 25| 40 1,72 1,72 2,21 2,21 2,21 3,43 13,5 (3,5-16,0) 3,37(0,7-4,41) 4,00
20| 20| 20| 40| 7 - 1,60 1,60 1,60 3,20 5,50 - 13,5 (3,5-16,0) 3,45 (0,7-4,41) 3,91 20| 20| 25| 25| 25| 50 1,60 1,60 2,06 2,06 2,06 4,12 13,5 (3,5-16,0) 3,37(0,7-4,41) 4,00
20| 20| 20| 50| 50 - 1,66 1,66 1,66 4,26 4,26 - 13,5 (3,5-16,0) 3,45 (0,7-4,41) 3,91 20| 20| 25| 25| 35| 35 1,69 1,69 2,17 2,17 2,89 2,89 13,5 (3,5-16,0) 3,37(0,7-4,41) 4,00
20| 20| 25| 25| 25 - 2,22 2,22 2,85 2,85 2,85 - 13,0 (3,5-14,9) 3,34(0,7-4,09) 3,89 20| 20| 25| 25| 35| 40 1,63 1,63 2,09 2,09 2,79 3,27 13,5 (3,5-16,0) 3,37(0,7-4,41) 4,00
20| 20| 25| 25| 35 - 2,15 2,15 2,76 2,76 3,68 - 13,5 (3,5-16,0) 3,49 (0,7-4,41) 3,87 20| 20| 25| 25| 35| 50 1,52 1,52 1,96 1,96 2,61 3,93 13,5 (3,5-16,0) 3,37(0,7-4,41) 4,00
20| 20| 25| 25| 40 - 2,05 2,05 2,64 2,64 412 - 13,5 (3,5-16,0) 3,49 (0,7-4,41) 3,87 20| 20| 25| 25| 40| 40 1,58 1,58 2,03 2,03 3,14 3,14 13,5 (3,5-16,0) 3,37(0,7-4,41) 4,00
20| 20| 25| 25| 50 - 1,89 1,89 2,43 2,43 4,86 - 13,5 (3,5-16,0) 3,48 (0,7-4,41) 3,88 20| 20| 25| 35| 35| 35 1,60 1,60 2,05 2,75 2,75 2,75 13,5 (3,5-16,0) 3,37(0,7-4,41) 4,00
20| 20| 25| 25 7 - 1,69 1,69 2,17 2,17 5,78 - 13,5 (3,5-16,0) 3,46 (0,7-4,41) 3,90 20| 20| 25| 35| 35| 40 1,55 1,55 1,99 2,66 2,66 3,09 13,5 (3,5-16,0) 3,37(0,7-4,41) 4,00
20| 20| 25| 35| 35 - 2,01 2,01 2,58 3,45 3,45 - 13,5 (3,5-16,0) 3,48 (0,7-4,41) 3,88 20| 20| 35| 35| 35| 35 1,53 1,53 2,61 2,61 2,61 2,61 13,5 (3,5-16,0) 3,37(0,7-4,41) 4,00
20| 20| 25| 35| 40 - 1,93 1,93 2,48 3,31 3,85 - 13,5 (3,5-16,0) 3,48 (0,7-4,41) 3,88 20| 25| 25| 25| 25| 25 1,80 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 13,5 (3,5-16,0) 3,37(0,7-4,41) 4,00
20| 20| 25| 35| 50 - 1,78 1,78 2,29 3,06 4,59 - 13,5 (3,5-16,0) 3,47 (0,7-4,41) 3,89 20| 25| 25| 25| 25| 35 1,72 2,21 2,21 2,21 2,21 2,94 13,5 (3,5-16,0) 3,37(0,7-4,41) 4,00
20| 20| 25| 35| T - 1,60 1,60 2,06 2,75 5,49 - 13,5 (3,5-16,0) 3,45 (0,7-4,41) 3,91 20| 25| 25| 25| 25| 40 1,66 2,13 2,13 2,13 2,13 3,32 13,5 (3,5-16,0) 3,37(0,7-4,41) 4,00
20| 20| 25| 40| 40 - 1,85 1,85 2,38 3,7 3,7 - 13,5 (3,5-16,0) 3,47 (0,7-4,41) 3,89 20| 25| 25| 25| 35| 35 1,65 2,09 2,09 2,09 2,79 2,79 13,5 (3,5-16,0) 3,37(0,7-4,41) 4,00
20 20 25| 40 50 - 1,72 1,72 2,21 3,44 4,41 - 13,5 (3,5-16,0) 3,46 (0,7-4,41) 3,90 20 25 25 25 35| 40 1,58 2,03 2,03 2,03 2,69 3,14 13,5 (3,5-16,0) 3,37(0,7-4,41) 4,00
20| 20| 25| 40| 7 - 1,55 1,55 1,99 3,10 5,31 - 13,5 (3,5-16,0) 3,44 (0,7-4,41) 3,92 20| 25| 25| 35| 35| 35 1,54 1,99 1,99 2,66 2,66 2,66 13,5 (3,5-16,0) 3,37(0,7-4,41) 4,00
20| 20| 25| 50| 50 - 1,60 1,60 2,06 4,12 4,12 - 13,5 (3,5-16,0) 3,45 (0,7-4,41) 3,91 25| 25| 25| 25| 25| 25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 13,5 (3,5-16,0) 3,37(0,7-4,41) 4,00
20| 20| 35| 35| 35 - 1,89 1,89 3,24 3,24 3,24 - 13,5 (3,5-16,0) 3,48 (0,7-4,41) 3,88 25| 25| 25| 25| 25| 35 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,85 13,5 (3,5-16,0) 3,37(0,7-4,41) 4,00
20| 20| 35| 35| 40 - 1,82 1,82 3,12 3,12 3,62 - 13,5 (3,5-16,0) 3,47 (0,7-4,41) 3,89 25| 25| 25| 25| 35| 35 2,03 2,03 2,03 2,03 2,69 2,69 13,5 (3,5-16,0) 3,37(0,7-4,41) 4,00
20| 20| 35| 35| 50 - 1,69 1,69 2,89 2,89 4,34 - 13,5 (3,5-16,0) 3,46 (0,7-4,41) 3,90
20| 20| 35| 35| 7 - 1,52 1,52 2,61 2,61 5,24 - 13,5 (3,5-16,0) 3,44 (0,7-4,41) 3,92
20| 20| 35| 40| 40 - 1,75 1,75 3,00 3,50 3,50 - 13,5 (3,5-16,0) 3,46 (0,7-4,41) 3,90
20| 20| 35| 40| 50 - 1,63 1,63 2,79 3,26 4,19 - 13,5 (3,5-16,0) 3,45 (0,7-4,41) 3,91
20| 20| 35| 50| 50 - 1,52 1,52 2,62 3,92 3,92 - 13,5 (3,5-16,0) 3,44 (0,7-4,41) 3,92
20| 20| 40| 40| 40 - 1,68 1,68 3,38 3,38 3,38 - 13,5 (3,5-16,0) 3,46 (0,7-4,41) 3,90
20| 20| 40| 40| 50 - 1,58 1,58 3,15 3,15 4,04 - 13,5 (3,5-16,0) 3,45 (0,7-4,41) 3,91
20| 25| 25| 25| 25 - 2,18 2,78 2,78 2,78 2,78 - 13,3 (3,5-15,6) 3,44(0,7-4,30) 3,87
5 Estancias 20| 25| 25| 25| 35 - 2,05 2,64 2,64 2,64 3,53 - 13,5 (3,5-16,0) 3,49 (0,7-4,41) 3,87
20| 25| 25| 25| 40 - 1,97 2,53 2,53 2,53 3,94 - 13,5 (3,5-16,0) 3,48 (0,7-4,41) 3,88
20| 25| 25| 25| 50 - 1,82 2,34 2,34 2,34 4,66 - 13,5 (3,5-16,0) 3,47 (0,7-4,41) 3,89
20| 25| 25| 25| 71 - 1,63 2,09 2,09 2,09 5,60 - 13,5 (3,5-16,0) 3,45 (0,7-4,41) 3,91
20| 25| 25| 35| 35 - 1,92 2,48 2,48 3,31 3,31 - 13,5 (3,5-16,0) 3,48 (0,7-4,41) 3,88
20| 25| 25| 35| 40 - 1,85 2,38 2,38 3,18 3,7 - 13,5 (3,5-16,0) 3,47 (0,7-4,41) 3,89
20| 25| 25| 35| 50 - 1,72 2,21 2,21 2,95 4,41 - 13,5 (3,5-16,0) 3,46 (0,7-4,41) 3,90
20| 25| 25| 35| 7 - 1,55 1,99 1,99 2,66 5,31 - 13,5 (3,5-16,0) 3,44 (0,7-4,41) 3,92
20| 25| 25| 40| 40 - 1,78 2,29 2,29 3,57 3,57 - 13,5 (3,5-16,0) 3,47 (0,7-4,41) 3,89
20| 25| 25| 40| 50 - 1,66 2,13 2,13 3,32 4,26 - 13,5 (3,5-16,0) 3,45 (0,7-4,41) 3,91
20| 25| 25| 50| 50 - 1,56 1,99 1,99 3,98 3,98 - 13,5 (3,5-16,0) 3,44 (0,7-4,41) 3,92
20| 25| 35| 35| 35 - 1,82 2,32 3,12 3,12 3,12 - 13,5 (3,5-16,0) 3,47 (0,7-4,41) 3,89
20| 25| 35| 35| 40 - 1,75 2,25 3,00 3,00 3,50 - 13,5 (3,5-16,0) 3,46 (0,7-4,41) 3,90
20| 25| 35| 35| 50 - 1,63 2,09 2,79 2,79 4,20 - 13,5 (3,5-16,0) 3,45 (0,7-4,41) 3,91
20| 25| 35| 40| 40 - 1,69 2,17 2,88 3,38 3,38 - 13,5 (3,5-16,0) 3,46 (0,7-4,41) 3,90
20| 25| 35| 40| 50 - 1,58 2,03 2,70 3,15 4,04 - 13,5 (3,5-16,0) 3,45 (0,7-4,41) 3,91
20| 25| 40| 40| 40 - 1,63 2,09 3,26 3,26 3,26 - 13,5 (3,5-16,0) 3,45 (0,7-4,41) 3,91
20| 25| 40| 40| 50 - 1,52 1,96 3,05 3,05 3,92 - 13,5 (3,5-16,0) 3,44 (0,7-4,41) 3,92
20| 35| 35| 35| 35 - 1,70 2,95 2,95 2,95 2,95 - 13,5 (3,5-16,0) 3,46 (0,7-4,41) 3,90
20| 35| 35| 35| 40 - 1,66 2,84 2,84 2,84 3,32 - 13,5 (3,5-16,0) 3,45 (0,7-4,41) 3,91
20| 35| 35| 35| 50 - 1,55 2,66 2,66 2,66 3,97 - 13,5 (3,5-16,0) 3,44 (0,7-4,41) 3,92
20| 35| 35| 40| 40 - 1,60 2,75 2,75 3,20 3,20 - 13,5 (3,5-16,0) 3,45 (0,7-4,41) 3,91
20| 35| 40| 40| 40 - 1,55 2,65 3,10 3,10 3,10 - 13,5 (3,5-16,0) 3,44 (0,7-4,41) 3,92
25| 25| 25| 25| 25 - 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 - 13,5 (3,5-16,0) 3,49 (0,7-4,41) 3,87
25| 25| 25| 25| 35 - 2,53 2,53 2,53 2,53 3,38 - 13,5 (3,5-16,0) 3,48 (0,7-4,41) 3,88
25| 25| 25| 25| 40 - 2,43 2,43 2,43 2,43 3,78 - 13,5 (3,5-16,0) 3,48 (0,7-4,41) 3,88
25| 25| 25| 25| 50 - 2,25 2,25 2,25 2,25 4,50 - 13,5 (3,5-16,0) 3,46 (0,7-4,41) 3,90
25| 25| 25| 25| 71 - 2,03 2,03 2,03 2,03 5,38 - 13,5 (3,5-16,0) 3,45 (0,7-4,41) 3,91
25| 25| 25| 35| 35 - 2,38 2,38 2,38 3,18 3,18 - 13,5 (3,5-16,0) 3,47 (0,7-4,41) 3,89
25| 25| 25| 35| 40 - 2,29 2,29 2,29 3,06 3,57 - 13,5 (3,5-16,0) 3,47 (0,7-4,41) 3,89
25| 25| 25| 35| 50 - 2,13 2,13 2,13 2,84 4,27 - 13,5 (3,5-16,0) 3,45 (0,7-4,41) 3,91
25| 25| 25| 40| 40 - 2,21 2,21 2,21 3,44 3,44 - 13,5 (3,5-16,0) 3,46 (0,7-4,41) 3,90
25| 25| 25| 40| 50 - 2,06 2,06 2,06 3,20 4,12 - 13,5 (3,5-16,0) 3,45 (0,7-4,41) 3,91
25| 25| 35| 35| 35 - 2,25 2,25 3,00 3,00 3,00 - 13,5 (3,5-16,0) 3,46 (0,7-4,41) 3,90
25| 25| 35| 35| 40 - 2,17 2,17 2,89 2,89 3,38 - 13,5 (3,5-16,0) 3,46 (0,7-4,41) 3,90
25| 25| 35| 35| 50 - 2,03 2,03 2,70 2,70 4,04 - 13,5 (3,5-16,0) 3,45 (0,7-4,41) 3,91
25| 25| 35| 40| 40 - 2,09 2,09 2,80 3,26 3,26 - 13,5 (3,5-16,0) 3,45 (0,7-4,41) 3,91
25| 25| 35| 40| 50 - 1,96 1,96 2,61 3,05 3,92 - 13,5 (3,5-16,0) 3,44 (0,7-4,41) 3,92
25| 25| 40| 40| 40 - 2,03 2,03 3,15 3,15 3,15 - 13,5 (3,5-16,0) 3,45 (0,7-4,41) 3,91
25| 35| 35| 35| 35 - 2,14 2,84 2,84 2,84 2,84 - 13,5 (3,5-16,0) 3,45 (0,7-4,41) 3,91
25| 35| 35| 35| 40 - 2,06 2,75 2,75 2,75 3,19 - 13,5 (3,5-16,0) 3,45 (0,7-4,41) 3,91
25| 35| 35| 40| 40 - 1,98 2,66 2,66 3,10 3,10 - 13,5 (3,5-16,0) 3.44(0.7-4.41) 3,92
35| 35| 35| 35| 35 - 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 - 13,5 (3,5-16,0) 3,45 (0,7-4,41) 3,91
35| 35| 35| 35| 40 - 2,61 2,61 2,61 2,61 3,06 - 13,5 (3,5-16,0) 3,44 (0,7-4,41) 3,92

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.
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Gama Doméstica
Multisplit Inverter Serie 2-8 MULTISPLIT INVERTER SERIE 2-8

COMBINACIONES 8x1

Capacidad expresada en kcal/h. (1 W = 0,86 Kcal/h)
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8 Estancias REFRIGERACION 8 Estancias REFRIGERACION

AOY125 Unidades interiores Potencia en refrigeracién por estancias Consumo AOY125 Unidades interiores Potencia en refrigeracién por estancias Consumo

vi-mMi8 W) | 200W) | 36W) | aGw) | 5GW) | 6GW) | 7RwW) | 8kW) Total (kW) (kW) ui-Mig W) | 2000 | 36wW) | aGW) | 56wW) | 6GW) | 70W) | 8kW) Total (kW) (kW)

2 Estancias |l - -] -] -| - - 7,03 7,03 - - - - - - 14,06 5,20 20[20(40[50| -| -| -| - 2,05 2,05 4,10 5,27 - - - - 13,47 4,89
sol 71| -| -| -| -| -| - 5.27 7.03 - - - - - - 12.30 424 20|20|40|a0| -| -| -| - 2,05 2,05 410 210 - - - - 12,30 4,24
P e e e B e I 463 463 i - - - - - 1545 569 20|20|3s| 71| -| -| -| - 2,05 2,05 3,52 7,03 - - - - 14,65 5,50
= A T I T e e ves one - - i - i oo >80 ) 20|20|35|50| -| -| -| - 2,05 2,05 3,52 5,27 - - - - 12,89 4,57

P , , , , 4 Estancias 20|20 |35|a0| -| -| -| - 2,05 2,05 352 210 - - - - 1,72 391
b IEAT AN Il B I I 3,54 6,07 6,07 - - - - - 15,68 5.87 20|20 25| 7| -| -| -| - 2,05 2,05 2,64 7,03 - - - - 13,77 5,05
wl|so| 71| -| -| -| -| - 384 4,94 6,59 - - - - - 15,37 5,90 g , , g , ,

20|20 25|50 -| -| -| - 2,05 2,05 2.64 5,27 - - - - 12,01 4,08

20|s0|s0| -| -| -| -| - 410 5,27 5.27 - - - - - 14,64 5,50
a0 150150 a0 et e fpap o 20|20|20| 71| -| -| -| - 2,05 2,05 2,05 7,03 - - - - 13,18 473
N e g ’ > R R - R R > g 2020|2050 -| -| -| - 2.05 2.05 2.05 5.27 - - - - 1.42 3.74

40/a0|50| -| -| -| -| - 410 410 5,27 - - - - - 13,47 4,89
40|40 |a0| -| -| -| -| - 410 410 210 - - - - - 12,30 424 35| 35|35|35[a0| -| -| - 3,04 3,04 3,04 3,04 3,54 - - - 15,69 5,87
ss| 7| | - -] - -] - 3,0 618 618 - - - - - 15,45 5,89 35| 35|35|35|35| -| -| - 3.09 3,09 3,09 3,09 3,09 - - - 15,46 5,89
35|50 7| -| -| -| -| - 3,35 5,01 6,68 - - - - - 15,04 5,90 25| 35| 35|40| 40| -| -| - 2,30 3,07 307 3,57 3,57 - - - 15,57 5,88
s5|s50|850| -| -| -| -| - 352 5,27 5,27 - - - - - 14,06 5.20 25| 35|35|35[4a0| -| -| - 234 312 312 312 363 - - - 15,34 589
ss|ao| 7| -| -| -| -| - 3,52 410 7,03 - - - - - 14,65 5.50 25| 35|35|35|35| -| -| - 2,46 3,27 3,27 3,27 327 - - - 15,55 5,90
35(40|50| -| -| -| -| - 3,52 410 5,27 - - - - - 12,89 457 25| 25|40 |40| 40| -| -| - 2,32 2,32 3,60 3,60 3,60 - - - 15,45 5,89
35(40|a0| -| -| -| -| - 3,52 410 410 - - - - - 1,72 3,91 25| 25| 35|40| 50| -| -| - 228 2,28 3.04 3,54 4,55 - - - 15,69 5,87
5|35 7| -| | -| -] - 3,52 3,52 7,03 - - - - - 14,07 5,20 25| 25| 35|40 40| -| -| - 2,36 2,36 315 3,67 3,67 - - - 15,21 5,90

3 Estancias 5035|850 -| -| -| -| - 352 3,52 527 - - - - - 12,31 224 25| 25|35|35[50| -| -| - 2,32 2,32 3,09 3,09 4,63 - - - 15,45 5,89
25| | 7| -| | -| -] - 2,46 6,54 6,54 - - - - - 15,54 5,90 25| 25| 35|35|40| -| -| - 2,47 2,47 3,30 3.30 3.84 - - - 15,38 5,90
25|50 71| -| -| -| -| - 264 5,27 7,03 - - - - - 14,94 5.65 25| 25| 35|35|35| -| -| - 2,51 2,51 3,34 3,34 334 - - - 15,05 5.90
25|s0|s0| -| -| -| -| - 264 5,27 5,27 - - - - - 13,18 473 25| 25| 25|40|50| -| -| - 234 2,34 2,34 364 1,67 - - - 15,33 5,89
25|a0| 7| -| -| -| -| - 264 410 7,03 - - - - - 13,77 5,05 25| 25| 25|40 40| -| -| - 2,49 2,49 2,49 3,87 3.87 - - - 15,21 5,90
25|a0|s0| -| -| -| -| - 264 410 5,27 - - - - - 12,01 2,08 25| 25| 25|35|50| -| -| - 2,46 2,46 2.46 3,28 4,90 - - - 15,55 5.90
25| 35| 7| -| -| -| -| - 2,64 3,52 7,03 - - - - - 13,19 473 25| 25| 25|35(4a0| -| -| - 2,53 2,53 2,53 3,37 3,93 - - - 14,88 5,90
25| 35|50 -| -| -| -| - 264 3,52 5,27 - - - - - 1,43 374 25| 25| 25| 35| 35| -| -| - 2.64 2.64 2,64 352 352 - - - 14.96 5,65
25| 25| 7| -| -| -| -| - 2,64 2,64 7,03 - - - - - 12,31 4)24 25| 25| 25| 25| 71| -| -| - 2,32 2,32 2,32 2,32 6,18 - - - 15,45 5,89
20| 7| nl -| -] -| -| - 1,93 6,64 6.64 - - - - - 15,21 5,90 25| 25| 25| 25|50 -| -| - 2,51 2,51 2,51 2,51 5,01 - - - 15,05 5,90
20(s0| 7| -| -| -| -| - 2,05 5,27 7,03 - - - - - 14,35 5,35 25| 25| 25| 25( 40| -| -| - 2,64 2,64 2,64 2,64 210 - - - 14.66 5.50
20|s0|s0| -| -| -| -| - 2,05 5,27 5,27 - - - - - 12,59 4m 25| 25| 25| 25| 35| -| -| - 2564 264 2,64 2,64 3,52 - - - 14,08 5,20
20(4a0| 7| -| -| -| -| - 2,05 410 7,03 - - - - - 13,18 473 25| 25| 25| 25| 25| -| -| - 264 2.64 2,64 2,64 2,64 - - - 13,20 473
20|40|s0| -| -| -| -| - 2,05 410 5,27 - - - - - 1,42 374 20| 35|40|40|a0| -| -| - 1,79 307 3,57 357 357 - - - 15,57 5,88
20|35 7| -| -| -| -| - 2,05 3,52 7,03 - - - - - 12,60 4,41 20|35|35|4a0|4a0| -| -| - 1,82 312 312 3,64 3,64 - - - 15,33 5,89
20|25| 71| -| -| -| -| - 2,05 2.64 7.03 - - - - - 172 391 20|35(|35|35|50| -| -| - 179 3,07 3,07 3,07 4,59 - - - 15,57 5,88
w0 a0l a0 80 = =11 — 360 360 560 a3 - - - - 15.45 5.6 20| 35|35|35(a0| -| -| - 1,91 328 328 328 3.82 - - - 15,55 5,90

20|35(|35|35|35| -| -| - 1,93 332 3,32 3,32 332 - - - 15,22 5.90
40|40 |4a0|a0| -| -| -| - 3.84 3.84 3,84 384 - - - - 15,37 5,90
20| 25|40 a0|50| -| -| - 177 228 3,54 3,54 4,55 - - - 15,68 5,87
35|a0|50|50| -| -| -| - 3,04 354 455 455 - - - - 15,68 5,87
E-abrd I+ - B I I h08 354 b “e _ i - _ o.e8 s 20| 25|40|40|a0| -| -| - 1,84 236 367 367 367 - - - 15,21 5,90
; ) P p p , 20| 25|35|40|50| -| -| - 1.80 2,32 3,09 3,60 4,63 - - - 15,45 5,89
35(40|40|a0| -| -| -| - 3,35 3,90 3,90 3,90 - - - - 15,04 5.90
20| 25|35|40|a0| -| -| - 1.92 2,47 330 384 384 - - - 15,38 5,90
351351501504 -f -} -f - 3,09 3,09 4,63 4,63 - - - - 15,45 5,89 20| 25|35|35[50| -| -| - 1,83 2,36 315 315 4,72 - - - 15,21 5,90
35|35(|a0| 71| -| -| -| - 3.04 3.04 3,54 6,07 - - - - 15,69 5,87 , ; p ; p : ,
20| 25|35|35|40| -| -| - 1,95 2,51 3,35 3,35 3,90 - - - 15,05 5,90
35|35|40|50| -| -| -| - 3.30 3,30 3,84 4)94 - - - - 15,38 5,90
E-A IR e - R I I 339 3% 588 o : - - _ 1538 %99 20| 25|35|35(35| -| -| - 2,05 2,64 352 352 352 - - - 15,25 579
, P p g , P 20| 25| 25|50|50| -| -| - 1,79 2,30 2,30 4,59 4,59 - - - 15,57 5,88
35|35|35| 71| -| -| -| - 3,09 3,09 3,09 6.18 - - - - 15,45 5,89
20| 25| 25|4a0|50| -| -| - 1,91 2,46 2.46 3,82 4,90 - - - 15,54 5,90
35|35(35[50| -| -| -| - 3,35 335 3,35 5,01 - - - - 15,05 5,90
ER I IR o T e a3 E i o _ - i _ 1205 290 20| 25| 25|40|a0| -| -| - 1,96 2,53 2,53 3,93 3,93 - - - 14,87 5.90
, , g ; , g 20|25|25|35| 71| -| -| - 179 2,30 2,30 3.07 6,12 - - - 15,57 5,88
35|35(35[35| -| -| -| - 3,52 3,52 3,52 3,52 - - - - 14,08 5.20
20| 25| 25| 35|50 -| -| - 1,93 2,49 2,49 3,32 4,97 - - - 15,21 5,90
251401501501 -} -] -f - 2,34 3,64 4,67 4,67 i - - - 15,33 5,89 20| 25| 25|35|40| -| -| - 2,05 2,64 2,64 3,52 410 - - - 14,95 5,65
25|40 fao| 71| -| -| -| - 2:30 3,57 3,57 6,12 - - - - 15,57 5,88 g , , g ; ,
20| 25| 25|35|35| -| -| - 2,05 2.64 2.64 352 3,52 - - - 14,37 5,35
25|40|a0|s0| -| -| -| - 2,49 387 3.87 4,97 - - - - 15,21 5,90
Bpaclaonsol o o | 249 38 8 e - - - - =2 590 20| 25| 25|25 7| -| -| - 183 2,36 2,36 2,36 6,29 - - - 15,21 5,90
, ; p p , , 5 Estancias 20| 25| 25| 25|50| -| -| - 2,05 2.64 2,64 2,64 5.27 - - - 15,24 579
25| 35|50|s50| -| -| -| - 2,46 3,28 4,90 4,90 - - - - 15,54 5,90
20| 25| 25| 25|40| -| -| - 2,05 2.64 2.64 2,64 210 - - - 14,07 5,20
250135140 71} - - -f - 2,34 312 3,64 6,23 - - - - 15,33 5,89 20| 25| 25| 25| 35| -| -| - 2,05 2,64 2,64 2,64 3,52 - - - 13,49 4.89
25| 35|40 50| -| -| -| - 2,53 3,37 3,93 5,05 - - - - 14.87 5,90 , g , , ; ,
20| 25| 25| 25| 25| -| -| - 2,05 2.64 2.64 2,64 264 - - - 12,61 4,41
25| 35|40 |a0| -| -| -| - 264 3,52 410 4,10 - - - - 14,36 5,35
20| 20|40|4a0|50| -| -| - 1.80 1.80 3,60 3,60 263 - - - 15,45 5,89
25(35| 35| 71| -| -| -| - 2,46 3,28 3,28 6,54 - - - - 15,55 5,90 20| 20|40|40|40| -| -| - 1,92 1,92 3,84 3,84 3,84 - - - 15,37 5,90
25| 35|35|50| -| -| -| - 264 3,52 3,52 5.27 - - - - 14,95 5.65 , ; , , > > ,
20|20|35|50|50| -| -| - 177 177 3,04 455 4,55 - - - 15,68 5,87
25| 35| 35|40 -| -| -| - 2.:64 3,52 3,52 410 - - - - 13,78 5,05
Pl Il 10 el T ) 2.62 352 352 g i - i i 578 502 20| 20|35|a0|50| -| -| - 1,84 1,84 315 367 472 - - - 15,21 5,90
g , » , > ; 20|20|35|40|4a0| -| -| - 1,95 1,95 3,35 3,90 3,90 - - - 15,04 5.90
25| 25|50 71| -| -| -| - 2,32 2,32 463 6,18 - - - - 15,45 5,89
20|20|35|35| 71| -| -| - 177 177 3,04 3,04 6,07 - - - 15,69 5,87
251250501501 - -| -f - 2,51 2,51 5,01 5,01 - - - - 15,04 5,90 20|20 35|35|40| -| -| - 2,05 2,05 3,52 3,52 4,10 - - - 15,24 579
25| 25|a0| 71| -| -| -| - 2,47 2,47 3,84 6,59 - - - - 15,38 5.90 , , P P
20|20|35|35|35| -| -| - 2,05 2,05 3,52 3,52 3,52 - - - 14.66 5,50
25| 25|a0|s50| -| -| -| - 2,64 2,64 4,10 5,27 - - - - 14,65 5.50
I vl - e R 2o 2o ae v - - - - s oo0 20| 20| 25|50|50| -| -| - 1.82 1.82 2,34 267 467 - - - 15,33 5,89
; ; p p ; g 20|20 25|a0| 71| -| -| - 179 179 2,30 3,57 6,12 - - - 15,57 5,88
25| 25| 35| 71| -| -| -| - 2,51 2,51 3,35 6,68 - - - - 15,05 5.90
20|20 25|40|50| -| -| - 1,93 1,93 2,49 3,87 4,97 - - - 15,21 5,90
25125135180 - -] - - 2,64 2,64 3,52 5,27 i - - i 14,07 520 20|20 25|40|a0| -| -| - 2,05 2,05 2,64 410 410 - - - 14,94 5,65
) 25| 25|35|40| -| -| -| - 2,64 2.64 3,52 410 - - - - 12,90 457 } , X ; , , .
4 Estancias bl Il B0 el T ) 2o 2o Es g i - - - 1229 vor 20|20 25|35 71| -| -| - 1.82 1.82 2,34 312 6,23 - - - 15,33 5.89
25| 25| 25| 71| -| -| -| - 2,64 2,64 2,64 7,03 - - - - 14,95 5.65 20|20|25|35|50| -| -| - 1,96 1,96 2,53 3,37 5.05 - - - 14,87 5,90
, , , g ; > 20|20 25|35|40| -| -| - 2,05 2,05 2,64 3,52 4,10 - - - 14,36 5,35
25| 25| 25|50 -| -| -| - 264 2.64 2,64 5,27 - - - - 13,19 473
20|20 25|35|35| -| -| - 2,05 2,05 2,64 3,52 3,52 - - - 13,78 5,05
251251251401 - -] -f - 2,64 2,64 2,64 410 - - - - 12,02 4,08 20| 20| 25| 25| 71| -| -| - 1.92 1.92 2,47 2,47 6,59 - - - 15,38 5,90
25| 25| 25|35| -| -| -| - 2,64 2,64 2,64 3,52 - - - - .44 374 , , , ) . ! X
20|20 25| 25|50 -| -| - 2,05 2,05 2,64 2,64 5,27 - - - 14,65 5.50
20|50|50|50| -| -| -| - 179 4,59 4,59 4,59 - - - - 15,56 5,88
20|20 25| 25|40| -| -| - 2,05 2,05 2.64 2,64 410 - - - 13,48 4,89
20|a0|50|50| -| -| -| - 1,91 3.82 4,91 4,91 - - - - 15,54 5,90
2o0aoto %l o o o B 382 2 o : - i i 1o 299 20| 20| 25| 25(35| -| -| - 2,05 2,05 2:64 2.64 3,52 - - - 12,90 4,57
, . ; , : ; 20|20 25| 25| 25| -| -| - 2,05 2,05 2.64 2.64 2,64 - - - 12,02 4,08
20|40|40|50| -| -| -| - 1,96 3,93 3,93 5,05 - - - - 14.87 5,90
20|20|20|50|50| -| -| - 1,91 1,91 1,91 4,91 4,91 - - - 15,54 5,90
201401401401 -f -} -f - 2,05 4,10 4,10 410 - - - - 14,35 5,35 20| 20|20|a0| 71| -| -| - 1,82 1,82 1,82 3,64 6,24 - - - 15,33 5,89
20|35|50| 71| -| -| -| - 179 3,07 4,59 612 - - - - 15,57 5.88 ; ; ; ; , , ,
20|20|20|40|50| -| -| - 1,96 1,96 1,96 3,93 5,05 - - - 14,87 5,90
20|35|50|50| -| -| -| - 1,93 332 4,97 4,97 - - - - 15,21 5,90
2001315005l o o | Lo 352 e oo - - - - =2 .90 20|20 |20|40|a0| -| -| - 2,05 2,05 2,05 410 4,10 - - - 14,35 5,35
p , , , , , 20|20 20|35 71| -| -| - 1,91 1,91 1,91 3,28 6,54 - - - 15,54 5,90
20|35|4a0|50| -| -| -| - 2,05 3,52 410 5,27 - - - - 14,94 5.65
20|20|20|35|50| -| -| - 2,05 2,05 2,05 3,52 5,27 - - - 14,94 5,65
20|35|40|a0| -| -| -| - 2,05 3,52 410 410 - - - - 13,77 5,05
AR e e .98 3o 21 &0 _ - - _ e 208 20|20|20|35(a0| -| -| - 2,05 2,05 2,05 352 410 - - - 13,77 5,05
, , , , , , 20|20|20|35|35| -| -| - 2,05 2,05 2,05 352 3,52 - - - 13,19 473
20|35|35[50| -| -| -| - 2,05 3,52 3,52 5,27 - - - - 14,36 5,35
20| 20|20 25| 71| -| -| - 1,95 1,95 1.95 2,51 6,68 - - - 15,04 5,90
20135185140 - - -| - 2,05 3,52 3,52 410 - - - - 18,19 4,73 20|20 20| 25|50| -| -| - 2,05 2,05 2,05 2,64 5,27 - - - 14,06 5,20
20|35|35|35| -| -| -| - 2,05 3,52 3,52 3,52 - - - - 12,61 4,41 g , , , , g ,
B S o 32z 552 352 e Jar 20|20 20| 25|40| -| -| - 2,05 2,05 2,05 2,64 410 - - - 12,89 457
oo ’ ’ ’ g B - - B P g 20|20|20|25(35| -| -| - 2,05 2,05 2,05 2,64 3,52 - - - 12,31 4,24
20| 25|50|50| -| -| -| - 2,05 2,64 5,27 5.7 - - - - 15,23 579 g , , ; , ; ,
; , ) P 20|20 20| 25| 25| -| -| - 2,05 2,05 2,05 2.64 2,64 - - - 1,43 374
20|25|a0| 71| -| -| -| - 1.95 2,51 3,90 6,68 - - - - 15,04 5,90
20|20|20|20]| 71| -| -| - 2,05 2,05 2,05 2,05 7,03 - - - 15,23 579
20| 25|40|50| -| -| -| - 2,05 2,64 410 5,27 - - - - 14,06 5,20 20|20|20|20|50| -| -| - 2,05 2,05 2,05 2,05 5,27 - - - 13,47 4,89
20| 25|35 7| -| -| -| - 2,05 2.64 3,52 7,03 - - - - 15,24 579 , , , , , , >
20|20|20|20(|40| -| -| - 2,05 2,05 2,05 2,05 210 - - - 12,30 4,24
201251351500 - - -} - 2,05 2,64 3,52 5.21 - - - - 13,48 4,89 20|20 (20| 20| 35| -| -| - 2,05 2.05 2.05 2.05 352 - - - 172 391
20| 25|35(|a0| -| -| -| - 2,05 264 3,52 210 - - - - 12,31 4,24 : : : : : : :
20|25|35|35| -| -| -| - 2,05 2.64 352 3,52 - - - - 173 3,91 25| 25| 25| 25|35 40| -| - 2,28 2,28 2,28 2,28 3,04 3,54 - - 15,69 5,87
20| 25| 25| 7| -| -| -| - 2,05 2,64 2,64 7,03 - - - - 14,36 5,35 25| 25| 25| 25| 35|35 -| - 232 2,32 232 232 3,09 3,09 - - 15,46 5,89
20| 25| 25|50 -| -| -| - 2,05 2.64 2,64 5,27 - - - - 12,60 4,41 25| 25| 25| 25| 25 [ 40| -| - 2,34 2,34 2,34 2,34 234 3,63 - - 15,34 5,89
20|25|25[a0| -| -| -| - 2,05 2.64 2.64 410 - - - - 1,43 374 6 Estancias 25| 25| 25| 25| 25 [ 35| -| - 2,46 2,46 2.46 2.46 2,46 327 - - 15,55 5,90
20|20 71| | -| -] -| - 177 177 6,07 6,07 - - - - 15,68 5,87 25| 25| 25| 25| 25| 25| -| - 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 - - 15,05 5.90
20|20|50| 7| -| -| -| - 1,92 1,92 4,94 6,59 - - - - 15,37 5,90 20| 25| 25| 35|35(35| -| - 178 2,30 2,30 3,06 3,06 3,06 - - 15,57 5,88
20|20|50|50| -| -| -| - 2,05 2,05 5,27 5,27 - - - - 14,64 5,50 20| 25| 25| 25| 35|40 -| - 1,80 2,32 2,32 2,32 3,09 3,60 - - 15,45 5,89
20|20 20| 7l - -] - - 2,05 2,05 210 7,03 - - - - 15,23 579 20 25| 25|25/ 35| 35| -| - 183 236 2,36 2,36 315 3,15 - - 15,22 5,90
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Gama Doméstica
Multisplit Inverter Serie 2-8 MULTISPLIT INVERTER SERIE 2-8

COMBINACIONES 8x1

Capacidad expresada en kcal/h. (1 W = 0,86 Kcal/h)
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8 Estancias REFRIGERACION 8 Estancias CALEFACCION
AOY125 Unidades interiores Potencia en refrigeracién por estancias Consumo AOY125 Unidades interiores Potencia en refrigeracién por estancias Consumo
ui-Mi8 10w | 200 | s6w) | atw) | sw) | stwy | 7aw) | skw) Total (kW) (kw) ui-Mi8 W) | 200W) | 36W) | 46W) | 56W) | 66W) | 70W) | 8(kw) Total (kW) (kW)
20| 25]| 25| 25| 25| 50| -| - 1,79 2,30 2,30 2,30 2,30 4,59 - - 15,57 5,88 2 Estancias AR AT Il Rl A 64 - - - - - - 182 sor
20| 25| 25| 25| 25| 35| -| - 1,93 2,49 2,49 2,49 2,49 3,32 - - 15,22 5,90 : - : :
20| 25| 25| 25| 25| 25| -| - 2,05 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 - - 15,25 579 so|so| 71| -| -| -| -| - 5,32 5,32 748 - - - - - 17,82 5,98
20|20 35|35|35(35] -| - 177 1,77 3,04 3,04 3,04 3,04 - - 15,69 5,87 s0|s0|s0| -| -| -| -| - 579 579 579 - - - - - 17,38 5,43
20| 20| 25|35|35|40| -| - 179 179 2,30 3,07 3,07 3,57 - - 15,57 5,88 ||| -] -] | -] - 4,26 7,02 7,02 - - - - - 18,31 5,98
20| 20| 25|35|35|35| -| - 1,82 1,82 2,34 312 312 312 - - 15,34 5,89 al|so| 7| -| -| | -| - 4,59 5,61 7,57 - - - - - 17,77 570
20| 20| 25|25|40|40| -| - 1,80 1,80 2,32 2,32 3,60 3,60 - - 15,45 5,89 a|s0|s0| -| -| -| -| - 478 5,84 5,84 - - - - - 16,46 511
20| 20| 25| 25|35|50]| -| - 177 177 2,28 2,28 3,04 4,55 - - 15,69 5,87 a0|a0| 71| -| -| -| -| - 475 275 7,82 - - - - - 17,32 5,23
20| 20| 25| 25|35|4a0| -| - 1,83 1,83 2,36 2,36 3,15 3,67 - - 15,21 5,90 a4a0|s0| -| -| -| -| - 4,80 4,80 5,86 - - - - - 15,46 4,75
20| 20| 25| 25|35(35| -| - 1,92 1,92 2,47 2,47 3,30 3,30 - - 15,38 5,90 40|40 |a0| -| -| -| -| - 4,80 4,80 4,80 - - - - - 14,40 4,21
20| 20| 25| 25| 25[50| -| - 1,82 1.82 2,34 2,34 2,34 2,67 - - 15,33 5,89 ss| |7l | - - -| - 3,58 715 715 - - - - - 17,89 5,98
20|20 25| 25| 25(40| -| - 1,93 1,93 2,49 2,49 2,49 3,87 - - 15,21 5,90 ss|so| 7| -| -| -| -| - 3,84 5,68 7,67 - - - - - 17,19 5,43
20| 20| 25| 25| 25| 35| -| - 1,96 1,96 2,53 2,53 2,53 3,37 - - 14,88 5,90 s5|50|s0| -| -| -| -| - 396 5,86 5,86 - - - - - 15,68 5,07
20| 20| 25| 25| 25| 25| -| - 2,05 2,05 2,64 2,64 2,64 2,64 - - 14,66 5,50 35 a0 | 7| -| -| -] -| - 3,94 4,78 7,87 - - - - - 16,59 5,11
20|20|20|35|40|40| -| - 179 179 1,79 3,07 3,57 3,57 - - 15,57 5,88 ssla0|s0| -| -| -| -| - 3.96 4,80 5,86 - - - - - 14,62 4,46
20|20|20|35|35|40| -| - 1,82 182 1,82 312 312 3,64 - - 15,33 5,89 s5|a0|a0| -| -| -| -| - 396 4.80 2.80 - - - - - 13,56 4,00
20| 20| 20|35|35[35| -| - 1,91 1,91 1,91 3,28 3,28 3,28 - - 15,55 5,90 5|3 | | -| -| -| - 396 396 7,91 - - - - - 15,83 5,07
2020|120 25|40|50| ~-| - 1,77 1,77 1,77 2,28 3,54 4,55 - - 15,68 5,87 3 Estancias 353550 - - - -] - 3,96 3,96 5,86 - - - - - 13,78 4,21
20| 20| 20| 25|40| 40| -| - 1,84 1,84 1,84 2,36 3,67 3,67 - - 15,21 5,90 as| 7| 7|l | - | -| - 2,85 7,54 7,54 - - - - - 17,93 5,87
20|20 20| 25|35(|50| -| - 1,80 1,80 1.80 2,32 3,09 4,63 - - 15,45 5,89 os|so| 7| -| -| -| -| - 2,97 5,83 7,87 - - - - - 16,67 5,16
6 Estancias 20| 20| 20| 25|35|40| -| - 192 1,92 1,92 2,47 3,30 3,84 - - 15,38 5,90 25|s0|s0| -| -| -| -| - 2/99 5,86 5,86 - - - - - 14,71 4,60
20| 20| 20| 25| 35| 35| -| - 1,95 1,95 1,95 2,51 3,35 3,35 - - 15,05 5,90 25 a0 | 7| -| -| -| -| - 2,99 4,80 7,91 - - - - - 15,70 4,91
20|20 20| 25|25(|50| -| - 1,91 1,91 1,91 2,46 2,46 4,90 - - 15,54 5,90 25 a0 |s0| -| -| -| -| - 2,99 4,80 5,86 - - - - - 13,65 410
20| 20| 20| 25| 25|40| -| - 1,96 1,96 1,96 2,53 2,53 3,93 - - 14,87 5,90 25|35 | 7| -| -| -| -| - 2,99 3,96 7,91 - - - - - 14,86 4,60
20| 20| 20| 25| 25| 35| -| - 2,05 2,05 2,05 2,64 2,64 3,52 - - 14,95 5,65 25|35|s0| -| -| -| -| - 2,99 3,96 5,86 - - - - - 12,81 3,90
20| 20| 20| 25| 25| 25| -| - 2,05 2,05 2,05 2,64 2,64 2,64 - - 14,07 5,20 25|25 | | -| -| -| -| - 2,99 2,99 7,91 - - - - - 13,89 4,21
20| 20| 20|20|40|50| -| - 1,80 1.80 1.80 1,80 3,60 4,63 - - 15,45 5,89 20| 7| | -] -] -] -] - 2,28 7,61 7.61 - - - - - 17,51 5,56
20| 20| 20|20|40|40| -| - 192 192 1,92 1,92 3,84 3,84 - - 15,37 5,90 20|s0| 71| -| -| -] -| - 2,37 5,85 7,90 - - - - - 16,12 5,08
20| 20| 20|20|35|50]| -| - 184 184 184 184 3,15 4,72 - - 15,21 5,90 20|s50|s0| -| -| -| -| - 237 5,86 5,86 - - - - - 14,09 4,33
20| 20| 20| 20| 35|40| -| - 1,95 1,95 1,95 1,95 3,35 3,90 - - 15,04 5,90 20fa0| 7| -| -| -] -| - 2,37 4.80 7,91 - - - - - 15,08 4,60
20|20 20|20|35|35] -| - 2,05 2,05 2,05 2,05 3,52 352 - - 15,24 5,79 20|40|50| -| -| -| -| - 2,37 4,80 5,86 - - - - - 13,03 3,90
20| 20| 20|20 25| 71| -| - 179 179 179 179 2,30 6,12 - - 15,57 5,88 20|35 71| -| -| -] -| - 2,37 3,96 7,91 - - - - - 14,24 2,33
20| 20| 20|20 25|50| -| - 1,93 1,93 1,93 1,93 2,49 4,97 - - 15,21 5,90 20|25| 71| -| -| -] -| - 2.37 2.99 7.91 - - - - - 13.27 4/00
20|20|20| 20| 25| 25| -| - 2,05 2,05 2,05 2,05 2,64 2,64 - - 13,48 489 40140140140 -| -] -] - 4,55 4,55 4,55 4,55 - - - - 18,20 5,70
20|20|20|20| 20| 71| -| - 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 6.24 - - 15.33 5.89 35140150150 -f -f -f - 3,53 4,28 5,22 5,22 - - - - 18,24 5,98
20|20|20|20|20|50| -| - 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 5.05 - - 14,87 5,90 35140140150 -| -| -| - 3,61 4,38 4,38 5,34 - - - - 17,71 5,98
20|20|20|20|20|40]| -| - 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 4,10 - - 14,35 5,35 351401401404 -| -} -} - 3,80 4,61 4,61 4,61 - - - - 17,62 5,43
, : 3 X , ; . , oo oo N . . _ o8
20|20|20| 20| 20| 35| -| - 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 3,52 - - 13,77 5,05 35| 3550 50 3,59 3,59 5,32 5,32 17,82 5,
20|20|20|20|20] 25| -| - 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,64 - - 12,89 4,57 35(35(a0| 71| - -| -| - 3,52 3,52 4,26 7,02 - - - - 1832 5,98
20|20|20| 20| 20| 20| -| - 2,05 2,05 2,05 2.05 2/05 2,05 - - 12,30 424 35/35/40150 | -| - -| - 3,79 3,79 4,59 5,61 - - - - 177 5,70
35|35|40|a0| -| -| -| - 3,92 3,92 4,75 475 - - - - 17,33 5,23
20| 25| 25| 25| 25| 25| 25| - 1,78 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 - 15,57 5,88 353535 71| -| -| -| - 3,58 358 3,58 715 - - - - 17,90 5,98
20| 20| 25| 25| 25| 25| 35| - 177 177 2,28 2,28 2,28 2,28 3,04 - 15,69 5,87 5|35|35|50| -| -| -| - 3.84 3.84 3,84 5,68 - - - - 17,20 5.43
20| 20| 25| 25| 25| 25| 25| - 1,82 1,82 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 - 15,34 5,89 35|35|35[a0| -| -| -| - 3,94 3,94 3,94 4,78 - - - - 16,60 51
20| 20| 20| 25| 25| 25| 40| - 177 177 177 2,28 2,28 2,28 3,54 - 15,69 5,87 35(35|35|35] -| -| -| - 3,96 396 396 3,96 - - - - 15,84 5,07
20| 20| 20| 25| 25| 25| 35| - 1,80 1,80 1,80 2,32 2,32 2,32 3,09 - 15.45 5,89 25| 40|50 |50| -| -| -| - 272 237 5,33 5,33 - - - - 17,76 5,98
20| 20| 20| 25| 25| 25| 25| - 1,91 1,91 1,91 2,46 2,46 2,46 2,46 - 15,55 5,90 25|40 |a0| 7| -| -| -| - 2/66 4,27 4,27 7,04 - - - - 18,25 5,98
20|20 20|20 25| 35|35 - 1,79 1,79 1,79 1,79 2,30 3,07 3,07 - 15,57 5,88 25|40 |4a0|s0| -| -| -| - 2,87 4,60 4,60 5,62 - - - - 17,68 5,56
20| 20| 20|20 25| 25|40]| - 1,80 1,80 1,80 1,80 2,32 2,32 3,60 - 15,45 5,89 25|40 |40|a0| -| -| -| - 2,96 475 4,75 475 - - - - 17,22 516
20| 20| 20|20 25| 25|35| - 183 1,83 1,83 1,83 2,36 2,36 3,15 - 15,21 5,90 25| 35|50 50| -| -| -| - 2,86 378 5,60 5,60 - - - - 17,84 5,87
20| 20| 20|20 25| 25| 25| - 1,93 1,93 1,93 1,93 2,49 2,49 2,49 - 15,21 5,90 25| 35|a0| 71| -| -| -| - 2,71 3,59 235 747 - - - - 17,83 5,98
7 Estancias 20| 20| 20|20|20|35|40]| - 179 179 179 179 179 3,07 3,57 - 15,57 5,88 25| 35|40|50| -| -| -| - 2,90 3,85 4,66 5,69 - - - - 17,1 5,32
20| 20| 20| 20|20 35|35 - 182 1.82 182 182 182 312 312 - 15,33 5,89 25| 35|40 20| -| -| -| - 2,98 3,94 478 478 - - - - 16,48 5,08
20| 20| 20| 20|20 25|50 - 177 177 177 177 177 2,28 4,55 - 15,68 5,87 25| 35|35| 71| -| -| -| - 2,85 377 377 7,54 - - - - 17,94 5,87
20| 20| 20| 20|20 25|40 - 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 2,36 3,67 - 15,21 5,90 25|35|35|50| -| -| -| - 2,97 3,04 3,04 5,83 - - - - 16,67 5,16
20| 20| 20| 20|20 25| 35| - 1.92 1,92 1,92 1.92 1.92 2,47 3,30 - 15,38 5,90 25|35|35|a0| -| -| -| - 2,99 3.96 3.96 4,80 - - - - 18,71 4,91
20| 20| 20|20|20]| 25| 25| - 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 2,53 2,53 - 14,87 5,90 25| 35|35|35| -| -| -| - 2,99 3,96 3,96 3,96 - - - - 14,87 4,60
20|20|20|20|20|20]50]| - 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 4,63 - 15,45 5,89 25| 25|50 | 71| -| -| -| - 2,71 2,71 5,30 716 - - - - 17,88 5,98
20|20|20|20|20|20]|40]| - 1,92 1,92 1,92 192 192 192 3.84 - 15,37 5,90 25| 25|50 |s50| -| -| -| - 2,90 2,90 568 5,68 - - - - 1717 5,43
20| 20| 20|20|20|20]|35]| - 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 3,35 - 15,04 5,90 25|25 a0 | 7| -| -| -| - 2,86 2,86 4,58 7,55 - - - - 17,85 570
20| 20| 20|20|20|20] 25| - 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,64 - 14,94 5,65 25|25 a0 |50| -| -| -| - 2,98 2,98 478 5,83 - - - - 16,56 51
20| 20| 20|20|20|20]20]| - 2,05 2.05 2,05 2,05 2.05 2,05 2,05 - 14.35 5.35 25| 25|40 |a0| -| -| -| - 2,99 2,99 4,80 2,80 - - - - 15,58 4,75
20| 20| 20| 20| 20| 25| 25| 25 177 177 1,77 177 177 2,28 2,28 2,28 15,69 5,87 25125135/ 711 -f - -f - 2,89 2,89 3,83 7,65 - - - - 17,27 5,43
20| 20| 20| 20|20 20] 25/ 25 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 2,32 2,32 15.45 5,89 251251 35/50| -f - -f - 2,99 2,99 3,96 5,86 - - - - 15,80 5,07
i : : ’ ’ ’ ’ , y ’ ’ B I S 2,99 2,99 3,96 4,80 - - - - 14,74 4,46
8 Estancias 20| 20| 20|20 |20]|20]20]|35 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 3,07 15,57 5,88 4 Estancias 2512513540 ’ ’ ’ ’ e o
20| 20| 20|20 20|20 20] 25 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 2,36 15,21 5,90 25125135/ 35| -f - -f - 2,99 2,99 3,96 3,96 - - - - ; g
20| 20| 202020/ 20]20] 20 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 15,37 5,90 25125125 711 -f - -f - 2,97 2,97 2,97 .86 - - - - 16,77 516
J , » g » ’ , » ’ ’ 25| 25| 25|50 -| -| -| - 2,99 2,99 2,99 5,86 - - - - 14,83 4,60
25|25|25|a0| -| -| -| - 2,99 2,99 2,99 4,80 - - - - 13,77 4,10
25|25|25|35| -| -| -| - 2,99 2,99 2,99 3,96 - - - - 12,93 3,90
20|s50|50|50| -| -| -| - 2,14 5,28 5,28 5,28 - - - - 17,98 5,98
20|40|50|50| -| -| -| - 2,26 4,57 5,58 5,58 - - - - 17,99 5.87
20 | 40 | 40 el - - - - 2,14 4,33 4,33 714 - - - - 17,94 5,98
20|40|4a0|s0| -| -| -| - 2,29 4,65 4,65 5,67 - - - - 17,26 5,32
20|40|40|a0| -| -| -| - 2,36 4,77 4,77 4,77 - - - - 16,67 5,08
20|35|50| 71| -| -| -| - 213 3,56 5,26 710 - - - - 18,05 5,98
20|35|50|50| -| -| -| - 2,29 3,82 5,65 5,65 - - - - 17,41 5,56
20|35|a0| 71| -| -| -| - 2,25 3,76 4,56 7,52 - - - - 18,09 5,87
20|35/|40|50| -| -| -| - 2,35 3,93 477 5,82 - - - - 16,87 5,16
20| 35|40|a0| -| -| -| - 2,37 3,96 4,80 4,80 - - - - 15,93 4,91
2035|385 71| -| -| -| - 2,28 3,81 3,81 7,61 - - - - 17,51 5,56
2035|3550 -| -| -| - 2,37 3,96 3,96 5,85 - - - - 1613 5,08
20|35|35|a0| -| -| -| - 2,37 3,96 3,96 4,80 - - - - 15,09 4,60
20|35|35|35| -| -| -| - 2,37 3,96 3,96 3,96 - - - - 14,25 4,33
20|25|50| 71| -| -| -| - 2,25 2,84 5,56 7,51 - - - - 18,15 5,98
20|25|50|50| -| -| -| - 2,35 2,97 5,81 5,81 - - - - 16,95 5,23
20|25|a0| 7| -| -| -| - 2,29 2,88 4,63 7,63 - - - - 17,42 543
20| 25|40|s0| -| -| -| - 2,37 2,99 4,80 5,86 - - - - 16,02 5,07
2025|385 71| -| -| -| - 2,35 2,96 3,92 7,84 - - - - 17,08 5,23
20|25|35|50| -| -| -| - 2,37 2,99 3,96 5,86 - - - - 15,18 4,75
20|25|35|a0| -| -| -| - 2,37 2,99 3,96 4,80 - - - - 1412 4,21
20|25|35|35| -| -| -| - 2,37 2,99 3,96 3,96 - - - - 13,28 4,00
20| 25|25| 71| -| -| -| - 2,37 2,98 2,08 7,89 - - - - 16,23 5,08
20| 25|25|50| -| -| -| - 2,37 2,99 2,99 5,86 - - - - 14,21 4,33
20|25|25|a0| -| -| -| - 2,37 2,99 2,99 4,80 - - - - 1315 3,90
202|771 -| -] -] - 21 21 7,03 7,03 - - - - 18,28 5,98
20|20|s0| 7| -| -] -| - 2,27 2,27 5,61 7,57 - - - - 1773 5.70
20|20|50|50| -| -| -| - 2,36 2,36 5,84 5,84 - - - - 16,40 5,11
20|20 40| 71| -| -| -| - 2,35 2,35 4,75 7.83 - - - - 17,27 5,23

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.
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Capacidad expresada en kcal/h. (1 W = 0,86 Kcal/h) )
8 Estancias CALEFACCION 8 Estancias CALEFACCION
AOQOY125 Unidades interiores Potencia en refrigeracion por estancias Consumo AOQOY125 Unidades interiores Potencia en refrigeracion por estancias Consumo
vi-Mi8 W) | 200W) | 36W) | 46W) | 506W) | 6GW) | 7GW) | 8kW) Total (kW) (kW) vi-Mi8 W) | 26w) | 36wW) | a6wW) | s50W) | 66w) | 70w) | 8kW) Total (kW) (kw)
20|20f40fs50| - -| -| - 2,37 2,37 4,80 5,86 - - - - 15,40 4,75 20| 25| 25| 25| 25|50 -| - 2,12 2,68 2,68 2,68 2,68 5,25 - - 18,10 5,98
20120140 (40| - - -| - 2,37 2,37 4,80 4,80 - - - - 14,34 4,21 20| 25| 25| 25| 25|35 -| - 2,28 2,87 2,87 2,87 2,87 3,81 - - 17,57 5,56
20 (20| 12| 71 - -| -| - 2,36 2,36 3,94 7,87 - - - - 16,53 5,1 20| 25| 25| 25| 25|25| -| - 2,35 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 - - 17,16 5,23
. 20120 12180 - -| -| - 2,37 2,37 3,96 5,86 - - - - 14,56 4,46 20|20|35(35|35(35| -| - 2,1 2,1 3,52 3,52 3,52 3,52 - - 18,29 5,98
4 Estancias 20 (20| 12140 - -| -| - 2,37 2,37 3,96 4,80 - - - - 13,50 4,00 20| 20| 25[35|35|40| -| - 2,11 2,11 2,66 3,53 3,53 4,28 - - 18,23 5,98
20|20 25| 71 - -| -| - 2,37 2,37 2,99 7,91 - - - - 15,64 4,91 20|20 25|35[35|35| -| - 2,15 2,15 2,71 3,60 3,60 3,60 - - 17,81 5,98
201202550 | - - -| - 2,37 2,37 2,99 5,86 - - - - 13,59 4,10 2020 | 25| 25|40 (40| -| - 2,12 2,12 2,67 2,67 4,29 4,29 - - 18,16 5,98
2020|200 71| -| -| -| - 2,37 2,37 2,37 7,91 - - - - 15,02 4,60 20|20 |25|25[35[50| -| - 2,11 2,11 2,66 2,66 3,52 5,21 - - 18,27 5,98
20|20f20(s50| - -| -| - 2.37 2.37 2.37 5.86 - - - - 12.97 3.90 20| 20| 25| 25|35|40| -| - 2,16 2,16 2,72 2,72 3,61 4,37 - - 17,74 5,98
12| 12| 121240 -| -| - 3,51 3,51 3,51 3,51 4,26 - - - 18,32 5,98 20| 20| 25| 25|35|35| -| - 2,27 2,27 2,86 2,86 3,78 3,78 - - 17,82 5,70
ol 12| 12| 2] 12| -| -| - 358 358 358 258 358 i R . 1790 508 20| 20| 25| 25|25|50]| -| - 2,15 2,15 2,72 2,72 2,72 5,33 - - 17,79 5,98
R ’ g ’ ’ ’ . R . g ’ 20| 20| 25| 25|25|40| -| - 2,27 2,27 2,86 2,86 2,86 4,60 - - 17,73 5,56
25| 12| 12| 40| 40 2,66 3,52 3,52 4,27 4,27 18,26 5,98
25| 12| 12| 12|a0| -| -| - 371 350 350 350 235 i R ) 1784 598 20| 20| 25| 25|25|35| -| - 2,30 2,30 2,90 2,90 2,90 3,84 - - 17,15 5,32
R p 3 ' ! ! . R . g 1 20|20 |25|25[25[25| -| - 2,36 2,36 2,97 2,97 2,97 2,97 - - 16,61 5,1
25| 12| 12| 12| 12 2,85 3,77 3,77 3,77 3,77 17,95 5,87
25| 25| a0 |a0|a0| -| -| - 267 267 228 228 2’28 . R . 1819 598 20|20|20|35[40[40| -| - 2,10 2,10 2,10 3,51 4,26 4,26 - - 18,34 5,98
25| 22| 12]a0l50| -| -| - 266 266 350 456 51 . R . 18.30 208 20| 20|20|35|35|40| -| - 2,14 2,14 2,14 3,58 3,58 4,34 - - 17,92 5,98
R y ’ i > _ R _ 4 ’ 20|20|20|35|35|35| -| - 2,25 2,25 2,25 3,77 3,77 3,77 - - 18,06 5,87
25| 25| 12| 40| 40 2,72 2,72 3,60 4,37 4,37 17,77 5,98
I I B R B 20| 20|20 25|40|50]| -| - 2,10 2,10 2,10 2,65 4,25 5,19 - - 18,38 5,98
25| 25| 12| 12| 50 2,71 2,71 3,58 3,58 5,30 17,88 5,98
2ol 25| 12| 12|a0| -| 2| - 286 286 378 378 258 . R . 1786 570 20|20|20|25|40|40| -| - 2,15 2,15 2,15 2,71 4,35 4,35 - - 17,85 5,98
R ’ ! ’ ’ ’ . R . ) ’ 20|20|20|25|35|50| -| - 2,14 2,14 2,14 2,70 3,57 5,28 - - 17,96 5,98
25| 25| 12| 12| 12 2,89 2,89 3,83 3,83 3,83 17,28 5,43
25| 22|25 4050 -| -| - 371 371 371 236 532 B B B} 1782 298 6 Estancias 20|20|20|25|35|40| -| - 2,26 2,26 2,26 2,85 3,77 4,57 - - 17,97 5,70
oo > P ) g 4 - B ) ; g 20|20|20|25[35[35| -| - 2,29 2,29 2,29 2,89 3,82 3,82 - - 17,39 5,43
25| 25| 25| 40 | 40 2,86 2,86 2,86 4,59 4,59 17,77 5,56
I B R B 20 20|20 25|25|50| -| - 2,25 2,25 2,25 2,84 2,84 5,57 - - 18,03 5,87
25| 25| 25| 12| 50 2,85 2,85 2,85 3,78 5,59 17,92 5,87
25| 25| 25| 12|a0| -| -| - 290 2’90 290 384 265 . R . 1719 532 20| 20|20|25|25(40| -| - 2,29 2,29 2,29 2,89 2,89 4,64 - - 17,30 5,32
R ) g g ’ ’ _ R . > 4 20|20|20|25|25|35| -| - 2,35 2,35 2,35 2,97 2,97 3,93 - - 16,92 5,16
25| 25| 25| 12| 12 2,97 2,97 2,97 3,93 3,93 16,78 5,16
25| 25| 25| 25| 71| -| -| - 270 270 270 270 714 . R ) 1794 508 20|20|20|25|25|25| -| - 2,37 2,37 2,37 2,99 2,99 2,99 - - 16,07 5,07
25| 25| 25| 25| 80| -| -| - 289 289 289 289 567 . R . 1725 543 20|20|20|20|40|50]| -| - 2,13 2,13 2,13 2,13 4,31 5,26 - - 18,07 5,98
25| 25| 25| 25| 40 - - - 2,97 2,97 2,97 2,97 4,77 - - - 16,67 5,1 20| 20| 20| 20| 40|40 - - 2,25 2,25 2,25 2,25 4,56 4,56 - - 18,12 5,70
2ol 25| 25| 25| 12| -| - - 299 299 299 2’99 396 B R . 15,92 507 20|20|20|20|35|50| -| - 2,17 2,17 2,17 2,17 3,62 5,36 - - 17,65 5,98
R ’ ’ ’ ’ ’ ) B _ ’ ’ 20|20|20|20|35[40| -| - 2,28 2,28 2,28 2,28 3,81 4,62 - - 17,54 5,43
25| 25| 25| 25| 25 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99 14,95 4,60
20| 1240|4040 -| -| - 510 351 225 225 %25 ) B ) 1837 508 20| 20|20|20|35|35| -| - 2,35 2,35 2,35 2,35 3,92 3,92 - - 17,23 5,23
20| 12| 1214020 -| -| - 214 257 357 433 233 i R . 1795 598 2020|2020 25| 71| -| - 2,12 2,12 2,12 2,12 2,67 7,06 - - 18,19 5,98
N . , g ) g g . B . , g 20|20|20|20|25|50| -| - 2,28 2,28 2,28 2,28 2,87 5,63 - - 17,60 5,56
20| 12| 12| 12| 50 2,13 3,56 3,56 3,56 5,26 18,06 5,98
20| 12| 12| 12|20 -| -| - 225 376 376 376 256 ) B B 18.10 587 20|20|20|20|25[40| -| - 2,35 2,35 2,35 2,35 2,96 4,76 - - 17,11 5,16
20| 12| 12] 12| 2] -] - - 228 381 381 281 381 : B . 1752 556 20| 20|20|20|25|35| -| - 2,36 2,36 2,36 2,36 2,98 3,95 - - 16,38 5,08
20| 25| 40|4a0ls0| -| -| - 209 264 404 a4 518 ) B . 18.20 508 20|20|20|20|25|25| -| - 2,37 2,37 2,37 2,37 2,99 2,99 - - 15,46 4,75
20| 22| 20|40l 20| -| -| - 214 371 234 234 434 i R . 1788 508 20|(20|20|20|20| 71| -| - 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 7,16 - - 17,88 5,98
R ’ p ’ i ’ ) R . g ’ 20|20|20|20|20[50| -| - 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 5,68 - - 17,18 5,32
20| 25| 12| 40| 50 2,13 2,69 3,57 4,32 5,28 17,99 5,98
20| 25| 12| 40| 20| -| -| - 226 285 377 457 257 ) B B 18.01 570 20| 20|20|20|20(|40| -| - 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 4,78 - - 16,57 5,08
20| 25| 12| 22150 -| -| - 225 2’84 376 376 556 . R . 1816 598 20|20|20|20|20|35| -| - 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 3,96 - - 15,81 4,91
R ’ ’ ’ ’ i ) R . ; ’ 20|20|20|20|20|25| -| - 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,99 - - 14,84 4,46
20| 25| 12| 12| 40 2,28 2,88 3,82 3,82 4,63 17,43 5,43
20| 25| 12| 12| 12| -| -| - 235 296 392 392 392 . B B} 17,09 523 20|20|20|20|20 20| -| - 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 - - 14.22 4.21
20|25|25(|50(50( - -| - 2,13 2,69 2,69 5,27 5,27 - - - 18,04 5,98 20| 25| 25| 25| 25| 25| 25| - 2,12 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 - 18,16 5,98
201 25| 25(40|50( -f -| - 2,25 2,84 2,84 4,56 5,57 - - - 18,07 5,87 20| 20| 25| 25| 25| 25| 35| - 2,10 2,10 2,65 2,65 2,65 2,65 3,51 - 18,33 5,98
20 | 25| 25|40 | 40 - - - 2,29 2,89 2,89 4,64 4,64 - - - 17,34 5,32 20| 20| 25| 25| 25| 25| 25| - 2,15 2,15 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 - 17,85 5,98
201 25|25 12| 71 -| -| - 2,12 2,68 2,68 3,55 7,08 - - - 18,11 5,98 20| 20| 20| 25| 25| 25|40| - 2,09 2,09 2,09 2,63 2,63 2,63 4,23 - 18,40 5,98
20| 25| 25| 12(50| -| -| - 2,28 2,88 2,88 3,81 5,64 - - - 17,49 5,56 20|20|20| 25| 25| 25|35 - 2,13 2,13 2,13 2,69 2,69 2,69 3,56 - 18,02 5,98
20| 25(25( 12|40 -| -| - 2,35 2,97 2,97 3,93 4,76 - - - 16,97 5,16 20| 20| 20| 25| 25| 25| 25| - 2,25 2,25 2,25 2,84 2,84 2,84 2,84 - 18,11 5,87
201 25(25) 12 12| -| -| - 2,37 2,98 2,98 3,95 3,95 - - - 16,24 5,08 20| 20|20| 20| 25|35|35]| - 2,1 2,1 2,11 2,11 2,67 3,53 3,53 - 18,20 5,98
. 20| 25|25|25| 71| -| -| - 2,17 2,74 2,74 2,74 7,24 - - - 17,63 5,98 20|20 |20|20|25|25|40]| - 2,12 2,12 2,12 2,12 2,68 2,68 4,30 - 18,13 5,98
5 Estancias 20| 25(25(25(50 | -| -| - 2,35 2,96 2,96 2,96 5,81 - - - 17,05 5,23 20| 20| 20|20 25| 25| 35| - 2,16 2,16 2,16 2,16 2,73 2,73 3,61 - 17,71 5,98
201 25| 25(25/140 -| -| - 2,37 2,99 2,99 2,99 4,79 - - - 16,12 5,07 20| 20| 20| 20| 25| 25| 25| - 2,27 2,27 2,27 2,27 2,87 2,87 2,87 - 17,68 5,56
20 25| 25| 25| 12 - - - 2,37 2,99 2,99 2,99 3,96 - - - 15,30 4,75 7 Estancias 20| 20| 20| 20| 20| 35|40 - 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 3,52 4,26 - 18,31 5,98
20|25 25| 25(25| -| -| - 2,37 2,99 2,99 2,99 2,99 - - - 14,33 4,33 20|20|20|20(20|35|35]| - 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 3,58 3,58 - 17,89 5,98
20|20|40|40|50| -| -| - 2,12 2,12 4,30 4,30 5,25 - - - 18,10 5,98 20|20|20|20|20|25|50| - 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,65 5,19 - 18,35 5,98
20| 20(40 (40|40 -| -| - 2,25 2,25 4,55 4,55 4,55 - - - 18,16 5,70 20|20|20|20|20|25|40| - 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,71 4,36 - 17,82 5,98
20|20 1215050 -| -| - 2,1 2,1 3,53 5,23 5,23 - - - 18,21 5,98 20|20 |20|20|20|25(35| - 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,85 3,78 - 17,93 5,70
20 (20| 12|40 | 50 - - - 2,16 2,16 3,62 4,38 5,35 - - - 17,68 5,98 20| 20| 20| 20| 20| 25| 25 - 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,89 2,89 - 17,26 5,32
20120 1214040 | -| -| - 2,28 2,28 3,80 4,61 4,61 - - - 17,58 5,43 20| 20| 20| 20|20|20|50]| - 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 5,26 - 18,04 5,98
20|20 12| 12| 71| -| -| - 2,1 2,11 3,52 3,52 7,03 - - - 18,29 5,98 20|20|20|20|20|20|40| - 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 4,56 - 18,08 5,70
20 (20| 12| 12(40| -| -| - 2,35 2,35 3,92 3,92 4,75 - - - 17,28 5,23 20|20|20|20|20|20]|35| - 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 3,81 - 17,50 5,43
20120 12) 12 12| -| -| - 2,36 2,36 3,94 3,94 3,94 - - - 16,54 5,11 20| 20|20|20(20| 20| 25| - 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,96 - 17,06 516
20|20|25|50[50| -| -| - 2,16 2,16 2,72 5,34 5,34 - - - 17,73 5,98 20| 20|20|20|20|20|20]| - 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 - 16.52 5.08
gg 28 gg 28 57(; N 22’2‘; 22’21; g’g; ‘:;26? ;’gg ) B ) ‘3’2‘21 g’gg 20| 20| 20|20 20| 25| 25/ 25 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,64 2,64 2,64 18,40 5,98
501 20| 22|40l a0| -| -| - 2’35 2’35 296 475 275 i R . 1716 216 . 20| 20|20 20|20|20]| 25|25 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,68 2,68 18,10 5,98
R ; ; g " ’ ) B . ; P 8 Estancias 20| 20|20|20|20|20]|20] 35 2,11 2,11 2,11 2,1 2,1 2,1 2,1 3,52 18,28 5,98
20|20 25| 12| 71 2,15 2,15 2,72 3,60 7,18 17,80 5,98
I ; R : 20| 20|20 20|20|20]|20]|25 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,72 17,79 5,98
20|20 25| 12| 50 2,34 2,34 2,96 3,92 5,80 17,36 5,32
20| 20| 25| 12a0| -| -| - 236 236 298 305 478 B R B 16.43 508 20|20/ 20]20|20]20]|20]20 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 18,04 5,70
20|20 25| 12| 12| -| -| - 2,37 2,37 2,99 3,96 3,96 - - - 15,65 4,91
20|20 25|25| 71| -| -| - 2,27 2,27 2,86 2,86 7,56 - - - 17,81 5,70 A .
20|20|25|25|50| -| -| - 2,36 2,36 2,98 2,98 5,83 - - - 16,51 5,1 .. .
20|20|25|25|40| -| -| - 2,37 2,37 2,99 2,99 4,80 - - - 15,52 4,75 ccesorios 8X1 Separador Tubo liquido: @ 3/8
20|20 25| 25) 12 -| -| - 2,37 2,37 2,99 2,99 3,96 - - - 14,68 4,46 L . id B hB itell 1 Tub @5/
20|20 25|25|25| -| -| - 2,37 2,37 2,99 2,99 2,99 - - - 13,71 4,10 r rtidor ran X Dermi run ubo gas :
20|20|20|s50|50| -| -| - 2,26 2,26 2,26 5,58 5,58 - - - 17,95 5,87 a caja repart O_ ao a ¢ , .0 pe te llevaru .SO 0
2020|2040 71| -| -| - 2,14 2,14 2,14 4,34 715 - - - 17,91 5,98 tubo hasta una distancia maxima de 55 m. De la caja
20|20|20|40|50| -| -| - 2,30 2,30 2,30 4,65 5,68 - - - 17,22 5,32 . . . . ,
20 (20| 20(40(40| -| -| - 2,36 2,36 2,36 477 477 - - - 16,62 5,08 repartidora hasta la unidad interior no puede haber mas
20| 20|20 2| 71| -| -| - 2,25 2,25 2,25 3,77 7,52 - - - 18,05 5,87 . , . . . .,
20|20|20| 12|80 -| -| - 2,35 2,35 2,35 3,93 5,82 - - - 16,81 5,16 de 15 m. Ello permite m4s distancias de instalaciéon menos
20|20|20| 12|40 -| -| - 2,37 2,37 2,37 3,96 4,80 - - - 15,87 4,91 [ [ . ..
20[20| 20| 12| 12| -| -| - 237 2,37 237 3.96 3,96 - - - 15,03 4,60 tubo y mayor flexibilidad y facilidad en la instalacion.
20|20f20|25| 71| -| -| - 2,29 2,29 2,29 2,89 7,63 - - - 17,38 5,43
20|20|20|25(50| -| -| - 2,37 2,37 2,37 2,99 5,86 - - - 15,96 5,07
20|20|20|25(40| -| -| - 2,37 2,37 2,37 2,99 4,80 - - - 14,90 4,46 ; ; i
20|20 | 20| 23 | 12 B ) B 237 237 237 299 396 ) B ) 12,06 401 Ejemplo de instalacion del Branch Box de 3 zonas
20|20|20|25|25| -| -| - 2,37 2,37 2,37 2,99 2,99 - - - 13,09 3,90
20|20|20|20| 71| -| -| - 2,35 2,35 2,35 2,35 7,83 - - - 17,22 5,23
20|20|20|20(50| -| -| - 2,37 2,37 2,37 2,37 5,86 - - - 15,34 4,75 .
20|20|20|20|40| -| -| - 2,37 2,37 2,37 2,37 4,80 - - - 14,28 421 Accesorios 8x1
2020|2020 12 -| -| - 2.37 2.37 2.37 2.37 3.96 - - - 13.44 4.00
25| 25| 25| 25| 12|40| -| - 2,65 2,65 2,65 2,65 3,51 4,25 - - 18,36 5,98
25| 25| 25| 25| 12| 12| -| - 2,70 2,70 2,70 2,70 3,57 3,57 - - 17,94 5,98 Separador Branch Box Branch Box
25| 25| 25| 25| 25|40 -| - 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 4,34 - - 17,88 5,98 (8x1) 2 zonas 3 zonas
6 Estancias 25| 25| 25|25| 25| 12| -| - 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 3,77 - - 18,00 5,87
25| 25| 25| 25| 25| 25| -| - 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 - - 17,33 5,43
20| 25| 25| 12| 12| 12| -| - 2,12 2,68 2,68 3,55 3,55 355 - - 18,12 5,98 Modelos = UTP-SX248A | UTP-PYO2A = UTP-PYO3A
20| 25| 25| 25[ 12(40| -| - 2,13 2,69 2,69 2,69 3,56 4,31 - - 18,05 5,98
20| 25] 25| 25| 12| 12 - - 2,17 2,74 2,74 2,74 3,62 3,62 - - 17,63 5,98 Instalacion en techo Instalacion horizontal Instalacion vertical .
Desde el techo se instala Instale la unidad con el lado  Instale la unidad con la Cadigo 3NGF9o0M 3NGF9008 3NGF9009
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos. en posicién horizontal. superior hacia arriba. caja de control mirando
hacia arriba.
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Gama Doméstica

Mandos (I)

Split Pared Inverter: ASY 20-25-35-40 Ui-LMC/KX/KG/KM

O
FUJITSU

10
1 Transmisor de sefial 5 Funcion “LOW NOISE” 12 Funciéon “FAN CONTROL”
Transmite las sefiales del control Permite reducir el nivel sonoro de Selector de la velocidad del 2 X
al acondicionador. la unidad exterior al disminuir la ventilador (Automatica, alta, media, e L
2 Botdn calefaccidn a10°C velocidad del ventilador y el nimero baja, silenciosa) -
(10°C HEAT) de rotaciones del compresor. 13 Funcion “SWING” —
La temperatura se mantiene a 10°C. 6 “ONTIMER Abanico de aire continuo. 14
3 Boton “MODE” Encendido del temporizador 14 Selector de la direccion del aire S ————
Selector del modo de 7 “OFF TIMER” 15 Funcién “SLEEP” 4 ————— 15
funcionamiento: Apagado temporizador. Programa de desconexién 5§ —— ——— 16
AUTO: Automatico 8 “CLOCK” automdética nocturna seguin la época — 17
COOL: Refrigeracién Ajuste horario. del afio. 6 \
DRY: Deshumectacion 9 Funcién “POWERFUL” 16 “CANCEL” ! 18
FAN: Vent1la010'nl Funcionamiento a alta potenciapara {7 “RESET” S~
HEAT: Calefaccién enfriar o calentar rdpidamente la 18 “SELECT” 8
4  Funcién “ECONOMY” habitacién. . .
Perrr}ite aju.star a170% el N 10 Ajustes termostato Ajustes del temporizador.
funcionamiento del acondicionador . .
sin reducir significamente la 1 Pulsador “START/STOP
temperatura de consignay con el (Arranque / Paro) ’
consecuente ahorro de consumo. \
10
Split Pared Inverter Slide: ASY 25-35 Ui-LT/LU e ;
1 Transmisor de sefal 5 Funcion “LOW NOISE” 13 Funcién “FAN CONTROL”
Transmite las sefiales del control al Permite reducir el nivel sonoro de Selector de la velocidad del o
acondicionador. launidad exterior al disminuir la ventilador (Automadtica, alta, media, /— 12
2 Botén calefaccién a 10°C velocidad del ventilador y el nimero baja, silenciosa) 13
(10°C HEAT) de rotaciones del compresor. 14 Funcién “SWING” 1
La temperatura se mantiene a 10°C. 6 Funcion “WEEKLY” Abanico de aire continuo. 15
3 Botén “MODE” TEMPORIZADOR SEMANAL. 15 Selector de la direccién del aire S —
Selector del modo de 7 Funcién “TIMER SETTING” 16 Funcién TEMPORIZADOR ON-OFF” 4 ——————— — 18
funcionamiento: Ajuste del temporizador. Para ajuste de temporizador 5§ ——m — 19
AUTO: Automatico 8 Funcién “SEND” ACTIVACION / DESACTIVACION a la 6 ————— —— 20
COOL: Refrigeracién Botén ENVIAR. hora que se ajusté la tiltima vez. e ®
DRY: Deshumectacion 9 “CLOCK” 17 Funcién “SLEEP” &
FAN: Vent11a01o.n’ Ajuste horario. Programacion desconexion S~ 21
HEAT’ Calefaccion 10 Funcién “POWERFUL” automaética nocturna segun la época 9
4 Funci6n “ECONOMY” Funcionamiento a alta potencia para del afio.
Pernpte a]u'star al70% el . enfriar o calentar rdpidamente la 18 Funcidén “NEXT”
f1.1nc1onarn1e.ntc.) del acondicionador habitacion. Botén SIGUIENTE.
sin reducir significamente la . o .
temperatura de consigna y con el 11 Ajustes termostato 19 Fungon BACK
consecuente ahorro de consumo. 12 Pulsador “START/STOP” Boton ANTERIOR.
(Arranque / Paro). 20 “RESET”
21 “SELECT”
Ajustes del temporizador.
84 85

@©
o
=]
(%23
‘O
£
o
o
©
£
©
O




Gama Doméstica

Mandos (II)

Split Pared Inverter: ASY 25-35 Ui-LLCE

1 Transmisor de sefial
Transmite las sefiales del control al
acondicionador.

2 Botén “MODE”
Selector del modo de
funcionamiento:
AUTO: Automatico
COOL: Refrigeracion
DRY: Deshumectacion
FAN: Ventilacion
HEAT: Calefaccion

3 Ajustes termostato

4 Funcién “POWERFUL”
Funcionamiento a alta potencia para
enfriar o calentar rapidamente la
habitacién.

5 Funcién “ECONOMY”
Permite justar al 70% el
funcionamiento del acondicionador
sin reducir significativamente la
temperatura de consignay con el
consecuente ahorro de consumo.

6 Pulsador “START/STOP”
(Arranque/Paro)

7 “TEST RUN”
Funcionamiento en modo test.

8 “FAN CONTROL”
Selector de velocidad del ventilador.
(Automadtica, alta, media, baja,
silenciosa)

9 Pulsador “SET”
Pararealizar ajustes.

Split Pared Inverter ASY 50 Ui-LF
Split Suelo Inverter AGY 25-35-40 Ui-LV

1 Transmisor de sefial
Transmite las sefiales del control al
acondicionador.

2 Botén “MODE”
Selector del modo de
funcionamiento:
AUTO: Automatico
COOL: Refrigeracion
DRY: Deshumectacion
FAN: Ventilacion
HEAT: Calefaccion
3 Botdn calefaccién a10°C
(10°C HEAT)
La temperatura se mantiene a 10°C.
4 Funcién “ECONOMY”
Permite ajustar al 70% el
funcionamiento del acondicionador

sin reducir significamente la
temperatura de consignay con el
consecuente ahorro de consumo.

5 Funci6n “SLEEP”
Programa de desconexion
automadtica nocturna segun la época
del afio.

6 “TIMER MODE”
Ajuste para programar la marchay el
paro automatico.

7 “FAN CONTROL”
Selector de la velocidad del
ventilador (Automadtica, alta, media,
baja, silenciosa)

8 Pulsador “START/STOP”
(Arranque / Paro)

Multisplit Inverter 2-8: AUY 25-35-40-50 Ui-MI

1 Transmisor de sefial
Transmite las sefiales del control al
acondicionador.

2 Botén “MODE”
Selector del modo de
funcionamiento:
AUTO: Automatico
COOL: Refrigeracion
DRY: Deshumectacion
FAN: Ventilacion
HEAT: Calefaccion

3 Botdn calefaccién a10°C
(10°C HEAT)
La temperatura se mantiene a 10°C.

4 Funcion “ECONOMY”
Permite ajustar al 70% el
funcionamiento del acondicionador
sin reducir significamente la
temperatura de consignay con el
consecuente ahorro de consumo.

5 Funci6n “SLEEP”
Programa de desconexion
automadtica nocturna segtin la época
del afio.

6 “TIMER MODE”
Ajuste para programar la marchay el
paro automatico.

7 “FAN CONTROL”
Selector de la velocidad del
ventilador (Automadtica, alta, media,

10

1
12

13

14

15

10

1

12
13
14

15

16

10

1
12
13

14

15

Funcion “SWING”

Abanico de aire continuo.

“RESET”

Funcion “SLEEP”

Programa de desconexion
automadtica nocturna seguin la época
del afio.

“OFF TIMER”

Hora de apagado de la programacion
horaria.

“ON TIMER”

Hora de activacion de la
programacion horaria.

“TIMER CANCEL”

Cancelacién del modo de
programacion horaria.

Selector de la direccion del aire
(vertical)

Selector de la direccion del aire
(horizontal)

“SWING”

Abanico de aire continuo.
Ajustes termostato

Ajustes del temporizador
“CLOCK”

Ajuste horario.

“TEST RUN”
Prueba de funcionamiento (modo
test).

“RESET”

baja, silenciosa)

Pulsador “START/STOP”
(Arranque / Paro)
Selector de la direccion del aire
(vertical)

“SWING”

Abanico de aire continuo.
Ajustes termostato
Ajustes del temporizador
“CLOCK”

Ajuste horario.

“TEST RUN”
Prueba de funcionamiento (modo
test).

“RESET”

O
FUJITSU
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Gama Doméstica

Mandos (lI)

Split Cassette Compacto Inverter: AUY 25-35-40-50 UiA-LV *
Multisplit Inverter 2-8: ACY 35-40-50 Ui-MI

Split Pared Inverter Slide: ASY 25-35 Ui-LT/LU *

Split Pared Inverter: ASY 20-25-35-40 Ui-LMC *

Split Pared Inverter: ASY 50 Ui-LF *

Split Suelo Inverter: AGY 25-35-45 Ui-LV *

Split Suelo Techo Inverter: ABY 50-71 UiA-LV *

Pulsador de START/STOP

Pulsador de ajuste de la temperatura
Pulsador de control de funciones
(Automatico, refrigeracion,
ventilacién y/o calefaccion).
Pulsador de control del ventilador
(Automatica, media, baja o alta).
Pulsador “TERMO SENSOR”
Selecciona si la temperatura de la
sala se detecta en la unidad interior
(sensor remoto) o en el mando a
distancia.

Pulsador “ENERGY SAVE”
Activala funcién de ahorro
energético. Durante el modo
refrigeracion la temperatura
seleccionada subira
aproximadamente 1°C cada 60
minutos hasta que el termostato
haya subido un total de 2°C.
Durante el modo calefaccién la
temperatura seleccionada bajara
aproximadamente 1°C cada 30
minutos, hasta que el termostato haya

10
1

12

13
14

bajado un total de 4°C.

Pulsador “CLOCK ADJUST”

Para seleccionar el modo del
temporizador:

Temporizador de desconexién (OFF).
Temporizador de conexién (ON).
Temporizador semanal.
Temporizador de cambio de
latemperatura.

Pulsador “DAY OFF”

Permite cancelar la programacion de
un dia (p. €j. un dia festivo).
Pulsador “SET BACK”

Permite cambiar la temperatura
durante un mismo periodo de
programacion.

Botén de ajuste de la hora
Pulsador “DELETE”

Para borrar los ajustes

Pulsador “SET”

Pararealizar ajustes.

Lampara de funcionamiento

Pantalla
Indicador del temporizadory

15
16

17

del reloj. Indicador del modo de
funcionamiento.

Indicador de la velocidad del
ventilador.

Indicador del bloqueo del
funcionamiento de los pulsadores.
Indicador de la temperatura.
Indicador de las funciones.
Indicador de desescarche.
Indicador de termosensor.
Indicador del ahorro de energia.
Sensor de temperatura

Pulsador de direccién y oscilacién del
flujo de aire horizontal

Presione durante dos segundos para
cambiar el modo de oscilacion.

Pulsador de direccién y oscilacion del
flujo de aire vertical

Presione durante dos segundos para
cambiar el modo de oscilacién.

“CHILD LOCK?” (Bloqueo infantil)
Funcidn que permite bloquear los
pulsadores del mando, por ejemplo,
cuando estdn al alcance de nifios.

Mando Individual y Centralizado para unidades multisplit de doméstico
con unidad exterior (8x1): UTY-DMMYM *

Pantalla retroiluminada

Permite ajuste de submenu.
Pulsador de cambio de pantalla
izquierdo

Permite seleccionar elementos de
ajuste.

Pulsador “Seleccion de menus”

Se accede a los submentis para
ajustes de pantalla, formatos,
horarios y demés funciones.

* Mando o control opcional.

4

Pulsador de Cancelacion
Cancelalaultima orden y regresa ala
pantalla anterior.

“CURSOR”

Selecciona un ajuste o el ajuste de los
elementos seleccionados.

Pulsador de cambio de pantalla
derecho

Permite seleccionar elementos de
ajuste.

7

Indicador de Alimentacion

Indica al menos, el funcionamiento
de 1unidad. (En verde).

Pulsador “ON/OFF”

Activa / desactiva el acondicionador
de aire.

Pulsador “INTRO”

Selecciona o acepta un ajuste.

3NGF9006 UTY-RNNYM

O
FUJITSU
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3NGF9003 UTY-DMMYM
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Tecnologia Split Pared Inverter FUjITSU

U n a m bie nte Filtro deodorizador de iones @

Para conseguir un potente efecto deodorizador,

a Co g e d o r este filtro genera iones negativos que absorben los

malos olores. Este filtro puede ser usado durante
aproximadamente 3 afios si se limpia con agua
cuando esté sucio.

La avanzada tecnologia de los
Splits Inverter de Fujitsu ofrecen
un éptimo rendimiento, un bajo
consumo energético y beneficios
para tu salud, ya que gracias a
sus filtros generadores de iones
garantizan una total desinfeccion
del ambiente.
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Aire Sucio

Aire Limpio

Filtro antibacterias ﬁ

La electricidad estdtica generada por el filtro absorbe
polvo, moho y demds microorganismos perjudiciales,
impidiendo ademads su crecimiento.

-
Climatizacién uniforme 4 Maximo ahorro de energia Funcionamiento éptimo a Maxima eficiencia energética
Gracias a la mobilidad de las lamas (funcion “Power Gracias a las exclusivas tecnologias i-PAM y baja temperatura La utilizacién de compresores y ventiladores
Diffuser”), se crea un flujo de aire en sentido V-PAM, a un disefio de alto rendimientoy a DC permite reducir el consumo eléctricoy al
horizontal o vertical. De esta forma se evitan una clase energética A, los equipos de Fujitsu mismo tiempo incrementar el rendimiento de las
estratificaciones y la distribucion del aire climatizado consiguen un potente flujo de aire, un minimo 50 Frio 46°C unidades.
se efectua de una forma mds rapida. nivel sonoro y un excepcional ahorro energético.
40
Control que 0 Calor24°C

Motor del Estas unidades de Fujitsu permiten grandes
ventilador DC o distancias en su instalacion.

Calor
-10 ASY 71 Ui-LF ASY 80 Ui-LF

/ incrementa la
t ia del o) ege . .,
Eomprocor ° Gran flexibilidad de instalacién

Compresor DC en

espiral, mas compacto -20 -10°C -15°C Méx. total 30m 50m
que los modelos ) )
convencionales (Low ambient operation) Méx. en desnivel 20m 30m

94 95
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Split Pared Inverter Large LM FUJITSU

SPLIT PARED INVERTER LARGE LM

SERVICIOS + m ++ /AL
ASY 80 100 U' LM e Formacion @

Control de ahorro energético
El sensor de movimiento (funcion

“Human Sensor”) detecta la presencia AUTO Ve
de personas en la estancia, trabajando a

menor potencia cuando esta estd vacia.

Al regreso de las personas a la habitacion, Sensor humano
launidad reanuda automéaticamente el

funcionamiento predefinido.
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Server Room*

La alternancia en el funcionamiento es posible mediante la
interconexién de 2 unidades interiores. La operacién en modo frio
se puede realizar con temperatura exterior y humedad muy bajas.

=
-2 .
a2 ]H
a=
=

- Funcionamiento de dos unidades alternativamente.

» Funcion de apoyo: Cuando una unidad se apaga, la otra empieza
atrabajar automéaticamente.

ASY 80-100 Ui-LM
Cable de interconexién.

« Funcion de soporte: Dos unidades funcionan simultdneamente
cuando la capacidad de una unidad no es suficiente.

* Accesorios** necesarios: 2 x UTY-XWNX

Caracteristicas técnicas:

0 B K O

Modelos ASY 80 UI-LM ASY 100 UI-LM —
Cédigo 3NGF8190 3NGF8195 Rango funcionamiento @
Potencia frigorifica keal/h 6880 (2494~7740) 8084 (2994~8600) 50 Frio 46°C
w 8000 (2900~9000) 9400 (2900~10000) 40 @
Potencia calorifica kcal/h 7568 (1892~9460) 8686 (2322~9632) 50 Calor 24°C
w 8800 (2200~11000) 10100 (2700~11200)
Ratio ahorro energético (SEER/SCOP) Frio / Calor 6,35/ 4,15 5,73/ 4,19 * @
Clase energética Frio / Calor A++/ A+ A+/ A+ °
Tensién / Fases / Frecuencia V/n°/Hz 230/1/50 230/1/50 °
Consumo eléctrico Frio / Calor kW 2,33/2,41 3,16/2,96 0 ﬁ
Intensidad absorbida Frio / Calor A 10,2/10,5 13,9/13 -20 -15°C -15°C
Alimentacién eléctrica (UE) 2x4+T (UE) 2x4+T . . < g x
Interconexién eléctrica 3x1,5+T 3x1,5+T Fu:;:’j:if:::::’a‘:s:::no WASH
Caudal de aire Ud. Int. A/M/B/Q m*/h 1380/ 1130/ 910 / 710 1380 /1130 /910 / 710 Accesorios** (Low ambient operation)
Caudal de aire Ud.ext. Maximo m3/h 3600 3800 ASY 80-100 Ui-LM M
Caudal de aire Ud.ext. m3/h 1380 1380 Interfaz ModBus
Presién sonora Ud.int. A/M/B/SQ dB (A) 50/44/38/31 50/44/38/31
Presién sonora Ud.ext. dB (A) 67 68 UTY-VMSX
Dimensiones Ud. int. Ancho / Fondo / Alto mm 1150/ 280/ 340 1150 / 280 / 340
Dimensiones Ud. ext. Ancho / Fondo / Alto mm 900/ 330/ 830 900/ 330/ 830
Peso neto Ud.Int. / Ud.Ext. kg 18/ 61 18/ 61
Diametro de tuberia Liquido - Gas Pul 3/8-5/8 3/8-5/8
Distancias max. permitidas Total / Vertical m 50/ 30 50/ 30
Refrigerante R410A R410A
Precarga - Carga adicional m-gr/m 20-40 20-40 3NDN9002
Carga refrigerante kg (CO2eq-T) 2,10 (4,4) 2,10 (4,4)

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

* Para contratar servicios opcionales, ver final del catalogo.
** Para mas accesorios, consultar a partir de pag. 214
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Split Pared Inverter LF

ASY 71-80 Ui-LF

Tecnologia i-PAM y V-PAM
Las exclusivas tecnologias i-PAM y V-PAM de los modelos de Fujitsu y el

compresor DC scroll permiten obtener rendimientos muy superiores a otros
sistemas Inverter.

Filtro deodorizador y antibacterias

Los filtros de iones de larga duracidn eliminan los malos olores generando iones
negativos. Estos equipos también incluyen de serie el filtro antibacterias de
polifenol (elemento extraido de la manzana) que absorbe el polvo, las esporas y
los organismos perjudiciales para la salud.

Climatizacién confortable

Con la funcién “Power Diffuser” la salida de aire frio se realiza en horizontal
evitando la sensacion de frio directo y el aire caliente se direcciona en vertical
creando una sensacién de calor agradable.

Funcién “10°C Heat”

Gracias a esta funcion, la temperatura nunca baja de 10°C y asegura un minimo
nivel de temperatura a nuestro retorno que nos permite recuperar rapidamente
la sensacion de confort.

Caracteristicas técnicas:

Modelos ASY 71UI-LF
Codigo 3NGF8135
kcal/h 6106 (774~6880 )

Potencia frigorifica
w 7100 (900~8000)
kcal/h 6880 (774~9116)

Potencia calorifica
w 8000 (900~10600)
Ratio ahorro energético (SEER/SCOP) Frio / Calor 6,11/ 3,80
Clase energética Frio / Calor A++/A
Tension / Fases / Frecuencia V/n°/Hz 230/1/50
Consumo eléctrico Frio / Calor kW 2,2/2,21
Intensidad absorbida Frio / Calor A 9,7/9,7
Alimentacion eléctrica (UE) 2x2,5+T
Interconexion eléctrica 3x2,5+T
Caudal de aire Ud.int. Max. / Min. m*/h 580 /1120
Caudal de aire Ud.ext. Maximo m/h 2340
Presién sonora Ud.int. A/M/B/SQ dB (A) 47/42/37/32
Presién sonora Ud.ext. dB (A) 53
Dimensiones Ud. int. Ancho / Fondo / Alto mm 998 /238/ 320
Dimensiones Ud. ext. Ancho / Fondo / Alto mm 790/ 315/ 578
Peso neto Ud.Int. / Ud.Ext. kg 14/43
Diametro de tuberia Liquido - Gas Pul 1/4-5/8
Distancias méx. permitidas Total / Vertical m 30/20
Refrigerante R410A
Precarga - Carga adicional m-gr/m 15-20
Carga refrigerante kg (CO2eq-T) 1,80 (3,8)

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

Ne1

potencia
calorifica

Condiciones exteriores: 2°C; 40% HR
Cond. de funcionamiento: Bomba de calor
Temp. selec. 30°C

Velocidad alta

Condiciones exteriores: 35°C; 40% HR
Cond. de funcionamiento: Frio

Temp. selec. 18°C

Velocidad alta

Alta eficiencia y maximo confort.

10°C HEAT Boton
20°C A
Unidad interior JEYV-\:4H

l

10°C

Funcién “10°C Heat”.

ASY 80 UI-LF

3NGF8185

6880 (2494~7740
8000 (2900~9000)
7568 (1892~9460)
8800 (2200~11000)
5,69/3,80
A+/A
230/1/50
2,49/2,44

10,9 /10,7

(UE) 2x4+T
3x2,5+T

620 /1100

3600
48/42/37/33
53

998/ 238/ 320
900 /330 /830
14/ 61

3/8-5/8

50/30

R410A

20 - 40

2,10 (4,4)

SPLIT PARED INVERTER LF

SERVICIOS +
OPCIONALES* % G

>uesta en march: Garantia total

ASY 71 Ui-LF

Accesorios**

Mando por cable con
programacién semanal

UTY-RNNYM

3NGF9006

ASY 71-80 Ui-LF

ASY 80 Ui-LF

* Para contratar servicios opcionales, ver final del catalogo.
** Para mas accesorios, consultar a partir de pag. 234.

Mod. 71

50

40

30

O
FUJITSU

Mod. 71

Rango funcionamiento

Frio 46°C

Calor 24°C

-20°C

Funcionamiento 6ptimo
a baja temperatura.
(Low ambient operation)

Mod. 80

REIDBEHOBENMNMmA
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Tecnologia Split Conductos Inverter

Maximo rendimiento

La gama de Conductos de Fujitsu se
adapta a cualquier necesidad. Gracias

a sus tecnologias exclusivas Inverter
i-PAM y V-PAM vy a los ventiladores

DC consigue una maxima eficiencia
energética. Disefios estilizados,
dimensiones compactas y reducidas y
unidades interiores alin mas silenciosas
proporcionan el elevado nivel de confort.

Maxima eficiencia energética

Las exclusivas tecnologias i-PAM y V-PAM de los equipos de
Fujitsu, y sus compresores y ventiladores DC, permiten obtener
rendimientos muy superiores a otros sistemas Inverter con un
menor consumo energético.

Gran presion estatica disponible

Estas unidades permiten trabajar con un
amplio rango de presiones manteniendo

el mismo nivel de caudal de aire mediante
una simple regulacién desde el mando. Esto
permite adaptar las unidades a cualquier
red de conductos manteniendo el maximo
rendimiento y el minimo nivel sonoro.

o—— Placaelectrénica V-PAM

ST Motor ventilador DC

~

Compresor scroll DC

Mejor accesibilidad a todas las funciones

Varias de las funciones que hasta ahora se realizaban a través
de la placa electronica de la unidad, como la regulacion de
presion estatica, se pueden realizar en esta nueva serie de una
forma mas comoda y simple desde el propio mando.

Modelo estandar Nuevo modelo serie A

f

Acceso a la regulacién de presién a Coémoda regulacion a
través de la placa través del mando
Mod. ACY50UiA-LL

Excelente Rendimiento a
baja temperatura

50

40

30

20

-20

Doble direccién de drenaje

Frio 46°C

Calor 24°C

-15°C -15°C

(Low ambient operation)

L Conducto 4]
Doble direccién drenaje

O
FUJITSU

Unidades ultracompactas

Estos modelos de baja silueta (19,8
cm en modelos de hasta 5.200 Wy
27 cm en modelos de hasta 14.000
W) son ademas extremadamente
compactos al integrar la caja de
conexiones en el lateral de la unidad.
Los modelos de baja potencia
incluyen la bomba de drenaje.
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Nuevo kit difusor de aire automatico
o rejilla automatica

Incluye rejilla lisa de difusion y direccionamiento de aire que
proporciona confort y elegancia a la estancia. (Para modelos Slim).

Conducto Difusor de aire
slim direccional automatico

|

Mando Mando
por cable inaldmbrico

Kit de rejilla automética direccional (opcional).

Aportacién de aire exterior

La aportacién de aire fresco del exterior es posible en estas unidades
mediante la colocacién de un conducto y la conexién de un
ventilador a la placa electrénica de la unidad.

Embocaduras y filtros de serie

Las unidades de conductos de Fujitsu van equipadas de serie con
filtro de retorno y embocadura rectangular (excepto modelos de alta
presion). La embocadura circular es opcional.

Resistencia
eléctrica externa

La placa electrénica de
estos equipos permite
conectar una resistencia
externa (opcional) para
funcionar como apoyo
delaunidad en modo
calefaccion.
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Split Conductos Inverter Mini LA FUJITSU

A+ (AL
DPA" Joraon F°

SPLIT CONDUCTOS INVERTER MINI LA

SERVICIOS +
OPCIONALES* A G
. ’uesta en march: Garantia total Formacién
- | I |

Reducido espacio de instalacion

Gracias al diseflo compacto de la Serie LA el espacio
de instalacion se reduce hasta los 600 mm. de 2N
profundidad y 223 mm. de altura. N

Mejora del servicio y mantenimiento
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« Bomba de condensados incluida y facilmente
desmontable.

>
g5
8

=)
]
B

ACY 35-40 UiA-LA

g

» Facil acceso a la caja de conexiones eléctrica.

« Los cédigos de error se pueden chequear a partir del
historial de errores.

Modelos con bomba de condensados:
Facilitan el mantenimiento

Equipos silenciosos con flujo de aire
optimizado
El nivel sonoro se reduce drasticamente gracias al

3
:@
m
£

Max.
850 mm

Las diferentes partes se
pueden reemplazar por un lateral

El tubo de drenaje

- . 3
. ~ .1e .z . . es un accesiorio estandar s - P— DRAIN PUMP
diserio de estabilizacion del flujo de aire. facilitando asf el mantenimiento
r . r . .
Caracteristicas técnicas: ACY 50 UiA-LA
Modelos ACY 35 UIA-LA ACY 40 UIA-LA ACY 50 UIA-LA
Cédigo 3NGF3100 3NGF3105 3NGF3115
o . kcal/h 3010 (774~3784) 3698 (774~4644) 4472 (774~5074)
Potencia frigorifica Rango funcionamiento
w 3500 (900~4400) 4300 (900~5400) 5200 (900~5900)
kcal/h 3526 (774~4902) 4300 (774~5590) 5160 (774~6450) 50 Frio 46°C
Potencia calorifica
w 4100 (900~5700) 5000 (900~6500) 6000 (900~7500) 40
Ratio ahorro energético (SEER/SCOP) Frio / Calor 5,70/3,90 5,60/ 3,80 5,80/ 3,80 30 Calor 24°C
Clase energética Frio / Calor A+/A A+/A A+/A 20
Tension / Fases / Frecuencia V/n°/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 10
>
Consumo eléctrico Frio / Calor kW 1,03/1,15 1,34 /1,49 1,62 /1,77 °
Intensidad absorbida Frio / Calor A 4,7/5,3 6,1/6,8 72/7,9 10
Alimentacién eléctrica (U.E) 2x2,5+T (U.E) 2x2,5+T (U.E) 2x3,5+T
-20 -10°C -15°C
Interconexion eléctrica 3x1,5+T 3x1,5+T 3x1,5+T
Caudal de aire méximo Ud.int. m¥h 650 800 940 . Funcionamiento 6ptimo
ACY 35-40-50 UiA-LA a baja temperatura.
Ud.ext. m/h 1780 1910 1910 (Low ambient operation)
Presién sonora Ud.int. A/M/B/SQ dB (A) 31/27/25/23 35/30/27/23 33/29/26/23
Presién sonora méx. Ud. ext. Frio / Calor dB (A) 47/ 48 49/ 49 50/50
Rango de presion estética Estandar Pa (10)0~30 (15) 0~ 50 (15) 0~ 50
Dimensiones Ud. int. Ancho / Fondo / Alto mm 700/450/198 700/450/198 900/450/198
Dimensiones Ud. ext. Ancho / Fondo / Alto mm 790/300/578 790/300/578 799/290/632
Peso neto Ud.Int. / Ud.Ext. kg 40/15,5 40/15,5 40/18,5
Diametro de tuberia Liquido - Gas Pul 1/4-3/8 1/4-1/2 1/4-1/2
Distancias méx. permitidas Total / Vertical m 25/15 25/15 25/15
Refrigerante R410A R410A R410A
Carga refrigerante kg (CO2eq-T) 1,15 (2,4) 1,25 (2,6) 1,25 (2,6)

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

* Para contratar servicios opcionales, ver final del catalogo.
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Split Conductos Inverter Slim LL

ACY 35-40-50 UiA-LL

Maxima versatilidad de instalacion

Los modelos de Fujitsu de impulsion directa se pueden instalar indistintamente
tanto en el techo o en el suelo.

Altura minima

Las reducidas dimensiones de estas unidades (solo 198 mm de altura) permiten
su colocacion en espacios reducidos. Incluyen la bomba de drenaje de serie.

Presién estatica 0 - 90 Pa

Los equipos cuentan con un gran rango de presion estatica disponible. Gracias
al motor DC se pueden regular por el mando la presiéon disponible desde O hasta
90 Pa (10 niveles de seleccién).

Nuevo kit difusor de aire automatico (opcional)

Incluye rejilla lisa de difusién y direccionamiento de aire, lo que proporciona
confort dentro de la estancia. Permite direccionar las lamas hacia abajo
obteniendo una climatizacion mas rapida y efectiva en modo calefaccion.

Caracteristicas técnicas:

Modelos ACY 35 UIA-LL
Codigo 3NGF8900
kcal/h 3010 (774~3784)

Potencia frigorifica
w 3500 (900~4400)
keal/h 3526 (774~4902)

Potencia calorifica
w 4100 (900~5700)
Ratio ahorro energético (SEER/SCOP) Frio / Calor 5,90/ 4,00
Clase energética Frio / Calor A+/ A+
Tension / Fases / Frecuencia V/n°/Hz 230/1/50
Consumo eléctrico Frio / Calor kW 1,05/1,11
Intensidad maxima de arranque Frio / Calor A 7,5/10
Intensidad absorbida Frio / Calor A 4,8/51

Alimentacion eléctrica (UE) 2x2,5+T

Interconexion eléctrica 3x2,54T
Caudal de aire maximo Ud.int. m¥/h 650

Ud.ext. m®h 1780
Presién sonora Ud.int. A/M/B/SQ dB (A) 29/28/26/25
Presién sonora Ud.ext. dB (A) 47
Rango de presion estética Estandar Pa (25) 0 ~90
Dimensiones Ud. int. Ancho / Fondo / Alto mm 700/620/198
Dimensiones Ud. ext. Ancho / Fondo / Alto mm 790/300/578
Peso neto Ud.Int. / Ud.Ext. kg 19/40
Diametro de tuberia Liquido - Gas Pul 1/4-3/8
Distancias méx. permitidas Total / Vertical m 25/15
Precarga - Carga adicional m-gr/m 15-20
Carga refrigerante kg (CO2eq-T) 1,15 (2,4)

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

Versatilidad de instalacion.

Salida drenaje

Bomba drenaje

Altura
198 mm

Incluye bomba
dedrenaje

Disefio ultracompacto.

Presi6n estética
0a90Pa

Motor DC.

Impulsién de aire con Auto Louver.

ACY 40 UIA-LL

3NGF8905

3698 (774~4644)
4300 (900~5400)
4300 (774~5590)
5000 (900~6500)
5,80/3,90
A+/A
230/1/50
1,33/1,34
9/12,5

6,1/ 6,1

(UE) 2x2,5+T
3x2,5+T

800

1910
32/30/28/26
49

(25) 0 ~90

700/ 620 /198
790/300/ 578
19/ 40

1/4-1/2

25/15

15-20

1,25 (2,6)

ACY 50 UIA-LL

3NGF8400
4472 (774~5074)
5200 (900~5900)
5160 (774~6450)
6000 (900~7500)
6,20/ 4,10
A++/ A+
230/1/50
1,62/1,66
9/12,5

7,2/74

(UE) 2x2,5+T
3x2,5+T

940

2000
32/30/29/27
50

(25)0~90
900/ 620 /198
799 /290 /632
23/40

1/4-1/2

25/15

15-20

1,25 (2,6)

SPLIT CONDUCTOS INVERTER SLIM LL

SERVICIOS +
OPCIONALES* A G

>uesta en march: Garantia total Formacion

ACY 35-40 UiA-LL

ACY 50 UiA-LL

ACY 35-40-50 UiA-LL

Accesorios**

Mod. 50

50

40

30

20

O
FUJITSU

e/ Mm@ Q)

Mod. 35-40-50

Mando remoto
con termosensor

Rango funcionamiento

Frio 46°C

Calor 24°C

-20°C

Funcionamiento 6ptimo
a baja temperatura.
(Low ambient operation)

Mando inaldmbrico + Rejilla automatica lisa de difusion

Mando simplificado

Receptor de aire direccional
UTY-RSNYM UTY-LRHYM UTD-GXTA-W UTD-GXTB-W
3NGF9004 3NGF9005 3IVF9519 (ACY 35-40) 3IVF9520 (ACY 50)

* Para contratar servicios opcionales, ver final del catélogo.
** Para mas accesorios, consultar a partir de pag. 214

Sonda ambiente

UTY-XSZX

3NGF9017

Set conectores
externos

UTD-ECS5A

4JAG0028
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e

SPLIT CONDUCTOS INVERTER MEDIA PRESION LB

. OPGIONALES" m
ACY 35-40-50-71 UiA-LB

Ajuste automatico del flujo de aire 7o

Esta funcién unica e innovadora detecta el flujo de aire
requerido en cada aplicacion y ajusta el volumen necesario
automaticamente.

Mayor flexibilidad de instalacion

Indicadas para aplicaciones con una presion estdtica
necesaria de 30 Pa a 200 Pa.

Bomba de condensados incluida. Altura maxima de
elevacion 850 mm.

Profundidad unificada en toda la gama (700mm) que
permite la seleccidn de la capacidad, independientemente
del espacio disponible.
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o
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ACY 35-40 UiA-LB

36/45/54:1400mm

18/24/30:1000mm
12/14:700mm

DA KRB K E L

30pPa 200ra
Conducto Conducto
3OOI pequeio grande
mm - Mando por
700mm cable tactil
ACY 50-71UiA-LB
FILTER
Caracteristicas técnicas: 13
3
Rango funcionamiento LR
Modelos ACY 35 UIA-LB ACY 40 UIA-LB ACY 50 UIA-LB ACY 71 UIA-LB
50 Frio 46°C m
Cédigo 3NGF8950 3NGF8955 3NGF8960 3NGF8965 40
keal/h 3010 (774~3784) 3698 (774~4644) 4472 (774~5590) 5848 (774~6880) 30 Calor 24°C
Potencia frigorifica
w 3500 (900~4400) 4300 (900~5400) 5200 (900~6500) 6800 (900~8000) 20
kcal/h 3526 (774~4902) 4300 (774~5590) 5160 (774~6880) 6880 (774~7826) 10
Potencia calorifica >
w 4100 (900~5700) 5000 (900~6500) 6000 (900~8000) 8000 (900~9100) °
Ratio ahorro energético (SEER/SCOP) Frio / Calor 6,20/ 4,10 6,10/ 4,00 715/ 4,11 6,50/ 4,01 10
Clase energética Frio / Calor A++/ A+ A++/ A+ A++/ A+ A++/ A+ 20 110°C (35/40) 1590
Tension / Fases / Frecuencia V/n°/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 -15°C (50/71)
Consumo eléctrico Frio / Calor kw 0,9/1 118/1,25 1,37/1,48 1,95/2,21 F“";i‘{"amienm optimo
. . a baja temperatura.
Intensidad absorbida Frio / Calor A 75/10 9/125 10/13,5 13,5/18,5 ACY 35-40 UiA-LB ACY 50-71 UiA-LB (Low ambient operation)
Alimentacién eléctrica (UE) 2x2,5+T (UE) 2x2,5+T (UE) 2x2,5+T (UE) 2x4+T
Interconexién eléctrica 3x2,54T 3x2,54T 3x2,54T 3x2,54T
Caudal de aire maximo Ud.int. m¥h 850 950 1050 1360
.
Ud.ext. m¥h 1780 1910 1900 2460 Accesorios**
Presién sonora Ud.int. A/M/B/SQ dB (A) 32/27/26/24 33/28/27/25 28/25/22/20 32/28/24/21
Presion sonora max. Ud. ext. Frio / Calor dB (A) 47/48 49/49 50/51 55/56 Kit receptor IR Sonda ambiente Interfaz ModBus
Rango de presion estética Estandar Pa (35) 30 ~200 (35) 30 ~200 (35) 30 ~200 (35) 30 ~200
UTY-LBTYM UTY-XSZX UTY-VMSX Bomba de
Dimensiones Ud. int. Ancho / Fondo / Alto mm 700/700 /300 700/700 /300 1000 /700 /300 1000/ 700/ 300 . .
o condensados incluida
Dimensiones Ud. ext. Ancho / Fondo / Alto mm 790/300/578 790/300/578 790/290/ 620 790/290/ 620
Peso neto Ud.Int. / Ud.Ext. kg 27/ 40 27/ 40 36/41 36/ 41
Digmetro de tuberia Liquido - Gas Pul 1/4-3/8 1/4 -1/2 1/4-1/2 1/4-5/8
Distancias max. permitidas Total / Vertical m 25/15 25/15 30/20 30/20 =
Refrigerante R410A R410A R410A R410A
Precarga - Carga adicional m-gr/m 15-20 15-20 20-30 20-30 3NGF9021 3NGF9017 3NDN9002
Carga refrigerante kg (CO2eq-T) 1,15 (2,4) 1,25 (2,6) 1,80 (3,8) 1,80 (3,8)

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

* Para contratar servicios opcionales, ver final del catalogo.
** Para mas accesorios, consultar a partir de pag. 214
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ACY 80-100-125-140 UiA-LB

Alta eficiencia & Bajo nivel sonoro
Combinando el intercambiador de calor en forma de 'V, el
compensador de flujo de aire y un ventilador DC permiten
obtener un alto nivel de eficiencia a bajo nivel sonoro

combinado con un disefio compacto y estilizado.

Mejora del servicio y mantenimiento

« Bomba de drenaje facilmente desmontable.

- Facil acceso a la caja de conexiones eléctrica.

« El cddigo de error se puede comprobar con mas detalle a
partir historial de errores.

Intercambiador de calor en forma

deV

Motor del ventilador DC de alta eficiencia
Menor consumo energético

Maodelos con bomba de condensados:

Facilitan el mantenimiento.

Las diferentes partes

SPLIT CONDUCTOS INVERTER MEDIA PRESION LB

SERVICIOS +
OPCIONALES* A G

>uesta en march: Garantia total Formacion

ACY 80 UiA-LB

(80-100)

O
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Max.
850mm ~—— se pueden reemplazar
por un lateral

FODHQ KRB BN

Q facilitando asi el Mando'po.r
El tubo de drenaje es un mantenimiento. ACY 100-125-140 UiA-LB cable tactil
accesorio estandar
7 g - . .
Caracteristicas técnicas:
Modelos ACY 80 UIA-LB ACY 100 UIA-LB ACY 125 UIA-LB ACY 140 UIA-LB . . o PP
Rango funcionamiento
Cédigo 3NGF8970 3NGF8975 3NGF8980 3NGF8985 50 Frio 46°C m
kcal/h 7310 (2408~8600) 8084 (2408~9632) 10406 (3440~12040) 11524 (3870~12470) 40
Potencia frigorifica
w 8500 (2800~10000) 9400 (2800~11200) 12100 (4000~14000) 13400 (4500~14500) 30 Calor 24°C
kcal/h 8600 (2322~9632) 9632 (2322~10922) 11438 (3612~13932) 13760 (4042~14190)
Potencia calorifica 20
w 10000 (2700~11200) 11200 (2700~12700) 13300 (4200~16200) 16000 (4700~16500) 0
Ratio ahorro energético (SEER/SCOP) Frio / Calor 5,95/3,95 5,81/3,81 - - >
o
Ratio ahorro energético (EER/COP) Frio / Calor - - 3,37/3,87 3,03/ 3,46
-10
Clase energética Frio / Calor A+/A A+/A - -
-20 -15°C -15°C
Tensién / Fases / Frecuencia V/n°/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Consumo eléctrico Frio / Calor kW 2,65/2,7 2,83/3,07 3,59/ 3,44 4,42/ 4,62 Funcionamiento 6ptimo
. . . a baja temperatura.
Int dad absorbid Frio / Cal A 17 /17 20/20 225/ 225 235/ 235 o i1A- . .
niensidad absorbida o/ ater ACY 80-100 UiA-LB (Low ambient operation)
Alimentacién eléctrica (UE) 2x4+T (UE) 2x4+T (UE) 2x6+T (UE) 2x6+T ACY 125-140 UIA-LB
Interconexion eléctrica 3x2,54T 3x2,5+T 3x2,5+T 3x2,5+T
Caudal de aire maximo Ud.int. m/h 1700 2050 2550 2550
H *%
Ud.ext. m¥h 3600 3800 6750 6750 Accesorios
Presién sonora Ud.int. A/M/B/SQ dB (A) 36/33/30/29 36/31/28/26 39/35/31/29 39/35/31/29
Presion sonora max. Ud. ext. Frio / Calor dB (A) 53/55 54755 55/55 55/57 Kit receptor IR Sonda ambiente Interfaz ModBus
Rango de presion estética Estandar Pa (47) 30 ~ 200 (47) 30 ~ 200 (60) 30 ~ 200 (60) 30 ~200
UTY-LBTYM UTY-XSZX UTY-VMSX Bomba de
Dimensiones Ud. int. Ancho / Fondo / Alto mm 1000 /700 /300 1400 /700 /300 1400/700/ 300 1400/700/ 300 d d . I 'd
Dimensiones Ud. ext. Ancho / Fondo / Alto mm 900/330/830 900/ 330/ 830 900/330/1290 900/ 330/1290 condensados Incluida
Peso neto Ud.Int. / Ud.Ext. kg 36/61 46/ 61 46/ 86 46/ 86
Diametro de tuberia Liquido - Gas Pul 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8
Distancias méx. permitidas Total / Vertical m 50/ 30 50/ 30 50/ 30 50/ 30
Refrigerante R410A R410A R410A R410A
Precarga - Carga adicional m-gr/m 30-40 30-40 30-40 30-40 3NGF9021 3NGF9017 3NDN9002
Carga refrigerante kg (CO2eq-T) 2,10 (4,4) 2,10 (4,4) 3,35(7,0) 3,35(7,0)

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

* Para contratar servicios opcionales, ver final del catalogo.
** Para mas accesorios, consultar a partir de pag. 214
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ACY 71-80-100-125 UiA-LM

Maxima eficiencia energética
Las exclusivas tecnologias i-PAM y V-PAM de los modelos de Fujitsu, el
compresor DC scroll y el ventilador DC, permiten obtener rendimientos muy
superiores a otros sistemas Inverter con un menor consumo energético.

Gran presion estatica disponible

Estas unidades permiten trabajar con un amplio rango de presiones

manteniendo el mismo nivel de caudal de aire mediante una simple regulacion
desde el mando. Esto permite adaptar las unidades a cualquier red de conductos
manteniendo el mdximo rendimiento y el minimo nivel sonoro.

Minimo nivel sonoro

El ventilador de las unidades interiores incorporan el modo “Super Quiet” o muy
silencioso que permite trabajar con un minimo nivel sonoro de solo 25 dB.

Facilidad de instalacion

Total configuracion desde el mando. Temperatura de ajuste en frio y en calor.
Incluye el modo “High Ceiling Setting” especial para techos altos mejorando la

difusion de calor.

Presion estética (mm cda)

3 \
—Alto

’ N
TN

900 1100 1300 1500

\

— Medio
—Bajo
— Superbajo

1700 1900 2100 2300

Caudal de aire (m*/h)

Total configuraciéon desde el mando.

Total configuracion desde el mando.

— Placa electrénica V-PAM

S Motorventilador DC
\ Compresor scroll DC

Clase energética A.

SERVICIOS +
OPCIONALES* A G

>uesta en march: Garantia total Formacion

e Mm@ O D

Mod. 71

ACY 71-80-100-125 UiA-LM

Mod. 71

Mando remoto
con termosensor

, g . . . Rango funcionamiento o~
Caracteristicas técnicas: o
~
50 Frio 46°C
Modelos ACY 71UIA-LM ACY 80 UIA-LM ACY 100 UIA-LM ACY 125 UIA-LM a0 -
A
30 Calor 24°C “
Cédigo 3NGF8405 3NGF8920 3NGF8925 3NGF8930 20
kcal/h 5848 (774~6800) 7310 (2408~8600) 8428 (2408~9632) 10406 (3440~11438) M’
Potencia frigorifica > 10 SETBACK
w 6800 (900~8000) 8500 (2800~10000) 9400 (2800~11200) 12100 (4000~13300)
0
kcal/h 6880 (774~7826) 8600 (2322~9632) 9632 (2322~10922) 11438 (3612~13330)
Potencia calorifica 10
w 8000 (900~9100) 10000 (2700~11200) 11200 (2700~12700) 13300 (4200~15500)
. L . -20 -15°C -15°C
Ratio ahorro energético (SEER/SCOP) Frio / Calor 6,20/ 4,00 5,90/ 3,90 5,70/ 3,80
Ratio ahorro energético (EER/COP) Frio / Calor - - 3,21/ 3,61 Funcionamiento éptimo
Clase energética Frio / Calor A++/ A+ A+/A A+/A A/A a baja temperatura.
Tensién / Fases / Frecuencia V/ne/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 ACY71UiA-LM ACY 80-100 UiA-LM ACY 125 UiA-LM (Low ambient operation)
Consumo eléctrico Frio / Calor kW 2,21/2,26 2,65/2,68 2,93/3,1 3,77/ 3,68
Intensidad maxima de arranque Frio / Calor 12/13,5 17 /17 18,5/ 20 21/21
Intensidad absorbida Frio / Calor 9,7/9,9 1,6/11,7 13/13,6 16,5/16,1 Accesorios**
Alimentacién eléctrica (UE) 2x2,5+T (UE) 2x4+T (UE) 2x4+T (UE) 2x4+T
Interconexién eléctrica 3x2,54T 3x2,5+T 3x2,54T 3x2,5+4T Embocadura
R ) Mando Mando inaldmbrico Resistencia . Bomba de . Set conectores
Caudal de aire méximo Ud.int. m¥h 1100 1900 1900 2100 L s circular Sonda ambiente
simplificado + Receptor eléctrica (Modelos LMC) condensados externos
Ud.ext. m3/h 2470 3600 3800 6200
Presién sonora Ud.int. A/M/B/SQ dB (A) 31/29/27/25 39/35/30/26 39/35/30/26 42/38/32/28 Resistencia
Presién sonora Ud.ext. dB (A) 52 53 54 55 UTY-RSNYM UTY-LRHYM eléctrica UTD-RF204 UTZ-PXINBA UTY-XSZX UTD-ECS5A
Rango de presion estética Estandar Pa (35) 30 ~150 (47) 30 ~ 150 (47) 30 ~ 150 (60) 30 ~ 150 E
Dimensiones Ud. int. Ancho / Fondo / Alto mm 1135/700/ 270 1135/700 /270 1135/700/ 270 1135/700 /270 A=
Dimensiones Ud. ext. Ancho / Fondo / Alto mm 799/ 290/ 632 900/330/830 900/ 330 /830 900 /330 /1290 H==
Peso neto Ud.Int. / Ud.Ext. kg 38/44 40/ 61 40/ 61 40/86 He—
Didmetro de tuberia Liquido - Gas Pul 1/4-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 55
. . , . N e
Distancias méx. permitidas Total / Vertical m 30/20 50/30 50/30 50/30
Precarga - Carga adicional m-gr/m 15-20 20 - 40 20-40 20 - 40 3NGF9004 3NGF9005 4JAG0025 3DCS9020 3NGG9521 3NGF9017 4JAG0028
Carga refrigerante kg (Coz2eq-T) 1,70 (3,5) 2,10 (4,4) 3,35(7,0) 3,35(7,0)

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

* Para contratar servicios opcionales, ver final del catalogo.
** Para mas accesorios, consultar a partir de pag. 214
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ACY 125-140 Ui-LH

Facil instalacion
Nuevo disefio con materiales mas ligeros y reduccion de las dimensiones
de la unidad interior lo que permite una instalacion sencilla.

Bajo nivel sonoro

El nuevo diseflo compacto de los equipos permite que la presién interna
del aire se distribuya uniformemente reduciendo considerablemente el
nivel sonoro.

Mando remoto con termosensor

Permite realizar la lectura de la temperatura desde el propio mando
de una forma més exacta. Ademas, el uso del sensor remoto opcional
permite controlar dos zonas (dia y noche) con un solo mando.

Recogida automatica del refrigerante
Es posible mediante la activacion de un switch de la placa electrénica.

Alta presién disponible

Disefio tecnologicamente estudiado para producir una presion
disponible de 250 pa.

Caracteristicas técnicas:

O
LH FUJITSU

SPLIT CONDUCTOS INVERTER MEDIA PRESION LM TRIFASICO
SERVICIOS
< (28 (G (D
(modo exetaecien)

>uesta en marchz Garantia total Formacion

Facil instalacion.

Ventilador Intercambiador

de plastico
©225mm \

Bajo nivel sonoro.

Carcasa (plastico)

1]
(Cri)
3

1.Mando con termosensor

2.Mando simplificado 1 2 3

3.Sensor remoto ACY 125-140 Ui-LH
(alta presion)

Mando remoto con termosensor.

Méx.
250Pa

Mod: 125-140 Mando remoto

con termosensor

Alta presion disponible.

] 4kl B B E

Modelos ACY 125 UI-LH
Codigo 3NGF8935
kcal/h 10750 (3870~12040)

Potencia frigorifica
w 12500 (4500~14000)
kcal/h 12040 (4300~13932)

Potencia calorifica
w 14000 (5000~16200)
Ratio ahorro energético (EER/COP) Frio / Calor 2,91/ 3,68
Clase energética Frio / Calor C/A
Tension / Fases / Frecuencia V/n°/Hz 230/1/50
Consumo eléctrico Frio / Calor kW 4,3/3,8
Intensidad maxima de arranque Frio / Calor A 22,5/22,5
Intensidad absorbida Frio / Calor A 18,9/16,7
Alimentacién eléctrica (UE) 2x4+T
Interconexién eléctrica 3x2,54T
Caudal de aire Ud.int. Méx. / Min. m3/h 3350/ 3350
Caudal de aire Ud.ext. Maximo m¥h 6750
Presién sonora Ud.int. A/M/B dB (A) 47/ 43/ 40
Presién sonora Ud.ext. dB (A) 55
Rango de presion estética Estandar Pa (100) 100 ~ 250
Dimensiones Ud. int. Ancho / Fondo / Alto mm 1050/ 500/ 400
Dimensiones Ud. ext. Ancho / Fondo / Alto mm 900/330/1290
Peso neto Ud.Int. / Ud.Ext. kg 46/ 86
Diametro de tuberia Fino - Grueso Pul 3/8-5/8
Distancias méx. permitidas Total / Vertical m 50/30
Precarga - Carga adicional m-gr/m 20-40
Carga refrigerante kg (CO2eq-T) 3,35 (7,0)

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

Rango funcionamiento
ACY 140 UI-LH
50 Frio 46°C
SETBACK
3NGF8940 40
11524 (4300~12470) 30 Calor 24°C
13400 (5000~14500) 20
13760 (4730~15480) b 10
16000 (5500~18000) °
2,81/3,41 0
c/B -20 -15°C -15°C
230/1/50
4.77/4,69 Funcm.namlento o6ptimo
a baja temperatura.
23,5/23,5 (Low ambient operation)
20,9/20,5 .
ACY 125-140 Ui-LH
(UE) 2x4+T
3x2,54T
Accesorios**
3350/ 3350
6750
47/ 43/ 40 Mando simplificado Bomba de condensados Sonda ambiente Set conectores externos
58 UTY-RSNYM UTR-DPB24T UTY-XSZX UTD-ECS5A
(100) 100 ~ 250
1050 / 500 / 400 EEE
900 /330 /1290 =
46/86
3/8-5/8 EE——
50/30 )
20-40 3NGF9004 4JBO0003 3NGF9017 4JAG0028
3,35(7,0)

* Para contratar servicios opcionales, ver final del catalogo.
** Para mas accesorios, consultar a partir de pag. 214
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ACY 100-125 UIAT-LM

SPLIT CONDUCTOS INVERTER ALTA PRESION LH TRIFASICO

SERVICIOS

>uesta en marchz Garantia total Formacion

O
FUJITSU

+ AN
e '™ o

Mod. 100 Mod. 100
=
Maéxima eficiencia energética m
La exclusiva tecnologia V-PAM de los modelos de Fujitsu, sus compresores y ps
sus ventiladores DC, permiten obtener rendimientos muy superiores a otros
sistemas Inverter con un menor consumo energético.
. adorC
. sae . . ompresor y ventilador DC. OWR
Gran presién estatica disponible
Estas unidades disponen de una gran presién estatica que puede ser regulada -
desde la placa electronica de la unidad o desde el propio mando. El ventilador '?1:5;:{‘”:;3 5
dispone de 4 velocidades de 4 velocidades que incluye el modo “Super Quiet” de 75m Altura A
tan solo 26 db. (Modelo ACY 100 UiAT-LM) meima st
Precarga
30m —
Mando con sensor de temperatura , * 3¢
i i K . . ACY 100-125 UiAT-LM Y—
El mando por cable incluido de serie en estas unidades incorpora una sonda de o ) o
. . . .. Gran flexibilidad de distancias frigorificas.
temperatura que permite realizar las lecturas desde el mismo consiguiendo una w::;
temperatura mas confortable.
Mando remoto .’
con termosensor
1.Mando con termosensor
2.Mando simplificad
3 Sensorremoto ‘ o Tz
i
Caracterlstlcas técnicas: Mando remoto con termosensor. Rango funcionamiento v
50 Frio 46°C "“g
Modelos ACY 100 UIAT-LM ACY 125 UIAT-LM 20
30 Calor 24°C %
Cédigo 3NGF6540 3NGF6545 E
keal/h 8600 (4042~9804) 10750 (4300~12040) 2
Potencia frigorifica 0 @
w 10000 (4700~11400) 12500 (5000~14000) >
keal/h 9632 (4300~12040) 12040 (4300~13932) °
Potencia calorifica
w 11200 (5000~14000) 14000 (5200~16200) 10
Ratio ahorro energético (SEER/SCOP) Frio / Calor 5,80/ 4,00 -20 -15°C -15°C
Ratio ahorro energético (EER/COP) Frio / Calor 3,21/ 3,61 E ) iento 6pti
uncionamiento optimo
Clase energética Frio / Calor A+/ A+ A/A a baja temperatura.
Tensién / Fases / Frecuencia V/n°/Hz 400/3/50 400/3/50 (Low ambient operation)
Consumo eléctrico Frio / Calor kw 2,84/2,87 3,89/3,88 ACY 100-125 UiAT-LM
Intensidad maxima de arranque Frio / Calor 8,5/8,5 9,5/9,5
Intensidad absorbida Frio / Calor 4,3/ 4,4 5,8/5,8 A . *k
Alimentacién eléctrica (UE) 3x2,5+N+T (UE) 3x2,5+N+T ccesorios
Interconexion eléctrica 3x2,5+T 3x2,5+T
) . . . s . . . Embocadura
Caudal de aire Ud.int. Méx. / Min. m3¥/h 1800 /1800 2100/ 2100 Mando Mando inaldmbrico Resistencia circular (Modelos Bomba de Sonda ambiente Set conectores
Caudal de aire Ud.axt. Méximo /h 6200 6750 simplificado + Receptor eléctrica LMC) condensados externos
Presién sonora Ud.int. A/M/B/SQ dB (A) 40/36/31/26 42/38/32/28 . .
Presion sonora Ud.ext. dB (A) 51 54 UTY-RSNYM UTY-LRHYM Rgfésctﬁ{(':%'a UTD-RF204 UTZ-PXINBA UTY-XSZX UTD-ECS5A
Rango de presion estética Estandar Pa (47) 30 ~150 (60) 30 ~ 150
1=
Dimensiones Ud. int. Ancho / Fondo / Alto mm 1135/700/ 270 1135 /700 /270 [
Dimensiones Ud. ext. Ancho / Fondo / Alto mm 900/ 330 /1290 900/ 330 /1290 =
Peso neto Ud.Int. / Ud.Ext. kg 40/104 40/104 =
Diametro de tuberia Fino - Grueso Pul 3/8-5/8 3/8-5/8 —
Distancias méx. permitidas Total / Vertical m 75/ 30 75/ 30 S
Precarga - Carga adicional m-gr/m 30-50 30-50 3NGF9004 3NGF9005 4JAG0025 3DCS9020 3NGG9521 3NGF9017 4JAG0028
Carga refrigerante kg (Cozeq-T) 3,45(7,2) 3,45(7,2)
* Para contratar servicios opcionales, ver final del catalogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos. ** Para mas accesorios, consultar a partir de pag. 214
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Split Conductos Inverter Alta Presién LH Trifasico FUJITSU

SPLIT CONDUCTOS INVERTER ALTA PRESION LH TRIFASICO

OPCIONALES
ACY 125H-140H UiAT-LH —

ACY 170H UiAT-LH

]
m K
(%)
'_ .
Ve . . . . 7 g o . 0
Maxima eficiencia energética Distancia £
La exclusiva tecnologia V-PAM de de los modelos de Fujitsu, sus compresores 75m r:a!::rfa Bmp :
y sus ventiladores DC, permiten obtener rendimientos muy superiores a otros 30m T £
sistemas Inverter con un menor consumo energético y mayores distancias en S

instalacion. M

ACY 125H-140H UiAT-LH (alta presién)

Gran flexibilidad de distancias frigorificas.

Gran presién estatica disponible

Estas unidades disponen de una gran presién estatica que puede ser regulada — —
desde la placa electronica de la unidad o desde el propio mando. El ventilador
dispone de 3 velocidades.

1]
(Cri)
3

Mando remoto

Mod. 125H-140H Mod. 170H con termosensor

Mando con sensor de temperatura

El mando por cable incluido de serie en estas unidades incorpora una sonda de
temperatura que permite realizar las lecturas desde el mismo, consiguiendo una
temperatura mas confortable.

Alta presion disponible.

1.Mando con termosensor
2.Mando simplificado 1 2 3

Caracteristicas técnicas:

3.Sensor remoto

Mando remoto con termosensor.

ACY 170H UiAT-LH (alta presién)

EkE R B B M

Modelos ACY 125H UIAT-LH ACY 140H UIAT-LH ACY 170H UIAT-LH
Rango funcionamiento
Cédigo 3NGF6555 3NGF6550 3NGF6560
Frio 46°C
kcal/h 10750 (4300~12040) 12040 (4644~13760) 12900 (5332~15050) 50 !
Potencia frigorifica
w 12500 (5000~14000) 14000 (5400~16000) 15000 (6200~17500) 40
keal/h 12040 (4644-13932) 13760 (4988-15480) 15480 (5332~17200) 30 Calor 24°C
Potencia calorifica
w 14000 (5400~16200) 16000 (5800~18000) 18000 (6200~20000) 20
Ratio ahorro energético (EER/COP) Frio / Calor 3,08/3,81 3,01/ 3,66 3,19/3,50 10
Clase energética Frio / Calor B/A B/A B/A [¢]
Tension / Fases / Frecuencia V/n°/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50 -10
Consumo eléctrico Frio / Calor kW 4,06/ 3,67 4,65/ 4,37 4,7/5,15 -20 -15°C -15°C
Intensidad maxima de arranque Frio / Calor 1M/1 12/12 12,5/12,5 .
Funcionamiento éptimo
Intensidad absorbida Frio / Calor 6,1/5,5 6,9/6,5 6,9/7,6 a baja temperatura.
Alimentacién eléctrica (UE) 3x2,5+N+T (UE) 3x2,5+N+T (UE) 3x2,5+N+T (Low ambient operation)
Interconexién eléctrica 3x2,5+T 3x2,5+T 3x2,5+T Accesorios** ACY 125H-140H-170H UiAT-LH
Caudal de aire maximo Ud.int. m¥h 3350 3350 3550
Ud.ext. m¥/h 6750 6900 6900 o Mando inaldmbri . . . Bom . n r
Mando simplificado a d% alambrico Resistencia eléctrica od ba ciie Sonda ambiente Set conectores
Presion sonora Ud.int. A/M/B dB (A) 47/43/40 47/43/40 45/40/36 + Receptor condensados externos
Presién sonora Ud.ext. dB (A) 54 55 56 . . L.
UTY-RSNYM UTY-LRHYM Resistencia eléctrica UTR-DPB24T UTY-XSZX UTD-ECS5A
Rango de presion estética Estandar Pa (100) 100 ~ 250 (100) 100 ~ 250 (60) 60 ~ 260
Dimensiones Ud. int. Ancho / Fondo / Alto mm 1050 /500 / 400 1050/ 500/ 400 1250/ 490/ 425 E
=
Dimensiones Ud. ext. Ancho / Fondo / Alto mm 900/ 330 /1290 900/ 330 /1290 900 /330 /1290 A
Peso neto Ud.Int. / Ud.Ext. kg 46 /104 46 /104 54/104
=
Didmetro de tuberia Fino - Grueso Pul 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 —_—
Distancias méx. permitidas Total / Vertical m 75/ 30 75/ 30 75/30 e
Precarga - Carga adicional m - gr/m 30-50 30-50 30-50 3NGF9004 3NGF9005 4JAG0025 4JBO0003 3NGF9017 4JAG0028
Carga refrigerante kg (CO2eq-T) 3,45(7,2) 3,45 (7,2) 3,45(7,2)

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

* Para contratar servicios opcionales, ver final del catalogo.
** Para mas accesorios, consultar a partir de pag. 234.
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Conducto Inverter Alta capacidad FUJITSU

CONDUCTO INVERTER ALTA CAPACIDAD

SERVICIOS
v A (Gl

o

(wf? INVERTIR

Tecnologia All DC Inverter

Disefio compacto y peso ligero

Launidad interior se puede separar el ventilador y el intercambiador

para facilitar temas de instalacién.

Funcién AirFlow

Se ajusta el caudal automdticamente de aire en funcién de la necesidad

de instalacion.

Funcionamiento ultra silencioso

Gracias al intercambiador en forma de V, la cubierta del ventilador y su

estabilizador de aire.

Caracteristicas técnicas:

Unidad intercambiador
de calor

T09E |

Unidad ventilador

Intercambiador en V.

Estabilizador
de flujo de aire

\

Diseio aerodinamico eficiente

Ventilador EC de alta eficiencia

ACY 200-250 LHTA

28 i @ R B

]
a
ki

ACY 200-250 LHTA
Modelos ACY 200 LHTA ACY 250 LHTA CY200-250
Cédigo 3NGF5620 3NGF5625 Accesorios
Potencia frigorifica w 19000 22400
Potencia calorifica w 22000 27000 Control remoto Control remoto Control remoto Control Control Control
Ratio ahorro energético (EER/COP) Frio / Calor 2,94/3,4 2,83/3,3 por cable por cable por cable simplificado simplificado simplificado
Tension / Fases / Frecuencia Ud.int. V/n°/Hz 230/1/50 230/1/50
UTY-RNRYZ1 UTY-RLRY UTY-RNKY UTY-RSRY UTY-RHRY UTY-RSRY

Ud.ext. V/n°/Hz 400/3/50 400/3/50
Consumo eléctrico Frio / Calor kW 6,46 / 6,59 7,77/8,18
Intensidad méax. funcionamiento Ud.int. Frio / Calor A 3,2/3,2 3,5/3,5
Intensidad max. funcionamiento Ud.ext. Frio / Calor A 1,2/1,5 13,5/14,1

=
Caudal de aire Ud.ext. Maéximo m¥h 8400 9000 @ 'ea
Presién estatica Estandar Pa (72) 50 ~ 150 (72) 50 ~ 150 U {
Presién sonora Ud.int. A/M/B/SQ dB (A) 46/43/41/39 47/44/ 42/ 40 3IVF9041 3IVF9010 3IVF9005 3IVF9006 3IVF9004 3IVF9090
Presién sonora méx. Ud. ext. Frio / Calor dB (A) 55/55 55/57
Dimensiones Ud. int. Ancho / Fondo / Alto mm 1400/ 850/ 360 1400/ 850/ 360
Control Kit de conexiones Kit de
Dimensiones Ud. ext. Ancho / Fondo / Alto mm 1080/ 480 /1428 1080 /480 /1428 simplificado Receptor IR externos comunicacion
Peso neto Ud.Int. / Ud.Ext. kg 69 /165 80/174
» . o UTY-RHRY UTY LBTYM UTY-XWZXZ7 UTY-XCSX
Diametro de tuberia Liquido - Gas mm 12,7-25,4 12,7-25,4
Distancias méx. permitidas Total / Vertical m 100/ 30 100/ 30
Precarga m 30 30 | ‘\/
Refrigerante Reton Reton L g . A==
Rango de funcionamiento Refrig. / Calef. °C -15~+46/-20 ~ +24 -15~+46/-20 ~ +24 f—
Carga refrigerante kg (CO2eq-T) 5,60 (11,7) 7,10 (14,8)
3IVF9091 3IVF9036 3IVN9O052 3NDN9009

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

* Para contratar servicios opcionales, ver final del catalogo.
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PreSién eStética PRESION ESTATICA FU]ITSU

Curva del ventilador (I)

Caudal de aire disponible (con alta velocidad)

Las unidades de conductos Inverter permiten la o ‘ o  —
., ., L. . [ o~ Hi (SP mode09) ~ H
regulacion de la presidn estatica entre 4 niveles 100 e T~ 100 <N -
posibles. A esta regulacion se puede acceder desde > § - ~ N o
. . . . . . g ~ | =+ [0
el propio mando de la unidad siguiendo las siguientes Y N . ~ — < ; N i srmodeon) £
. . o uiet (SP mode - nz @ (SP mode o)
Instrucciones: 5 e RN . = &0 B b Y e %
3 50 _INormaISP X -o" T limite inferior| J 50 Hi (Normal SP) § | Hi(sP modeo7) g
3 e supgrier st i (Normal 8 i (SP modet : Hi (SP mode06) ©
1. Paraacceder a la programacion apretar simultdneamente durante 5« (Nomal 5Py S H e s H_(—V—LSP 00N N — (0}
pos b & 30 ! Y \\ 2 30 Hi (SP mode01) N Hi (SP mode05)
mas de 5 segundos los botones SET TEMP ¥ A y FAN. & o | imeamat NN N SR moseoo £ oo | N P
10 IR N 10 o N i moseos)
2. Encasode que haya més de una unidad instalada apretar el boton o | vt 6P moseoo] NN N o I AN
SET BACK paraindicar e;l nﬁrpero de launidad a programatr. Si 200 400 500 600 100 800 300 400 500 500 700 600
unicamente hay una unidad instalada se puede saltar este paso. Caudeldea (1) Caudal deae ')

*1: Caudal de aire disponible cuando la rejilla Auto Louver (opcional) esta instalada.
Velocidad de ventilador. Alta

3. Pulsarlos botones SET TIME « o » para seleccionar la funcién a Flap vertical: Arriba
programar, en este caso, la funcion 21.

ACY 40 UiA-LL
4. Pulsarlos botones SET TEMP V A para seleccionar el modo de
.7 . . . Caudal de aire disponible (con alta velocidad)
presion en el que queremos trabajar. La unidad viene programada en
-1
Modo Normal (00). 120 o — 120 s
110 - ‘deog‘ /N Hi (SP mode09) | 10 N H
10(
Descripcién Funcién Valor limite superior~__// \\ \\ H
100 7 100 \‘ T
4 1
%0 na % AN
Normal 00 L ! \i\
Presié stica Mod n° unidad interior - 80 ra N < 80 Hi (SP mode04 < \
resién estatica Modo 1 ” o1 © 7 Quiet (SP mode09) - \ £ 4 i b mgden \, :\ \
. - T 2 ” AN
Presién estatica Modo 2 02 § 60 |-Normal s ’ \‘_\ § 60 Hi Norle SP) \\\ i \ Hi (SP mode09)
., L. ’g limite superior [l,*” L % | \ H \5
Presién estatica Modo 3 03 2 50 — \ e 4" SP mode0s | ° 50 Hi (SP mt‘ndeDZ 7§k ) —YHi(sP inodeOB)
:§ FT) Srvisapen " N "im"e 'Temr S 40 Hi (5P moceot \\‘\‘l \ ﬂ»»Hi (SP mode07)
e g . 3
PARA MODELOS SLIM (10 NIVELES POSIBLES) & 30 P modeco S S\ Hi (Normal SP) T 30 b (5P moe0 |- N \\ !
limite supe\r\io\(_ g \ 0 \ N\ Hi (SP mode06)
20 i 1 (SP mode 20 = N
Descripcion Funcién Valor 10 Quie(‘ ‘ < " I \\ Hi (SP !nodeOS)
o L(SPmode0) = o 4 N\
0Pa 00 300 400 500 600 700 800 900 1000 300 400 500 600 700 800 900 1000
10 Pa o1 Caudal de ire (m/h] Caudal de sire (/h)

*1: Caudal de aire disponible cuandola rejilla Auto Louver (opcional) esta instalada.
Velocidad de ventilador. Alta
20 Pa 02 Flap vertical: Arriba

30 Pa 03
40 Pa 04 ACY 50 UiA-LL
50 Pa 26 05
n° de funcién Caudal de aire disponible (con alta velocidad)
60 Pa 06 .
e————————>
110
ore > it SP‘ modelLQ Hi (SP mo ‘909) 100 :
80 Pa 08 100 7Iirn‘i(e sup‘erior ] < __:\ H
90 > 90 ~y
90 Pa 09 80 _Quiet‘ ‘ o ™~ 80 ~
; (SP modg09) . ~ H
¢ 25 Pa (Estandar) 31 7 1 — 7
5 RN ~ g ' N Hi (P mode09)
s 60 | ‘ e SPmode0s g 60 \:7 L'(Spl sooh
s . . 8 imite inferior = X 1 i mode
5. Pulsar el boton SET para confirmar el valor introducido. Apretar este 5 50 | pomalch | 5 50 Hi Nomal 57 N o7 hoseoh
7 . . . ! ! o .
botén durante unos segundos hasta que el valor introducido deje de g 40 fQuel P - £ 40 (5P moset2) N N 2 or boseoh
parpadear B 30 lsp \d - o ~ Hi (Normal SP) g 30 Hi (SP mode01 T —
& 20 e spery ™ \\ & 20 Hi (SP mo‘eOU)ff N \ ik T‘Odeo )
. .. . ‘ ~ \\\ \\/,Hi (SP mode00) 10 | \:\1 N e odeos)
6. Parasalir de la programacion, apretar durante mas de 5 segundos 10 el NS N N e mesey
. 7 (SP mode00; 'l
simultdneamente los botones SET TEMP V¥ A y FAN. 0 = 0
600 700 800 900 1000 1100 1200 600 700 800 900 1000 1100 1200
Caudal de aire (m?/h] Caudal de aire (m/h)
7. Después de completar estos pasos para validar los cambios, se valor 1 Cauds do v dispoiecuando a rfls Aut Lower(apcions) et nstlad.
deberd rearmar la unidad. Flap vertical: Arriba

# Ajuste de fabrica.
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Curva del ventilador (l1)

ACY 80 UiA-LM ACY 100 UiA-LM

PRESION ESTATICA

ACY 125 UiA-LM

ACY 125 UiA-LH

O
FUJITSU

‘ ’ ¢ ® [TTT]
I\
\ = Aty
5 5 5 N 2 N H
\\ \ J N " Medio
_ _ _ \ N
3 s 4 \\ B 4 AV | ~ ~N Bajo |7
3 5 \ 3 € ‘ . N
£ \ £ \\ = \\ \\ £ \, N \\
2 2 = S N, N
E 3 Modo Normal s 3 9 Modo Normal 3 3 * Modo Normal E 15 N Q
° ° \ < \ 8 N
= = ; 3 \, \
= (—_ o \, [ e Ao g \ == Alto 2 \, \ \\
£ 2 A\ H s 2 N\ M s 2 N\ H £ N 0
= Medio \ = Medio \ = Medio . N
1 o B30 1] 1 Bajo [ 1 \ Bajo 5 \
= Superbajo| == Superbajo == Superbajo
0 I — 0 | — 0 T T 0
900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 90 1100 1300 1500 1700 1500 2100 2300 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 1500 2000 250 3000 3500 400
Caudal de aire (m'/h) Caudal de aire (m/h) Caudal de ire (m/h) Caudal de aire (m/h)
9 9 10
8 9 A
8
\ N\
) 7 ¢ N ACY 140 UiA-LH
% \ %5 6 N N\ ‘g 7 N,
£ 6 13 Y 13
£ E £ .,
5 35 N N T 6 N
5 s Modo 1 5 Modo 1 E 3 Modo 1 »
g s 4 s 5
g 4 = Ao | 3 = Ato 3 \ p== Alto
& & 3 L= - 2
3 = Medio = Medio = Medio
2 N 3 o =
) == Bajo == B3jo == Bajo g
N\ 17 1 1 2 H £
== Superbajo == Superbajo == Superbajo £
1 | — 0 T T 1 T T =15
900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 230 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 230 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 k4
<
5
: ¢
Caudal de aire (m/h) Caudal de aire (m/h) Caudal de aire (m/h) -
N, \
N
5
13 — 13 T 1 B T 1
” bm Alto 1 == Ao [ P == Alto H 0
- \, 1500 2000
" = Medio " < Medio L . TRl 2500 3000 3500 4000
\,
= e B3j0 = Bjo \, |
3z C ! g° N ! 5 1 Befo Caudalde air (/)
£ o = Superbajol_| £ 9 [ Superbajoj— E 9 Superbajo|
3 A = N, £ e
3 Modo 2 8 . Modo 2 % S Modo 2
5 7 g 7 g 7
£ £ ]
& .
6 N ¢ N ¢ N ACY 170 UiA-LH
5 5 5
4 4 4
™ ™~ x
3 3 3
900 100 1300 1500 1700 1900 2100 230 900 100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300
2% &
Caudal de aire (m*/h) Caudal de aire (m*/h) Caudal de aire (m?/h) L
T x -
3
15 £ 4
1 T \ [ 1 N ~ 1 5
" b= Alto n < ps Ao [ u N < bme Ao || 5 B[]
\| N i
I = Medio 13 = Medio 1 " = Medo | £ i
£ —
= 1 o B3j0 T N B 12 N Bajo
k] ° N\, k] . ™~
En \ == Superbijo| | En N Superbajol E 1 T Superbajol— 5 Rt
£ £ N
. s L
= 10 N Modo 3 g 0 Modo 3 £ Modo 3
3 3 g
5 5 = e
s ¢ < 3 ¢ N 3 ? N 1500 2000 2500 3000 3500 4000
a a &
8 N 8 N 8 N
7 7 7 Caudal de aire (m/h)
~N
o | 6 6
5 5 5
900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300
Caudal de aire (m/h) Caudal de aire (m/h) Caudal de aire (m7/h)
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Presion estatica

Curva del ventilador (llI)

. . . ®
ACY 35 UiA-LB ACY 40 UiA-LB ACY 100 UiA-LB ACY 125 UiA-LB y ACY 140 UiA-LB %
=
g
(o]
300 300 00 %0 o
280 : 280 ©
280 280 + H
: 260 : 260 £
: (]
260 260 i
H 240 240 0
240 240 :
H 220 _ =0
= o —_ 0 E —= 200 Hi (SP mode20) n‘_" 200 Hi (P mode20)
[ Hi (SP mode20) © /i Hi(SP mode20) © =
a 200 a 200 + o ©
= = / $ = 480 8 180
@ v @ =
J e 3 wo SP mode20 / H 9 0 5 160
:g 160 :g 160 limite superior H B SPmode20_ % SP mode20 /‘
2. TR 2w / g g wo
o i o i o 120 o 120
S 120 + S 120 + ;] ‘B SP mode20
k) : 0 H 2 100 SPmode20 ® 100 fimite inferior
) H ) H limite inferior jt
100 + 100 + i
<l 5P mode20 | 9 o modego & @ & w0
o 80 Ve inforids o 80 Qu(SP mode20) 0
Qu(SP mode20) : Qu(SP mode20) 60 Mol
60 v 60 Normal SP jormal SP) QUISP modez0) | et (Normal SP)
0 Normal 5P %0 limite suy > 40
40 e i (Normal SP) 40 e Hi (Normal SP) 2 g
E 20 Qu (Normal SP) Normal SP { WEsant 210
20 Normal P 20 v ‘Normal SP' limite inferior Qu (Normal SP) Ll
Qu (Normal SP) +limite inferior Qu (Normal SP) H imite inferior o o
o o * . 500 1000 1500 2000 2500 [m/h] 500 1000 1500 2000 2500 3000 [m¥/h]
0 500 1000 1500 2000 [m*/h] 0 500 1000 1500 2000 [m¥/h] 130 278 a7 556 695 [1/s] 139 278 57 556 695 833(1/s]
0 139 278 a7 556 [I/s] 0 139 278 a7 556 [1/s]
Caudal de aire Caudal de aire Caudal de aire Caudal de aire
ACY 50 UiA-LB ACY 80 UiA-LB ACY 200 UiAT-LH ACY 250 UiAT-LH
300 v 300 o . I .
T Caudal de aire disponible (con alta velocidad) 00 Caudal de aire disponible (con alta velocidad)
280 v 280 300 H
+ H [ — 1
260 T 260 -'—-'—"""‘""N I \\ 1
: T—
240 - 240 250 \\i\ 250 _5\
— 220 + 220 © N\ 1 \\ . \\ | \n Hi HSPimodes
© s — o T — i HSP mode3 —l (250Pa)
o 200 /i Hi(SP mode20) & 200 i (SP mode20) = 200 Mool (p50Pa) 200 F— ‘\
S o ® 180 _5 """‘\\ 1 \\ ! T~
.2 H o = T~ i tsp mocez 1 ™ Hi HSPmode2
& B = bt —t (00Pa) 150 T—
© 160 7 & 160 2150 e
b 5P mode20 d sp modazz/ / a ™=
1] ! B i + i ki -
O 1o limite superigr H @ 0 limite superfor : \ I
c H 2 g g [ — I \ i HSP modet \\_ 1 \\ Hi HSP|modet
0O 120 : & 120 5 100 I e 100 e trsoPa)
@ f ‘® 'SP mode20 O \ 1
Q00 s o 100 imite inferi = \
& 'SP mode20 + L o \ ~G
%0 limite inferiof. o g . M T —— . 50 ™
Qu(SP mode20) : ™ \ f2Pa) I Hi Nornfal SP mode
. ™~
e : 60 I i LSP mode l FIOLPS: mode (72Pa)
B a)
20 NormitSR. HE B 40 |QusPmode20)  Normal SP - o 1 FoPe) [ ”
A i i (Normal )
limite superior QN Tl 3,400 3,600 3,800 4,000 4,200 4,400 4,600 4,800 5,000 (/h) 3,700 3,900 4,100 4,300 4,500 4,700 4,900 5100 5,300 5,500 (m’/h)
20 Normal SP 20 [Qu(Normal I I O O I
Qu (Normal $P) inferi .
. u (Normal §) inferior o limite inferior X Caudal de aire
0 500 1000 1500 2000 [m*/h 500 1000 1500 2000 2500 [m¥/h] Caudal de aire
0 139 278 a7 556 [I/s] 139 278 a7 556 695 [I/s]

PRESION ESTATICA

O
FUJITSU

Caudal de aire

Caudal de aire
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Tecnologia Split Cassette Inverter

Gran flexibilidad

Los modelos de Cassette de Fujitsu son

la mejor solucién técnica y estética para
climatizar dentro del sector servicios.

Las cuatro salidas de impulsién de aire
garantizan una climatizacion homogénea. Al
ir perfectamente empotrados e integrados
en la instalaciéon permiten que todas las
paredes queden libres para aprovechar
mejor la superficie util.

Maxima eficiencia energética Nuevo ventilador de dos etapas

La exclusiva tecnologia V-PAM Placa Nuevo disefo exclusivo del ventilador
de los modelos de Fujitsu, sus / \ellﬁmnica de launidad interior que permite un
compresores y sus ventiladores DC, intercambio de aire mucho ma4s eficiente
permiten obtener rendimientos muy ya que todo el volumen de aire impulsado

e————————— Motor

superiores a otros sistemas Inverter Begti'ador llega de forma constante y a la misma
con un menor consumo energético. \ velocidad al intercambiador de calor.
Compresor

scroll DC
Intercambiador de calor
20% mas eficiente

Maxima superficie de
caudal de aire

Se incrementa un 20% el caudal
de aire impulsado, pudiendo
alcanzar una flecha de aire de
hasta 5 m. La funcién “High
Ceiling” permite incrementar la

20% mas de
caudal de aire

Modelo estéandar

altura de instalacion hasta los Nuevo modelo serie A Amplio rango de funcionamiento
3,5m (modelos LV) y5menel . . .
resto. Estas unidades permiten trabajar en modo

refrigeracion en invierno con temperaturas
de hasta -15°C. Muy utiles en instalaciones
especiales con necesidad de aportacion de
aire frio en invierno.

Aportacién de aire exterior

La aportacion de aire fresco del exterior es posible mediante la Refrigeracién Calefaccion
conexién de un ventilador a la placa electrénica de la unidad.

También permiten conectar a la placa electronica una fuente de
apoyo externo cuando la unidad funcione en modo calefaccién. -15a16°C -15a24°C

Minino nivel sonoro

El ventilador de las unidades interiores
incorporan el modo “Super Quiet” o muy
silencioso que permite trabajar con un nivel
sonoro de solo 26dB convirtiéndose en la
gama mas silenciosa del mercado.

Las dimensiones mas compactas del
mercado del modelo 7.1 kW

Se trata del primer modelo del mundo con
esta potencia que permite su facil instalacion,
sustituyendo un panel europeo de medidas
estandar de 600 x 600 mm.

O
FUJITSU

Elevador de Agua

Se incluye de serie un elevador
de agua (hasta 800 mm) para
evacuar el agua de condensacion.

Modo Economy

Esta funcién permite trabajar

aun 70% del rendimiento
Modo

madximo de launidad en modo / Economy
refrigeracién y calefaccion sin

disminuir significativamente '\

la temperatura de consigna de Mantenimiento

la habitacién, lo que supone un filtros

ahorro de consumo de la unidad.

Aviso de limpieza de filtros

Estas unidades incorporan una sefial luminosa que avisa una
vez transcurrido el tiempo optimo para la realizacién de la
limpieza de filtros. Mediante el botén del mando “Filter Reset”
se anula la sefial luminosa de aviso.

Sensor de
temperatura

Set Back

Mantenimiento Modo
filtros Economy

Climatizar una sala contigua

Posibilidad de climatizar una estancia contigua conectando
uno o dos conductos flexibles de hasta 5 m de largo. (Excepto
en modelos AUY 35-40-50-71 UiA-LV).

126

127

]
o
]
£
o
(3]
©
S
@©

(O)




Gama Comercial

O
Split Cassette Inverter LB 3D Airflow FUJITSU

SPLIT CASSETTE INVERTER LB 3D AIRFLOW

SR + ® @
AUY 50-71-80-100-125-140 UiA-LB i o & ©

Nuevo motor del ventilador DC

totalmente lisas

Intercambiador
de calor

de alta densidad
de @7mm

Nuevo diseino de flujo circular 360°

En este nuevo modelo la separacidn entre las lamas se ha
eliminado, lo que permite una distribucién mds amplia'y
uniforme del flujo de aire sobre el espacio a climatizar.

Turboventilador
de alta eficiencia

Control individual de lamas

Cada lama se puede controlar individualmente mediante el
control tactil (Touch Panel).

Un control que permite disfrutar de la comodidad de regular
diferentes flujos de aire en funcién de las formas de la
estancia.

K
o
o
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Control “Human Sensor” (Opcional)
El sensor humano de movimiento detecta la presencia

Climatizacién eficiente basada en AUY 50-140 UiA-LB

la distribucién de la sala.

Alto nivel de confort evitando el
flujo de aire frio directo sobre las

—
als_%}
3
humana en una estancia y regula automadticamente el personas.
funcionamiento de la unidad segun las necesidades reales. , g
modos de seleccion
Asi se optimiza el consumo obteniendo un maximo ahorro )
energético. Se reinicia cuando detecta de nuevo presencia B o e fuera Mando por -
en la estancia, volviendo al modo de funcionamiento delasala cable tactil ﬁ
previamente utilizado. Auto OFF Q/l\f;iz gTap;;ﬁf: Sdatleleequipo .
-
*Sélo con el control tactil RC (UTY-RNRYZ1) o Frio 46°C E
Caracteristicas técnicas: Human sensor (Opcional w0
30 Calor 24°C
Modelos AUY50UIA-LB | AUY71UIA-LB | AUYB8OUIA-LB | AUY 100 UIA-LB | AUY125UIA-LB | AUY 140 UIA-LB AUY 5071 UIALB = @
- 1A= 10
Cédigo (Panel blanco) 3NGF8850 3NGF8855 3NGF8860 3NGF8865 3NGF8870 3NGF8875 > 0
Cédigo (Panel negro) 3NGF7900 3NGF7905 3NGF7910 3NGF7915 3NGF7920 3NGF7925 10
Potencia frigorffica keal/h | 4472(774~5590) | 5848 (774~6880) | 7310(2408~8600) | 8170 (2408~9632)| 10750 (3440~12040) | 11438 (3870~12470) - s s S
W | 5200(900~6500) | 6800 (900~8000) [8500 (2800~10000) | 9500 (2800~11200) {12500 (4000~14000) [13300 (4500~14500)
Potencia calorifica kcal/h | 5160 (774~6880) | 6708 (774~7826) | 8600 (2322~9632) | 9288 (2322~10320)| 12040 (3612~13932) | 13588 (4042~14190) Fu:gz:atem::::afs::no M
oo b aneraéics — W | 6000 (j(:;; /8:(;2) 7800 29:2/11(;2) 10000 (2:(;(; /11;03(())) 10800 (2:1(; /12;0:;)) 14000 (4200 1620?) 15800 (4700 1650(_)) (Low ambient aperation)
o ahorrs nergético o S o o o
(EER/COP) rio / Calor - - . . 3,26/3,75 3.04/3,45 AUY 125-140 UiA-LB
Clase energética Frio / Calor A++/ A+ A++/ A+ A++/ A+ A++/ A+ - -
Tension / Fases / Frecuencia /n°/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 AUY 80-100 UiA-LB
Consumo eléctrico Frio / Calor kw 1,42/1,5 2,16/2,18 2,56 /2,77 2,96/2,91 3,85/3,73 4,38/4,58
Intensidad absorbida Frio / Calor A 10/13,5 13,5/18,5 17 /17 20/20 20,5/20,5 21,5/21,5
Alimentacién eléctrica (UE) 2x4+N+T (UE) 2x4+N+T (UE) 2x4+N+T (UE) 2x4+N+T (UE) 2x6+N+T (UE) 2x6+N+T o *%
Interconexién eléctrica 3x1,5+T 3x1,5+T 3x1,5+4T 3x1,5+T 3x1,5+T 3x1,5+T Accesorlos
Caudal de aire maximo Ud.int. m3h 1050 1150 1600 1900 2000 2100 .
Caudal de aire Ud.ext. Méximo m¥/h 1900 2460 3600 3800 6750 6750 Acogill,?;ftr:ﬁ;fma Kit receptor IR Human sensor Wide panel Interfaz ModBus
Presion sonora Ud.int. A/M/B/SQ dB (A) 33/32/31/28 | 35/33/32/29 | 40/38/36/33 | 44/41/38/34 | 46/42/39/35 | 47/43/40/36
Presién sonora max. Ud. ext. Frio / Calor dB(A) 51/50 55/56 53/55 54/55 55/56 55/57 UTZ-VXRA UTY-LBTYC UTY-SHZXC UTG-AKXA-W UTY-VMSX
Dimensiones Ud. int. Ancho/Fondo/Alto mm 840/840/246 | 840/840/246 | 840/840/288 | 840/840/288 | 840/840/288 | 840/840/288 »
Dimensiones Ud. ext. Ancho/Fondo/Alto mm 790/290/ 620 790/290/ 620 900/330/830 900/ 330/830 900/ 330/1290 900/ 330/1290 _
Peso neto Ud.Int. / Ud.Ext. kg 24/ 41 24/ 41 26/ 61 26/ 61 29/86 29/86 '9”5‘1000' unit
Diametro de tuberia Liquido - Gas Pul 1/4-1/2 1/4-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 —
Distancias méx. permitidas Total / Vertical m 30/20 30/20 50/ 30 50/ 30 50/30 50/ 30 ‘%‘janilr:i[;
Precarga - Carga adicional m-gr/m 15-20 15-20 20-40 20-40 20-40 20-40
Carga refrigerante kg (COeqT) 1,80 (3,8) 1,80 (3,8) 2,10 (4,4) 2,10 (4,4) 3,35 (7,0) 3,35 (7,0) 3NDN9006 3NGF9o018 3NDN9007 3NDN9005 3NDN9002

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

* Para contratar servicios opcionales, ver final del catalogo.
** Para mas accesorios, consultar a partir de pag. 234.
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O
Split Cassette Inverter Compacto LV FUJITSU

@) [ s @ O

(excepto Mod. 71)

SPLIT CASSETTE INVERTER COMPACTO LV

SERVICIOS

>uesta en marchz Garantia total Formacion

AUY 35-40-50-71 UIA-LV

20% mas de
caudal de aire

Maxima eficiencia energética
La exclusiva tecnologia V-PAM de los modelos de Fujitsu, su compresor DC

scroll y el ventilador DC, permiten obtener rendimientos muy superiores a otros
sistemas Inverter con un menor consumo energético.

Modelo estandar

Nuevo modelo serie A

Maéxima flecha de aire.

Minimo nivel sonoro

El ventilador de las unidades interiores incorpora el modo “Super Quiet” o muy
silencioso, que permite trabajar con un minimo nivel sonoro de solo 26 dB.

El disefio de las palas del ventilador permite que el flujo de aire circule entre
ellas de un modo suave y silencioso evitando las turbulencias.
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Calidad silenciosa

La optimizacién del disefio de las aletas del ventilador (tipo laminar) y el
numero de alas (de 7 hojas cada una), hace discurrir el flujo de aire suavemente a
lolargo del ala.

Nueva aleta laminar.
AUY 35-40-50 UiA-LV

DEHB OB MRS

Mejor accesibilidad a todas la funciones

Desde el control remoto se tiene acceso a la regulacién de los pardmetros de la
placa electrénica para facilitar la instalacion y el mantenimiento. Incluye la
parametrizacién en modo “High Ceiling” para instalaciones en alturas de

)
5
o
3

3.5m

hasta 3,5 m. e I . X .. Rango funcionamiento
Modo “High Ceiling”. Permite la instalacién
Caracteristicas técnicas: en techos de altura de hasta 3,5 m. © Frio 46°C
40
Modelos AUY 35 UIA-LV AUY 40 UIA-LV AUY 50 UIA-LV AUY 71 UIA-LV 20 Calor 24°C
20
Codigo 3NGF8800 3NGF8805 3NGF8840 3NGF8845
10
kcal/h 3010 (774~3784) 3698 (774~4644) 4472 (774~5074) 5848 (774~6880) >
Potencia frigorifica 0
w 3500 (900~4400) 4300 (900~5400) 5200 (900~5900) 6800 (900~8000)
-10
kcal/h 3526 (774~4902) 4300 (774~5590) 5160 (774~6450) 6880 (774~7826)
Potencia calorifica 20 10°C 150C
w 4100 (900~5700) 5000 (900~6500) 6000 (900~7500) 8000 (900~9100) -
Ratio ahorro energético (SEER/SCOP) Frio / Calor 6,20/ 4,10 6,40/ 4,40 6,20/ 4,20 5,60/ 3,90 Funcionamiento 6ptimo
Clase energética Frio / Calor A++/ A+ A++/ A+ A++/ A+ A++/ A+ a baja temperatura.
Low ambient operation,
Tensién / Fases / Frecuencia V/n°/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 AUY 35-40-50 UiA-LV AUY 71 UiA-LV (Low ! peration)
Consumo eléctrico Frio / Calor kW 1,05/1,11 1,33/1,34 1,62/1,66 2,21/2,26
Intensidad maxima de arranque Frio / Calor A 7,5/10 9/12,5 9/12,5 12/13,5
Intensidad absorbida Frio / Calor A 4,8/5, 6,1/6,1 7,2/74 9,7/9,9
1 * %
Alimentacién eléctrica (UE) 2x2,5+T (UE) 2x2,5+T (UE) 2x2,5+T (UE) 2x2,5+T Accesorlos
Interconexién eléctrica 3x2,54T 3x2,5+T 3x2,54T 3x2,5+T
Caudal de aire maximo Ud.int. m3/h 600 680 680 930 Mando po.r,cable con ACOplamientQ toma aire
programacién semanal exterior
Ud.ext. m3/h 1780 1910 2000 2470
Nivel sonoro Ud.int. A/M/B/SQ dB (A) 37/34/30/27 38/34/30/27 38/34/30/26 49/44/36/30 UTY-RNNYM UTZ-VXAA
Nivel sonoro Ud.ext. dB (A) 47 49 50 52
Dimensiones Ud. int. Ancho / Fondo / Alto mm 570/570/ 245 570/570/245 570/570/ 245 570/570/245
Dimensiones Ud. ext. Ancho / Fondo / Alto mm 790/300/578 790/300/578 799 /290 /632 799/290/ 632
Peso neto Ud.Int. / Ud.Ext. kg 15/ 40 15/ 40 15/ 40 16/ 44
Diametro de tuberia Liquido - Gas Pul 1/4-3/8 1/4-1/2 1/4-1/2 1/4-5/8
Distancias méx. permitidas Total / Vertical m 25/15 25/15 25/15 30/20
Precarga - Carga adicional m-gr/m 15-20 15-20 15-20 15-20 3NGF9006 3IVF9012
Carga refrigerante kg (CO2eq-T) 1,15 (2,4) 1,25 (2,6) 1,25(2,6) 1,70 (3,5)

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

* Para contratar servicios opcionales, ver final del catalogo.
** Para mas accesorios, consultar a partir de pag. 234.
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Split Cassette Inverter LR SPLIT CASSETTE INVERTER LR FU]lTSU

. oPOIONALES m =
AUY 80-100-125-140 UIA-LR

Maxima eficiencia energética

M il B B

‘©

La exclusiva tecnologia i-PAM de los modelos de Fujitsu, su compresor DC scroll o
y el ventilador DC, permiten obtener rendimientos muy superiores a otros "E-"
sistemas Inverter con un menor consumo energético. S

500 mm ®©
Maxima superficie de caudal de aire 5
Las nuevas unidades de cassette Inverter incrementan un 20% el caudal de r—J
aire impulsado pudiendo alcanzar flechas de aire de varios metros. Asi mismo =
disponen del modo “High Ceiling” que permite incrementar la altura de [ 1 "
instalacion de las mismas. Dowh
Nuevo ventilador Turbo

i ] ) ) ) ) ) AUY 80-100-125-140 UiA-LR Mando remoto =

Un ventilador mas amplio que permite transitar mayor flujo de aire de manera Nuevo disefio, el ventilador de doble etapa con termosensor
mucho mas eficiente gracias a la introduccién de aletas tridimensionales mucho més eficiente. "

‘ . . )
mas silenciosas. (S
—
separacion k3
produce
ruido E
Rango funcionamiento
e 74 H Aleta . o~
Caracteristicas técnicas: w|  FrioageC “;
40
Modelos AUY 80 UIA-LR AUY 100 UIA-LR AUY 125 UIA-LR AUY 140 UIA-LR 30 Calor 24°C
20
Codigo 3NGF8820 3NGF8825 3NGF8830 3NGF8835 © -y
]
kcal/h 7310 (2408~8600) 8600 (2408~9632) 10750 (3440~12040) 11438 (3870~12470) > €:V
Potencia frigorifica (] J
w 8500 (2800~10000) 10000 (2800~11200) 12500 (4000~14000) 13300 (4500~14500)
-10
kcal/h 8600 (2322~9632) 9632 (2322~10922) 12040 (3612~13932) 13760 (4042~14190) ]
Potencia calorifica -20 -15°C -15°C A
w 10000 (2700~11200) 11200 (2700~12700) 14000 (4200~16200) 16000 (4700~16500)
Ratio ahorro energético (SEER/SCOP) Frio / Calor 6,50/ 4,30 6,30/ 4,20 Funcionamiento éptimo 3
f R
Ratio ahorro energético (EER/COP) Frio / Calor 3,22/3,7 3,01/3,41 a baja temperatura. ¥,
(Low ambient operation)
Clase energética Frio / Calor A++/ A+ A++/ A+ A/A B/A
Tensién / Fases / Frecuencia V/ne/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 = AL . H’
A AUY 80-100 UiA-LR AUY 125-140 UiA- LR SETBACK
Consumo eléctrico Frio / Calor kW 2,65/2,77 3,2/3,02 3,88/3,77 4,42/ 4,69
Intensidad maxima de arranque Frio / Calor 17 /17 18,5/ 20 20,5/20,5 21,5/21,5 @
Intensidad absorbida Frio / Calor 1,6/12,2 13,7/13,3 17 /16,5 19,3/20,5 FILTER
1 * %
Alimentacion eléctrica (UE) 2x2,54T (UE) 2x2,54T (UE) 2x2,54T (UE) 2x2,54T Accesorios
Interconexion eléctrica 3x2,54T 3x2,5+T 3x2,5+T 3x2,5+T
Caudal de aire méximo ud.int. m¥h 1600 1800 1900 2000 Mando inalambrico Mando simplificado Acoplamiento toma
+ Receptor aire exterior
Ud.ext. m*h 3600 3800 6750 6750
Nivel sonoro Ud.int. A/M/B/SQ dB (A) 40/38/36/32 43/38/36/32 46/42/40/ 36 47/43/41/37 UTY-LRHYAZ UTY-RSNYM UTZ-VXGA
Nivel sonoro Ud.ext. dB (A) 53 54 55 55
Dimensiones Ud. int. Ancho / Fondo / Alto mm 840/840/288 840/840/288 840/840/288 840/840/288
Dimensiones Ud. ext. Ancho / Fondo / Alto mm 900/330/830 900/ 330/ 830 900 /330 /1290 900/330/1290
Peso neto Ud.Int. / Ud.Ext. kg 26/ 61 26/ 61 26/ 86 26/86
Diametro de tuberia Liquido - Gas Pul 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8
Distancias méx. permitidas Total / Vertical m 50/30 50/ 30 50/30 50/ 30
Precarga - Carga adicional m-gr/m 20-40 20 - 40 20-40 20 - 40 3NGF9016 3NGF9004 3IVFo0o1
Carga refrigerante kg (CO2eq-T) 2,10 (4,4) 2,10 (4,4) 3,35(7,0) 3,35(7,0)

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

* Para contratar servicios opcionales, ver final del catélogo.
** Para mas accesorios, consultar a partir de pag. 234.
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Split Cassette Inverter LR Trifasico

AUY 100-125-140 UIAT-LR

Maxima eficiencia energética
La exclusiva tecnologia i-PAM de los modelos de Fujitsu, su compresor DC scroll

y el ventilador DC, permiten obtener rendimientos muy superiores a otros
sistemas Inverter con un menor consumo energético.

Mando con sensor de temperatura

El mando por cable incluido de serie en estas unidades incorpora una sonda de
temperatura que permite realizar las lecturas y el setting de instalacion desde
el mismo, consiguiendo una temperatura mas confortable. Incorpora la funcion
“High Ceiling” que permite una adecuada instalacion de hasta S m.

Aviso de limpieza de filtros

Estas unidades incorporan una sefial luminosa que avisa una vez transcurrido
el tiempo Optimo para la realizacion de la limpieza de filtros. Mediante el boton
del mando “Filter Reset” se anula la sefial luminosa de aviso.

Aportacién de aire exterior (opcional)

La aportacion de aire fresco del exterior es posible en estas unidades mediante
la colocacion de un conducto y un ventilador externo conectado a la placa
electronica de la unidad.

Caracteristicas técnicas:

Modelos AUY 100 UIAT-LR
Codigo 3NGF6435
kcal/h 8600 (4042~9804)
Potencia frigorifica
w 10000 (4700~11400)
kcal/h 9632 (4300~10922)
Potencia calorifica
w 11200 (5000~14000)
Ratio ahorro energético (SEER/SCOP) Frio / Calor 6,50/ 4,30
Ratio ahorro energético (EER/COP) Frio / Calor
Clase energética Frio / Calor A++/ A+
Tensién / Fases / Frecuencia V/n°/Hz 400/3/50
Consumo eléctrico Frio / Calor kW 2,44 /2,56
Intensidad maxima de arranque Frio / Calor A 7,9/79
Intensidad absorbida Frio / Calor A 3,7/3,9

Alimentacién eléctrica (UE) 2x2,5+N+T

Interconexioén eléctrica 3x2,5+T
Caudal de aire maximo Ud.int. m3/h 1800

Ud.ext. m3/h 6200
Nivel sonoro Ud.int. A/M/B/SQ dB (A) 44/39/36/33
Nivel sonoro Ud.ext. dB (A) 51
Dimensiones Ud. int. Ancho / Fondo / Alto mm 840/840/288
Dimensiones Ud. ext. Ancho / Fondo / Alto mm 900/300/1290
Peso neto Ud.Int. / Ud.Ext. kg 26 /104
Didmetro de tuberia Liquido - Gas Pul 3/8-5/8
Distancias méx. permitidas Total / Vertical m 75/ 30
Precarga - Carga adicional m-gr/m 30-50
Carga refrigerante kg (CO2eq-T) 3,45(7,2)

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

Sensor de
temperatura

SetBack

Mantenimiento Modo
filtros Economy

Aviso de limpieza de filtros.

Modo “High Ceiling” que permite la
instalacién en techos de hasta 5 m.

AUY 125 UIAT-LR

3NGF6440

10750 (4300~12040)
12500 (5000~14000)
12040 (4644~13932)
14000 (5400~16200)
3,22/3,7

A/A

400/3/50
3,54/3,58

8,9/8,9

5,3/5,3

(UE) 2x2,5+N+T
3x2,54T

1900

6900
46/42/40/36

54

840 /840 /288
900/ 300 /1290

26 /104

3/8-5/8

75/30

30-50

3,45(7,2)

AUY 140 UIAT-LR

3NGF6445

12040 (4644~13760)
14000 (5400~16000)
13760 (4988~14190)
16000 (5800~18000)

3,21/ 3,61
A/A
400/3/50
4,36/4,43
9,9/9,9
6,5/6,6

(UE) 2x2,5+N+T
3x2,54T

2000

6900
47/43/41/37
55

840 /840 /288
900/300/1290
26 /104
3/8-5/8
75/30

30-50

3,45(7,2)

SPLIT CASSETTE INVERTER LR TRIFASICO

SERVICIOS

>uesta en marchz

Accesorios**

Garantia total Formacion
Mod. 100

AUY 100-125-140 UiAT-LR

AUY 100-125-140 UiAT-LR

Mando inaldmbrico
+ Receptor

UTY-LRHYAZ

3NGF9016

Acoplamiento toma

Mando simplificado . .
aire exterior

UTY-RSNYM UTZ-VXGA

3NGF9004 3IVF9011

* Para contratar servicios opcionales, ver final del catélogo.
** Para mas accesorios, consultar a partir de pag. 234.

Mod. 100

50

40

30

20

O
FUJITSU

Mando remoto
con termosensor

Rango funcionamiento

Frio 46°C

Calor 24°C

-15°C -15°C

Funcionamiento éptimo

a baja temperatura.

(Low ambient operation)

) M s @ O

M il B B

2

,
[

5F
2
=1

2.
T
=

H k&l & K 6 C

(O
2,

3

.,.
g
H

134

135

©
©
)
£
o
o
®
£
]
(O)




Tecnologia Split Suelo - Techo y Techo Inverter

Versatilidad absoluta

Los modelos Split Suelo-Techo y
Techo de Fujitsu son la solucién mas
adecuada para climatizar grandes
espacios dentro del sector servicios.
La versatilidad en su instalacién y

su potente flecha de aire garantizan
un maximo rendimiento gracias a su
exclusiva tecnologia Inverter.

Maxima eficiencia energética

Las exclusivas tecnologias i-PAM y V-PAM de estos modelos
de Fujitsu, sus compresores y sus ventiladores DC, permiten
obtener rendimientos muy superiores a otros sistemas
Inverter con un menor consumo energetico.

o—— Placa electrénica V-PAM

ST Motor ventilador DC

™~

Compresor scroll DC

Flexibilidad de instalaciéon

Los modelos suelo-techo (LV) pueden colocarse indistintamente en
el techo o el suelo mediante la disposicidén de su cubeta en forma
de “I”, que permite recoger el agua de condensados en cualquier
posicion. El sistema de anclajes también estd diseflado para sujetar
el equipo en ambas posiciones.

Modo “High Ceiling”

Funcion que permite regular el
funcionamiento del equipo cuando la
instalacion se realiza en techos de gran altura
de forma que el rendimiento sea el mas éptimo
en modo calor.

Techos altos de hasta 3,5 m

Maxima flecha de aire

Estas unidades son muy adecuadas para
grandes locales comerciales, almacenes y
oficinas, ya que su gran flecha de aire permite
climatizar perfectamente locales de varios
metros de altura y superficie.

Vista lateral

Max.
18m

Instalacion versatil

Se adaptan facilmente a cualquier tipo de
instalacién sin necesidad de realizar obras
en el local para la colocacion de la misma.

Empotrado en
un falso techo

Renovacion del aire

Conectando un conducto en la parte superior o
trasera de la unidad y un ventilador en la placa
electrdnica se puede introducir aire fresco del
exterior para la ventilacion del mismo.

™~
™

T Aire
exterior

Aire interior

O
FUJITSU

Minimo nivel sonoro

El ventilador de las unidades interiores incorpora el
modo “Super Quiet” o muy silencioso que permite
trabajar con un minimo nivel sonoro de solo 31dB.

Aviso de limpieza de filtros

El mando incorpora una

sefial luminosa que avisa

una vez transcurrido el

tiempo 6ptimo para la

realizacion de la limpieza

de filtros. Esta operacion es -/
muy importante ya que un

mantenimiento adecuado \ Mantenimiento
de los filtros asegura el filtros
correcto rendimiento de la

unidad. Mediante el botén

del mando “Filter Reset” se

anula la sefal luminosa de

aviso.

Programacién semanal y funcién
“Set Back” (opcional)

Permite realizar diferentes programaciones de arranque
y paro durante todos los dias de la semana pudiendo
excluir los dias festivos. Ademas la funcion “Set Back”,
combinada con la funcién de programacion semanal
permite considerar diferentes temperaturas para un
mismo espacio de tiempo programado.

Sensor de
temperatura

Set Back

Mantenimiento Modo
filtros Economy
Gran rendimiento a so|  FrioagoC
baja temperatura a0
30 Calor 24°C

Gracias a la tecnologia ALL
DCy alos intercambiadores 2

multipath de alta eficiencia, 1

se obtienen excelentes 0

resultados en temperaturas 10 -
extremas. 20 15°C
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Gama Comercial

Split Suelo-techo Inverter LV

ABY 50-71 UiIA-LV

Maxima eficiencia energética
La exclusiva tecnologia V-PAM de los modelos Fujitsu, el compresor DC scroll

y el ventilador DC, permiten obtener rendimientos muy superiores a otros
sistemas Inverter con un menor consumo energético.

Minimo nivel sonoro

-— Placa electrénica V-PAM

S Motor ventilador DC

Compresor scroll DC

Clase energética A.

O
FUJITSU

@) M s @ O

Mod. 50

SPLIT SUELO-TECHO INVERTER LV

SERVICIOS

>uesta en marchz Garantia total Formacion

El ventilador de las unidades interiores incorpora el modo “Super Quiet” o

muy silencioso que permite trabajar con un minimo nivel sonoro.

Gran caudal de aire

Estas unidades permiten climatizar amplias superficies tanto en posicion
suelo como en posicién techo gracias a la posibilidad de realizar barridos
dobles tanto en horizontal como en vertical.

Modo “High Ceiling”

Esta funcién permite regular el funcionamiento cuando la instalacion se

realiza en techos de gran altura de forma que el rendimiento sea el més

optimo, en modo calor.

Caracteristicas técnicas:

Modelos ABY 50 UIA-LV
Codigo 3NGF8335
kcal/h 4472 (774~5074)

Potencia frigorifica
w 5200 (900~5900)
kcal/h 5160 (774~6450)

Potencia calorifica
W 6000 (900~7500)
Ratio ahorro energético (SEER/SCOP) Frio / Calor 6,10/ 4,00
Clase energética Frio / Calor A++/ A+
Tension / Fases / Frecuencia V/n°/Hz 230/1/50
Consumo eléctrico Frio / Calor kW 1,62/1,66
Intensidad maxima de arranque Frio / Calor 9/12,5
Intensidad absorbida Frio / Calor 72/7,4
Alimentacién eléctrica (UE) 2x2,5+T
Interconexién eléctrica 3x2,5+T
Caudal de aire maximo Ud.int. m¥h 780
Ud.ext. m¥h 2000
Nivel sonoro Ud.int. A/M/B/SQ dB (A) 43/40/34/ 31
Nivel sonoro Ud.ext. dB (A) 50
Dimensiones Ud. int. Ancho / Fondo / Alto mm 990/ 655/199
Dimensiones Ud. ext. Ancho / Fondo / Alto mm 799/290/ 632
Peso neto Ud.Int. / Ud.Ext. kg 27/ 40
Diametro de tuberia Liquido - Gas Pul 1/4-1/2
Distancias méx. permitidas Total / Vertical m 25/15
Precarga - Carga adicional m - gr/m 15-20
Carga refrigerante kg (CO2eq-T) 1,25 (2,6)

Gran flecha de aire.

Modo “High Ceiling”.

ABY 71 UIA-LV

3NGF8345

5848 (774~6880)
6800 (900~8000)
6880 (774~7826)
8000 (900~9100)
5,60/3,90
A+/A
230/1/50
2,21/2,26
12/13,5

9,7/9,9

(UE) 2x2,5+T
3x2,54T

980

2470
48/44/40/35
52

990/ 655/199
799/290 /632
27/ 44

1/4-5/8

30/20

15-20

1,70 (3,5)

ABY 50-71 UiA-LV
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CRRBEHOEMEERA

Rango funcionamiento
50 Frio 46°C
40
30 Calor 24°C
20
Q 10
0
-10
-20 -15°C -15°C
ABY 50 UiA-LV ABY 71 UiA-LV Funcio'namiento 6ptimo
a baja temperatura.
(Low ambient operation)
Accesorios**

Mando por cable con
programacion semanal

UTY-RNNYM

3NGF9006

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

* Para contratar servicios opcionales, ver final del catalogo.
** Para mas accesorios, consultar a partir de pag. 234.
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O
Split TeCho Inverter LR SPLIT TECHO INVERTER LR FU]lTSU

el < G Rt e [ & @
OPCIONALES
ABY 80-100-125 UiA-LR =

Maxima eficiencia energética
La exclusiva tecnologia i-PAM de los modelos de Fujitsu, el compresor DC scroll

y el ventilador DC, permiten obtener rendimientos muy superiores a otros
sistemas Inverter con un menor consumo energético.

T Motor ventilador DC

\ Compresor scroll DC

Clase energética A.

Maxima flecha de aire

Solucién adecuada para grandes locales comerciales, almacenes y oficinas. Su
gran flecha de aire permite climatizar perfectamente locales de varios metros de
alturay gran superficie.

©
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. s . . Max.
Aportacion de aire exterior 18
La aportacion de aire fresco del exterior es posible mediante la colocacion de un ABY 80-100-125 UiA-LR
conducto y la conexion de un ventilador a la placa electrénica de la unidad. ) )

Maéxima flecha de aire.
Mando con sonda opcional
El mando por cable opcional incorpora una sonda que permite realizar lecturas
de temperatura desde la propia unidad o desde el mando. Ademas, este mando N
permite controlar varias unidades simultdneamente. T AN
Aire
exterior

Aire interior

DOREKREQERGWRB

T < . Aportacién aire exterior. Rango funcionamiento
Caracteristicas técnicas:
50 Frio 46°C
Modelos ABY 80 UIA-LR ABY 100 UIA-LR ABY 125 UIA-LR 40
30 Calor24°C A
Codigo 3NGF8310 3NGF8315 3NGF8325 20
kcal/h 7310 (2408~8600) 8084 (2408~9632) 10750 (3440~12040)
Potencia frigorifica > 10
W 8500 (2800~10000) 9400 (2800~11200) 12100 (4000~13300)
0o
kcal/h 8600 (2322~9632) 9632 (2332~10922) 11438 (3612~1333)
Potencia calorifica 10
W 10000 (2700~11200) 11200 (2700~12700) 13330 (4200~15500)
. " . -20 -15°C -15°C
Ratio ahorro energético (SEER/SCOP) Frio / Calor 6,10/ 4,20 6,00/ 4,10
Ratio ahorro energético (EER/COP) Frio / Calor 3,21/ 3,61 Funcionamiento éptimo
Clase energética Frio / Calor A++/ A+ A+/ A+ A/A a baja temperatura.
Tensién / F: /F i V/n°/H 230/1/50 230/1/50 230/1/50 (LOW ambient operation)
ension ases recuencia n z .
ABY 80-100 UiA-LR ABY 125 UiA-LR
Consumo eléctrico Frio / Calor kW 2,65/2,77 2,93/3,02 3,77/ 3,68
Intensidad maxima de arranque Frio / Calor 17 /17 18,5/ 20 20,5/20,5
Intensidad absorbida Frio / Calor 1,6/12,2 12,8/13,2 16,5/16,1
1 *%
Alimentacion eléctrica 2x4+T 2x44T 2x4+T ACCGSOTIOS
Interconexién eléctrica 3x2,54T 3x2,5+T 3x2,5+T
Caudal de aire maximo Ud.int. m3/h 1660 1900 2100 Mando por cable con Elevador de agua
programacién semanal
Ud.ext. m%h 3600 3800 6200
Nivel sonoro Ud.int. A/M/B/SQ dB (A) 45/43/37/32 47/ 43/ 37/ 32 49/45/39/34 UTY-RNNYM UTR-DPB24T
Nivel sonoro Ud.ext. dB (A) 53 54 55
Dimensiones Ud. int. Ancho / Fondo / Alto mm 1660 /700 / 240 1660 /700 / 240 1660 / 700 / 240
Dimensiones Ud. ext. Ancho / Fondo / Alto mm 900/330/830 900/330/830 900/330/1290
Peso neto Ud.Int. / Ud.Ext. kg 46/ 61 46/ 61 46/ 86
Didmetro de tuberia Liquido - Gas Pul 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8
Distancias méx. permitidas Total / Vertical m 50/ 30 50/ 30 50/ 30
Precarga - Carga adicional m-gr/m 20 - 40 20 - 40 20-40 3NGF9006 4JBO0002
Carga refrigerante kg (CO2eq-T) 2,10 (4,4) 2,10 (4,4) 3,35(7,0)

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

* Para contratar servicios opcionales, ver final del catalogo.
** Para mas accesorios, consultar a partir de pag. 234.
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Split Techo Inverter LR Trifasico

ABY 100-125-140 UIAT-LR

Maxima eficiencia energética
La incorporacion del compresor DC Inverter y el motor del ventilador DC,
permiten incrementar el rendimiento de estas unidades minimizando el

consumao.

Aviso de limpieza de filtros

Una vez transcurrido el tiempo éptimo para la limpieza de filtros, la sefial

luminosa nos avisa. Mediante el boton “Filter Reset” se anula la sefial

luminosa de aviso.

Compresor y ventilador DC.

Distancia
maxima
H 75m Al
Mando con sonda opcional i
30m

El mando por cable opcional incorpora una sonda que permite realizar
lecturas de temperatura desde la propia unidad o desde el mando. Ademas,

este mando permite controlar varias unidades simultadneamente.

Aportacién de aire exterior
La aportacioén de aire fresco del exterior es posible en estas unidades

mediante la colocacion de un conducto y la conexién de un ventilador a la

placa electronica de la unidad.

Caracteristicas técnicas:

Precarga
30m

Gran flexibilidad de distancias frigorificas.

R

T Aire
exterior

Aire interior

Renovacioén del aire.

Modelos ABY 100 UIAT-LR ABY 125 UIAT-LR ABY 140 UIAT-LR
Codigo 3NGF6335 3NGF6340 3NGF6345
kecal/h 8600 (4042~9804) 10750 (4300~12040) 12040 (4644~13760)

Potencia frigorifica
w 10000 (4700~11400) 12500 (5000~14000) 14000 (5400~16000)
kcal/h 9632 (4300~12040) 12040 (4644~13932) 13760 (4988~15480)

Potencia calorifica
W 11200 (5000~14000) 14000 (5400~16200) 16000 (5800~18000)

Ratio ahorro energético (SEER/SCOP) Frio / Calor 6,10/ 4,10 -

Ratio ahorro energético (EER/COP) Frio / Calor 3,21/ 3,61 3,01/3,43
Clase energética Frio / Calor A++/ A+ A/A B/B
Tensién / Fases / Frecuencia V/n°/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Consumo eléctrico Frio / Calor kW 2,84/2,87 3,89/3,88 4,65/ 4,67
Intensidad maxima de arranque Frio / Calor A 79/79 8,9/8,9 9,9/9,9
Intensidad absorbida Frio / Calor 4,3/4,4 5,8/5,8 6,9/6,9
Alimentacién eléctrica (UE) 3x2,5+N+T (UE) 3x2,5+N+T (UE) 3x2,5+N+T
Interconexién eléctrica 3x2,54T 3x2,54T 3%x2,5+T
Caudal de aire maximo Ud.int. m¥h 1900 2100 2300
Ud.ext. m3/h 6200 6900 6900
Nivel sonoro Ud.int. A/M/B/SQ dB (A) 47/43/37/32 49/45/39/34 51/48/42/38
Nivel sonoro Ud.ext. dB (A) 51 54 55
Dimensiones Ud. int. Ancho / Fondo / Alto mm 1660 /700 /240 1660 /700 / 240 1660 /700 / 240
Dimensiones Ud. ext. Ancho / Fondo / Alto mm 900/ 33071290 900/330/1290 900/330/1290
Peso neto Ud.Int. / Ud.Ext. kg 46 /104 46 /104 48 /104
Didmetro de tuberia Liquido - Gas Pul 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8
Distancias méx. permitidas Total / Vertical m 75/30 75/ 30 75/ 30
Precarga - Carga adicional m-gr/m 30-50 30-50 30-50
Carga refrigerante kg (CO2eq-T) 3,45(7,2) 3,45(7,2) 3,45(7,2)

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

SPLIT TECHO INVERTER LR TRIFASICO

SERVICIOS

>uesta en marchz Garantia total Formacion

ABY 100-125-140 UiAT-LR

Accesorios**

ABY 100-125-140 UiAT-LR

Mando por cable con

.. Elevador de agua
programacion semanal 9

UTY-RNNYM UTR-DPB24T

3NGF9006 4JBO0002

* Para contratar servicios opcionales, ver final del catalogo.
** Para mas accesorios, consultar a partir de pag. 234.

Mod. 100 Mod. 100

50

40

30

20
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Rango funcionamiento

Frio 46°C

DOREKREQERGWRB

Calor 24°C

-15°C -15°C

Funcionamiento éptimo
a baja temperatura.
(Low ambient operation)
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Tecnologia Multisplit Inverter FUjITSU

G ra nd eS Mejor distribucién del aire

Permite una mejor climatizacion de la sala al poder ubicar varias

C o m bi n a Ci o n e S ur:iifiathis ir}t,eri(;)rles_en los puntos mds 6ptimos para la correcta
redistribucién del aire.

El multisplit comercial Twin-Triple

es la solucién de Fujitsu para locales
comerciales y oficinas donde se
necesita una climatizacion homogénea
y sencillez en el control de las variables.
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Nuevas unidades Gran flexibilidad en 4 Direcciones posibles de
exteriores distancias frigorificas conexion de tuberia
trifasicas Distancia total maxima 75 m de los Permite facilitar las tareas de

cuales 30 m pueden ser en vertical.  instalacién y mantenimiento.

2 Modelos
de 19y 25 kW Distancia
maxima
75m Altura
maxima

Modo silencioso som
30m

Rebaja el nivel de presion sonora de la unidad exterior. Suprime
el pico de funcionamiento a maxima potencia y entra en el modo
“Saving Energy”. Se previene asi una posible desconexion.

Posibilidad de controlar hasta 16 unidades con un Unico mando por cable

Maxima eficiencia energética Con el interruptor DIP, se selecciona el numero de unidades interiores y se van configurando todas para
La utilizacién de los compresores de Fujitsu de Alta Eficiencia DC Inverter rotativos junto a gobernarlas desde un unico mando.

los ventiladores DC y el control sinusoidal DC Inverter, reducen de manera considerable el
consumo eléctrico y aumentan considerablemente el caudal de aire y el rendimiento de las

unidades interiores. Compresor DC
Inverter rotativo
Motor del
ventilador DC
Posibles combinaciones de 2 o 3 unidades interiores para climatizar un tGnico espacio. Control DC Inverter.
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Multisplit Inverter Twin / Triple

COMBINACIONES 2x1/ 3x1

O
FUJITSU

MULTISPLIT INVERTER TWIN / TRIPLE

12 modelos 2x1 3x1
50x2 63x2 71x2 50x3

AUY 50 UiS-LV x2 AUY 63 UiS-LV x2 AUY 71 UiS-LV x2 AUY 50 UiS-LV x3

Cassette
L2 7 L2 ACY 50 UiS-LL x2 ACY 63 UiS-LM x2 ACY 71UiS-LM x2 ACY 50 UiS-LL x3
H2 L3 L1 Conductos
; 0 Ho L3 \_'_l \_'_l I_'_l I—’—‘ -
)
HA1 ABY 50 UiS-LV x2 ABY 63 UiS-LV x2 ABY 71UiS-LV x2 ABY 50 UiS-LV x3 o
(]
O _" L4 L1 Suelo-Techo g
bl (3]
S ; H1 I I S ‘—'—1 o
£
O . . . ©
S AQY 100 Ui2S-LB AQY 125 Ui2S-LB AQY 140 Ui3S-LB 0]
8 AQY 100 Ui2S-LA AQY 125 Ui2S-LA AQY 140 Ui3S-LA
o Unidad Exterior
8 | —

UNIDADES DE CONDUCTO

Distancias tuberias méaximas Distancias tuberias méximas Modelos ACY 50 UIS-LL ACY 63 UIS-LM ACY 71 UIS-LM
(L1+L2+L3) B 75m (L1+L2+L3+L4) < 75m Cédigo 3NGF6018 3NGF6019K 3NGF6020K
L2 < 20m L2 < 20m botoncia fricorit keal/h 4472 (774~5074) 5590 (774~6342) 6105 (774~6800)
otencia frigorifica
L3 = 20m L3 = 30m ACY 50 UiS-LL 9 w 5200 (900~5900) 6500 (900~7375) 7100 (900~8000)
(L1_L3) = 8m La = 20m ) ) kcal/h 5160 (774~6450) 6192 (774~7740) 6800 (774~7826)
H = som (L1-L3-L4) = sm Potencia calorifica w 6000 (900~7500) 7200 (900~9000) 8000 (900~9100)
H2 < 0,5m H1 < 30m
H2 < 0.5m Tensién/Fases/Frec. V/n°/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50
= >
Didmetro tuberias ACY 6571 S Caudal de aire U.I. A/M/B/Q m¥h 940/880/820/750 1100 /910 /750 / 580 1100 /910 /750 / 580
Linea principal (L1) 3/8”-5/8” Diametro tuberias Caudal de aire U.E. m3/h 940 1100 1100
Lineas secundarias (L2; L3) 1/47-1/2” (ext. 100) Linea principal (L1) 3/8”-5/8” . Dimensiones Ancho / Fondo / Alto mm 900/ 620 /198 1135/700/ 270 1135/700/ 270
N . ) N N . *Unidades de conductos
3/87- 5/8” (ext. 125/140) Lineas secundarias (L2; L3) 1/47-1/2 con mando inalémbrico Peso neto kg 23 38 38
opcional. Didmetro de tuberia Fino - Grueso Pul 1/4-1/2 1/4-5/8 1/4-5/8
e . rd .
Caracteristicas técnicas:
UNIDADES DE CASSETTE
2x1 2x1 2x1/ 3x1 Modelos AUY 50 UIS-LV AUY 63 UIS-LV AUY 71 UIS-LV
MOdeIOS Cadigo 3NGF6015K 3NGF6016K 3NGF6017K
AOY 100 UI2S-LB | AOY 100 UI2S-LA | AOY 125 UI2S-LB | AOY 125 UI2S-LA | AOY 140 UI3S-LB | AOY 140 UI3S-LA
o ) keal/h 4472 (774~5074) 5590 (774~6342) 6105 (774~6880)
Potencia frigorifica
. w 5200 (900~5900) 6500 (900~7375) 7100 (900~8000)
Cédigo 3NGF6024 3NGF6012 3NGF6025 3NGF6013 3NGF6026 3NGF6014
) lorifi kcal/h 5160 (774~6450) 6192 (774~7740) 6880 (774~7826)
keal/h 8600 (4042~9804) 10750 (4300~12040) 12040 (4644~13760) Potencia calorifica w 6000 (900~7500) 7200 (900~9000) 8000 (900~9100)
Potencia frigorifica AUY 50-63-71UiS-LV
W 10000 (4700~11400) 12500 (5000~14000) 14000 (5200~16000) Tension/Fases/Frec. V/n°/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50
) B keal/h 9632 (4300~12040) 12040 (4300~13932) 13760 (4988~15480) Caudal de aire U.I. A/M/B/Q m¥/h 680 /580 /490 /410 930/830/600 /450 930 /830 /600 /450
Potencia calorifica Caudal de aire U.E. m¥h 680 930 930
W 11200 (5000~14000) 14500 (5200~16200) 16000 (5800~18000)
*Unidades d it Dimensiones Ancho / Fondo / Alto mm 570/ 570 /245 570/570/ 245 570/570/ 245
Ratio ahorro energético (SEER/SCOP) Frio / Calor 5,56 /3,90 6,00/ 4,00 - - - - nidades de cassette con
mando por cable opcional. Peso neto kg 15 16 16
Ratio ahorro energético (EER/COP) Frio / Calor - - 3,27/ 3,56 3,21/ 3,61 3,21/ 3,68 3,01/3,43 Di&metro de tuberfa Fino - Grueso Pul 1/4-1/2 1/4-5/8 1/4-5/8
Clase energética Frio / Calor A/A A+/ A+ - A/A - B/B
Tension / Fases / Frecuencia V/n°/Hz 230/1/50 400/3/50 230/1/50 400/3/50 230/1/50 400/3/50 UNIDADES DE SUELO/TECHO
Consumo eléctrico Frio / Calor kW 2,86/2,89 2,84/2,87 3,7/3,93 3,89/3,88 4,14/ 4,34 4,65/ 4,67 Modelos ABY 50 UIS-LV ABY 63 UIS-LV ABY 71UIS-LV
Intensidad absorbida Frio / Calor A 12,7/12,8 4,3/4,4 16,4 /17,4 5,8/5,8 18,4/19,3 6,9/6,9 Cédigo 3NGF6021 3NGF6022 3INGF6023
Alimentacion eléctrica (UE) 3x6+N+T (UE) 3x4+N+T (UE) 3x6+N+T (UE) 3x4+N+T (UE) 3x6+N+T (UE) 3x4+N+T Potencia frigorifi kecal/h 4472 (774~5074) 5590 (774~6342) 6105 (774~8000)
otencia frigorifica
Interconexién eléctrica 3x2,5+T 3x2,5+T 3x2,5+4T 3x2,5+T 3x2,5+T 3x2,5+T w 5200 (900~5900) 6500 (900~7375) 7100 (900~8000)
) . . kcal/h 5160 (774~6450) 6192 (774~7740) 6880 (774~8000)
Caudal de aire méaximo Ud.int. m¥h 6200 6200 6750 6750 6900 6900 ABY 50-63-71UiS-LV Potencia calorifica
W 6000 (900~7500) 7200 (900~9000) 8000 (900~9100)
Presién sonora dB (A) 51 51 54 54 55 55 Tension/Fases/Frec. V/ne/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Dimensiones Ancho/Fondo/Alto mm | 900/330/1290 | 900/330/1290 | 900/330/1290 | 900/330/1290 | 900/330/1290 | 900/ 330/1290 Caudal de aire U.I. A/M/B/Q m¥h 780/700/560/500 980/ 820/ 680/ 540 980/ 820/ 680/ 540
Peso neto kg 93 104 93 104 93 104 *“Unidades de suelo-techo con Caudal de aire U.E. m3/h 780 980 980
Didmetro de tuberia Liquido - Gas Pul 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 mando por cable opcional. Dimensiones Ancho / Fanda / Alto mm 990/655/199 990/655/199 990/655/199
Peso neto kg 27 27 27
Distancias méx. permitidas Total / Vertical m 75/ 30 75/30 75/ 30 75/30 75/ 30 75/30 L. ) )
Didmetro de tuberia Fino - Grueso Pul 1/4-1/2 1/4-5/8 1/4-5/8
Refrigerante R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Carga Refrigerante Kg(CO, eqT)| 3,45(7,2) 3,45(7,2) 3,45(7,2) 3,45(7,2) 3,45(7,2) 3,45(7,2) ACCESORIOS**
Precarga - Carga adicional m-gr/m 30-50 30-50 30-50 30-50 30-50 30-50 Separadores UTP-SX236A 21 (Ext. 100) | UTP-SX254A 2x1 (Ext. 125-140) UTP-SX354A3x1 (Ext. 140)
. . . oc |asn e e e e e e e el el el el
Rango de funcionamiento Refrig. / Calef. C |-15~+46/ -15~+24 | -15~+46 / -15~+24 | -15~+46 / -15~+24 | -15~+46 / -15~+24 |-15~+46 / -15~+24 |-15~+46 / -15~+24 Codigo 3NGF9530 3NGF9531 3NGF9532
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.
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Gama Comercial

Multisplit Inverter Twin / Triple / Double Twin

Novedad

2x1 + 2x1

9 modelos

Cassette

Conductos

Suelo-Techo

Unidad Exterior

AUY 100 UiA-LR

I—I—I

ACY 100 UiS-LM

I_'_/

ABY 100 UiS-LR

I_l_l

Caracteristicas técnicas:

Modelos

Codigo

Potencia frigorifica

Potencia calorifica

Ratio ahorro energético (EER/COP)
Tensién / Fases / Frecuencia

Consumo eléctrico

Intensidad méx. funcionamiento
Ud.ext.

Caudal de aire

Presion sonora max.
Dimensiones

Peso neto

Diametro de tuberia
Distancias méx. permitidas
Precarga

Refrigerante

Carga de refrigerante

Rango de funcionamiento

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

Frio / Calor

Frio / Calor

Frio / Calor

Maéximo

Frio / Calor

Ancho / Fondo / Alto

Liquido - Gas

m

Refrig. / Calef.

AUY 71 UiS-LV

\_’_l

ACY 71UiS-LM X 3

I_’_I

ABY 71UiS-LV

L

AQY 200 Ui-LR

2x1/3x1/ 2x1 + 2x1
AOY 200 UI-LR

3NGF6036

kcal/h 19000

kcal/h 22000
2,94/3,4

V/n°/Hz 400/3/50
kW 6,46/ 6,59

A 1,2/1,5

m3h 8400

dB (A) 55/55

mm 1080/ 480 /1428

kg 165

mm 12,7-25,4

Total / Vertical 100/30
m 30

R410A

kg (CO2eq-T) 5,6 (1,7)
°C -15~+46 / -20~24

COMBINACIONES 2x1/ 3x1

AAUY 50 UiS-LV X 4

| | |

| [
ACY 50-UIS-LL X 4

| [
ABY 50 UIS-LV X4

2x1/ 3x1/ 2x1+ 2x1

AOY 250 UI-LR

3NGF6037
22400
27000
2,83/3,3
400/3/50
7,77/8,18
13,5/14,1
9000
55/57
1080/ 480 /1428
174
12,7-25,4
100/30

30

R410A
7,1(14,8)

-15~+46 / -20~24

MULTISPLIT INVERTER TWIN / TRIPLE/ DOUBLE TRIPLE

9 modelos

Cassette

Conductos

Suelo-Techo

Unidad Exterior

UNIDADES DE CONDUCTO

ACY 80-100-125 UiS-LM

*Unidades de conductos
con mando inaldmbrico

opcional.

UNIDADES DE CASSETTE

AUY 80-100-125 UiA-LR

*Unidades de cassette con

mando por cable opcional.

UNIDADES DE SUELO/TECHO

ABY 80-100-125 UiA-LR

*Unidades de suelo-techo con
mando por cable opcional.

ACCESORIOS**

AUY 125 UiA-LR X 2

I—I—I

ACY 125 UiS-LM X 2

\_'_I

ABY 125 UiS-LR X 2

I—I—’

Modelos
Codigo

Potencia Frigorifica

Potencia Calorifica

Tensién/Fases/Frec.

Caudal de aire U.I.
Caudal de aire U.E.
Dimensiones

Peso neto

Didmetro de tuberia

Modelos
Codigo

Potencia Frigorifica

Potencia Calorifica

Tensién/Fases/Frec.

Caudal de aire U.1.
Caudal de aire U.E.
Dimensiones

Peso neto

Didmetro de tuberia

Modelos
Codigo

Potencia Frigorifica

Potencia Calorifica

Tensién/Fases/Frec.

Caudal de aire U.I.
Caudal de aire U.E.
Dimensiones

Peso neto

Didmetro de tuberia

Separadores

Codigo

A/M/B/Q

Ancho / Fondo / Alto

Fino - Grueso

A/M/B/Q

Ancho / Fondo / Alto

Fino - Grueso

A/M/B/Q

Ancho / Fondo / Alto

Fino - Grueso

AUY 80 UiS-LR X 3

\_|_l

ACY 80 UIS-LM X 3

\_’_I

ABY 80 UiS-LRX3

L

AQY 250 Ui-LR

keal/h
W
kcal/h
W
V/n°/Hz
m¥h
mh
mm

kg

Pul

kcal/h
W
kcal/h
W
V/n°/Hz
m¥h
m¥h
mm

kg

Pul

kcal/h
w
kcal/h
w
V/n°/Hz
m¥h
m¥h
mm

kg

Pul

ACY 80UIS-LM

3NGF6033K

7310 (2408~8600
8500 (2800~10000)
8600 (2322~9632)
10000 (2700~11200)
230/1/50
39/35/30/26

53

1135/700/270

40

1/4-5/8

AUY 80 UIA-LR

3NGF6030K

7310 (2408~8600)
8500 (2800~10000)
8600 (2322~9632)
10000 (2700~11200)
230/1/50
40/38/36/32

53

840/840/288

26

1/4-5/8

ABY 80 UIS-LR

3NGF6027

7310 (2408~8600)
8500 (2800~10000)
8600 (2322~9632)
10000 (2700~11200)
230/1/50
45/43/37/32

53

1660 / 700 / 240

46

1/4-5/8

O
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AUY 63 UiS-LV X 4

ACY 63 UiS-LM

ABY 63 UiS-LV X 4

ACY 100UIS-LM

3NGF6034K

8428 (2408~9632)
9400 (2800~11200)
9632 (2322~10922)
11200 (2700~12700)
230/1/50
39/35/30/26

54

1135/700/270

40

1/4-5/8

AUY 100 UIA-LR

3NGF6031K

8600 (2408~9632)
10000 (2800~11200)
9632 (2322~10922)
11200 (2700~12700
230/1/50
43/38/36/32
54

840/840/288

26

1/4-5/8

ABY 100 UIS-LR

3NGF6028

8084 (2408~9632)
9400 (2800~11200)
9632 (2332~10922)
11200 (2700~12700)
230/1/50
47/43/37/32

54

1660 / 700 / 240
46

1/4-5/8

UTP-SX272A (2x1)

3NGF9533

ACY 125UIS-LM

3NGF6035K

10406 (3440~11438)
12100 (4000~13300)
11438 (3612~13330)
13300 (4200~15500)
230/1/50
42/38/32/28

55

1135/700/ 270

40

1/4-5/8

AUY 125 UIA-LR

3NGF6032K

10750 (3440~12040
12500 (4000~14000)
12040 (3612~13932
14000 (4200~16200)
230/1/50
46/42/40/36

55

840/840/288

26

1/4-5/8

ABY 125 UIS-LR

3NGF6029

10750 (3440~12040)
12100 (4000~13300)
11438 (3612~1333)
13330 (4200~15500)
230/1/50
49/45/39/34

55

1660 / 700 / 240

46

1/4-5/8

UTP-SX372A (3x1)

3NGF9534
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Gama Comercial

Mandos (I)

Split Pared Inverter: ASY 71-80 Ui-LF
Split Techo Inverter LR / LR Trifasico: ABY 80-100-125 UiA-LR / ABY 100-125-140 UiAT-LR

1 Transmisor de senal
Transmite las sefiales del control al
acondicionador.

2 Boton “MODE”
Selector del modo de
funcionamiento:
AUTO: Automatico
COOL: Refrigeracion
DRY: Deshumectacién
FAN: Ventilacion
HEAT: Calefaccion
3 Botdn calefaccion a10°C
(10°C HEAT)
La temperatura se mantiene a 10°C.
4 FUNCION “ECONOMY”
Permite ajustar al 70% el

funcionamiento del acondicionador
sin reducir significamente la
temperatura de consigna y con el
consecuente ahorro de consumo.
Funcién “SLEEP”

Programa de desconexion automatica
nocturna segtin la época del afio.
“TIMER MODE”

Ajuste para programar la marcha

y el paro automatico.

“FAN CONTROL”

Selector de la velocidad del ventilador
(automadtica, alta, media, baja,
silenciosa)

Pulsador “START/STOP”

Split Cassette Compacto LV: AUY 35-40-50-71 UiA-LV

1 Transmisor de sefial
Transmite las sefiales del control al
acondicionador.

2 Botéon “MODE”
Selector del modo de
funcionamiento:
AUTO: Automatico
COOL: Refrigeracion
DRY: Deshumectacién
FAN: Ventilacién
HEAT: Calefaccion

3 Botodn calefaccion a10°C
(10°C HEAT)
La temperatura se mantiene a 10°C.

4 FUNCION “ECONOMY”

Permite ajustar al 70% el
funcionamiento del acondicionador
sin reducir significamente la
temperatura de consignay con el
consecuente ahorro de consumo.

Funcién “SLEEP”

Programa de desconexion automadtica
nocturna segun la época del afio.
“TIMER MODE”

Ajuste para programar la marcha

y el paro automatico.

“FAN CONTROL”

Selector de la velocidad del ventilador
(automatica, alta, media, baja,
silenciosa)

10

1

12
13
14

15

16

10

1
12
13

14

15

(Arranque / Paro)

Selector de la direccién del aire
(vertical)

Selector de la direccion del aire
(horizontal)

“SWING”

Abanico de aire continuo.
Ajustes termostato

Ajustes del temporizador
“CLOCK”

Ajuste horario.

“TEST RUN”
Prueba de funcionamiento
(modo test).

“RESET”

Pulsador “START/STOP”
(Arranque / Paro)

Selector de la direccion del aire
(vertical)

“SWING”

Abanico de aire continuo.
Ajustes termostato

Ajustes del temporizador
“CLOCK”

Ajuste horario.

“TEST RUN”
Prueba de funcionamiento
(modo test).

“RESET”

O
FUJITSU

SPLIT PARED INVERTER LF

SPLIT TECHO INVERTER LR SPLIT CASSETTE COMPACTO LV

OTROS MANDOS OPCIONALES

Mando opcional simplificado
3NGF9004

Mando opcional conductos Mando opcional cassette
3NGF9005 3NGF9016

UTY-LRHYM UTY-LRHYA2 UTY-RSNYM
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Gama Comercial

O
Mandos (I1) FUjiTSU

Split Suelo-Techo LV:
ABY 50-71 UiA-LV

Split Techo LR - LR Trifasico: Mando remoto con termosensor
ABY 80-100-125 UiA-LR / ABY 100-125-140 UiAT-LR * 3NGF9006 8 4

Split Conducto Slim LL:
ACY 35-40-50 UiA-LL

Split Conducto Media Presiéon LM - LM Trifasico:
ACY 71-80-100-125 UiA-LM / ACY 100-125 UiAT-LM 14

Split Conducto Alta Presién LH - LH Trifasico:
ACY 125-140 UiA-LH / ACY 125H-140H-170H UiAT-LH °o . -y

Split Cassette LR - LR Trifasico:

]
o
]
£
o
(3]
©
S
@©

(O)

7 - . 3
AUY 80-100-125-140 UiA-LR / AUY 100-125-140 UIAT-LR
. . . 9 5
Multi Twin-Triple *
. . N — ———————— 16
Este mando es opcional para el resto de gama comercial
10 6
1 Pulsador de “START/STOP” 7 Pulsador “CLOCK ADJUST” 14 Pantalla
2 Pulsador de ajuste de la temperatura Para seleccionar el modo del Indicador del temporizador y del reloj. 12 17
Pulsador de control de funciones temporizador: Indicador del modo de funcionamiento.
s . ) o Temporizador de desconexion (OFF). Indicador de la velocidad del ventilador. UTY-RNNYM
(automatico, refrigeracién, ventilacién y/o . ., . . .
., Temporizador de conexion (ON). Indicador del bloqueo del funcionamiento
calefaccion). .
. Temporizador semanal. de los pulsadores.
4 Pulsador de control del ventilador Temporizador de cambio de la Indicador de la temperatura.
(Automatica, media, baja o alta). temperatura. Indicador de las funciones.
5 Pulsadf)r “TE.RMO SENSOR” 8 Pulsador “DAY OFF” Indicador de desescarche.
Selecciona si la temperatura de la sala Permite cancelar la programacién de un Indicador de termosensor.
se dette<)2ta en lf uniddad igt'e:ior (§ensor dia (p. ¢j. un dia festivo). Indicador del ahorro de energia.
remoto) o en el mando a distancia.
9 Pulsador “SET BACK” 15 Sensor de temperatura o
6 Pulsador “ENERGY SAVE . Permite cambiar la temperatura durante 16 Pulsador de direccién y oscilacién del flujo Mandolso';:cable tactil
Activala funcién de a‘hor 10 energetico. un mismo periodo de programacion. de aire horizontal 3NGF9022 5 8
Durante el modo re.frlgeracmn.la, 10 Botén de ajuste de la hora Presione durante dos segundos para
temperatura seleccionada subira cambiar el modo de oscilacion. W
aproximadamente 1°C cada 60 minutos T Pulsador “DELETE 7 Pulsador de direccis lacion del flui
hasta que el termostato haya subido un Paraborrar los ajustes du sador f, Tecmon y osciiacion deftiujo
total de 2°C. Durante el modo calefaccion 12 Pulsador “SET” e aire vertica
. o . . Presione durante dos segundos para
la temperatura seleccionada bajara Pararealizar ajustes. X o Office 01 i T ) 0
aproximadamente 1°C cada 30 minutos, 13 Lampara de funcionamiento cambiar el modo de oscilacién. e SetTemp, = 6 Office 01 A 2 Fri10:00AM ——— 9
hasta que el termostato haya bajado un Mode Set Temp Fan
total de 4°C. Cool 2 6 O Auto -
\Jc 8 — 19|

Split Pared Large LM: Room Temp. 26.0°C 7 —— Cool 26 . O°C Auto ——— 10
ASY 80-100 Ui-LM* A Status I Menu I

Conductos Media Presién LB: /1 Room Temp. 26.0°Ce— 11
ACY 35-40-50-71 UiA-LB/ACY 80-100-125-140 UiA-LB OPEle | stts || Menuf—— 1

Cassette LB 3D Airflow: ]

AUY 50-71-80-100-125-140 UiA-LB 13
8

1 Sensor de temperatura 6 Indicador de agrupaciones de unidades 11 Indicador de temperatura de la sala 1 2 3 a
2 Botén On/Off Permite definir las agrupaciones de 12 Mend
3 Lampara Led de funcionamiento unidades en funcionamiento. Se accede a los submentus para ajustes
4 Panel tactil 7  Seleccion del modo de funcionamiento de pantalla, formato, horarios y otras UTY-RNRYZ1
. Iconos de estado funciones.

5 Ajuste de temperatura

Reloj 13 Estado

10 Ventilador Estado de la unidad interior e indicador

Seleccion de la velocidad del ventilador. de errores.

* Mando o control opcional. Para mas informacién consultar el manual de usuario.
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O
FUJITSU

KW 12,1 14 151155 22,4 28 33,5 40 45 50,4 55,9 61,5 67 73,5
(1% 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

SERIE AIRSTAGE J-IIIL
(PAG. 166)

SERIE AIRSTAGE MICRO J-iI
(PAG. 172)

SERIE AIRSTAGE MICRO COMPACTA J-1IS
(PAG. 176)

SELECCION AHORRO
DE ESPACIO

SERIE AIRSTAGE V-IlI (PAG 182)

bomba de calor .
SELECCION AHORRO
DE ENERGIA
(PAG 184)

SELECCION AHORRO
DE ESPACIO

SERIE AIRSTAGE V-II (PAG. 188)

bomba de calor
SELECCION AHORRO
DE ENERGIA
(PAG. 190)

SELECCION AHORRO
DE ESPACIO

SERIE AIRSTAGE VR-II (PAG.196)

Recuperacién de calor .
SELECCION AHORRO
DE ENERGIA
(PAG. 198)

158

78,5 85 90 95 100,5 107 12 18,5 123,5 130,0 135 140 145 150
28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
159



Tecnologia Airstage

Maximas prestaciones,
Minimo consumo
energético

La nueva serie Airstage complementa la
amplia gama de productos, permitiendo
configuraciones de unidades exteriores
desde 12 kW hasta 150 kW en un solo
sistema.

Elevada eficiencia energetica Funcionamiento en modo econémico

La eficiencia se ha mejorado significativamente El funcionamiento en modo econémico se puede habilitar
mediante el uso del compresor compacto DC Twin desde el control remoto. La temperatura se compensa
Rotary, tecnologia inverter y un gran intercambio automaticamente transcurrido un periodo de tiempo.

de calor gracias a su superficie.
Limitacion a la temperatura programada

Funcién “Low Noise”

O
FUJITSU

Precision en el control del caudal de refrigerante

Precision en el control de caudal de refrigerante gracias al control DC
inverter y ala valvula de expansion electrénica. Esto permite una
alta precisién en la gestién de la temperatura de confort + 0,5°C de la
temperatura establecida.

Alta

Variacion térmica de la habitacion.

*Simulacién en modo calefaccion.

Operacién comoda gracias a la pequefia
variacion de temperatura de la habitacién.

Baja

Alcanza réapidamente la temperatura establecida.

Autofuncién de conmutacion

En el ajuste automatico, el modo de refrigeracién
/ calefaccidn se desconecta automaticamente en
funcién de la temperatura fijada y de la temperatura

ambiente.
en la sala
8% . o .
Mas @ Puede fijarse un rango de temperaturas con un minimo e
5 s . .
4.23 y un maximo para mantener el modo de funcionamiento
“losas_ 2 3.95 econdémico sin afectar al confort de los ocupantes de la sala. 0.5°C . . .
3 K . .
, . L. Set. Temp.
Temporizador de apagado automatico e
1 -0.. . .
o Bomba de calor (6HP) Cada control remoto estd equipado con la funcién de
“Apagado Automatico” (Excepto control simplificado). o g
@ % Tiempo
s 4.84 LImItaCIon de |a pOtenCIa energetlca e Func. refrigeracién «eee Func. de ventilador en refrigeracién
4.31 . . . — i6 cese i i6
. 3.7/ La pOteIlCIa de funClOl’lamleIltO se puede establecel’ ens Func. calefaccién Func. de ventilador en calefaccién
5 3'2/ etapas. El consumo energético se puede limitar por debajo
s de la capacidad nominal segin requerimientos del usuario. Operacién automética de refrigeracion/calefaccién
1 en funcion de las necesidades de la estancia.
0 . Set de temperatura calor
Bomba de calor (8HP) Ajuste de la temperatura
16% de calefaccion Baja Baja
@ Mas 1 max -4
5 RS 4.3 Control de »
g 3.71 funcionamiento
z 3.1 / / econémico Modo'ahorro Calefaccién Sala A ' Sala BI o———— Refrigeracién
24°C 18°C
2 Set de temperatura frio
Control de
4 funcionamiento » Modoahorro —— = ,-le ¢ ¢
econémico Humedad SalaC | salaD SalaE T Ventilacion
0 . Tmax. +2°C i 27°Cc | OFF 23°C
EER Ml Nuevo modelo Modelo anterior AJUStjedreeL?i ttzr:;yziegra]tura T
COP [l Nuevo modelo Modelo anterior Recuperacién de calor 10HP) ?
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Tecnologia Airstage

Flexibilidad de disefio - Maximas distancias frigorificas

Maéximo longitud de tuberia: 1000 metros. Permite trabajar aplicaciones de todo tipo
gracias a su elevada longitud.

Serie AIRSTAGETM J-llILseries

Unidad Exterior ultra compacta aire. (Hasta 16 HP)

Diferencia de altura entre Longitud del primer separador
u.exterior y u.interior ala unidad interior mas lejana
Max. 50 m Méx. 90 m
J-llL L ,
J-1Is J-1n J-IIL High capacity model Disefio de tuberia adecuado para largo, estrecho

edificios de oficinas con una diferencia de altura
y tiendas de poca altura con profundidad

Longitud
tuberiaactual ———————————°
Max. 165 m Diferencia de
altura entre
VR-IZVIII e | uexteriory
VIl méximo 150 m u.interior
Max. 50 m
Sila unidad exterior esté
ubicada por debajo de 40
Longitud m max.
del primer

separador ala

unidad interior 3 .
Diferencia de

mas lejana It ¢
. altura entre
Méx. 90 m -——————— . .
u.interiores
Max. 15 m

VIII: La limitacion de la longitud de la tuberia entre la Ul
mas lejana i la Ul méas cercana al primer separador debe
ser 60 m o menos.

VR-1I & VIl méximo 60 metros.

Airstage VR-Il Series, VIII & V-1l Series

Amplio rango de funcionamiento

Capacidad éptima para trabajar en condiciones extremas de temperatura.

Serie airstage VR-II Serie Airstage VIII Serie Airstage J-1Il L Serie Airstage J-1ll & J-Il s
con recuperacién de calor  bomba de calor bomba de calor bomba de calor

Cooling Cooling Cooling Cooling

46°C 46°C 46°C 46°C

Cooling &

Heating Heating

21°C_ 21°C

Heating

21°C

Heating

21°C

Heating

21°C

-10°C_ -10°C

-20°C -20°C -20°C -20°C

Alta presion estatica de 82 Pa

Launidad exterior puede tener un conducto para la extraccion del aire con una presion

estdtica de hasta 82 Pa. Esto permite que la unidad exterior pueda estar instalada dentro de

una sala de maquinasy conducir la extraccion.

Potente descarga con una presion

disponible de hasta 82Pa
82 pa

Modelo previo Serie V-

_>

Gran didmetro de ventilador y motor DC. Estan
disefiados para permitir una presion estatica externa de
82 Pa. Esto es aproximadamente 2.6 veces mejor que
los modelos antiguos.

Alta capacidad de conexién

Series

| Novedad |
AIRSTAGE™ J-llIL series

14/16 HP

AIRSTAGE™ J-lIIL series
8/10/12 HP

AIRSTAGE™ J-lll series
AIRSTAGE™ J-IIS series
AIRSTAGE™ VR-Il series

AIRSTAGE™ V-Ill series

Ejemplo de
instalacion

Para las Series VR-Il y V-II la Pdisp. Es de 80 Pa.

COEFICIENTE DE
SIMULTANEIDAD

50% a 150%*3

50% a 150%**

50% a 150%*3

50%** a 130%*3

50% a 150%**

50% a 150%*°

NUMERO DE UNIDADES
INTERIORES
CONECTABLES

Hasta 40

Hasta 30

Hastal3
Hasta 8
Hasta 64

Hasta 64

Valores méximos y minimos, estos pueden variar en funcién de la serie, de las combinaciones y del n° y tipo de unidades conectadas

O
FUJITSU

* 3: para unidades exteriores
ubicadas en una cota inferior a
las interiores consultar manual
técnico

*4:s0lo 4 HP es 46%

* 5: Para el modelo 18 HP consultar
manual técnico
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Tecnologia Airstage

Disefiado con baja carga de refrigerante

Disefio éptimo en la unidad interior y exterior

donde se reduce el volumen de refrigerante y en algunos
€asos no se requiere soporte especial incluso en una
habitacion pequefia de unos 15 m2

Opcionales

Sensor remoto para un mayor control de las
condiciones de confort

Interconexion para UTA

Bateria de intercambio: “Blue Fin”

La resistencia a la corrosion del intercambio de calor
en la unidad exterior ha sido mejorada gracias a la
introduccion del tratamiento anticorrosivo “Blue Fin”.

Intercambiador de calor Blue fin

Proteccién azul cobalto
Proteccién cromado estandar
Aluminio material base
Recubrimiento hidrofilico

Proteccién antiretorno del liquido

Proteccidén antiretorno de liquido

Mediante la adopcién de un acumulador de gran
tamarfio, el refrigerante que no se encuentra
completamente vaporizado permanece dentro del
acumulador y solo el gas estable alimenta el compresor.

desde
evaporador

Refrigerante
completamente
vaporizado

-

Acumulador
del compresor
desde el
evaporador

Acumulador de
gran tamafo

Compresor

Aumento del ciclo de vida

Aumento del ciclo de la vida unidad exterior con
operacion rotacional. Se alterna el funcionamiento de

los compresores repartiendo

el nimero de horas.

Rotacién

Rotacién

Rotacién

Equilibrio en el control

del refrigerante

Incorporan una innovadora légica de control

del compresor a fin de equilibrar el caudal del
refrigerante a la velocidad de flujo de cada unidad
exterior, mediante el control por variador de

velocidad.

<_

ON

DC

Maestro Esclavo 1 Esclavo 2

Funcionamiento equilibrado

Maestro Esclavo 1 Esclavo 2

Funcionamiento descompensado

Nivel de carga

Funcidon de reserva

En caso de un eventual
fallo de un compresor,

la funcion de reserva se
llevara a cabo mediante
los compresores restantes
como emergencia.

Nota: La funcién de reserva puede no ser

viable, dependiendo del tipo de incidencia.

Configuracion automatica de
direcciones

La direccion de cada unidad interior,
delaunidad RBy del amplificador
de sefial puede ser automaticamente
establecida desde la unidad interior
con un simple botén.

Simplicidad en el conexionado
eléctrico

La instalacion se disefia de modo que
el cableado de comunicacién pueda
ser conectado alasunidadesRBy
alas unidades exteriores de modo
continuo.

Hasta un maximo de

3600 m
de longitud

Conexidn en paralelo Conexiodn en serie

En una intalacion de refrigerante maltiple, el direccionamiento
automatico no puede ser iniciado.

La configuracién automatica
de direcciones se realiza
desde la unidad exterior.

O
FUJITSU

Las direcciones son
automaticamente atribuidas
desde la unidad exterior.

Amplificador de sefial

—
L

Pulsar el botén

Unidagl de RB ¥

7 0 $m

conmutador de la
unidad exterior.

También es posible el direccionamiento manual desde la unidad interior y del mando a distancia.

Facil instalaciéon

Se iza facilmente hasta su posicién con ganchosy correas de

elevacion.

Facil transporte.

Trasporte en
carretilla elevadora.

El disefio de la unidad
exterior permite utilizar
correas de elevacion.

Facil acceso

[o]
Yo Yo e
[4] (6]

Se puede transportar en
carretilla elevadora.

Mediante la adopcién de un panel frontal en forma de L, que puede
ser extraido, el espacio de trabajo para el instalador y servicio se
ha ampliado considerablemente. Para instalaciones multiples,

el trabajo se realiza facilmente e incluso de forma eficiente en un

espacio reducido.

~

Aumento del espacio de trabajo.

Intervalos de
instalacion
reducidos para el
acceso frontal.

Instalacion flexible
para 4 posiciones
de tuberia.
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Tecnologia Airstage J-ITIL FUjITSU

Diseino compacto ideal para oficinas,
locales comerciales u otras
dependencias de tamaino

medio

Ampliamos nuestra gama Mircro VRF
con capacidades de hasta 16 CV en
tamano compacto

%puevo sistegufl VRF Airstage la opgi(zln . Amplio rango de capacidad, el tipo de unidad

idonea para oficinas y comercios a pie de calle . . . ~ e

que no germiten mogiﬁcaciones deI:)sus fachadas mte.rlor.s,e adecua .a,varlos ?amam?s Y dlse.rjos de
habitacién en funcién del tipo de instalacién

por motivos legislativos y que, gracias a su disefio
ligero y compacto, pueden instalarse adaptdndose a
cualquier tipo de instalacion.

La amplia selecciéon de unidades interiores adecuadas para
habitaciones pequefias le permitird satisfacer los requisitos de

Esta disponible desde 4 - 5 - 6- CV'y hemos aumentado cada aplicacion.
hasta 8-10-12 CV.
14/16 CV Nuevos!
A
ﬂ i VRF Cassette compacto Conductos Mini
1.428mm ﬂ
Unidad exterior compacta
v Su tamafio compacto y reducido
Pl nivel sonoro permite instalar las
unidades en todo tipo de entornos con
— 1.080mm g480m m restricciones y/o espacios reducidos,
tales como salas de meiquinas 0 tejados. Unidades interior mural Unidad interior suelo-techo
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Airstage J-IIIL

Diseno Slim & ultracompacto

Diferencia de altura

'262 mm

en comparacion modelos actuales

_AIRSTAGE J-TIIL
AIRSTAGE J-IIIL Modelo 8/10/12 HP
Modelo 14/16 HP P>
£
£
[oo]
(oY)
<
-
Diferencia en Reduccién del espacio )
profundidad de la unidad exterior Espacio del area
- o, = o,
'285mm 456 ! 26/0 !
en comparacion con los comparado con los en comparacién con los
modelos actuales modelos actuales modelos actuales 14/16 CV

Instalacion para viviendas

4

Instalacién en planta baja

Instalacién en planta baja

AIRSTAGE™ J-Series unidad exterior AIRSTAGE™ V-unidades exteriores

Diseio silencioso

Gracias a su reducido nivel sonoro, las unidades pueden instalarse en
diversos entornos con exigencias acusticas.

AIRSTAGE™ J-Series unidades exteriores AIRSTAGE™ V-Series unidades exteriores

Ahorro de espacio

Gracias a un diseflo compacto, este modelo se puede instalar
directamente al suelo o a la pared. Facilitando asi su colocacién en zonas
estrechas.

AIRSTAGETM J-Unidades exteriores AIRSTAGETM V-Unidades exteriores

Flexibilidad de instalacién

Las ultra compactas dimensiones de las unidades exteriores, no influyen
en el aspecto final de los edificios. Logrando una gran flexibilidad de la
instalacion gracias a su versatilidad de colocacién.

Maximas distancias frigorificas

Nuestro avanzado control tecnoldgico del
refrigerante permite guardar un total de longitud
de tuberias de 400 metros.

Hasta 40 unidades interiores puedes
conectarse

Posibilidad de conectar hasta 40 unidades
interiores.

La combinacién de unidades interiores con una

potencia pequefia pero adecuada y una estructura

o6ptima de unidades interiores permite realizar.

Conexiones de hasta 40 unidades, una cantidad
que se encuentra entre las

Mayores de la industria.

La longitud total de de la distancia frigorifica se
ha ampliado hasta 400 metros para adecuarse a
diversos disefios de instalacion.

Presién estatica disponible
Hasta 60 Pa para los modelos 14/16 CV.
Hasta 20 Pa para 8/10 CV.

Hasta 30 Pa para12 CV.

O
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Total longitud tuberia

Max.400 metros

Diferencia entre
alturas entre Unidad
exterior y unidad
interior
50 m max.
Para unidades
exteriores
instaladas debajo
de
unidades interiores:
40 m max

Diferencia de altura

Actual longitud Longitud tuberia ‘
tuberia: desde el primer entre unidades
interiores
120 m max. separador hasta las
unidad interior mas 50 m max.

90 m max.

Disefio ultra silencioso

Potencia Sonora

66 dB(A)

J-1IIL (8HP)

77 dBp)

=114dB(A)
e

Modelo actual
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O
Airstage Micro J-lIIL FUJITSU

AIRSTAGE MICRO J-llIL

OPGIONALES: m
AJY 072-090-108-126-144

Bajo nivel sonoro de primera clase
La reduccién del nivel sonoro se logra mediante un ventilador de gran didmetro

Nivel sonoro (HP)

77 dB (A)
y un compresor scroll de alta capacidad. Moo
Esto permite instalar las unidades en varios lugares sin necesidad de elementos v
antivibratorios.

Madalo actual Airstace Jill L

Tecnologia avanzada

Tanto su gran eficiencia como su reducido nivel sonoro se deben a una reduccion

de la pérdida de carga obtenida gracias a un disefio de aspas original de Fujitsu D570 mm 18120 1ps
General y a un ventilador de gran didmetro.

El empleo de un compresor scroll con un amplio rango de frecuencias de

rotacion, de 15 a 120 rps, junto con el método de control de onda sinusoidal

sin sensores unico de Fujitsu General, que controla suavemente la potencia de

entrada que llega al motor, han permitido aumentar la eficiencia y reducir el

nivel sonoro al mismo tiempo.

Disefio compacto

Este modelo es mucho mas compacto que las unidades exteriores de 16 CV
convencionales. Es posible instalarlo discretamente incluso en tejados.

Alta presion estatica
La presidn estatica exterior disponible es de hasta 60 Pa.

Tuberias frigorificas

Puede instalarse de modo flexible tanto en edificios altos y estrechos como en

edificios anchos.

Caracteristicas técnicas:

AJY 072-090-108 LELAH AJY 126-144 LELAH

Modelos AJYO72LELAH AJYO9OLELAH AJY108LELAH | AJYO126LELAH AJY144LELAH

J-1liL 072 J-11IL 090 J-11IL108 J-lliL126 J-lliL 144
Cédigo 3IVF5600 3IVF5601 3IVF5602 3IVF1106 3IVF1107
Potencia frigorifica kW 22,4 28 33,5 40 45
Potencia calorifica Nominal / Méaxima kW 22,4/25 28/ 31,5 33,5/37,5 40/45 45/50
Unidades interiores conectables Méximas 1-20 1-25 1-30 1-36 1-40
Ratio ahorro energetico EER Frio 3,56 3,26 3,22 3.30 3.01
Ratio ahorro energético COP Nominal / Méaximo calor 4,82/4,56 4,24/ 3,80 4,10/ 3,66 3.81 3.50
Tension / Fases / Frecuencia V/n°/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Consumo eléctrico Frio kW 6,30 8,59 10,42 12.12 14.96
Consumo eléctrico Calor Nominal / Mé&ximo kW 4,65/5,45 6,61/ 8,29 8,18 /10,25 11.82 14.29
Caudal de aire Ud.ext. Maéximo m¥h 8400 9000 11000 13000 14000
Presién sonora Frio / Calor dB (A) 52/54 54 /57 59/ 61 62/63 64/65
Dimensiones Ancho / Fondo / Alto mm 1080 /480 /1428 1080/ 480 /1428 1080/ 480 /1428 1080 /480 /1638 1080/ 480 /1638
Peso neto kg 170 177 178 213 213
Diametro de tuberia Liquido - Gas mm 9,52 -19,05 9,52 - 22,20 12,70 - 28,58 12.70-28.58 12.70-28.58
Distancias max. permitidas Total / Vertical m 400/ 50 ~ 40* 400/ 50 ~ 40* 400/ 50 ~ 40* 400-50/40 400-50/40
Refrigerante R410A (2,088) R410A (2,088) R410A (2,088) R410A R410A
Carga de refrigerante kg 7,0 (14,6) 7,5 (15,7) 7,5 (15,7) 1" 1"
Rango de funcionamiento Refrig. / Calef. °C 15~+46/-20~+21 | -15~+46/-20~+21 | -15~+46/-20~+21 | -15~+46/-20 ~+21 | -15~ +46 / -20 ~ +21

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

* Para contratar servicios opcionales, ver final del catalogo.
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Tecnologia Airstage Micro J-I11 FUjITSU

Distancias frigorificas

La avanzada tecnologia de control sobre el refrigerante permite
alcanzar longitudes totales de tuberia de 180 metros. Esta
caracteristica abre un nuevo campo de posiblidades en el disefio
de las instalaciones méds exigentes.

Minimo espacio,
maximas prestaciones

Diferencia de altura

La nueva serie Airstage J-Ill esta g | ctormese s
especialmente indicada para la climatizacién R
de grandes espacios residenciales y locales o
comerciales de pequeiia envergadura i g0
proporcionando las maximas prestaciones

tanto en frio como en bomba de calor en e s
cuanto a confort y eficiencia energética. s e

Avanzada tecnologia de alta eficiencia

_AIRSTAGE J-]II

Eficiencia en condiciones reales de funcionamiento

El intercambiador térmico de grandes dimensiones, el compresor DC twin de
alto rendimiento y un disefio propio optimizado de los equipos, otorgan unos
valores de COP de primer orden a toda la gama.

Ventilador con hélice
de gran tamaiio
Alto rendimiento y bajo nivel

Control DC inverter

Eficiencia mejorada notablemente
gracias a la incorporacién de un
nuevo médulo de filtraje activo.

sonoro gracias al tamafioy a
la angulacién optimizada de
Elevados EER / COP las palas.
Trifésicos Monofasicos
Modelo de 6 CV o
5.01 Subenfriamiento
: 4.86 del intercambiador de calor
4.70 . Se mejora la potencia de refrigeracion
451 . i j
4.33 4.41 ! | mediante el montaje de tubos con doble
4.05 417 3.92 ' 4.23 | 3.95 4.23 Motor del ventilador conduccién interna.
3.88 L 371 ! 3.71 A s 7 DC multi-etapas
! 1 3.45 Tamafio reducido, muy
! i silencioso y de alta eficiencia. R
' E Control DC inverter.
4CVv 5CV 6CV 4Cv 5CV H 6 CV i J-l J-1I J-ll J-
i ! EER coP )
[ EER . COP ! ' Compresor compacto DC Twin Rotary
: YR T Gran eficiencia tanto a cargas parciales como a plena

Intercambiador de calor de elevada
superficie de intercambio
El rendimiento del intercambiador

Motor del compresor
de alta eficiencia \

Disefio del circuito
frigorifico optimizado\

carga. En condiciones esténdar el rendimiento es
especialmente bueno a cargas muy bajas.

aumenta sustancialmente gracias Piezas de alta precision ——— E ‘!' Conpraser DE Twin Rotary

alas 3 filas de intercambio que lo i B

componen. L1 -
Potercis el comprescr Al
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Airstage Micro J-lll

AJYA 40-45-54 LBLAH / LELAH

Confort

Las condiciones de confort siempre se mantienen éptimas
en las diferentes estancias gracias a que el sistema no se
detiene cuando lleva a cabo la recuperacion de aceite.

Versatilidad

Amplio rango de potencias tanto para acometidas
trifasicas como monofasicas para adaptarse a todo tipo de
chalets unifamiliares y a diferentes locales comerciales.

Potencia

Mantiene la potencia intacta casi sin detrimento
del rendimiento aun con temperaturas exteriores
extraordinariamente bajas.

Caracteristicas técnicas:

Modelos AJYA 40 LBLAH | AJYA 45 LBLAH | AJYA 54 LBLAH | AJYA 40 LELAH

Codigo 3IVF1100 3IVF1101 3IVF1102 3IVF1103
kcal/h 10404 12037 13327 10404

Potencia frigorifica!
kW 12,1 14 15,5 12,1
kcal/h 11693 13758 15476 11693

Potencia calorifica?
kW 13,6 16 18 13,6
Ratio ahorro energético (EER/COP) Frio' / Calor? 4,17/ 4,86 3,92/ 4,51 3,71/ 4,23 4,33/5,01
Tension / Fases / Frecuencia V/n°/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 | 380-400/3/50
Consumo eléctrico Frio' / Calor? kW 2,9/2,8 3,57/3,55 4,18/ 4,21 2,79/2,71
Caudal de aire maximo m/h 6200 6400 6900 6200
Presién sonora maxima Frio / Calor dB (A) 50/52 51/53 53/55 50/52
Dimensiones Ancho / Fondo / Alto mm | 970/ 370/1334 | 970/ 370/1334 | 970/370/1334 | 970/370 /1334
Peso neto kg 17 17 19 19
Liquido - Gas Pul 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8

Diametro de tuberia
Liquido - Gas mm 9,52-15,88 9,52 -15,88 9,52 -19,05 9,52 -15,88
Distancias max. permitidas Total / Vertical m 180/50 180/50 180/50 180/50
Refrigerante R410A R410A R410A R410A
Carga de refrigerante kg 4,8 5,3 5,3 4,8
Refrigeracion °C -5~ +46 -5~ +46 -5~ +46 -5~ +46

Rango de funcionamiento

Calefaccion °C -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21

* Si la unidad esta debajo de las unidades interiores la distancia es de 40 m
1. Temperatura ambiente de 27°C BH /19°C BSy Temperatura exterior de 35°C BH /24°C BS
2. Temperatura ambiente de 20°C BH /15°C BSy Temperatura exterior de 7°C BH /6°C BS

Datos para distancias frigorificas de 7,5 m y diferencias de altura entre unidad exterior y unidades interiores 0 m.

AJYA 45 LELAH

3IVF1104
12037

4,05/4,70
380-400/3/50
3,46/ 3,40
6400

51/53

970/ 370 /1334
19

3/8-5/8

9,52 -15,88
180/50

R410A

5,3

-5~ +46

-20 ~ +21

AJYA 54 LELAH

3IVF1105

13327

15,5

15476

18

3,88/ 4,41
380-400/3/50
3,99/ 4,08
6900

53/55

970 /370 /1334
19

3/8-3/4
9,52-19,05

180 /50

R410A

5,3

-5~ +46

-20 ~ +21

AIRSTAGE MICRO J-llI

SERVICIOS +
OPCIONALES* %1% G A@/

>uesta en marcht Garantia total Formacién Implantacion de
Plan de Eficiencia
Energética

Revisar siempre simultaneidad

O
FUJITSU

_AIRSTAGE J-IIT

Capacidad de conexion de
unidades interiores del

50%21150%

AJYA 40 - 54 LBLAH/LELAH
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Tecnologia Micro-Compacta Airstage J-IIs

Sencilla instalacion

Un equipo compacto de avanzada
tecnologia que se adapta a cualquier
espacio, manteniendo siempre un bajo
nivel sonoro.

MAIRSTAGE J-]IS

Puede ser facilmente transportado
e instalado en espacios reducidos

Modelo MODELO DE 6 CV
estandar de 6 CV
Altura 1334 mm
Peso 117 Kg

Altura

998 mm
A25%

Peso reducido

87 Kg
A26%

Disefio de bajo nivel sonoro

Un bajo nivel sonoro muy significativo, posible gracias al compresor DC
twin rotary, al uso de tecnologia inverter y a un avanzado disefio en la
estructura de ventilacion.

Reducida y ligera unidad
exterior

Este modelo es mucho mas compacto
que las unidades exteriores de 6 CV
tradicionales. Incluso cuando se instala
en un balcén, se ajusta ala altura de la
barandilla. Sus compactas dimensiones,
con una altura de menos de 1 m,
permiten la instalacién debajo de las
ventanasy en espacios reducidos.

O
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Distancias frigorificas

La avanzada tecnologia de control sobre el refrigerante permite
alcanzar longitudes totales de tuberia de 80 metros. Esta
caracteristica abre un nuevo campo de posiblidades en el disefio
de las instalaciones m4ds exigentes.

Capacidad max. de unid.
interiores conectables

130%

Diferencia de
altura entre
unidades
exteriores e
interiores

30 m max.

Longitud actual
50m méx.

N
-

Diferencia de
altura entre
unidades
interiores

15m max.

Longitud de
tuberfa desde
el primer separador]
ala unidad interior
més alejada

40m max.

Distancias frigorificas.

Tecnologia avanzada de alta eficiencia

Ventilador con hélice de gran tamaiio
Alto rendimiento y bajo nivel sonoro
gracias al tamafio y a la angulacion
optimizada de las palas.

Motor del ventilador EC
Tamafio reducido, muy silencioso y de alta
eficiencia. Control DC inverter multi-etapa.

Control DC inverter
Eficiencia mejorada notablemente gracias

PO alaincorporacion de un nuevo médulo de
filtraje activo.

Atenuador sonoro
de caucho ‘\
Motor del compresor
de alta eficiencia \
Disefio del circuito
frigorifico optimizado \

Piezas de gran ——e
precisién

Compresor compacto DC Twin Rotary

Frio °° dB(A) -3dB Rejilla de paso de aire lisa ge alto |:e.nd|n:nento
db(A) Disefio aerodinamico de alta ran eﬁmen.ma tanto a plt?n.a carga clomo a
54 eficiencia que ofrece muy poca cargas'pa‘rmales. En cor{dlcwnes estandar
53 MOd0 |  e— resistencia al paso del aire. el rendnmuento.es especialmente bueno a
‘ cargas muy bajas.
51 Modo Intercambiador de calor de gran superficie
silencioso - El rendimiento del intercambiador aumenta
sustancialmente gracias a las 3 filas de
T acv scv 6CV Py intercambio que lo componen.
Modelo Un funcionamiento de bajo nivel sonoro

_AIRSTAGE J-IIS anterior

Conduccién de cobre de alta
transferencia térmica (dngulo
de incidencia mejorado).

es posible gracias al modo silencioso.
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Airstage J-lIS

AJYA 40-45-54 LC

Facilidad de instalacion

Modelo anterior

AIRSTAGE J-1IS

SERVICIOS
OPCIONALES*

LAH

JAIRSTAGE J-IIS
(Funcionamiento en calefaccion)

Conexidn para la funcion de diagnostico: es .
posible confirmar si los cableados de conexion y "

el direccionamiento son correctos, mediante una

rapiday agil funcién de chequeo.

T T 1
PZVANS

>

La climatizacion se detiene

ahretunerar oy acaite Recuperacién de aceite sin parada

ON ON
. o S .
Recuperacién de aceite sin paradas - , _
Tiempo Tiempo
Las condiciones de confort se mantienen en
el espacio acondicionado durante el modo de
recuperacion de aceite, ya que el equipo continua \ \
trabajando tanto en frio como en calor.
-El display nos muestra el n° de unidades interiores conectadas.
- El direccionamiento de cada unidad interior también se muestra en el display.
r . V4 . .
Caracteristicas técnicas:
Modelos AJYA 40 LCLAH AJYA 45 LCLAH AJYA 54 LCLAH
Cédigo 3IVFoO1 3IVF0012 3IVF0013
keal/h 10404 12038 12984
Potencia frigorifica
kW 12,1 14 15,1
kecal/h 1694 13758 14187
Potencia calorifica
kW 13,6 16 16,5
Unidades interiores conectables Minimas 7(2) 8(2) 8(2)
Ratio ahorro energético (EER/COP) Frio / Calor 3,52/ 4,40 3,16/ 4,07 2,84/3,87
Tensién / Fases / Frecuencia V/n°/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Consumo eléctrico Frio / Calor kW 3,44/ 3,09 4,43/ 3,39 5,32/4,26
Intensidad absorbida Frio / Calor A 15,1/13,6 19,5/17,3 23,4 /18,7
Caudal de aire m%h 4040 4200 4200
Presién sonora méaxima Frio dB (A) 51 53 54
Presién sonora en bomba de calor dB (A) 54 55 56
Dimensiones Ancho / Fondo / Alto mm 970/370/998 970/370/998 970/370/998
Peso neto kg 86 86 87
Liquido - Gas Pul 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8
Didmetro de tuberia
Liquido - Gas mm 9,52-15,88 9,52-15,88 9,52-15,88
Refrigerante R410A R410A R410A
Refrigeracion °C -5~ +46 -5~ +46 -5~ +46
Rango de funcionamiento
Calefaccion °C -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21

Nota: Las especificaciones estan basadas en las siguientes condiciones.
Refrigeracion: Temperatura interior de 27 ° CBS /19 ° CBH, y la temperatura exterior de 35 ° CBS / 24 ° CBH.
Calefaccién: temperatura interior de 20 ° CBS / (15 ° CWB), y la temperatura exterior de 7 ° CBS / 6 ° CBH.

E3 E3 ) E3

>uesta en marcht Implantacion de
Plan de Eficiencia
Energética

Garantia total Formacion

Revisar siempre simultaneidad

AJYA 40-45-54 LCLAH

O
FUJITSU

_MIRSTAGE J-]IS

Capacidad de conexion de
unidades interiores del

50%21130%
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Tecnologia VRF Bomba de calor Airstage Serie V-III

Consumo eficiente

Excelente ahorro energético

Bomba de calor inverter: elevado ahorro energético,
tanto en refrigeracion como en calefaccion, gracias
alatecnologia All DC inverter para maximizar la
eficiencia estacional.

Facil instalaciéon y mantenimiento

La facilidad en las conexiones y la flexible
comunicacion de las unidades hace que nuestras
instalaciones y el mantenimiento de las mismas
sean de facil manipulacién, incluso en sistemas de
grandes superficies.

Alta presion estatica de 82 Pa

La unidad exterior puede tener un conducto para la
extraccién del aire con una presion estdtica de hasta
82 Pa. Esto permite que la unidad exterior pueda
estar instalada dentro de una sala de maquinasy
poder conducir la extraccion.

Potente descarga con una presion Ejemplo de

disponible de hasta 82Pa instalacién
Pa

Modelo previo Serie V-1l

_>

Gran diametro de ventilador y motor DC. Estan

disefiados para permitir una presion estatica externa de

82 Pa. Esto es aproximadamente 2.6 veces mejor que

los modelos antiguos. Para serie VR-II, VIl & VIl es 80 Pa.

Sofisticado control de funcionamiento

Cuando las unidades se conectan entre si, los

distintos compresores trabajan de manera sofisticada.

La eficiencia mejora notablemente gracias al
funcionamiento del compresor rotativo a bajas
revoluciones, distribuyendo el esfuerzo.

Compresor a media carga

Funcionamiento eficaz Funcionamiento ineficiente

O
FUJITSU

Control ideal del intercambio de calor

El intercambiador de calor se divide en 2 partes:
superior e inferior. La eficiencia en el intercambio

de calor se ve mejorada por un 6ptimo control del
refrigerante, el cual se distribuye hacia la parte superior
del intercambiador de calor, donde el flujo de aire de
entrada es mayor.

Intercambiador de alta eficiencia
Gran
superficie de
intercambio

Ventilador

Gran caudal
de aire

Pequefio
caudal
de aire

Intercambiador EEV Distribuidor

de calor ) . { Intercambiador de calor
Unidad exterior

Tecnologia de alta eficiencia reforzada gracias a la Iégica de funcionamiento

- Potente ventilador de grandes palas

Con el uso de la tecnologia DFC*1y un nuevo disefio del ventilador,

se logra un alto rendimiento y un bajo nivel sonoro.

*1 DFC=Dinamica de fluidos computacional

« Motor ventilador DC: reduccion del nivel sonor

La eficiencia se mejora sustancialmente gracias
al sofisticado control del motor.

« Subenfriamiento del intercambiador de calor

Alta eficiencia en el intercambio de calor lograda mediante

un tubo de doble conduccién interna.

« Control inverter DC de la onda senoidal

-

Alta eficiencia gracias a la reduccion de los picos de maxima

intensidad.

« Intercambiador de calor de 4 caras

R

Mejora significativa de la eficiencia gracias a la introduccién de un
nuevo intercambiador de cuatro caras que incrementa la superficie

efectiva de intercambio.

« Disefno “Front Intake”

(corte en una esquina de la estructura para permitir el paso del aire)
En sistemas mdltiples de varias unidades exteriores, el exclusivo

disefio “Front Intake” mejora el acceso del aire al intercambiador.

Compresor de alta eficiencia energética Copacidad
Gran capacidad Compresor eficaz en el
Compresor DC inverter. control de la velocidad. N
Alta eficiencia del compresor Ante las variaciones térmicas, J
DC Twin Rotary con excelente reduce las pérdidas de energia
capacidad a carga parcial. gracias a los 0.1Hz por cicloy a

su control de velocidad.

Frecuencia Inverter
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VRF
Airstage V-lll Seleccién Ahorro de Espacio AIRSTAGE V-1l SELECCION AHORRO DE ESPACIO

SERVICIOS
! JY L ! LBH OPCIONALES” m  _AIRSTAGE - JIT

O
FUJITSU

Maxima eficiencia en cada Ahorro de espacio y dimensiones
operacioén compactas

Todas nuestras combinaciones disponen Dimensiones compactas gracias a una

de una méxima tecnologia y un consumo importante reduccion del ancho de las
eficiente, gracias a nuestros coeficientes unidades gxterlores, €n comparacion con
energéticos. Unas ventajas posibles otras versiones.

gracias a nuestra exclusiva estructura
para el acceso del aire al intercambiador,
nuestro compresor DC Twin Rotary de alta con e

eficiencia y nuestro novedoso disefio, el 43 0 03402 s

cual incrementa la superficie efectiva de ' B B
intercambio hasta 1.7 veces. )

Combinacién Ahorro de Espacio

8 10 12 14 16 18 20 22 24* 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 (HP)

Caracteristicas técnicas:

Rango de potencias (CV) 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 a4 46 48 50 52 54
MOdelos AJY072LALBH| AJYO9OLALBH| AJY108LALBH| AJY126LALBH| AJY144LALBH| AJY162LALBH| AJY180LALBH| AJY198LALBH| AJY216LALBH| AJY234LALBH AJY252LALBH| AJY270LALBH| AJY288LALBH| AJY306LALBH| AJY324LALBH| AJY342LALBH| AJY360LALBH| AJY378LALBH|AJY396LALBH| AJY414LALBH|AJY432LALBH|AJY450LALBH|AJY468LALBH|AJY486LALBH
Cédigo 3IVF6000 3IVF6001 3IVF6002 3IVF6003 3IVF6004 3IVF6005 3IVF6006 3IVF6007 3IVF6008 3IVF6009 3IVF6010 3IVF6011 3IVF6012 3IVF6013 3IVF6014 3IVF6015 3IVF6016 3IVF6017 3IVF6018 3IVF6019 | 3IVF6020 3IVF6021 3IVF6022 | 3IVF6023

AJYO72LALBH| AJYO90OLALBH| AJY108LALBH| AJY126LALBH| AJY144LALBH| AJY162LALBH| AJYO9OLALBH| AJY126LALBH| AJY126LALBH| AJY144LALBH AJY162LALBH| AJY144LALBH| AJY144LALBH| AJY162LALBH| AJY162LALBH| AJY162LALBH| AJY144LALBH| AJY144LALBH| AJY162LALBH| AJY162LALBH| AJY144LALBH| AJY162LALBH| AJY162LALBH| AJY162LALBH|
Unidades exteriores - - - - - - | AUYO9OLALBH| AJY072LALBH| AJYO9OLALBH|AJYO90LALBH AJYO90LALBH| AJY126LALBH| AJY144LALBH| AJY144LALBH| AJY162LALBH|AJYO90LALBH| AJY126LALBH| AJY144LALBH| AJY144LALBH| AJY162LALBH| AJY144LALBH| AJY144LALBH| AJY162LALBH| AJY162LALBH|

AJYO90LALBH|AJYO90LALBH|AJYO90LALBH|AJYO90LALBH|AJYO90LALBH| AJY144LALBH| AJY144LALBH| AJY144LALBH| AJY162LALBH|

Ud.int. conectables Maximas 17 21 26 30 34 39 43 47 52 56 60 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
Capac. int. conectables kW 1,2-33,6 14-42 16,8 - 50,2 20-60 22,5-67,5 25,0-67,5 | 28,0-84,0 31,2-93,6 |34,0-102,0 |36,5-109,5 39,0-109,5 | 42,5-127,5 | 45,0-135,0 | 47,5-135,0 |50,0-135,0 | 53,0-151,5 | 56,5-169,5 | 59,0-177,0 | 61,5-177,0 |64,0-177,0 |67,5-202,5 [70,0-202,5 (72,5-202,5 75,0 - 202,5
?Eaé;;acfg';;o energético Frio / Calor 4,31/4,84 | 3,85/4,35 | 3,74/4,34 | 3,65/4,03 | 3,46/3,67 | 3,02/3,67 | 3,85/4,34 | 3,86/4,28 3,73/4,5 | 3,60/3,90 3,27/3,90 | 3,55/3,83 | 3,46/ 3,67 3,21/3,67 | 3,02/3,67 3,41/4,02 | 3,62/3,95 3,54/3,81 | 3,34/3,81 3,17/3,81 | 3,46/3,67 | 3,29/3,67 | 3,14/3,67 | 3,02/ 3,67
Tensién / Fases / Frec. V/n°/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |400/3/50|400/3/50 400/3/50|400/3/50|400/3/50 | 400/3/50|400/3/50|400/3/50|400/3/50 |400/3/50 (400/3/50 |400/3/50 |400/3/50 |400/3/50 |400/3/50 [400/3/50
Frio kW 22,4 28 33,5 40 45 50 56 62,4 68 73 78 85 90 95 100 106 13 18 123 128 135 140 145 150
Potencia
Calor kW 25 31,5 37,5 45 50 50 63 70 76,5 81,5 81,5 95 100 100 100 13 126,5 131,5 131,5 131,5 150 150 150 150
Frio kW 5,2 7,28 8,96 10,96 13,01 16,56 14,56 16,16 18,24 20,29 23,84 23,97 26,02 29,57 33,12 31,12 31,25 33,3 36,85 40,4 39,03 42,58 46,13 49,68
Consumo eléctrico
Calor kW 517 7,25 8,65 n7 13,63 13,63 14,5 16,34 18,42 20,88 20,88 24,8 27,26 27,26 27,26 28,13 32,05 34,51 34,51 34,51 40,89 40,89 40,89 40,89
. . 13000 13000 13000 13700 13700 13700+13000 13700%2 13700x2 13700x2
4 3
Caudal de aire Ud.ext. Maximo m¥h 11100 11100 13000 13000 13700 13700 11100x2 1100 +11100 1100 +11100 +13000 13700x2 13700%2 13700x2 13700x2 +1100 +11100 +11100 +11100 13700x3 13700x3 13700x3 137003
Pres. estat. compresor Estandar Pa 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
Potencia del compresor kw 7,5 7,5 " 1" " " 7,5%x2 Mn+75 n+75 1M1+75 n+75 Mx2 Mx2 Mx2 Nx2 MN+75%x2 MNx2+75 Mx2+75 | 1x2+75 | 11x2+7,5 Mx3 Mx3 Mx3 Mx3
Presién sonora Ud.ext. |Frio / Calor dB (A) 56 /58 58/59 57/60 60/62 62/64 63/64 61/62 61/63 62/64 63/65 64/65 64/66 65/ 67 66/ 67 66 /67 65/66 65/67 66/68 66/68 67/68 67 /69 67/ 69 67/69 68/69
Ancho mm 930 930 1240 1240 1240 1240 930x2 | 1240 +930 | 1240 +930 | 1240+ 930 1240 + 930 1240 x 2 1240 x 2 1240 x 2 1240 x 2 1240 1240 x 2 1240 x 2 1240 x 2 1240 x 2 1240 x 3 1240x 3 1240x 3 1240x 3
+930x2 +930 +930 +930 +930
Dimensiones Fondo mm 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765
Alto mm 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690
Peso neto kg 252 252 275 275 275 275 252x2 275 + 252 275 + 252 275 + 252 275 + 252 275x2 275x2 275x 2 275x2 | 275+252x2 | 275x2+252 | 275x2+252 | 275%x2+252 | 275x2+252 275x3 275x3 275x3 275x3
Liquido mm 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05
Diametro de la tuberia
Gas mm 22,22 22,22 28,58 28,58 28,58 28,58 28,58 34,92 34,92 34,92 34,92 34,92 34,92 34,92 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27
Refrigerante R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Carga de refrigerante kg 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 11,8 1,7x2 1,8+ 11,7 1,8 +11,7 1,8+ 11,7 1,8+ 11,7 1,8x2 1,8x2 1,8x2 1,8x2 | 11,8+411,7x2 | 11,8x2+11,7 | 11,8x2+11,7 | 11,8x2+11,7 | 11,8x2+11,7 1,8x3 1,8x3 1,8x3 1,8x3
Refrig. °C| -15~+46 15 ~ +46 15 ~ +46 15 ~ +46 15 ~ +46 15 ~ +46 -5~ +46 -5~ +46 -5~ +46 -5~ +46 -5~ +46 -5~ +46 -5~ +46 -5~ +46 -5~ +46 -5~ +46 -5~ +46 -5~ +46 -5~ +46 -5~ +46 -5~ +46 -5~ +46 -5~ +46 -5~ +46
Rango funcionamiento
Calefac. °C -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~+21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~+21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~+21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~+21 -20 ~ +21 -20 ~+21 -20 ~+21

Consultar la simultaneidad esta puede variar en funcién de las combinaciones y modelos

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos. * Para contratar servicios opcionales, ver final del catalogo.
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AIRSTAGE V-l SELECCION AHORRO DE ENERGIA

Airstage V-Illl Seleccion Ahorro de Energia

AJY 144-414

Maxima eficiencia en cada
operacioén

Todas nuestras combinaciones disponen
de una maxima tecnologia y un consumo
eficiente, gracias a nuestros coeficientes
energéticos. Unas ventajas posibles
gracias a nuestra exclusiva estructura
para el acceso del aire al intercambiador,
nuestro compresor DC Twin Rotary de alta
eficiencia y nuestro novedoso disefio, el
cual incrementa la superficie efectiva de
intercambio hasta 1.7 veces.

Caracteristicas técnicas:

(coP) s

Combinacién Ahorro de eficiencia

484 4584
455 452

LALBHH

463 461

442 445
430 434 4.,
411 403

389 377

Para 24 HP combinaciones

Ahorro de espacio

-

Ahorro de consumo

coP 17 % mas

SERVICIOS
OPCIONALES*

>uesta en marchz

Garantia total

G+ Jitit

Formacion

Plan de Eficiencia
Energética

 _AIRSTAGE L ~JIT

Rango de potencias (CV) 16 18 20 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46
| | | a N N | | | | | | | | |
Modelos AJY144LALBHH | AJY162LALBHH | AJY180LALBHH | AJY216LALBHH | AJY234LALBHH | AJY252LALBHH AJY270LALBHH | AJY288LALBHH | AJY306LALBHH | AJY324LALBHH | AJY342LALBHH | AJY360LALBHH | AJY378LALBHH | AJY396LALBHH | AJY414LALBHH
Cadigo 3IVF6024 3IVF6025 3IVF6026 3IVF6027 3IVF6028 3IVF6029 3IVF6030 3IVF6031 3IVF6032 3IVF6033 3IVF6034 3IVF6035 3IVF6036 3IVF6037 3IVF6038
AJYO72LALBH AJYO9OLALBH AJY108LALBH AJYO72LALBH AJYO9OLALBH AJY108LALBH AJY126LALBH AJY108LALBH AJY126LALBH AJY108LALBH AJY126LALBH AJY126LALBH AJY126LALBH AJY144LALBH AJY144LALBH
Unidades exteriores AJYO72LALBH AJYO72LALBH AJYO72LALBH AJYO72LALBH AJYO72LALBH AJYO72LALBH AJYO72LALBH AJY108LALBH AJY108LALBH AJY108LALBH AJY108LALBH AJY126LALBH AJY126LALBH AJY126LALBH AJY144LALBH
- - - AJYO72LALBH AJYO72LALBH AJYO72LALBH AJYO72LALBH AJYO72LALBH AJYO72LALBH AJY108LALBH AJY108LALBH AJY108LALBH AJY126LALBH AJY126LALBH AJY126LALBH
Unidades interiores conectables Méximas 34 39 43 52 56 60 64 64 64 64 64 64 64 64 64
Capacidades interiores conectables kW 22,4-67,2 25,2-75,6 28-83,8 33,6-100,8 36,4 -109,2 39,2-117,4 42,4 -127,2 44,7 -134,1 48-143,8 50,3-150,7 53,5-160,5 56,8 -170,2 60-180 62,5-187,5 65-195
Ratio ahorro energético (EER/COP) Frio / Calor 4,31/4,84 4,04/ 4,55 3,95/4,52 4,31/4,84 4,12/ 4,63 4,04/ 4,61 3,97/4,42 3,87/4,45 3,82/4,30 3,74/ 4,34 3,70/ 4,21 3,68/4,1 3,65/4,03 3,58/3,89 3,62/3,77
Tensién / Fases / Frecuencia V/n°/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
. Frio kW 44,8 50,4 55,9 67,2 72,8 78,3 84,8 89,4 95,9 100,5 107 13,5 120 125 130
Potencia Calor kW 50 56,5 62,5 75 81,5 87,5 95 100 107,5 12,5 120 127,5 135 140 145
Frio kW 10,4 12,48 14,16 15,6 17,68 19,36 21,36 23,12 25,12 26,88 28,88 30,88 32,88 34,93 36,98
Consumo eléctrico
Calor kW 10,34 12,42 13,82 15,51 17,59 18,99 21,51 22,47 24,99 25,95 28,47 30,99 33,51 35,97 38,43
Caudal de aire Ud.ext. Maximo m3/h 11100 x 2 11100 x 2 13000 + 11100 11100 x 3 11000 x 3 13000 + 11100 x 2 13000 + 11100 x 2 13000 x 2 + 11100 13000 x 2 + 11100 13000 x 3 13000 x 3 13000 x 3 13000 x 3 | 13700 +13000x 2 | 13700 x 2 + 13000
Presion estatica del compresor Estéandar Pa 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
Potencia del compresor kW 7,5x2 7,5%x2 1+7,5 7,5%x3 7,5%x3 N+75%x2 N+75%x2 Mx2+75 Nx2+7,5 1x3 Mx3 11x3 Mx3 1x3 Mx3
Presién sonora Ud.ext. Frio / Calor dB (A) 59/ 61 60/62 60/62 61/63 62/63 61/64 63/65 61/ 64 63/65 63/65 64/ 65 64 /66 65/67 66/68 66/68
Ancho mm 930 x 2 930x2 1240 + 930 930x 3 930x3 1240 +930x 2 1240 +930x 2 1240 x 2 + 930 1240 x 2+ 930 1240x 3 1240x 3 1240 x 3 1240x 3 1240 x 3 1240x 3
Dimensiones Fondo mm 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765
Alto mm 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690
Peso neto kg 252x2 252x%x2 275 + 252 252x3 252x3 275 +252x%x2 275 +252x%x 2 275%x 2 + 252 275x 2 + 252 275x 3 275%x3 275x3 275x 3 275x 3 275x 3
Liquido mm 12,7 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05
Diametro de la tuberia
Gas mm 28,58 28,58 28,58 34,92 34,92 34,92 34,92 34,92 34,92 41,27 41,27 41,27 41,27 41,27 41,27
Refrigerante R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Carga de refrigerante kg Mn7x2 Mn,7x2 1,8+11,7 M,7x3 1,7x3 1,8 +11,7x2 1,8 +11,7x2 M1,8x2+11,7 1,8x2+11,7 1,8x3 1,8x3 1,8x3 1,8x3 1,8x3 1,8x3
Refrig. °C -5~ +46 -5~ +46 -5~ +46 -5~ +46 -5~ +46 -5~ +46 -5~ +46 -5~ +46 -5~ +46 -5~ +46 -5~ +46 -5~ +46 -5~ +46 -5~ +46 -5~ +46
Rango de funcionamiento
Calefac. °C -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos. * Para contratar servicios opcionales, ver final del catalogo.
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Tecnologia VRF Bomba de calor Airstage Serie V-II

Excelente ahorro
energético

Bomba de calor inverter: elevado ahorro
econdmico tanto en refrigeracién como
en calefaccién gracias a la bomba de calor
inverter.

Disefio flexible para todo tipo de edificios Maxima tecnologia: un consumo eficiente

Disponibilidad de alta presion estatica para un
disefio flexible, satisfaciendo las necesidades
de todo tipo de edificios y garantizando una
instalacion facil para cada altura.

Facil instalacién y mantenimiento

Reduccién del

La facilidad en las conexiones y la flexible consumo en
comunicacién de las unidades hace que nuestras 25% gracias ala
instalaciones y el mantenimiento de las mismas do unmotor de
sean de facil manipulacidn, incluso en sistemas de ventilador DC.
grandes superficies.

Control inverter
DC de onda
senoidal.

Compresor DC
Twin Rotary

Modelo anterior

) 4

Serie V-l

1,7 veces més
-— de superficie
de intercambio

Intercambiador
de nuevo disefio
4 caras que
incrementa la
superficie efectiva
de intercambio.

0900

t t t

En sistemas multiples de varias
exteriores el exclusivo disefio
“Front Intake” mejora el acceso
del aire al intercambiador.

Maximas distancias
frigorificas

Diferencia de altura entre u.
exterior y u. interiores 50 m max,

, si la u. exterior esta ubicada por
1.000 m max. debajo 40 m max.

Longitud total
de tuberia

Diferencia de
altura entre

u.interiores.
15 m méx.

Longitud
desde el
primer
separador
hastalau.
interior mas
alejada.

60 m max.

Alta presion estética de 80 Pa

Mayor facilidad de ubicacion al poder
conectar un conducto a la unidad
exterior para la extraccion de aire.

80 PaEstandar

O
FUJITSU

 AIRSTAGE [ -][

Maxima eficiencia en cada operacién

Todas nuestras combinaciones disponen de una maxima tecnologia 'y
un consumo eficiente, gracias a nuestros coeficientes energéticos. Unas
ventajas posibles gracias a nuestra exclusiva estructura para el acceso
del aire al intercambiador, nuestro compresor DC Twin Rotary de alta
eficiencia y nuestro novedoso disefio, el cual incrementa la superficie
efectiva de intercambio hasta 1.7 veces.

Combinacién Ahorro de Espacio

(COP) 5

4.37
417 447

4.02 4.04 343 397 4.03 4.04 393 4.00 395 397 4.04 4.04 400 4.01 398 3.99 396 3.97

Combinacién Ahorro de efici
(COP) 5 Para 24 HP combinaciones
4.37 4.37 Ahorro de espacio  Ahorro de consumo.
4.08 423 422 415 412 406 402 394 393 394
4

16 22 24 26 28 30 32 34 36 40 42 44 (HP)

Mejores Coeficientes energéticos EER/COP

Mejor eficiencia gracias al uso de compresores DC Twin Rotary, a la
tecnologia inverter y a una gran superficie de intercambio.

GRAFICA COMPARATIVA DE EER GRAFICA COMPARATIVA DE COP

3 Valor medio EER 3 Valor medio EER
*Se han considerado los valores de EER de toda la *Se han considerado los valores de COP de toda la gama para
gama para el célculo del valor medio. el célculo del valor medio.

Minimo nivel sonoro

186

Potencia Fujitsu Marca B Marca A
61 Marca A
60 Marca B 8 56 60 56
< 59 Fujitsu 10 58 58 57
© 58 2 58 60 59
57 14 60 60 60
56
16 59 60 61
55
8 10 12 14 16
Potencia (HP)
Direccionamiento automatico
El direccionamiento automatico de todas
las unidades interiores se realiza desde la
unidad exterior.
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Airstage V-l Seleccién Ahorro de Espacio FUJITSU

AIRSTAGE V-Il SELECCION AHORRO DE ESPACIO

SERVICIOS
OPCIONALES*

INVERT3R

AJYA 72-432 L ALH

Ahorro de espacio y dimensiones compactas
Dimensiones compactas gracias a una importante reduccion del ancho de las

>uesta en marchz

G+ Jitit

Garantia total

Formacion

Plan de Eficiencia
Energética

_AIRSTAGE L[]

Modelo anterior 10CV Airstage V 100V
unidades exteriores, en comparacion con otras versiones.
->
e reduccion
Facil de transportar
Se puede transportar en un ascensor o en una carretilla elevadora gracias a su
reduccién de peso del 20%. Modelo anterior 16CV (CV X 2) Airstage V 16y

ili 52%
Facilidad de acceso >
Este nuevo disefio incorpora un panel delantero extraible en forma de L, el ——— =
cual amplia considerablemente el espacio de trabajo para la instalacién y el
mantenimiento. En instalaciones multiples, facilita y aumenta la eficacia del
trabajo, incluso en espacios reducidos.

s a0 - . .
Caracteristicas técnicas:

Rango de potencias (CV) 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 a4 46 48
Modelos AJYAT2LALH | AJYA9OLALH | AJYA108LALH | AJYA126LALH | AJYA144LALH | AJAY162LALH | AJYA1S8OLALH | AJYA198LALH | AJYA216LALH AJYA234LALH | AJYA252LALH | AJYA270LALH | AJYA288LALH | AJYA306LALH | AJYA324LALH | AJAY342LALH | AJYA360LALH | AJYA378LALH | AJYA396LALH | AJYA414LALH | AJYA432LALH
Cadigo 3IVFO000 3IVFo0O01 3IVF0002 3IVF0003 3IVFo004 3IVF0500 3IVF0501 3IVF0502 3IVF0503 3IVF0504 3IVF0505 3IVF0506 3IVF0507 3IVF0508 3IVF0509 3IVFo510 3IVFO511 3IVF0512 3IVFO513 3IVF0514 3IVFO515

AJYA72LALH |AJYAQOLALH | AJYA108LALH [AJYA126LALH [AJYA144LALH | AJYA9OLALH | AJY108LALH |AJYA108LALH [AJYA108LALH AJYA126LALH | AJYA144LALH | AJYA144LALH | AJYA144LALH | AJYA108LALH | AJYA108LALH | AJAY126LALH | AJYA144LALH [AJYA144LALH |AJYA144LALH |AJYA144LALH |AJYA144LALH
Unidades exteriores - - - - - | AJYA72LALH | AJYA72LALH | AJYA9OLALH (AJYA108LALH AJYA108LALH | AJYA108LALH | AJYA126LALH | AJYA144LALH | AJYA108LALH | AJYA108LALH | AJAY108LALH | AJYA108LALH |AJYA126LALH [AJYA144LALH |AJYA144LALH [AJYA144LALH
- - - - - - - - - - - - - | AJYA9OLALH [ AJYA108LALH | AJAY108LALH | AJYA108LALH |AJYA108LALH |AJYA108LALH [AJYA126LALH |AJYA144LALH
Unidades interiores 15 16 17 21 24 32 32 32 35 39 42 45 48 48 48 48 48 48 48 48 48
conectables
S:f:;':gli? interiores kW 1,2-33,6 14-42 16,8 - 50,2 20- 60 22,5-67,5 | 25,2-75,6 28-83,8 | 30,8-92,2 | 33,5-100,5 36,8-110,2 | 39,3-117,7 | 42,5-127,5 45-135 | 47,5-142,5 | 50,3-150,7 | 53,5-160,5 56-168 | 59,3-177,7 | 61,8-185,2 65-195 | 67,5-202,5
FEaé;’/é'g;;" energétice | es / Galor 4,07/4,37 | 3,62/4,02 | 3,48/4,04 | 3,47/3,93 | 318/397 | 3,81/447 | 3,69/417 | 3,54/4,03 | 3,48/4,04 3,48/3,98 | 3,30/4,00 | 3,31/3,95 | 3,18/3,97 | 3,52/4,04 | 3,48/4,04 | 3,48/4,00 | 335/4,01| 3,36/3,98 | 3,25/399 | 3,26/3,96 | 3,18/3,97
Tensién / Fases / Frec. V/n°/Hz | 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Potencia Frio / Calor kW 22,4/25 28/31,5 33,5/37,5 40/ 45 45/50 50,4 /56,5 55,9/62,5 61,5/ 69 67/75 73,5/82,5 78,5/87,5 85/95 90/100 95/106,5 | 100,5/112,5 107 /120 12/125 118,5/132,5 123,5/137,5 130/145 135/150
Consumo eléctrico Frio / Calor kW 5,51/5,72 7,73/7,83 9,62/9,28 1,53/ 11,45 14,17 /12,6 | 13,24 /13,55 15,13/15 17,35/17,11 | 19,24 /18,56 21,15/ 20,73 | 23,79/ 21,88 25,7/24,05 28,34/25,2 | 26,97 /26,39 | 28,86 /27,84 | 30,77 /30,01 33,41/ 31,16 | 35,32/ 33,33 | 37,96 / 34,48 | 39,87/ 36,65 42,51/ 37,8
Caudal de aire m®h 11100 11100 11100 13000 13000 11100x2 11100x2 11100x2 11100%2 13000+11100 | 13000+11100 13000x2 13000x2 11100x3 11100x3 [13000+11100x2(13000+11100%2|13000%2+11100{13000%2+11100 13000x3 13000x3
Presion eststica del Esténdar Pa 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
compresor
Potencia compresor kW 3,9 3,9 3,9+4,5 3,9+4,5 3,9+4,5 3,9%x2 3,9x2+4,5 3,9x2+4,5 | 3,9%x2+4,5x2 3,9x2+4,5x2 | 3,9%x2+4,5x2 | 3,9x2+4,5x2 | 3,9x2+4,5x2 | 3,9x2+4,5x2 | 3,9x3+4,5x2 | 3,9x3+4,5x3 | 3,9x3+4,5x3 | 3,9x3+4,5x3 | 3,9x3+4,5x3 | 3,9x3+4,5x3 | 3,9x3+4,5x3
Presién sonora Frio / Calor dB (A) 56/58 58/59 58760 60/ 61 61/ 61 60/ 62 60/62 61/63 61/63 62/64 63/64 64/64 64/64 63/64 63/ 65 64/ 65 64 /65 65/ 65 65/ 65 65/ 66 66 /66
Ancho mm 930 930 930 1240 1240 930x2 930x2 930 x2 930 x 2 930 + 1240 930 +1240 1240 x 2 1240 x 2 930 x3 930x3 930 :231; 930 :Zi; 1930 +1240 x 2 [930 +1240 x 2 1240x 3 1240 x 3
Dimensiones Fondo mm 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765
Alto mm 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690
Peso neto kg 220 220 275 303 303 220+220 275+220 275+220 275+275 303+275 303+275 303+303 296+296 | 275+275+220 | 275+275+275| 303+275+275| 303+275+275| 303+303+275 | 303+303+275 | 303+303+303 | 303+303+303
Liquido mm 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05
Diametro de la tuberia
Gas mm 22,22 22,22 28,58 28,58 28,58 28,58 28,58 34,92 34,92 34,92 34,92 34,92 34,92 34,92 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27
Refrigerante R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Carga de refrigerante kg 1,2 1,2 1,8 1,8 1,8 M,2x2 1,8+11,2 11,8+11,2 1,8x2 1,8x2 1,8x2 1,8x2 M,8x2 [ 11,8x2+11,2 1,8x3 1,8x3 1,8x3 1,8x3 1,8x3 1,8x3 1,8x3
Refriger. °C -15 ~ +46 -15~ +46 -15~ +46 -15~ +46 -15 ~ +46 -5~ +46 -5~ +46 -5~ +46 -5~+46 -5~ +46 -5~ +46 -5~ +46 -5~ +46 -5~ +46 -5~ +46 -5~ +46 -5~+46 -5~+46 -5~+46 -5~+46 -5~ +46
Rango funcionamiento
Calefac. °C -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21
Nota: Las especificaciones se basan en las siguientes condiciones. *1 El minimo nimero de unidades interiores conectables es 2. No obstante, ARYC72 y ARYC90 pueden utilizarse con conexién por sefial.
Refrigeracion: Temperatura interior de 27°CDB / 19°CWB y exterior de 35°CDB / 24°CWB. *2 El nivel acustico sera el valor medido en una camara anecoica. Si se mide en su situacién real una vez instalado, se percibira el ruido circundante y
Calefaccion: Temperatura interior de 20°CDB / 15°CWB y exterior de 7°CDB / 6°CWB. reflexiones, y normalmente el valor medido sera mayor del indicado.
Longitud del tubo: 7,5 m; Diferencia de altura entre la unidad exterior y la unidad interior: 0 m.
Si el equipo funciona en modo refrigeracién con temperaturas exteriores inferiores a -5°C, deberd instalarse la unidad exterior en una posicién igual o més elevada que las unidades interiores. Incluye kit de unién u. exteriores UTR-CP567 (16 2 segin combinaciones).
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos. * Para contratar servicios opcionales, ver final del catalogo.
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Airstage V-Il Seleccién Ahorro de Energia

AJYA 144-396 LALHH

Funcionamiento en modo econémico

El modo econdmico se puede habilitar desde el control remoto. La temperatura
programada se regula automaticamente transcurrido un periodo de tiempo.

Limitacién a la temperatura programada en la sala

Puede fijarse un rango de temperaturas, con un minimo y un maximo, para
mantener el modo de funcionamiento econémico sin afectar al confort de 1os°C

upantes de la sala.

Temporizador de apagado automatico

Cada control remoto estd equipado con la funcién de “Apagado Automatico”

(excepto control simplificado).

Caracteristicas técnicas:

Rango de potencias (CV) 16
Modelos AJYA144LALHH
Codigo 3IVF0516
AJYA72LALH
Unidades exteriores AJYAT2LALH
Unidades interiores conectables 30
Capacidades interiores conectables kW 22,4-67,2
Ratio ahorro energético (EER/COP) Frio / Calor 4,07/ 4,37
Tensién / Fases / Frecuencia V/n°/Hz 400/3/50
Frio kW 44,8
Potencia
Calor kW 50
Frio kW 11,02
Consumo eléctrico
Calor kW 1,44
Caudal de aire m¥h 11100 x 2
Presién estéatica del compresor Estandar Pa 80
Potencia del compresor kW 3,9x2
Presion sonora Frio / Calor dB (A) 59/59
Ancho mm 930 x2
Dimensiones Fondo mm 765
Alto mm 1690
Peso neto kg 220 + 220
Liquido mm 12,7
Diametro de la tuberia
Gas mm 28,58
Refrigerante R410A
Carga de refrigerante kg 1,2x2
Refrig. °C -5~ +46
Rango de funcionamiento
Calefac. °C -20 ~ +21

Nota: Las especificaciones se basan en las siguientes condiciones.

Refrigeracion: Temperatura interior de 27°CDB / 19°CWB y exterior de 35°CDB / 24°CWB.
Calefaccion: Temperatura interior de 20°CDB / 15°CWB y exterior de 7°CDB / 6°CWB.
Longitud del tubo: 7,5 m; Diferencia de altura entre la unidad exterior y la unidad interior: O m.

22

AJAY198LALHH

3IVF0517
AJY126LALH
AJYAT2LALH
33

31,2-93,6
3,66 /4,08
400/3/50
62,4

70

17,04

17,17

13000 + 11100
80
3,9x2+4,5
61/62

930 +1240
765

1690

303 + 220
15,88

34,92

R410A

1,8 +11,2
-5~ +46

-20 ~ +21

24

AJYA216LALHH

3IVFos518
AJYAT2LALH
AJYAT2LALH
AJYA72LALH
36
33,6-100,8
4,07/ 4,37
400/3/50
67,2

75

16,53

17,16

11100 x 3

80

3,9%x3

61/61
930x3

765

1690

220 +220 + 220
15,88

34,92

R410A
1,2x3

-5~ +46

-20 ~ +21

[Seleccion ahorro de espacio]

[Seleccion High COP]

[Para 16CV] _>
16cV 8V 8cv
18%
de ahorro energético
[Para 24CV] 9
12Cv v 8CV 8V 8V
12%
de ahorro energético
[Para 28CV] >
LA Pe% 12CV 8CV sQv
10%
de ahorro energético
26 | 28
AJYA234LALHH AJYA252LALHH
3IVF0519 3IVF0520
AJYA9OLALH AJYA108LALH
AJYA72LALH AJYA72LALH
AJYA72LALH AJYAT2LALH
39 42
36,4-109,2 39,2-117,4
3,88/4,23 3,79/4,22
400/3/50 400/3/50
72,8 78,3
81,5 87,5
18,75 20,64
19,27 20,72
11100 x 3 11100 x 3
80 80
3,9%x3 3,9x3+4,5
62/62 62/63
930x3 930x3
765 765
1690 1690
220 +220 + 220 220 +220 +220
15,88 15,88
34,92 34,92
R410A R410A
1,2x3 n,8+11,2x2
-5~ +46 -5~ +46
-20 ~ +21 -20 ~ +21

Si el equipo funciona en modo refrigeracién con temperaturas exteriores inferiores a -5°C, deberd instalarse la unidad exterior en una posicién igual o més elevada que las unidades interiores.

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

AIRSTAGE V-1l SELECCION AHORRO DE ENERGIA
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30 32 34 36
AJYA270LALHH AJYA288LALHH AJYA306LALHH AJYA324LALHH
3IVF0521 3IVF0522 3IVF0523 3IVF0524
AJYA126LALH AJYA108LALH AJYA126LALH AJYA126LALH
AJYA72LALH AJYA108LALH AJYA108LALH AJYA126LALH
AJYA72LALH AJYAT2LALH AJYA72LALH AJYAT2LALH
45 48 48 48

42,4-127,2 44,7134 1 48-143,8 51,2-153,6
3,76/ 4,15 3,61/4,12 3,60/4,06 3,58/ 4,02
400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
84,8 89,4 95,9 102,4

95 100 107,5 15

22,55 24,75 26,66 28,57

22,89 24,28 26,45 28,62

13000 + 11000 x 2 11100 x 3 13000 + 11100 x 2 13000 x 2 + 11100
80 80 80 80
3,9x3+4,5 3,9%x3+4,5x2 3,9%x3+4,5x2 3,9%x3+4,5x2
63/63 62/ 64 63/64 64/65

930 x 2 +1240 930x3 930 x 2 +1240 930 +1240 x 2
765 765 765 765

1690 1690 1690 1690

303 +220 + 220 275+ 275 + 220 303 + 275+ 220 303 + 303 + 220

19,05 19,05 19,05 19,05

34,92 34,92 34,92 41,27

R410A R410A R410A R410A
1,8+11,2x2 1,8x2+11,2 1,8x2+11,2 1,8x2+11,2
-5~+46 -5~ +46 -5~ +46 -5~ +46

-20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21

40

AJYA360LALHH

3IVF0525
AJYA126LALH
AJYA126LALH
AJYA108LALH
48

56,8-170,2
3,47/ 3,96
400/3/50
13,5

127,5

32,68

32,18

13000 x 2 + 11100
80
3,9x3+4,5x3
64/65

930 +1240 x 2
765

1690

303 + 303 +275
19,05

a1,27

R410A

1,8x3

-5~ +46

-20 ~ +21

*1 El minimo nimero de unidades interiores conectables es 2. No obstante, ARYC72 y ARYC90 pueden utilizarse con conexién por sefial.
*2 El nivel acustico serd el valor medido en una cdmara anecoica. Si se mide en su situacién real una vez instalado, se percibira el ruido circundante y

reflexiones, y normalmente el valor medido sera mayor del indicado.

Incluye kit de unién u. exteriores UTR-CP567 (16 2 segin combinaciones).
* Para contratar servicios opcionales, ver final del catalogo.
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42

AJYA378LALHH

3IVF0526
AJYA126LALH
AJYA126 LALH
AJYA126LALH
48

60-180

3,47/ 3,93
400/3/50
120

135

34,59

34,35

13000 x 3

80
3,9%x3+4,5x3
65/66

1240x 3

765

1690

303 + 303 + 303
19,05

41,27

R410A

1,8x3

-5~ +46

-20 ~ +21

44

AJYA396LALHH

3IVF0527
AJYA144LALH
AJYA126LALH
AJYA126LALH
48

62,5-187,5
3,36/3,94
400/3/50
125

140

37,23

35,5

13000 x 3

80
3,9%x3+4,5x3
65/66

1240x 3

765

1690

303 + 303 + 303
19,05

41,27

R410A

1,8x3
-5~+46

-20 ~ +21
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Tecnologia VRF Recuperacion de calor FUjiTsu
Airstage Serie VR-II

Serie Airstage VR-II

Serie Airstage VR-Il sistema VRF con
recuperacion de calor. Tecnologia de alta

Principio basico de funcionamiento

El sistema de recuperacién de calor obtiene una alta eficiencia
energética gracias a la extraccion del calor de la estancia enfriada para
usarlo como energia térmica en las que precisan ser calefactadas.

La funcién simultdnea de refrigeracion y calefaccion es posible gracias a

o . . . launidad RB.
r
eficiencia reforzada gracias a la l6gica de
fu nclona m Iento. \ Intercambiador de calor === Liquido a alta presién
. . === Gas de baja presién
Valvula de 4
v /_ avulade dvias = Gas a altapresién
——d|
Unidad exterior v ,— Compresor
il
7 N Y
. e . 7' ) A h Y b A 4 )
Descripcion general del sistema
Intercambiador _'J | LIJ | LI_, | I Unidad RB
Esla solucidn para necesidades simultaneas de frio y calor. El sistema de calor 1
de recuperacién de calor proporciona un 6ptimo confort ajustandose cev
alas necesiadaes individuales de refrigeracién y calefaccion. ﬁel«_egtgyélvqla) | | | | |
nidad interior
El sistema de recuperacion de calor obtiene una alta eficiencia gracias Refrigeracién  Refrigeracion  Calefaccion  Calefaccién  Calefaccién
ala extraccion del calor de la estancia enfriada para usuarlo como
energia térmica en las que precisan ser calefactadas.
Unidad RB COP
Alto

Principalmente Principalmente
refriferacion calefaccion

Control ideal del intercambio de calor ' T o

El intercambiador de calor se divide en 2 partes: Porcentaje de calefaccion
superior e inferior. La eficiencia en el intercambio

de calor se ve mejorada por un 6ptimo control del

refrigerante, el cual se distribuye hacia la parte

superior del intercambiador de calor donde el flujo . . . .
de aire de entrada es mayor. Sofisticado control de funcionamiento

Al mismo tiempo se refrigeray
se calefacta, con el consiguiente
ahorro de energia.

Cuando las unidades se conectan entre si, los distintos compresores
trabajan de manera sofisticada. La eficiencia se mejora notablemente
gracias al funcionamiento del compresor rotativo a bajas revoluciones,
distribuyendo el esfuerzo.

Refrigerante de alta eficiencia

. . Gran
Ventilador | superficie de

intercambio

-~ |-
-1
-
Intercambiador EEV Distribuidor

de calor { Intercambiador de calor

Gran caudal
de aire

Pequeiio
caudal
de aire

Unidad exterior

Compresor a media carga

Funcionamiento eficaz Funcionamiento ineficiente
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Tecnologia VRF Recuperacion de calor
Airstage Serie VR-II

Tecnologia de alta eficiencia reforzada
gracias a la l6gica de funcionamiento

« Potente ventilador de grandes palas

Con el uso de la tecnologia DFC*1y un nuevo disefio del ventilador,
se logra un alto rendimiento y un bajo nivel sonoro.
*1 DFC=Dinamica de fluidos computacional

«  Motor ventilador DC: reduccion del nivel sonoro

La eficiencia se mejora sustancialmente gracias
al sofisticado control del motor.

« Subenfriamiento del intercambiador de calor

Alta eficiencia en el intercambio de calor lograda mediante
un tubo de doble conduccién interna.

« Control inverter DC de la onda senoidal —/

Alta eficiencia gracias a la reduccion de los picos de maxima
intensidad.

« Intercambiador de calor de 4 caras

Mejora significativa de la eficiencia gracias a la introduccién de un
nuevo intercambiador de cuatro caras que incrementa la superficie
efectiva de intercambio.

« Disefio “Front Intake”

e (corte en una esquina de la estructura para permitir el paso del aire)
. . ][ . ][ . ] En sistemas multiples de varias unidades exteriores, el exclusivo
t t t  disefio “Front Intake” mejora el acceso del aire al intercambiador.

Capacidad
Compresor de alta eficiencia energética

Gran capacidad del Compresor DC inverter y alta eficiencia del o
compresor DC Twin Rotary con excelente capacidad a carga parcial. d

Compresor eficaz en el control de la velocidad. Ante las variaciones
térmicas, reduce las pérdidas de energia gracias a los 0.1Hz por ciclo

y a su control de velocidad.

Frecuencia Inverter

O
FUJITSU

Flexibilidad en el conexionado de las tuberias

Mayor versatilidad en el conexionado frigorifico ajustandose a
cada plantay ala estructura del edificio mediante diversos tipos de
conexiones RB.

k Separdor
< ,
Unidad RB Unidad RB
/_ (Simple) /_ (Mdltiple)

=TT

I— Max. 8 unid. int. J

|_ Méx.3u 8 J
unid. interiores

Conexién Conexién Conexién Conexién *1 Conexion
simple mdltiple simple multiple solo frio

- La unidad RB puede ser libremente colocada entre el primer ramal y la unidad interior.
- La diferencia de altura méaxima entre unidades RB es de 15 m.

*1. La unidad RB no es necesaria para uso sélo frio.

Precision en el control del flujo de refrigerante

Precision y suavidad en el control de flujo de refrigerante gracias al control DC
Inverter y a la valvula de expansion electrénica. Esto permite una alta precisiéon en la
gestién de la temperatura de confort + 0,5°C de la temperatura establecida.

Alta

Variacion térmica de la habitacion.

*Simulacién en modo calefaccion.

Operacién comoda gracias a la pequefia
variacién de temperatura de la habitacién.

Baja

Alcanza rapidamente la temperatura establecida.
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VRF
Airstage VR-ll Seleccién Ahorro de Espacio AIRSTAGE VR-Il SELECCION AHORRO DE ESPACIO

orSEnSLE #f] _AIRSTAGE I'R-T

>uesta en march: Garantia total Formacién Implantacién de
Plan de Eficiencia
L] Energética

Rotacional

¢ Seleccién ahorro de espacio

O
FUJITSU

Aumento del ciclo de vida

Unidad exterior con operacion rotacional.
Se alterna el funcionamiento de los

compresores repartiendo el n° de horas ' E T T ‘ 390 M2 30 Y07 390 405 391 401 39 401 390 400 3
Nota: La operacién rotacional se alterna con el paro/marcha del compresor.

Equilibrio en el control del

refrigerante

Incorporan una innovadora légica de control po—

del compresor a fin de equilibrar el caudal N

de refrigerante a la velocidad de flujo de 6 = =

cada unidad exterior mediante el control por

Rotacional Rotacional (cop)5

439 430 434 430

|

400 397 398 39y

IS

w

~

o

[
variador de velocidad. Maestro  Esclavol  Esclavo2 feldecoee Maestro  Escavol  Esclavo2 ‘ 8 10 2 “ 1 s 20 2 a6 2 30 32 3 36 /40 @ a4 46 48 1P
Funcionamiento equilibrado Funcionamiento descompensado
g L, .
Caracteristicas técnicas:

Rango de potencias (cv) 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 a4 46 48
MOdelos AJYA72GALH | AJYA90GALH | AJYA108GALH | AJYA126GALH| AJYA144GALH| AJYA162GALH| AJYA180GALH | AJYA198GALH | AJYA216GALH AJYA234GALH | AJYA252GALH | AJYA270GALH | AJYA288GALH | AJYA306GALH | AJYA324GALH | AJYA342GALH | AJYA360GALH | AJYA378GALH | AJYA396GALH | AJYA414GALH | AJYA432GALH
Codigo 3IVF0006 3IVF0007 3IVF0008 3IVF0009 3IVF0010 3IVF0600 3IVF0601 3IVF0602 3IVF0603 3IVF0604 3IVF0605 3IVF0606 3IVF0607 3IVF0608 3IVF0609 3IVF0610 3IVFo611 3IVF0612 3IVF0613 3IVF0614 3IVF0615

AJYA72GALH | AJYA9OGALH |AJYA108GALH [AJYA126GALH [AJYA144GALH | AJYA9OGALH | AJYA9OGALH [AJYAT108GALH [AJYA108GALH AJYAI44GALH | AJYA144GALH | AJYA144GALH | AJYA144GALH | AJYA108GALH | AJYA108GALH | AJYAI44GALH | AJYA144GALH |AJYA144GALH |AJYA144GALH |AJYA144GALH |AJYA144GALH
Unidades exteriores - - - - -| AUYA72GALH | AUYA9OGALH | AJYA9OGALH |AJYA108GALH AJYAQOGALH | AJYAI08GALH | AJYA126GALH | AJYA144GALH | AJYA108GALH | AJYA108GALH | AJYA108GALH | AJYA108GALH [AJYA144GALH |AJYA144GALH |AJYAI44GALH |AJYA144GALH
- - - - - - - - - - - - -| AJYAOGALH| AJYA108GALH| AJYAQOGALH | AJYA108GALH | AJYAQOGALH [AJYA108GALH [AJYA126GALH [AJYA144GALH
gg:\‘ii‘::;lz‘:e”"’es Méximas 15 16 17 21 24 27 30 32 35 39 42 45 a8 50 53 57 60 63 64 64 64
f;::g:ﬁl‘ie: interiores kW 11,2-33,6 14-42 16,8-50,2 20-60 22,5-67,5 25,2-75,6 28-84 30,8-92,3 | 33,5-100,5 36,5-109,5 39,3-117,7 | 42,5-127,5 45135 | 47,5-142,5 | 50,3-150,7 | 53,3-159,7 56-168 59-177 | 61,8-185,3 65-195 |  67,5-202,5
?Eaég’/aég;? energético | £t/ Calor 411/4,39 | 3,94/4,30 | 3,44/3,90 | 3,53/413 | 3,31/3,92 | 4,01/4,34 | 3,94/430 | 3,65/4,07 | 3,44/3,90 3,52/4,05 | 3,36/3,91 3,41/ 4,01 3,31/3,92 | 3,57/4,01| 3,44/3,90 | 3,50/4,00 | 3,38/3,91| 3,44/4,00 | 3,34/3,91| 3,37/398 | 3,31/3,92
Tension / Fases / Frec. V/ne/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50
) Frio kW 22,4 28 33,5 40 45 50,4 56 61,5 67 73 78,5 85 90 95 100,5 106,5 112 118 123,5 130 135
Potencia Calor kW 25 31,5 37,5 a5 50 56,5 63 69 75 81,5 87,5 95 100 106,5 12,5 19 125 131,5 137,5 145 150
Frio kW 5,45 71 9,75 1,34 13,61 12,56 14,22 16,86 19,5 20,72 23,36 24,95 27,22 26,61 29,25 30,47 33,11 34,33 36,97 38,56 40,83
Consumo eléctrico

Calor kW 5,7 7,33 9,62 10,9 12,77 13,03 14,66 16,95 19,24 20,1 22,39 23,67 25,54 26,57 28,86 29,72 32,01 32,87 35,16 36,44 38,31
Presion estatica Méxima Pa 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Tto. intercamb. calor Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin Blue fin
Presion sonora Frio/ Calor | dB (A) 56/58 58/59 59/ 61 60/ 61 61/61 60/62 61/62 62/63 62/ 64 63/63 63/64 64/64 64/64 63/65 64/66 64/65 65/65 65/65 65/66 65/66 66/66
Ancho mm 930 930 930 1240 1240 930 x2 930 x 2 930 x 2 930 x 2 930 +1240 | 930 + 1240 1240 x 2 1240 x 2 930x3 930x3 | 930x2+1240 | 930x2+1240 [930 + 1240 x 2 930 + 1240 x 2 1240% 3 1240 x 3
Dimensiones Fondo mm 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765
Alto mm 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690
Peso neto kg 262 262 262 262 262 262x2 2622 262 %2 262 x2 286 + 262 286 + 262 286 x 2 286 x 2 286 x 3 286x3 | 286+262x2 | 286+262x2 | 286 x2 + 262 | 286 x 2 + 262 286 x 3 286 x 3
Liquido mm 12,7 12,7 12,7 12,7 12,70 12,7 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05
Diametro de la tuberia Gas mm 22,22 22,22 19,05 28,58 28,58 28,58 28,58 34,92 34,92 34,92 34,92 34,92 34,92 34,92 34,92 a,27 a1,27 4,27 41,27 4,27 41,27
Descarga gas mm 15,88 19,05 28,58 22,22 22,22 22,22 22,22 28,58 28,58 28,58 28,58 28,58 28,58 28,58 28,58 34,92 34,92 34,92 34,92 34,92 34,92
Carga de refrigerante kg 11,8 1,8 1,8 11,8 1,8 1,8%2 11,8%2 1,8%2 1,8%2 1,8%2 1,8%2 11,8%2 1,8x2 1,8x3 1,8%3 1,8x3 1,8x3 1,8x3 1,8%3 1,8x3 1,8x3
Refrigerac. °C 410 ~ +46 10 ~ +46 10 ~ +46 10 ~ +46 10 ~ +46 410 ~ +46 10 ~ +46 10 ~ +46 10 ~ +46 10 ~ +46 10 ~ +46 10 ~ +46 10 ~ +46 10 ~ +46 10 ~ +46 10 ~ +46 10 ~ +46 10 ~ +46 10 ~ +46 10 ~ +46 10 ~ +46

Rango funcionamiento
Calefaccion °C -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~+21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~+21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~+21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21

Longitud del tubo: 7,5 m; Diferencia de altura entre la unidad exterior y la unidad interior: 0 m.

Nota : Las especificaciones estan basadas en las siguientes condiciones.
Si el equipo funciona en modo refrigeracién con temperaturas exteriores por debajo de -5 ° C, debera instalarse la unidad exterior en una posicién igual o mas elevada que las unidades interiores.

Refrigeracion: temperatura interior de 27 ° Temperatura de CBS /19 ° CBH y exterior de 35 ° CBS / 24 ° CBH

Calefaccién: temperatura interior de 20 ° CBS / (15 ° CWB), y la temperatura exterior de 7° CBS / 6 ° CBH
* El nimero minimo de unidades conectables es 2.

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos. * Para contratar servicios opcionales, ver final del catalogo.
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VRF

Airstage VR-ll Seleccion Ahorro de Energia

AJYA 144-396 GALHH

Configuracién automatica de
direcciones

La direccion de cada unidad interior, de la
unidad RBy del amplificador de sefial puede
ser automaticamente establecida desde la
unidad interior con un simple botén.

Simplicidad en el conexionado

Conexién en paralelo

eléctrico
La instalacién se disefla de modo que

el cableado de comunicacion pueda ser

conectado alas unidades RBy a las unidades

exteriores de modo continuo.

Caracteristicas técnicas:

Rango de potencias (CV) 16
Modelos AJYA144GALHH
Codigo 3IVFo616
AJYA72GALH
Unidades exteriores AJYA72GALH
Unidades interiores conectables Méximas 24
Capacidades interiores conectables kw 22,4-67,2
Ratio ahorro energético (EER/COP) Frio / Calor 4,11/ 4,39
Tensién / Fases / Frecuencia V/n°/Hz 400/3/50
Frio kW 44,8
Potencia
Calor kW 50
Frio kW 10,9
Consumo eléctrico
Calor kW 1,4
Presion estética Méxima Pa 80
Tratamiento intercambiador calor Blue fin
Presién sonora Frio / Calor dB (A) 59/61
Ancho mm 930x2
Dimensiones Fondo mm 765
Alto mm 1690
Peso neto kg 262x2
Liquido mm 12,7
Diametro de la tuberia Gas mm 28,58
Descarga gas mm 22,22
Carga de refrigerante kg 11,8x2
Refrigerac. °C -10 ~ +46
Rango de funcionamiento
Calefac. °C -20 ~ +21

Nota : Las especificaciones estan basadas en las siguientes condiciones.

Refrigeracion: temperatura interior de 27 ° Temperatura de CBS /19 ° CBH y exterior de 35 ° CBS / 24 ° CBH

22

AJYA198GALHH

3IVF0617
AJYA126 GALH
AJYA72GALH
33
31,2-93,6
3,72/ 4,22
400/3/50
62,4

70

16,79

16,6

80

Blue fin
61/63

930 + 1240
765

1690

262 + 262
15,88

34,92
28,58
1,8x3

-10 ~ +46
20 ~ +21

Calefaccion: temperatura interior de 20 ° CBS / (15 ° CWB), y la temperatura exterior de 7° CBS / 6 ° CBH

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

La configuracion automitica
de direcciones se realiza
desde la unidad exterior.

Conexion en serie

Pulsar el boton
conmutador de la
unidad exterior.

A\

a un méximo
000 m delon

Nota: En una instalacién
derefrigerante miltiple, el

direccionamiento automético no

24 26
AJYA216GALHH | AJYA234GALHH
3IVFo618 3IVF0619
AJYAT2GALH AJYA90GALH
AJYA72GALH AJYA72GALH
AJYA72GALH AJYA72GALH
36 39

33,6-100,8 36,4-109,2
4,11/ 4,39 4,04/ 4,35
400/3/50 400/3/50
67,2 72,8

75 81,5

16,35 18,01

171 18,73

80 80

Blue fin Blue fin
61/63 62/63

930X 3 930X 3

765 765

1690 1690

262x3 262x3

15,88 15,88

34,92 34,92

28,58 28,58

1,8x3 1,8x3

-10 ~ +46 -10 ~ +46

-20 ~ +21 -20 ~+21

puede ser iniciado.

Las direcciones son
automaticamente atribuidas
desde la unidad exterior.

Amplificador de senal

28 30
AJYA252GALHH | AJYA270GALHH
3IVF0620 3IVF0621
AJYA90GALH AJYA90GALH
AJYA90GALH AJYA90GALH
AJYA72GALH AJYA90GALH
42 45

39,2-117,6 42-126
3,99/4,32 3,94/4,30
400/3/50 400/3/50
78,4 84

88 94,5

19,67 21,33

20,36 21,99

80 80

Blue fin Blue fin
62/63 63/64

930X 3 930X 3

765 765

1690 1690

262x3 262x3

15,88 19,05

34,92 34,92

28,58 28,58

1,8x3 1,8x3

-10 ~ +46 -10 ~ +46

-20 ~ +21 -20 ~ +21

AIRSTAGE VR-Il SELECCION AHORRO DE ENERGIA

SERVICIOS
OPCIONALES*

>uesta en marchz

G+ Jitit

Garantia total Formacion

Plan de Eficiencia
Energética

Seleccién ahorro de espacio

(cop) s

4.92 422 4.39
0 | | |

IS

w

~

432 430 424

435

4.23

418 417

4.08

 AIRSTAGE L R-1II

413 405

16 22 24*

32

AJYA288GALHH

3IVF0622
AJYA126GALH
AJYA90GALH
AJYA72GALH
48

45,2-135,6
3,78/ 4,24
400/3/50
90,4

101,5

23,9

23,93

80

Blue fin
63/64

930 x 2 + 1240
765

1690

286 +262x 2
19,05

34,92

28,58

1,8x3

-10 ~ +46

-20 ~ +21

26 28 30 32

34

AJYA306GALHH

3IVF0623
AJYA126LALH
AJYA9OLALH
AJYA9OLALH
51

48-144

3,76/ 4,23
400/3/50
96

108

25,56

25,56

80

Blue fin
64/65

930 x 2 + 1240
765

1690

286 +262x2
19,05

34,92

28,58

1,8x3

-10 ~ +46

-20 ~ +21

34 36 38 40

36

AJYA324GALHH

3IVF0624
AJYA126GALH
AJYA126GALH
AJYAT2GALH
54

51,2-153,6
3,64/4,18
400/3/50
102,4

15

28,13

27,5

80

Blue fin
64/65

930 +1240x 2
765

1690

286 x 2 + 262
19,05

34,92

28,58

1,8x3

-10 ~ +46

-20 ~ +21

42 44 (HP)

38

AJYA342GALHH

3IVF0625
AJYA126GALH
AJYA126GALH
AJYA90GALH
57

54-162
3,63/4,17
400/3/50
108

121,5

29,79

29,13

80

Blue fin

64 /65

930 +1240x 2
765

1690

286 x 2 + 262
19,05

34,92

28,58

1,8x3

-10 ~ +46

-20 ~ +21

Longitud del tubo: 7,5 m; Diferencia de altura entre la unidad exterior y la unidad interior: 0 m.
Si el equipo funciona en modo refrigeracién con temperaturas exteriores por debajo de -5 ° C, debera instalarse la unidad exterior en una posicién igual o mas elevada que las unidades interiores.

* El nimero minimo de unidades conectables es 2.

* Para contratar servicios opcionales, ver final del catalogo.

Para la combinacion de 24 CV

O
FUJITSU

Ahorro de espacio Ahorro en consumo

cop
aumenta un 12.6%

40 42 a4
AJYA360GALHH AJYA378GALHH AJYA396GALHH
3IVF0626 3IVF0627 3IVF0628
AJYA144GALH AJYA126 GALH AJYA144GALH
AJYA126GALH AJYA126 GALH AJYA126GALH
AJYA90GALH AJYA126GALH AJYA126GALH
60 64 64

56,5-169,5 60-180 62,5-1
3,52/4,08 3,53/4,13 3,44/ 4,05
400/3/50 400/3/50 400/3/50
13 120 125

126,5 135 140

32,06 34,02 36,29

31 32,7 34,57

80 80 80

Blue fin Blue fin Blue fin
65/66 65/66 65/66

930 + 1240 x 2 1240 x 3 1240 x 3
765 765 765

1690 1690 1690

286 x2+262 286x3 286x3
19,05 19,05 19,05

34,92 34,92 34,92

28,58 28,58 28,58

1,8x3 1,8x3 1,8x3

-10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46

-20 ~+21 -20 ~ +21 -20 ~ +21

198

199




VRF

Unidades Interiores Gama Airstage

UNIDADES INTERIORES GAMA AIRSTAGE

O
FUJITSU

Rango de Capacidad (kW) 1.1 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6
Cédigo de Modelo 4 7 9 12 14 18
4 vias compacto
AUXB04GBLH AUXBO7GALH AUXBO9GALH AUXB12GALH AUXB14GALH AUXB18GALH
4 vias tipo baja silueta
AUXD18GALH
Cassette 4 vias tipo standard
AUXA18GALH*1
4 vias slim 3D airflow
AUXMO18GLAH
4 vias slim 3D Airflow
AUXKO18GLAH
Mini
ARXK04GCLH ARXKO7GCLH ARXK09GCLH ARXK12GCLH ARXK14GCLH ARXK18GCLH
Slim
ARXDO4GALH*1 ARXDO7GALH ARXDO9GALH ARXD12GALH ARXD14GALH ARXD18GALH
Conducto Media presién
Alta presion
Gran caudal
ARXN18GATH*4
Suelo
ABYA12GATH ABYA14GATH ABYA18GATH
Suelo Baja silueta sin envolvente
ARXDO4GALH*1 ARXDO7GALH ARXDO9GALH ARXD12GALH ARXD14GALH ARXD18GALH
C ompacto
AGYAO004GCAH AGYA007GCAH AGYAO009GCAH AGYAO12GCAH AGYA014GCAH
Techo
ABYA12GATH ABYA14GATH ABYA18GATH
Mural Mural
ASYAOO4GTAH ASYAOO7GTAH ASYAO09GTAH ASYAO012GCAH ASYAO014GCAH ASYA18GBCH

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

SERVICIOS / -
Puesta en marcha Garantia total Formacién Implantacién de
Plan de Eficiencia
Energética
71 9.0 10.0 1.2 12.5 14.0 18.0 22.4 25.0 28.0
24 30 34 36 45 54 60 72 90 96
AUXB24GALH
AUXD24GALH
AUXA24GALH*1 | AUXA30GALH AUXA34GALH AUXA36GALH AUXA45GALH AUXA54GALH
AUXMO24GLAH | AUXMO30GLAH
AUXKO24GLAH | AUXKO30GLAH | AUXKO34GLAH | AUXKO36GLAH | AUXKO45GLAH | AUXKO54GLAH
ARXK24GCLH
ARXD24GALH
ARXA24GBLH ARXA30GBLH ARXA36GBLH ARXA45GBLH
ARXC36GBTH ARXC45GATH ARXC60GATH*2 | ARXC72GBTH*2 | ARXC90GBTH*2 | ARXC96GATH*2

ARXN24GATH*4 | ARXN3OGATH*4 | ARXN34GATH*4 | ARXN36GATH*4 | ARXN45GATH*4
ABYA24GATH
ARXD24GALH
ABYA24GATH ABYA30GATH ABYA36GATH ABYA45GATH ABYA54GATH
ASYA24GBCH | ASYAO30GTAH | ASYAO34GTAH

*1: ARXDO4GALH and AUXA18/24GALH cannot be connected to J-1II L series. *2: ARXC60/72/90/96G can be connected to J-IlI L series only.
*3: Large Airflow Duct (Compact type) can be connected to J-IlIL series only. *4: Large Airflow Duct can be connected to V-l series and VR-l series.

* Para contratar servicios opcionales, ver final del catalogo.
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VRF
Airstage Cassette Compacto AIRSTAGE CASSETTE COMPACTO

SERVICIOS + Compatible con Gama Airstage
OPCIONALES* %1% G A@/
Silenci >uesta en marcht Garantia total Formacién Implantacion de
4 | 4 Aleta laminar A P‘“JZQZZZ"“

El flujo de aire fluye suavemente a
través de las aletas.

O
FUJITSU

. No hay separcion
Ventilador de dos etapas / del o de e

El nuevo disefio de ventilador de dos etapas permite una mejor Incorporacion de aletas
distribucidn del aire, ya que todo el volumen de caudal de aire laminares
impulsado llega de forma constante y a la misma velocidad al Direccion de giro <¢——  Direccién de flujo de aire —3»
intercambiador.

Nueva aleta laminar.

Minimo nivel sonoro

Mejora del disefio de las aletas (tipo laminar) asi como del
numero de las mismas (7 palas cada una).

1-etapa

+
2-etapa

FaCilidad de mantenimiento Eficiencia de inercambio:

Una vez extraido el plafon, el mantenimiento de la turbina 20% Més

y del ventilador se realiza facilmente ya que la embocadura

del ventilador se puede extraer con comodidad. Asimismo, Ventilador de 2 etapas.
labombay el kit de drenaje pueden examinarse durante su

instalacion y mantenimiento. 1) Mantenimiento de la

turbinay el ventilador

A:Turbina ! /(S
Novedad mundial B:Ventilador de 2 etapas A {

Fd kl B B QM R B

C:Embocadura g —=
. ~ . D:Marco
Disefio compacto en 24.000 BTU. Se trata del primer modelo 2 Fitr de laroa duracis c— |
. . JORE ] .7 1itro ae larga duracion D
del mundo en esta potencia que permite su facil instalacion, de serie ~ )
sustituyendo un panel europeo de medidas estdndar de 3) Incorporscéndetubode  (2)—e AUYB 4-24 G
renaje trasparente (c— Rejilla
600x600 mm.
Facilidad de mantenimiento.
r . V4 . .
Caracteristicas técnicas:
Modelos AUYBO4GBLH AUYBO7G AUYB09G AUYB12G AUYB14G AUYB18G AUYB24G
Cédigo 3IVF4522 3IVF4511 3IVF4512 3IVF4513 3IVF4514 3IVF4515 3IVF4516
kcal/h 950 1892 2408 3096 3870 4816 6106
Potencia frigorifica
kW 1,1 2,2 2,8 3,6 4,5 56 71
kcal/h 120 2408 2752 3526 4300 5418 6880
Potencia calorifica
kw 1,3 2,8 3,2 a1 5 6,3 8
Tensién / Fases / Frecuencia V/n°/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Consumo eléctrico w 23 25 25 29 35 36 84
.
Intensidad maxima A 0,2 0,2 0,2 0,24 0,29 0,3 0,75 Accesorios**
Caudal de aire A/M/B m3/h | 530/450/350 | 540/450/350 | 550/450/350 | 600/530/390 | 680/590/390 710/580/400 |1030/830/450
Presién sonora A/M/B dB (A) 34/30/25 34/30/25 35/30/25 37/34/27 38/34/27 41/35/27 50/44/30 | Acoplamiento toma . . X ; Kit aislante
Plafon f teri Wide panel Panel espaciador Pletina cubre via ti-h dad
Ancho mm 570 570 570 570 570 570 570 aire exterior anti-humeda
Di iones Fond 570 570 570 570 570 570 570
fmension ende mm UTG-UGYA-W UTZ-VXGA UTG-AKXA-W UTG-BKXA-W UTR-YDZK UTZ-KXRA
Alto mm 245 245 245 245 245 245 245
Peso neto k 15 15 15 15 15 15 15
¢ . »
Liquido - Gas Pul 1/4-1/2 1/4-1/2 1/4-1/2 1/4-1/2 1/4-1/2 3/8-5/8 3/8-5/8 - \
Diametro de tuberia Indoor unit g
Liquido - Gas mm 6,35-12,7 6,35-12,7 6,35-12,7 6,35-12,7 6,35-12,7 9,52-15,88 9,52-15,88 950 e é f
e e
Conexiones frigorificas Abocardado Abocardado Abocardado Abocardado Abocardado Abocardado Abocardado x W |Panel 600 Panel spacer i‘w
Refrigerante R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A fsoof  (mm)
Refrigeracion °C +18 ~ +30 +18 ~ +30 +18 ~ +30 +18 ~ +30 +18 ~ +30 +18 ~ +30 +18 ~ +30
Rango de funcionamiento
Calefaccion °C +16 ~ +30 +16 ~ +30 +16 ~ +30 +16 ~ +30 +16 ~ +30 +16 ~ +30 +16 ~ +30 3NGF4008 3INV9012 3NDN9005 3IVN9068 3IVN9071 3IVN9069
* Esta especificaciones estan basadas en las siguientes condiciones:
Refrigeracién: Temperatura interior 27°C DB/ 19°C WB, y temperatura exterior de 35°C DB / 24°C WB
Calefaccion: Temperatura interior 20°C DB / 15°C WB, y temperatura exterior de 7°C DB / 6°C WB
Longitud de tuberia: 7,5m. Altura entre unidad exterior y unidad interior: 0. Voltaje: 230 [V]
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos. * Para contratar servicios opcionales, ver final del catalogo.
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Airstage Cassette AIRSTAGE CASSETTE

200mm SERVICIOS + Compatible con Gama Airstage
OPCIONALES* K G A?x?/
Silencioso Plan de Eficiencia
| Energética

Intercambiador de calor
1_ <Seccién del motor> —l

O
FUJITSU

Sin separacion de
flujo de aire

Pala tridimensional

Nuevo Turboventilador

Consigue una distribucion del aire altamente eficiente
incorporando una pala tridimensional que incrementa el
caudal de aire que atraviesa el intercambiador.

Nuevo turboventilador.

Esquina del marco

Nuevo disefio de lama - desmontable \

El disefio redondeado de la lama distribuye el aire dejando

Fd kl B B QM R B

un espacio entre la unidad y el techo, lo que permite que '\ /-
la flecha de aire llegue m4s lejos y se distribuya de forma Para sustaroslohay que
uniforme' extraer la pleza de la esquina
Maximas facilidades en instalacion y Facilidad de mantenimiento.
mantenimiento

Se puede ajustar la posicion del perno después de la Parte frontal % Techo

instalacion, gracias a la esquina del marco desmontable.

——

La temperatura es mucho
mas regular al impulsar una AUYC 18G-24G / AUYA 18G-54G

flecha de aire mas amplia.

Lama redondeada

Nuevo disefio de lama.

Caracteristicas técnicas:

Modelos AUYC18G | AUYA18G | AUYC24G | AUYA24G | AUYA30G | AUYA34G | AUYA36G | AUYA45G | AUYA54G
Coédigo 3IVF6044 3IVF4523 3IVF6042 3IVF4517 3IVF4518 3IVF6043 3IVF4519 3IVF4520 3IVF4521
kcal/h 4816 4816 6106 6106 7740 8600 9632 10750 12040
Potencia frigorifica
kW 56 5,6 71 71 9 10 1,2 12,5 14
keal/h 5418 5418 6880 6880 8600 9632 10750 12040 13760
Potencia calorifica
kw 6,3 6,3 8 8 10 1,2 12,5 14 16
Tensién / Fases / Frec. V/n°/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Consumo eléctrico W 39 51 51 46 59 77 80 929 19
Intensidad maxima A 0,35 0,22 0,46 0,38 0,51 0,61 0,64 0,83 0,94 Accesorios**
Caudal de aire A/M/B m¥h | 1150/940/870 | 1420/1230/1100 | 1420/1230/1100 | 1280/1040/870 | 1600/1300/1100 | 1750/1300/1100 | 1800/1300/1100 | 1900/1370/1100 |2000/1370/1100
Presién sonora A/M/B dB (A) 36/30/29 40/36/ 31 40/38/33 38/33/29 40/38/33 43/38/33 44/38/33 46/39/33 47/39/33 . e
Plafon Acoplamiento toma Wide panel Panel espaciador Pletina cubre via Kit aislante
Ancho mm 840 840 840 840 840 840 840 840 840 aire exterior P P anti-humedad
Dimensiones Fondo mm 840 840 840 840 840 840 840 840 840
UTG-UGYA-W UTZ-VXGA UTG-AKXA-W UTG-BKXA-W UTR-YDZK UTZ-KXRA
Alto mm 246 288 288 246 288 288 288 288 288
Peso neto kg 22 27 27 22 27 27 27 27 27
' 4
Liquido - Gas Pul 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-3/4 3/8-3/4 3/8-3/4 b
Digmetro de tuberia . -
Liquido - Gas mm | 9,52-15,88 | 9,52-15,88 | 9,52-15,88 | 9,52-15,88 | 9,52-15,88 | 9,52-15,88 | 9,52-19,05 | 9,52-19,05 | 9,52-19,05 indoorunit g 242mm ’
Conexiones frigorificas Abocardado | Abocardado | Abocardado | Abocardado | Abocardado | Abocardado | Abocardado | Abocardado | Abocardado I < n
r % |Panel 600 Panel spacer
Refrigerante R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A ool (mm)
Refrigeracion °C +18 ~ +30 +18 ~ +30 +18 ~ +30 +18 ~ +30 +18 ~ +30 +18 ~ +30 +18 ~ +30 +18 ~ +30 +18 ~ +30
Rango de funcionam.
Calefaccié °C 16 ~ +30 16 ~ +30 16 ~ +30 16 ~ +30 16 ~ +30 16 ~ +30 16 ~ +30 16 ~ +30 16 ~ +30
aletaceion Henr Henr Henr Henr Henr Henr Henr ey Henr 3NGF4008 3INV9012 3NDN9005 3IVN9068 3IVN9OT71 3IVN9069

* Esta especificaciones estan basadas en las siguientes condiciones:

Refrigeracion: Temperatura interior 27°C DB /19°C WB, y temperatura exterior de 35°C DB / 24°C WB

Calefaccion: Temperatura interior 20°C DB / 15°C WB, y temperatura exterior de 7°C DB/ 6°C WB

Longitud de tuberia: 7,5m. Altura entre unidad exterior y unidad interior: 0 Voltaje: 230 [V] * Para contratar servicios opcionales, ver final del catalogo.

- - ** Para mas accesorios, consultar a partir de pag. 234.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.
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Airstage Cassette 3D Airflow AIRSTAGE CASSETTE 3D AIRFLOW

SERVICIOS +
OPCIONALES* %1% G A@/
Plan de Eficiencia
| Energética

O
FUJITSU

Nuevo disefo de flujo circular 360° Nuevo motor del ventilador DC Intercambiador
de calor

En este nuevo modelo la separacion entre las lamas se ha de alta densidad

eliminado, lo que permite una distribucién més amplia y de @7mm

uniforme del flujo de aire sobre el espacio a climatizar.

Control individual de lamas _—

T . Lamas Turboventilador
Cada lama se puede controlar individualmente mediante el totalmente lisas de alta eficiencia

control tactil (Touch Panel).
Un control que permite disfrutar de la comodidad de regular
diferentes flujos de aire en funcion de las formas de la estancia.

Control “Human Sensor” (Opcional)

El sensor humano de movimiento detecta la presencia humana

en una estancia y regula automéaticamente el funcionamiento de

launidad segun las necesidades reales.

Asi se optimiza el consumo obteniendo un maximo ahorro Alto nivel de confort evitando el flujo de aire frio directo
energético. Se reinicia cuando detecta de nuevo presencia en la sobre las personas. Climatizacién eficiente basada en la
estancia, volviendo al modo de funcionamiento previamente distribucion de la sala.

utilizado.

Fd kl B B QM R B

2 modos de seleccion
Modo de ahorro de energia
Auto saving cuando las personas estan fuera
delasala

Auto OFF Modo de parada del equipo
cuando la gente sale

*S6lo con el control tactil RC (UTY-RNRYZ1)

Human sensor (Opcional)

Caracteristicas técnicas:

Modelos [AUYMO18GLAH|AUYM024GLAH|AUYMO30GLAH| AUYKO018GLAH|AUYK024GLAH |AUYK030GLAH[AUYK034GLAH|AUYK036GLAH|AUYK045GLAH|AUYK054GLAH
Cadigo color negro 3IVF4530 3IVF4532 3IVF4534 3IVF4536 3IVF4538 3IVF4540 3IVF4542 3IVF4544 3IVF4546 3IVF4548
- AUY/K 018-054 GLAH

Cadigo color blanco 3IVF4531 3IVF4533 3IVF4535 3IVF4537 3IVF4539 3IVF4541 3IVF4543 3IVF4545 3IVF4547 3IVF4549
kcal/h 4816 6106 7740 4816 6106 7740 8600 9632 10750 12040

Potencia frigorifica
kW 5,6 71 9 5,6 71 9 10 1,2 12,5 14
kcal/h 5418 6880 8600 5418 6880 8600 9632 10750 12040 13760

Potencia calorifica
kW 6,3 8 10 6,3 8 10 1,2 12,5 14 16
Tensién / Fases / Frec. \V/n°/Hz| 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Consumo eléctrico w 20 25 49 40 40 47 47 61 89 16
A/A-M/ 1050/930/ | 1120 /1050 / | 1470 /1160 / (1420 /1360 / | 1420 /1360 / |1440 /1440 / (1440 /1440 / (1620 /1500 / | 1820 /1590 / |2040 /1800 /
Caudal de aire M/ M-B/ m3h| 900/870/| 930/900/ | 1070/930/ [1300/1270/ |1300 /1270 / (1340 /1300 / |1340 /1300 / {1400 /1340 / |1500 /1400 / | 1590 /1440 /
B/Q 810 /780 870 /780 900/780 1200/ 1150 1200/ 1150 1280 /1150 1280 /1150 1280/ 1150 1300/ 1150 1300/ 1150
A/A-M 33/32 35/33 40/ 36 38/37 38/37 39/38 39/38 41/ 40 44/ 42 47/ 45
Presion sonora /M/M-B| dB(A) /31/30 /32/31 /34/32 /36/35 /36/35 /37/36 /37/36 /38/37 /40/38 /42/39
/B/Q /29/28 /30/28 /31/28 /34/33 /34/33 /35/33 /35/33 /36/33 /36/33 /36/33
Ancho mm 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840
Dimensiones Fondo mm 246 246 246 288 288 288 288 288 288 288
Alto mm 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840
Peso neto kg 24 24,5 24,5 26,5 26,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5
Diametro de tuberia | Liqg. - Gas mm 6,35-12,7 | 9,52-15,88 | 9,52-15,88 6,35-12,7 | 9,52-15,88 | 9,52-15,88 | 9,52-15,88 | 9,52-15,88 | 9,52-15,88 | 9,52-15,88

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos. * Para contratar servicios opcionales, ver final del catalogo.
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Airstage Conductos Mini

ARYK 7G-24G

Ideal para la climatizacion de
grandes espacios

Grandes superficies pueden ser climatizadas
con tan solo un espacio para la instalacion
del equipo de 60 cm de profundidad y 22,3
cm de altura.

Equipos silenciosos con un flujo de
aire optimizado
El nivel sonoro se reduce drasticamente

gracias al disefio de estabilizacion
aerodinamico del flujo del aire.

Disefados para facilitar el drenaje
y el mantenimiento

Caracteristicas técnicas:

Modelos ARYK04G ARYKO7G
Cédigo 3IVF7499 3IVF7500
kcal/h 946 1892
Potencia frigorifica
kw 11 2,2
kcal/h 118 2408
Potencia calorifica
kW 1,3 2,8
Tensién / Fases / Frec. V/n°/Hz 230/1/50 230/1/50
Consumo eléctrico w 26 28
Caudal de aire A/M/B m3/h 460/ 420/ 370 460/ 420/ 370
Rango Pa 0~30 0~30
Presion estética
Estandar Pa - 10
L. A/A-M/M 26/25/24
Presién sonora M-B/B/Q dB(A) | 25/ /237 /21/ 23722/ 21
Ancho mm 700 700
Dimensiones Fondo mm 450 450
Alto mm 198 198
Peso neto kg 14,5 15.5
Liquido - Gas Pul 1/4-1/2 1/4 -1/2
Diametro de tuberia
Liquido - Gas mm 6,35-9,52 6,35-12,7
Conexiones frigorificas Abocardado Abocardado
Refrigerante R410A R410A
Refrigeracion °C +18 ~ +30 +18 ~ +30
Rango de funcionamiento
Calefaccion °C +18 ~ +30 +18 ~ +30

*Estas especificaciones estén basadas en las siguientes condiciones:

Refrigeracién: Temperatura int. 27°C BS /19°C BH y temperatura exterior de 35 °C BS / 24 °C BH
Calefaccion: Temperatura int. 20°C BS /15°C BH y temperatura exterior de 7 °C BS / 6 °C BH
Longiud de tuberia : 7,5 m Altura entre unidad exterior y unidad interior: 0 Voltaje: 23|

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

Presion estatica

max. 30Pa

Modelos (7/9/12)

Presién estatica

max. 50 Pa

Modelos (14/18/24)

En modo “quiet”
21 dB(A)
)

Modelos (7/9

El tubo de drenaje es un

accesorio estandar
ARYK09G ARYK12G
3IVF7501 3IVF7502
2408 3096
2,8 3,6
2752 3440
3,2 4
230/1/50 230/1/50
28 35
460/ 420/ 370 550/ 480/ 410
0~30 0~30
10 10
26/25/24 29/27/26
23/22/21 25/24/22
700 700
450 450
198 198
15.5 16
1/4 -1/2 1/4-1/2
6,35-12,7 6,35-12,7
Abocardado Abocardado
R410A R410A
+18 ~ +30 +18 ~ +30
+18 ~ +30 +18 ~ +30

oV

Cubierta del ventilador

/

Intercambiador\

enV Trayectoria
optimizada al
paso del aire

AIRSTAGE CONDUCTOS MINI

<l ED E3

Garantia total Implantacion de
Plan de Eficiencia
Energética

SERVICIOS
OPCIONALES*

>uesta en marchz Formacion

Profundidad
45 cm

ARYK 04G-14G

*—_| Estabilizador

deaire

Modelos con bomba de condensados:
Facilitan el mantenimiento.

ARYK14G

3IVF7503
3870

4,5

4300

5

230/1/50

66

760/560/ 410
0~50

15

34/31/28
26/24/22

700

450

198

16

1/4 -1/2
6,35-12,7
Abocardado
R410A

+18 ~ +30

+18 ~ +30

Las diferentes partes
se pueden reemplazar
por un lateral

O
FUJITSU

Compatible con Gama Airstage

l‘ facilitando asi el ARYK 18G
mantenimiento.
ARYK18G ARYK24G
3IVF7504 3IVF7505
4816 6106
5,6 71
5418 6880
6,3 8
230/1/50 230/1/50 ARYK 24G Bomba de
73 80 condensados incluida
930/740/540 | 1160/ 960 / 750
0~50 0~50
- > Accesorios**
33/30/28 32/30/28
26/24/22 27/25/22
900 1100 Rejilla automatica lisa de difusion de aire direccional Sensor remoto
450 450
198 198 UTD-GXTA-W UTD-GXTB-W UTD-GXTC-W UTY-XSZX
19 22,5
3/8-5/8 3/8-5/8
9,52 -15,88 9,52 - 15,88
Abocardado Abocardado
R410A R410A
+18 ~ +30 +18 ~ +30
+18 ~ +30 +18 ~ +30
3IVF9519 (ARYK 7G-14G) 3IVF9520 (ARYK 18G) 3IVF9521 (ARYK 24G) 3NDNOO17

* Para contratar servicios opcionales, ver final del catalogo.
** Para méas accesorios, consultar a partir de pag. 234.
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Airstage Conductos Baja Silueta “Slim” AIRSTAGE CONDUCTOS BAJA SILUETA “SLIM"

SERVICIOS + Compatible con Gama Airstage
OPCIONALES* %1% G A@/
A RY D q G 1 8 G >uesta en march: Garantia total Formacién Implantacién de
Plan de Eficiencia
[ Energética

O
FUJITSU

Disefo estilizado

¥ B £ B

Nuevo disefio de baja altura de tan solo 198 mm que permite I
maxima flexibilidad para instalaciones en techo o en suelo. 198 mm
Amplio rango de presién estatica Disefio estilizado con minima altura. ARYD 04G - 14G
Mediante el motor ventilador DC es posible seleccionar un
amplio rango de presion estdtica disponible desde O Pa hasta Gran flexibilidad de instalacion.
90 Pa. La seleccion del rango de presion estdtica se puede
realizar comodamente desde el control remoto. Méx
850mm

La flexibilidad del equipo también permite su Bomba de

inStalaCiO’n en Vel'tical Bomba de condensados incluida.
La instalacién dual es posible de manera sencilla para poder

condensados incluida

utilizar el equipo tanto en falsos techos como en registros a ARYD18G
nivel de suelo.
Instalacion vertical en suelo.
r . Ve . .
Caracteristicas técnicas:
ARYD 18G
Modelos ARYDO04G ARYDO7G ARYDO09G ARYD12G ARYD14G ARYD18G ARYD24G
Difusor de aire
Cédigo 3IVF5533 3IVF5528 3IVF5529 3IVF5530 3IVF5531 3IVF5532 3IVF5537 Conductosslim  direccional automatico
keal/h 950 1892 2408 3096 3870 4816 6106 . . . Pt
Potencia frigorifica N uevo klt dIfUSOI' de aire automatICO
kW 11 2,2 2,8 3,6 a5 5,6 71
ceal/h 1120 2208 o752 2420 4300 s 6880 Incluye rejilla lisa de difusion y direccionamiento de aire que
Potencia calorifica . . .
w s 2 52 . s 3 s proporciona comfort y elegancia a la estancia.
Tensién / Fases / Frec. V/ne/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Consumo eléctrico w 40 44 50 54 92 83 122 Mando Mando
Intensidad méxima A 0,28 0,29 0,30 0,36 0,48 0,51 0,74 por cable inalémbrico
Caudal de aire A/M/B m¥/h | 510/470/440 | 550/490/440 | 600/550/480 | 600/510/450 | 800/710/610 | 940/840/750 [1330 /1240 /1100
Presién estatica Maéx. / Min. mm c.d.a. 0/9 0/9 0/9 0/9 0/9 0/9 0/50 Kit de re””a automatica direccional (Opcmnal).
1 *%
Rango Pa 0~90 0-~90 0~90 0-~90 0~90 0-~90 0-~25 Accesorios
Presién sonora A/M/B dB (A) 26/25/22 28/25/22 29/26/24 30/27/24 34/32/28 34/32/28 35/32/29
Ancho mm 700 700 700 700 700 200 1100 Rejilla automaética lisa de difusion de aire direccional Sensor remoto
Dimensiones Fondo mm 620 620 620 620 620 620 620
UTD-GXTA-W UTD-GXTB-W UTD-GXTC-W UTY-XSZX
Alto mm 198 198 198 198 198 198 198
Peso neto kg 17 17 17 18 18 22 26
Liquido - Gas Pul 1/4-1/2 1/4-1/2 1/4-1/2 1/4-1/2 1/4-1/2 3/8-5/8 3/8-5/8
Diametro de tuberia
Liquido - Gas mm 6,35-12,7 6,35-12,7 6,35-12,7 6,35-12,7 6,35-12,7 9,52-15,88 9,52 -15,88
Conexiones frigorificas Abocardado Abocardado Abocardado Abocardado Abocardado Abocardado Abocardado
Refrigerante R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Refrigeracion °C +18 ~ +30 +18 ~ +30 +18 ~ +30 +18 ~ +30 +18 ~ +30 +18 ~ +30 +18 ~ +30
Rango de funcionamiento X
Calefaccién °C +18 ~ +30 +18 ~ +30 +18 ~ +30 +18 ~ +30 +18 ~+30 +18 ~ +30 +18 ~+30 3IVF9519 (ARYD 4G-14G) 3IVF9520 (ARYD 18G) 3IVF9521 (ARYD 24G) 3NDNO0O017

* Estas especificaciones estan basadas en las siguientes condiciones:
Refrigeracion: Temperatura interior 27°C DB / 19°C WB, y temperatura exterior de 35°C DB / 24°C WB
Calefaccion: Temperatura interior 20°C DB / 15°C WB, y temperatura exterior de 7°C DB / 6°C WB
Longitud de tuberia: 7,5m Altura entre unidad exterior y unidad interior: 0 Voltaje: 230 [V]
* Para contratar servicios opcionales, ver final del catalogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos. ** Para mas accesorios, consultar a partir de pag. 234.
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Airstage Conductos Media Presion AIRSTAGE CONDUCTOS MEDIA PRESION

SERVICIOS + Compatible con Gama Airstage
OPCIONALES* %1% G A@/
A RYA 2 1 G q 5 G >uesta en march: Garantia total Formacién Implantacién de
Plan de Eficiencia
- Energética
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Sencillas conexiones

La conexion de la tuberias de condensados
se pueden realizar en diversas direcciones
para facilitar la instalacion.

Diseio flexible y gran poder LL 4]4]

Con un potente motor adecuado para un
amplio rango de presion estatica, esta
gama de conductos dispone ademads de
modelos de nivel de ruido ultrasilenciosos,
perfectos para hoteles, dormitorios o Modelo Nuevo modelo
espacios grandes como oficinas. convencional

kB A

Doble direccion drenaje

Facil mantenimiento

El mantenimiento y desmontaje del
motor y del ventilador puede realizarse
facilmente.

Modelo de disefio flexible y gran poder. Facil mantenimiento.
ARYA 24G-45G
Caracteristicas técnicas:
Modelos ARYA24G ARYA30G ARYA36G ARYA45G
Codigo 3IVF5519 3IVF5520 3IVF5521 3IVF5522
kcal/h 6106 7740 9632 10750
Potencia frigorifica
kW 71 9 1,2 12,5
kcal/h 6880 8600 10750 12040
Potencia calorifica
kW 8 10 12,5 14
Tensién / Fases / Frecuencia V/n°/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Consumo eléctrico w 94 108 194 240
Intensidad maxima A 1,07 1,08 1,79 1,79
Caudal de aire A/M/B m3/h 1280 /990 / 840 1410 /1280 / 1150 1840 /1600 / 1470 1970 /1860 / 1640 Accesorios
Presion estatica Max. / Min. mm c.d.a. 3/15 3/15 3/15 3/15
- - - - Acople embocadura Acople embocadura . ..
Rango Pa 0~150 0~150 0~150 0~150 pleem P Filtro de larga duracién Sensor remoto Bomba de condensados
aire circular aire rectangular
Presién sonora A/M/B dB (A) 31/27/23 34/32/29 37/35/33 41/38/36
Dimensiones Ancho / Fondo / Alto mm 1135/700/ 270 1135/700/ 270 1135/700/ 270 1135/700/ 270 UTD-RF204 UTD-SF045T UTD-LF25NA UTY-XSZX UTZ-PXINBA
Peso neto kg 36 40 40 40
Liquido - Gas Pul 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-3/4 3/8-3/4
Didmetro de tuberia
Liquido - Gas mm 9,52-15,88 9,52 -15,88 9,52 -19,05 9,52-19,05
Conexiones frigorificas Abocardado Abocardado Abocardado Abocardado
Refrigerante R410A R410A R410A R410A
Refrigeracion °C +18 ~ +30 +18 ~ +30 +18 ~ +30 +18 ~ +30
Rango de funcionamiento
Calefaccion °C +16 ~ +30 +16 ~ +30 +16 ~ +30 +16 ~ +30
3IVN9066 3IVN9oO067 3IVN9074 3NDNOO17 3NGG9521
* Estas especificaciones estan basadas en las siguientes condiciones:
Refrigeracién: Temperatura interior 27°C DB /19°C WB, y temperatura exterior de 35°C DB / 24°C WB
Calefaccion: Temperatura interior 20°C DB / 15°C WB, y temperatura exterior de 7°C DB/ 6°C WB
Longitud de tuberia: 7,5m Altura entre unidad exterior y unidad interior: 0 Voltaje: 230 [V] Presién estatica standard: 100Pa *Todas las unidades incluyen filtro y marco de salida

* Para contratar servicios opcionales, ver final del catalogo.

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos. ** Para mas accesorios, consultar a partir de pag. 234.

212 213



VRF

Airstage Conductos Alta Presion

ARYC 36GEC-96G

Versatil distribucién

Con una presién disponible de hasta 300 Pa, es posible
efectuar una amplia distribucién de conductos para

climatizar varios recintos.

Bajo nivel sonoro

El recorte de las esquinas del panel frontal de la unidad
interior y de la carcasa del ventilador permite que el

flujo de aire incorpore menos turbulencias. Ademas, al
incorporar una carcasay ventilador en plastico, se reduce

el nivel sonoro.

Facil instalacién, tamafio compacto

Peso ligero: se ha desarrollado una unidad interior
compacta y ligera reduciendo el chasis bdsico y el peso
total del material.

Caracteristicas técnicas:

Modelos

Cédigo

Potencia frigorifica

Potencia calorifica

Tension / Fases / Frec.
Consumo eléctrico
Intensidad maxima
Caudal de aire
Presion estética
Presion estética

Presion sonora

Dimensiones

Peso neto
Didmetro de tuberia

Conexiones frigorificas

Refrigerante

Rango funcionamiento

A/M/B
Max. / Min.
Rango
A/M/B
Ancho
Fondo

Alto

Liquido - Gas

Liquido - Gas

Refrigeracion

Calefaccion

kcal/h
kw
kcal/h
kW
V/n°/Hz
w

A

m3/h
mmc.d.a.
Pa

dB (A)
mm

mm

mm

kg

Pul

mm

°C
°C

ARYC36GEC

3IVF6039
9632

1,2

10750

12,5
230/1/50
207

1,5

1990 /1680 /1330
0/20
0~200
42/36/32
1050

500

400

40
3/8-3/4
9,52-19,05
Abocardado
R410A

+18 ~ +30

+16 ~ +30

* Estas especificaciones estan basadas en las siguientes condiciones:

Refrigeracion: Temperatura interior 27°C DB / 19°C WB, y temperatura exterior de 35°C DB / 24°C WB

ARYC45G

3IVF5524
10750

12,5

12040

14
230/1/50
715

2,22
3500/3000 /2460
10/25

100 ~ 250
49/45/42
1050

500

400

46
3/8-3/4
9,52-19,05
Abocardado
R410A

+18 ~ +30

+16 ~ +30

Calefaccion: Temperatura interior 20°C DB / 15°C WB, y temperatura exterior de 7°C DB / 6°C WB
Longitud de tuberia: 7,5m Altura entre unidad exterior y unidad interior: 0
Voltaje: 230 [V] Presién estatica standard: 100Pa (ARYC 36, ARYC 45y ARYC 60)
Voltaje: 400 [V] Presién estatica standard: 200Pa (ARYC 90)
Los modelos ARYC60G ARYC72GEC ARYC90GEC y ARYC96G no son compatibles con las series J-Il, J-1ll'y J-lls.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

00 pa

Se puede seleccionar 2 niveles de presion estatica.

Alta presién estatica (ARYC72GEC, 90GEC y 96G)

Bajo nivel sonoro

Reduccién del
volumen un

47,5%

Reduccién del

peso un

40%

Dimensiones mas compactas (ARYC36/45)

ARYC60G

3IVF5525
15480

18

17200

20
230/1/50
730

2,22
3500/ 3000 /2460
10/25

100 ~ 250
49/45/42
1050

500

400

46
3/8-3/4
9,52-19,05
Abocardado
R410A

+18 ~ +30

+16 ~ +30

ARYC72GEC

3IVF6540
19264

22,4

21500

25
230/1/50
681

6,59
3900/3300/3000
0/30
0~300
47/ 43/ 40
1587

700

450

83

1/2-7/8
12,7-22,22
Soldado
R410A

+18 ~ +30

+16 ~ +30

ARYC90GEC

3IVF6541
21500

25

24080

28
230/1/50
819

6,97
4300/4000/3500
0/30
0~300
48/ 46/ 44
1597

700

450

85

1/2-7/8
12,7-22,22
Soldado
R410A

+18 ~ +30

+16 ~ +30

ARYC96G

3IVF6545
24076

28

27085

31,5
230/1/50
838

7,01

4850 /4250 /3600
0/30

150 ~ 300
48/45/ 42
1570

700

550

105
1/2-7/8
12,7-22,22
Soldado
R410A

+18 ~ +30

+16 ~ +30

AIRSTAGE CONDUCTOS ALTA PRESION

SERVICIOS +
OPCIONALES* %1% G A@/

>uesta en marcht Garantia total Formacién Implantacion de
Plan de Eficiencia
Energética

ARYC 36GEC -60G

ARYC 72GEC -90GEC

ARYC 96G

O
FUJITSU

Compatible con Gama Airstage

kB A

Accesorios**
Filtro de larga duracién Sensor remoto
UTD-LF60KA F ACX 72/200 F ACX 90/250 UTY-XSZX
3IVN9049 (ARYC 36GEC - 60G) 3IVN9073 (ARYC 72GEC - 90G) 3IVN9065 (ARYC 96G) 3NDNO0017

* Para contratar servicios opcionales, ver final del catalogo.
** Para mas accesorios, consultar a partir de pag. 234.
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Airstage Conductos Gran Caudal AIRSTAGE CONDUCTOS GRAN CAUDAL

SERVICIOS + Compatible con Gama Airstage Il
OPCIONALES* %1% G A@/‘
Plan de Eficiencia
-_— Energética

O
FUJITSU

Ideal para grandes distribuciones de aire

Pequefiasy mﬂltiple;s estancias pueden ser climatizadas bresion estitica P —— B
con tan solo un equipo. max. 300 Pa 4.120m¥n 300ra

Modelos (36 /45)

Equipos silenciosos para un flujo de aire

maximizado

El nivel sonoro es extraordinariamente — b
bajo gracias al disefio aerodindmico y 0,01dB(A)
alacalidad de los ventiladores de las por m*/h dz aire
unidades. entregado

Confort en todos los sentidos

En combinacion con los difusores adecuados las unidades
ARYN dirigen un potente caudal de aire caliente vertical
alcanzando el suelo rdpidamente y maximizando el
confort en calefaccién. Asi mismo son capaces de generar
un caudal horizontal por todo el techo mejorando el
confort en frio.

Caracteristicas técnicas:
ARYN 18G - 45G**

Modelos ARYN18G ARYN24G ARYN30G ARYN34G ARYN36G ARYN45G
Cadigo 3IVF8500 3IVF8501 3IVF8502 3IVF8503 3IVF8504 3IVF8505
kcal/h 4816 6106 7740 8600 9632 10750
Potencia frigorifica
kW 5,6 71 9 10 1,2 12,5
kcal/h 5418 6880 8600 9632 10750 12040
Potencia calorifica
kW 6,3 8 10 1,2 12,5 14
Tension / Fases / Frecuencia V/n°/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Consumo eléctrico w 154 205 306 432 572 572
Caudal de aire Alta m¥h 2280 2640 3200 3720 4120 4120
Estandar Pa 50 50 50 50 60 60
Presion estética
Rango Pa 50 ~100 50 ~150 50 ~ 250 50 ~ 250 50~ 300 50~ 300
Presién sonora Alta dB (A) 35 37 40 43 45 45
Dimensiones Ancho / Fondo / Alto mm | 1587 /700/450 | 1587 /700/450 | 1587 /700/450 | 1587 /700/450 | 1587 /700/450 | 1587 /700 /450
Peso neto kg 84 84 84 84 84 84
Liquido - Gas Pul 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-3/4 3/8-3/4
Diametro de tuberia
Liquido - Gas mm 9,52-15,88 9,52-15,88 9,52-15,88 9,52-15,88 9,52-19,05 9,52-19,05
Conexiones frigorificas Abocardado Abocardado Abocardado Abocardado Abocardado Abocardado
Refrigerante R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Refrigeracion °C +18 ~ +30 +18 ~ +30 +18 ~ +30 +18 ~ +30 +18 ~ +30 +18 ~ +30
Rango de funcionamiento
Calefaccion °C +16 ~ +30 +16 ~ +30 +16 ~ +30 +16 ~ +30 +16 ~ +30 +16 ~ +30

*Estas especificaciones estan basadas en las siguientes condiciones:

Refrigeracion: Temperatura int. 27°C BS/19°C BH y temperatura exterior de 35°C BS /24°C BH

Calefaccion: Temperatura int. 20°C BS /15°C BH y temperatura exterior de 7°C BS / 6°C BH

Longiud de tuberia:7,5m; Altura entre unidad exterior y unidad interior: 0 Voltaje: 230 [V] * Para contratar servicios opcionales, ver final del catalogo.

oge < . *k i i -
o P Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos. Solo conectable a la serie bomba de calor Airstage V-Ill
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.
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O
Airstage V Suelo-techo FUJITSU

AIRSTAGE V SUELO-TECHO

SERVICIOS +
OPCIONALES* K G A@/
Plan de Eficiencia
L] Energética

Compatible con Gama Airstage

Excelente distribucién del aire

La combinacion de movimientos verticales
y horizontales de las lamas permiten un
control tridimensional de la distribucién del
aire.

Suelo

Elevado confort Techo

El bajo nivel sonoro y el movimiento
automatico de las lamas, segin el modo
seleccionado, proporcionan un elevado nivel
de confort.

Instalacion flexible.

BEDMNGAD

Super alabe

El super dlabe de doble lama, con una

configuracion especial de reciente desarrollo,

empuyja el flujo de aire, enviando aire frio ABYA 12G-24G
rapidamente a todas las esquinas de la sala.

Disefio compacto. Doble abanico automatico.

Caracteristicas técnicas:

Modelos ABYA12G ABYA14G ABYA18G ABYA24G
Cédigo 3IVF3008 3IVF3009 3IVF3010 3IVF3011
kcal/h 3096 3870 4816 6106
Potencia frigorifica
kW 3,6 4,5 5,6 71
kcal/h 3096 3870 4816 6106
Potencia calorifica
kW 4 5 6,3 8
Tension / Fases / Frecuencia V/n°/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Consumo eléctrico Frio w 30 42 74 99
Intensidad maxima A 0,3 0,41 0,69 0,84
Caudal de aire A/M/B m%h 660 /570 /490 780/ 640 /550 1000 /720 /580 1000/ 820/ 680
Presién sonora A/M/B dB (A) 36/32/28 40/36/34 46/39/35 47/ 42/ 37
Dimensiones Ancho / Fondo / Alto mm 990/199/ 655 990/199/ 655 990/199 /655 990/199/ 655
Peso neto kg 25 26 26 27
Liquido - Gas Pul 1/4 -1/2 1/4-1/2 3/8-5/8 3/8-5/8
Diametro de tuberia
Liquido - Gas mm 6,35-12,7 6,35-12,7 9,52-15,88 9,52-15,88
Conexiones frigorificas Abocardado Abocardado Abocardado Abocardado
Refrigerante R410A R410A R410A R410A
Refrigeracion °C +18 ~ +30 +18 ~ +30 +18 ~ +30 +18 ~ +30
Rango de funcionamiento
Calefaccion °C +16 ~ +30 +16 ~ +30 +16 ~ +30 +16 ~ +30

* Estas especificaciones estén basadas en las siguientes condiciones:
Refrigeracién: Temperatura interior 27°C DB /19°C WB, y temperatura exterior de 35°C DB / 24°C WB
Calefaccion: Temperatura interior 20°C DB / 15°C WB, y temperatura exterior de 7°C DB / 6°C WB
Longitud de tuberia: 7,5m Altura entre unidad exterior y unidad interior: O Voltaje: 230 [V]

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

* Para contratar servicios opcionales, ver final del catalogo.
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Airstage V Techo AIRSTAGE V TECHO

SERVICIOS + Compatible con Gama Airstage
OPCIONALES* %1% G A@/
A BYA 3 O G 5 q G Jwestaen marchi  Garanti totl Formacion  mplantacien de
Plan de Eficiencia
- Energética

O
FUJITSU

Excelente distribucién del aire

La combinaciéon de movimientos de las lamas permiten un completo
control de la distribucion del aire.

Formas de instalacion.

Varias posibilidades de instalacién

Launidad puede instalarse adosada al techo, semi-empotrada o
montada en la pared, simplificando la eleccion de su ubicacién debido a
su disefio compacto y delgado.

Flujo de aire de larga distancia
Doble abanico automatico y mayor

Permite la climatizacion de salas grandes garantizando el confort en amplitud.
cada esquina.

k2 0N S

Disefio compacto.
ABYA 30G-54G

Grandes distancias. Entradas de aire fresco. Flexibilidad de instalacion.

Caracteristicas técnicas:

Modelos ABYA30G ABYA36G ABYA45G ABYA54G
Cédigo 3IVF3012 3IVF3013 3IVF3014 3IVF3015
kcal/h 7740 9632 10750 12040
Potencia frigorifica
kW 9 1,2 12,5 14
kcal/h 8600 10750 12040 13760
Potencia calorifica
kW 10 12,5 14 16
Tension / Fases / Frecuencia V/n°/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 .
Consumo eléctrico w 66 85 131 180 Accesorlos
Intensidad maxima A 0,52 0,66 0,98 1,32
Caudal de aire A/M/B m¥h 1630 / 1370 / 1140 1690 /1400 / 1170 2010 /1600 / 1230 2270 /1780 /1280 Acor;:?ee:?rk():zfaardura Elevador de agua
Presién sonora A/M/B dB (A) 42/38/33 45/38/ 34 48 /42 /35 51/45/36
Dimensiones Ancho / Fondo / Alto mm 1660 /700 / 240 1660 /700 / 240 1660 /700 / 240 1660 /700 / 240 UTD-RF204 UTR-DPB24T
Peso neto kg 46 48 48 48
Liquido - Gas Pul 3/8-5/8 3/8-3/4 3/8-3/4 3/8-3/4
Didmetro de tuberia
Liquido - Gas mm 9,52 -15,88 9,52 -19,05 9,52 -19,05 9,52 -19,05
Conexiones frigorificas Abocardado Abocardado Abocardado Abocardado
Refrigerante R410A R410A R410A R410A
Refrigeracion °C +18 ~ +30 +18 ~ +30 +18 ~ +30 +18 ~ +30
Rango de funcionamiento
Calefaccion °C +16 ~ +30 +16 ~ +30 +16 ~ +30 +16 ~ +30

3IVN9066 4JBO0002

* Estas especificaciones estén basadas en las siguientes condiciones:
Refrigeracion: Temperatura interior 27°C DB / 19°C WB, y temperatura exterior de 35°C DB / 24°C WB
Calefaccion: Temperatura interior 20°C DB / 15°C WB, y temperatura exterior de 7°C DB / 6°C WB
Longitud de tuberia: 7,5m Altura entre unidad exterior y unidad interior: O Voltaje: 230 [V]
* Para contratar servicios opcionales, ver final del catélogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos. ** Para mas accesorios, consultar a partir de pag. 234.
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Airstage Unidades interiores Suelo Compacto

AGYA 004 - 014 GCAH

Ventiladores & Gran flecha de aire

Flujo de aire vertical por 2 ventiladores puede
ser controlado para dar confort en toda la

habitacion.

6 posibilidades de conexién de la
tuberia y del tubo de condensados

Modo silencioso

Refrigeracion

Modo silencioso gracias a sus 6 velocidades
controladas por el ventilador.

Instalacién flexible & sencilla

Gracias a su disefio ultra compacto puede
instalarse en todo tipo de habitaciones.

Tuberia frigorifica de facil conexién

Conexion versatil hasta 6 direcciones diferentes
para hacer la conexion frigorifica.

Muiltiples posibilidades de instalaciéon

Se pueden instalar directamente en el suelo,
colgar en la parte inferior de la pared o bien
empotrarse total o parcialmente.

Caracteristicas técnicas:

Modelos
Cédigo
Potencia frigorifica

Potencia calorifica

Tension / Fases / Frecuencia

Consumo eléctrico

Caudal de aire

Presi6n sonora

Dimensiones

Peso neto

Didmetro de tuberia

A/A-M/M
/M-B/B/Q

A/A-M/M
/M-B/B/Q

Ancho
Fondo

Alto

Liquido - Gas

kcal/h
kw

kcal/h
kw
V/n°/Hz
W

m¥h

dB (A)

mm
mm
mm

kg

mm

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

Calefaccion

6 niveles de velocidad

Bajo nivel

de ruido

22 dB(A)

Silencioso
(unidad: mm)
Empotrado Debajo de una ventana

AGYA004GCAH AGYA007GCAH AGYA009GCAH
3IVF2023 3IVF2024 3IVF2025
946 1892 2408
1,1 2,2 2,8
m8 2408 2752
1,3 2,8 3,2
230/1/50 230/1/50 230/1/50
12/14 16 17
380-430/350/320 470/ 420/ 390 500/ 450/ 400
/310/280/210 /360/330/270 /360/330/270
35-36/33/31 37/35/33 38/36/34
/30/28/22 /31/29/22 /31/29/22
600 600 600
200 200 200
740 740 740
15 15 15
6,35-9,52 6,35-9,52 6,35-9,52

Tubo de
condensado

Tuberia

Vista trasera

(unidad: mm)

En la pared

AGYA012GCAH

3IVF2026
3096

3,6

3440

4
230/1/50
22

590/ 520/ 470
/420/390/ 340

42/39/37
/35/33/30

600
200
740

15

6,35-12,70

(unidad: mm)

AGYA014GCAH

3IVF2027
3440

4

3870

4,5
230/1/50
29

670 /590 /520
/ 450/ 390/ 340

46/42/39
/36/33/30

600
200
740

15

6,35-12,70

AIRSTAGE UNIDADES INTERIORES SUELO

SERVICIOS +
OPCIONALES* %1% G A@/

>uesta en marcht Garantia total Formacién Implantacion de
Plan de Eficiencia
Energética

AGYA 004 - 014 GCAH

* Para contratar servicios opcionales, ver final del catalogo.

O
FUJITSU
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Airstage Unidades interiores Split Standard FUJITSU

AIRSTAGE UNIDADES INTERIORES SPLIT STANDARD

SERVICIOS +
OPCIONALES* %é G A@/‘
>uesta en marche Garantia total Formacion P\‘mp\;mEz;i:il?n de
Novedad 004 - 009

ASYAO012 - 014 GCAH

Caudal de maxima potencia y confort
Hasta un 20 % mds de flecha de aire.

Control de ahorro energético

El sensor de movimiento (funcion “Human Sensor”) detecta la
presencia de personas en la estancia, trabajando a menor potencia
cuando esta estd vacia. Al regreso de las personas a la habitacién, la
unidad reanuda automatica.

Perfecta distribucién de aire

[ L B |
33 32 31 30 29(C)

' (24)

Climatizacién confortable

Con la funcién “Power Diffuser” la salida de aire frio se realiza en
horizontal evitando la sensacion de frio directo y el aire caliente se

ASYAOO4GTAY-ASYAOO9GTAY

direcciona en vertical creando una sensacion de calor agradable.

Modo silencioso & 6 opciones de velocidad

Modo ultra silencioso gracias a su estructura de ventilacion y seis
opciones de velocidad.

Bajo nivel
de ruido

33 dB(A)

6 niveles de velocidad

Caracteristicas técnicas:

Distribucion vertical

15

16 17 18(C)
(24)

Distribucion horizontal

ASYA12GCAH-ASYA14GCAH
Modelos ASYAOO4GTAY ASYAOO7GTAY ASYAOO9GTAY ASYAO12GCAH ASYAO14GCAH
Codigo 3IVF2033 3IVF2034 3IVF2035 3IVF2043 3IVF2044
kcal/h 946 1892 2408 3096 3440
Potencia frigorifica
kW 1,1 2,2 2,8 3.6 4.0
kcal/h 118 2408 2752 3440 3870
Potencia calorifica
kW 1,3 2,8 3,2 4 4.5
Tensién / Fases / Frec. V/n°/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Consumo eléctrico w 13 19 34 25 36
) .. | 430/420/390/380 | 550/460/420/390 |720/570/500/410/ | 690/610/560/530 | 800 /740 /680 /610
Caudal deaire A/AMIM/M-B/B/Q m*/h /360/330 /360/330 360/330 /470 /330 /550 /330
Presién sonora A/A-M/M/M-B/B/Q dB (A) $1/30/28 20\ 38/32/30 /27 | 43/38/34729 ) AO/STISSISS | aasazsmo/si/sara Human sensor
Ancho mm 820 820 820 268 268 Los dos nuevos modelos ASYAO12GTAY y ASYA014GCAH incluyen
Dimensiones Fondo mm 206 206 206 840 840 sensor que capta el movimiento en la estancia, y ante la ausencia del
Alto mm 262 262 262 203 203 mismo el equipo trabaja a menor capacidad para obtener un mayor
Peso neto kg 7,5 75 75 8.5 8.5 ahorro energético. Cuando alguien regresa a la habitacion, el equipo
Diémetro de tuberia Liquido - Gas mm 6,35-9,52 6,35-9,52 6,35-9,52 6.35-9.52 6.35-9.52 recupera su modo de funcionamiento previo.

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

* Para contratar servicios opcionales, ver final del catalogo.
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Airstage Unidades interiores Split Standard

ASYA 18 - 34 GTAH

Disefio compacto de alta eficiencia
Disefio exclusivo del intercambiador

Disefio optimizado para habitaciones pequenas
Gracias a su disefio del intercambiador de calor optimizamos

Elevada densidad del intercambiador

@5

E

Intercambio mas fino:

7 mm—5 mm

refrigerante para adaptarnos a cualquier tamafio de habitacion por
muy pequefia que sea

Facil instalacion
Fécil y sencillo acceso para su correcta instalacion, accesible en el

panel frontal del propio aparato

6 controles diferentes de la velocidad

En funcion de la necesidad de la instalaciéon nos adaptamos a 6

controles de velocidad para satisfacer cualquier necesidad.

Bajo nivel
de ruido

22 dB(A)

6 niveles de velocidad

Silencioso

Velocidad de ventilador silenciosa

Caracteristicas técnicas:

Modelos

Codigo

Potencia frigorifica

Potencia calorifica

Tension / Fases / Frecuencia

Consumo eléctrico
Caudal de aire

Presion sonora

Dimensiones

Peso neto

Didmetro de tuberia

A/A-M/M/M-B/B/Q
A/A-M/M/M-B/B/Q
Ancho
Fondo

Alto

Liquido - Gas

kcal/h
kw
kcal/h
kw
V/n°/Hz
w
m3¥/h
dB (A)
mm
mm
mm
kg

mm

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

ASYA18GBCH

3IVF2039

4816

5,6

5418

6,3

230/1/50

32
840/-/770/-/690/ -
41/-/39/-/35/-
998

238

320

15

6,35-12,70

ASYA24GBCH

3IVF2040

6106

71

6880

8

230/1/50

60
1100/-/910/-/730/ -
48/-/43/-/35/-
998

238

320

15

9,52-15,88

ASYAO30GTAH

3IVF2041

6680

9

7740

10

230/1/50

74
1440/1200/1050/940/890/700
53/49/45/42/39/33
150

280

240

18

9,52-15,88

ASYA034GTAH

3IVF2042

8600

10

9632

1,2

230/1/50

103
1300/1210/980/890/700
51/47/43/39/33
150

280

240

18

9,52-15,88

AIRSTAGE UNIDADES INTERIORES SPLIT STANDARD

SERVICIOS +
OPCIONALES* %1% G A@/

>uesta en marcht Garantia total Formacién Implantacion de
Plan de Eficiencia
Energética

ASYA 18 - 24GTAH

ASYA 30 - 34GTAH

Human sensor

Los modelos ASYAO30GTAH y ASYAO34GTAH incluyen sensor que
capta el movimiento en la estancia, y ante la ausencia del mismo

el equipo trabaja a menor capacidad para obtener un mayor ahorro
energético. Cuando alguien regresa a la habitacién, el equipo
recupera su modo de funcionamiento previo.

* Para contratar servicios opcionales, ver final del catalogo.

O
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AIRSTAGE Sistemas de control

Sistemas de control

Las necesidades para cada tipo de usuario se satisfacen ofreciendo
una gran variedad de controles con soluciones individuales, por
grupos o centralizadas para la gestion integral de edificios.

CONTROLES INDIVIDUALES

Control remoto por cable
(Pantalla tactil)
UTY-RNRYZ1

Control remoto por cable
UTY-RNKY
UTY-RLRY

Control remoto simplificado
UTY-RSRY - 3IVF9090

Control remoto simplificado
UTY-RHRY - 3IVF9091
(Sin modo de funcionamiento)

Control inaldmbrico
UTY-LNHY

Para todas las gamas Airstage

AIRSTAGE CONTROLES

O
FUJITSU

CONTROLES CENTRALIZADOS

Control para PC Adaptador USB
UTY-APGY -

UTY-ALGY (Lite)

Internet
olinea

(No incluido) H

telefénica

Ubicacién remota de monitorizacion

CONVERSORES / ADAPTADORES
(Para dispositivos externos)

Conversor de red BACnet

UTY-ABGF Adaptador USB

(No incluido)

|

HERRAMIENTAS DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO

Sistema de monitorizacién via Web

Sevice Tool

Conversor de red (BMS/LonWORKS)
UTY-VLGY

Control con pantalla tactil

UTY-DTGYZ1
Novoins |

Control remoto centralizado
UTY-DCGY

Control remoto de grupos
UTY-CGGY

Convertidor de red
UTY-VGGXZ1

BMS/BAS*1

Conversor KNX VRF

Conversor Modbus
UTY-VMGX

BMS/BAS*1

Interface Modbus

3

FJ-RC-MBS-1

Interruptor externo
UTY-TEKX

Interface Wi-Fi

Llave-Hotel

-0

(no incluida)

CONVERSORES 7/ ADAPTADORES
(Para la expansién de sistemas)

Conversor de red Unidad 1x1
(Corriente continua DC)
UTY-VTGXV

UTY-AMGX UTY-ASGF FJ-RC-WIFI-1
. Conversor de red
. . Unidad 1x1
A . rriente alterna A
Ub'cf""?"‘ del VRF Network System Side (Corriente alterna AC)
monitorizador . UTY-VTGXV
Unidad exterior .
Lista de transmision del :
gll_ﬁ \ sistema de monitorizacion via Web Ad dor USB . . COnVerSOr de red .
Internet ,, aptador USB 2 Dispositivo (Para el control de Unidad 1x1
o = con Internet ru OS) |
G\ linea telefénica H_ N ‘— — grup /]
UTY-VGGXZ1 e
Adaptador USB (No incluido)
(no incluido) . e
Unidad interior ——————® Ampllﬁcador Ampliacién del sistema de red VRF
de Senal S e Vo Ve Vo Vo |
UTY-VSGXZ1
*1. BMS/BAS: Sistema de gestion de edificios/sistemas deméticos
* 2. El Adaptador USB es USB U10 interfaz de red de Echelon ® Corporation.
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AIRSTAGE Sistemas de control

Controles individuales

Control remoto por cable (Pantalla Tactil)
UTY-RNRYZ1 - Cod. 3IVF9041

Pantalla LCD de facil manejo.

Programador diario/semanal incorporado (ON/OFF,Temp.,Modo).
Posibilidad de limitar el rango de temperatura seleccionable.

Pantalla retroiluminada habilitando el manejo en habitaciones en penumbra.
Ajuste “Anti-cool” /”Anti-heat” y “Anti-freeze”.

Visualizacion de la tempertura de la sala.

Puede controlar hasta 16 unidades interiores.

Disponible en 7 idiomas diferentes.

Actualizaciones respecto a la versién anterior:
e 5nuevos idiomas.
e Software optimizado para una completa programacion horaria.

Puede controlar

hasta 16 oiiiced w
o

unid. interiores

Control remoto por cable
UTY-RNKY - Cod. 3IVF9005

La temperatura de la sala se controla con precisién gracias al sensor incorporado.

e Sencillez de funcionamiento gracias a su programador semanal/diario.
e Controla hasta 16 unidades interiores.
e Se pueden conectar hasta 2 controles por cable por unidad interior.

Puede controlar

hasta 16

unid. interiores

Control Simplificado

UTY-RSRY — 3IVF9090
UTY-RHRY - 3IVF9091
e Puede controlar hasta 16 unidades interiores.

e Disefio simple y compacto.
e Pantalla LCD y simplicidad en sus opciones operacionales

Puede controlar

hasta 16

unid. interiores

UTY-RSKG UTY-RHKG
(sin seleccién del modo de

Control inalambrico
UTY-LNHY - Cod. 3IVF9002

Operaciones simples y sofisticadas con posibilidad de 4 programaciones diarias.

Puede controlar

hasta 16

unid. interiores

e Un sélo control puede controlar hasta 16 unidades interiores. Posibilidad de
UTY-LNHG
program. diarias
Receptor IR
UTB-YWC - Cod. 3IVF9036 UTY-LRHYB1 - Cod. 3IVF9003 /0

Es necesario para controlar
todo tipo de unidades interiores

Control remoto

de conductos mediante un L | inalémbrico
control remoto inaldmbrico. Receptor IR

del tipo cassette puede

- ////// Las unidades interiores

controlarse mediante
un control remoto inaldmbrico.

Receptor IR

Control remoto por cable
UTY-RLRY - Cod. 3IVF9010

Cuando se produce un fallo, se muestra el cédigo de error.
Historial de errores. (Se puede acceder a los Gltimos 16 cédigos de error.)
Cableado de tan sélo 2 hilos.

Son posibles varias configuraciones de temporizacién (Paro/Marcha/SEMANAL).
La temperatura ambiente puede ser controlada con precision, gracias al sensor térmico incorporado.

Controla hasta

unid. interiores

Controles centralizad

O
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Control remoto de grupos
UTY-CGGY - Cod. 3IVF9000

Controlador de grupos de unidades interiores de facil manejo.
e Hasta 8 grupos pueden ser controlados con un sélo control remoto de grupos.
e Hasta 64 controles remotos de grupo pueden conectarse a un sistema de gestién VRF.
e Se precisa un conversor de red UTY-VSGXZ1 (31VF9515) para conectar el control
remoto de grupos al sistema VRF.
(Un conversor de red admite 4 controles remotos de grupo).

Hasta 64 controles

remotos de grupo
en un sistema VRF

[REE] 8 grupos
en un sélo control

remoto de grupos

Control remoto centralizado
UTY-DCGY - Cod. 3IVF9008

El control centralizado esta especialmente indicado para edificios de media y pequefia embergadura.
e Permite el control individual y la monitorizacién de hasta 100 unidades interiores.

Pantalla TFT de 5 pulgadas.

Facil e intuitivo, lo que garantiza su sencillez de funcionamiento.

Contactos externos de entrada y salida.

Disponible en 7 versiones idiomaticas: Espafiol, Inglés, Francés, Aleman, Ruso, Polaco y Chino.

Controlar hasta
100

unidades interiores

Controlar hasta

grupos

Pantalla tactil
UTY-DTGYZ1 - Cod. 3IVF9019

Alta visibilidad y facilidad de uso gracias a la pantalla tactil de 7,5”.

Disefio elegante que permite integrarlo facilmente.

No precisa de elementos adicionales para su instalacion.

Pueden controlarse hasta 400 unidades interiores.

En modo monitorizacién podemos elegir entre dos tipos de display (lista o iconos).

Disponible en 7 versiones idiomaticas: Espafiol, Inglés, Francés, Aleman, Ruso, Polaco y Chino.

Actualizaciones respecto a la versién anterior:
e Puerto LAN disponible para gestién/monitorizacion remota de los sistemas.

e Medidor reparto consumo energético UTY-PTGXA (3IVN9045)

Controlar hasta

400

unidades interiores

Control centralizado para PC
UTY-APGXZ1- Cod. 3IVN9078
UTY-PEGY (opcional — ahorro energético) - Cod. 3IVF9513 |

El control centralizado por PC es el sistema de gestién mas avanzado para la monitorizacién y control
de sistemas VRF.

e Puede controlar un maximo de 4 sistemas VRF, 1600 unidades interiores y 400 unidades exteriores.

e Compatible con versiones anteriores de caudal variable.
e Ademads de una mayor precision en el control de la climatizaciéon, también se han reforzado
las funciones de control remoto centralizado, célculo de consumo eléctrico, gestion de la
programacion y ahorro energético, asegurando una total gestion integral del edificio.
e Disponible en 7 versiones idiomaticas: Espaiiol, Inglés, Francés, Aleman, Ruso, Polaco y Chino.
e Posibilidad de telemonitorizaciéon via web/net.

Controlar hasta

410]0)

unidades exteriores

Controlar hasta

1.600

unidades interiores

Controlar hasta

sistemas de VRF

Control centralizado para PC Lite

SOFTWARE UTY- ALGXZ1 NEW - Cod. 3IVN9079
UTY-PLGYR1 (opcional — Acceso remoto) Cod.3IVF9531
UTY-PLGYA1 (opcional — Reparto de consumos) Cod.31VF9532
UTY-PLGYE1 (opcional — Ahorro energético) Cod.3IVF9530

La versidn Lite de control centralizado por PC tiene suficientes funciones estandar para la completa

gestidn del aire acondicionado de edificios de pequeiio y gran tamaiio.

e Hasta un méaximo de 1sistema VRF con 400 unidades interiores y 100 unidades exteriores puede
ser controlado.

e Ademas de la funcién de control de aire acondicionado de precision, una variedad de software
esta disponible opcionalmente para garantizar un amplio abanico de posibilidades de gestion.

e Disponible en 7 versiones idiomaticas: Inglés, Chino, Francés, Aleman, Espafiol, Ruso y Polaco.

Controla

sistema VRF

Controlar hasta

100

unidades exteriores

Controlar hasta

400

unidades interiores
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Airstage supervision/mantenimiento e integracion

Supervisidon y mantenimiento
de sistemas
App “Aplicaciéon mobile Technician”

Herramienta de soporte para localizacién de averias y solucién de problemas.
e Compatible coniphone y android
e Posibilidad de comprobacién de errores segiin cédigos y chequeo de

de los diferentes sensores de los equipos.

Service tool - Mantenimiento
UTY-ASGF - Cod. 3IVF9508 Monitoriza'y

controlar hasta
Herramienta de monitorizacion y analisis de funciones para facilitar la instalacion y el mantenimiento 400

de los sistemas VRF. ) L
unidades interiores

e El estado de funcionamiento puede ser analizado y comprobado para detectar la minima
anomalia.

e Elalmacenamiento de datos de funcionamiento del sistema en el PC permite el acceso a éstos
incluso no estando en la instalacion.

e Permite controlar y monitorizar (en un sistema VRF) hasta 400 unid. interiores, lo que lo hace 100
especialmente apto para hoteles y grandes edificios. unidades exteriores

e Este software puede conectarse a cualquier punto de la linea de transmision con un adaptador
USB.

e Compatible con versiones anteriores de caudal variable.

Monitoriza y
controlar hasta

Herramienta de telemonitorizacion via web

UTY-AMGF - Cod. 3IVF9509 Puede supervisar
Caracteristicas: hasta 4}
e Reduccién de anomalias gracias a supervisiones periédicas. sistemas VRF
e Notificacion de errores de funcionamiento a varios usuarios*1.
e Esnecesaria una conexion a Internet o de una linea de teléfono. Hasta
e Laresolucién de las averias se puede realizar de forma remota, gracias a los informes 1,600
de funcionamiento y avisos de errores. unidades exteriores

e Compatible con versiones anteriores de caudal variable.

*

: Requiere configurar las direcciones de correo electrénico

Conversores Adaptadores y expansion de sistemas

O
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Kits de conexidén externos

Conector CN 12, 22, 23

UTY-XWZXZ7 - Céd. 3IVN9052 EE

UNIDADES INTERIORES

e Fuerza el apagado del termostato
Se le ha de aplicar tension.

Conector CN 48, 49, 50
UTY-XWZXZ6 - Cod. 3IVN9051

UNIDADES EXTERIORES B

e Fuerzala parada de grupos “batch stop”; Parada de emergencia; Modo de funcionamiento silencioso “Low noise”;
Prioridad entre modos frio/calor en las series bomba de calor; Control de los picos de tension.

UNIDADES RB (Recuperacién de calor).

e Prioridad entre modos frio/calor.

Conector CR
UTY-XWZXZ8- Cod. 3IVN9053 ,
CONTROL REMOTO CENTRALIZADO UTY-DCGY E

e Parada de emergencia ; Todo encendido/todo apagado
Se le ha de aplicar tensién.

Conector EXT

UTY-XWZXZ9- Cod. 3IVN9054
UNIDADES EXTERIORES

e Resistencia calefactora en la base de la unidad

I

Conmutador de control externo
UTY-TEKY - Cod. 3IVF9502

Permite controlar las funciones de la unidad interior conectando otros sistemas externos de conmutacion.

e Encombinacién con una tarjeta de acceso (no incluida) u otros sensores, el conmutador de control externo nos permite controlar
el ON/OFF, la temperatura de la sala, la velocidad del ventilador y los modos de trabajo. Estas propiedades hacen que su uso sea
interesante en habitaciones de hoteles.

Conector CN 6
UTY-XWZXZB- Cod. 3IVN9056
UNIDADES INTERIORES

e Paro/marcha; Fuerza el paro de la unidad ; Parada de emergencia.
Se le ha de aplicar tension.

Conector EXT B

UTY-XWZXZC- Cod. 3IVN9057
UNIDADES INTERIORES

e Salida para las resistencias de apoyo de la unidades de conducto

10

Conector VC
UTY-XWZXZD Cod. 3IVN9058 E
UNIDADES INTERIORES :

e Paro/ marcha; Fuerza el paro de la unidad ; Parada de emergencia.

Conector INT

UNIDADES INTERIORES

e Fuerza el apagado del termostato.
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Airstage supervision/mantenimiento e integracion FUJITSU

Integracion de sistemas

Conversor de red Amplificador de sefial
UTY-VGGXZ1 - Cod. 3IVN9014 Pe’;;is‘jaq*gfaf UTY-VSGXZ1 - Cod. 3IVN9015
e Este conversor de red se usa para conectar al sistema VRF unidades split individuales sistemas individuales e Lalinea de transmision puede ampliarse hasta 3600 metros, usando varios amplificadores de sefial.

o el control de grupos (UTY-CGGY). Se debera de indicar su funcién, configurando los
conmutadores durante su instalacion.

e Se precisan de varios amplificadores de sefial segun la longitud de la linea de transmisién o el nimero de unidades conectadas.
e El amplificador de sefial, realiza funciones de filtrado. Se requiere cuando realizamos conexiones en paralelo de diferentes sistemas VRF,
cuando el nimero total de unidades interiores es superior a 64.

Conversor KNX VRF

Conversor de red para LonWorks® Gestiona hasta
128 UTY-VKGX - Cod 3IVN9075
UTY-VLGY - Cod. 3IVF9504 unidades interiores

Permite una integracion completa de las unidades con sistemas de red KNX.
Hasta e Conversor KNX para sistemas centralizados y su control

4sistemas e Controlable maximo 100 unidades exteriores

enun BMS e Seleccién de 128 unidades interiores

e Permite la conexiéon entre un sistema VRF y una red abierta LONWORKS®, para la gestiéon de
sistemas BMS y sistemas VRF de tamafio pequeiio a mediano.

e EIUTY-VLGX permite el control y la monitorizacién de un sistema VRF desde un BMS a través
de unainterface LONWORKS®.

Interfaz ModBus
Conversor de red para BACnet® S— l FJ-RC-MBS-1- Cod 3IVN9039

UTY-ABGF - Cod. 3IVF9510 unidad4e-s(2xtoeriores

Permite una integraciéon completa de las unidades en las redes modBus.
o Instalacion sencilla debido a su compacto y reducido tamafio.

e Elsistema VRF puede ser incorporado a un sistema de gestion de edificios (BMS - Building Management Prostgii\;‘;s:‘?(ey e No necesita alimentacion eléctrica externa (sélo el BUS del propio aparato).
System). Controlar hasta e Permite la monitorizacién y el control de las diferentes centrales de aire BMS.
e Premite el control centralizado de hasta 1600 unidades interiores a través BACnet®, un estandar global 1.600
para redes abiertas. unidades interiores
e Cumple con los estandares ANSI / ASHRAE® 135-2004 BACnet® Application Specific Controller Q_/ PR—
(B-ASC) BACnet® / IP over Ethernet. Controlar hasta _ Interfaz Wl'Fl pOr Cable
e Puede conectar hasta 4 sistemas VRF (1600 unidades interiores / 400 unidades exteriores) por pasarela. DVD-ROM
e Compatible con versiones anteriores de caudal variable. sistemas de VRF (Software) FJ-RC-WIFI-1- Cod 3NDNO0O10
Es la solucién mas avanzada para administrar de forma remota un sistema de aire acondicionado utilizando todo tipo de
dispositivos méviles, como smartphones, tablets y PC.
®
Conversor BACnet® VRF . . .
Interfaz Wi-Fi para infrarojos
UTY-VBGX Céd. 3IVN9077
IS-IR-WIFI-1 - Cod 3NDNOO12
Ma bustez de instalacio
: Sisatserr:a l::t:lzm:nltr: :oan?oancto Es la solucién mas avanzada para administrar de forma remota un sistema de aire acondicionado utilizando todo tipo de
o Conectable maximo un sipstema VRF dispositivos méviles, como smartphones, tablets y PC via infrarojos.
e Controlable maximo 32 sistemas de refrigerante
e Controlable maximo 128 unidades interiores
Conversor de red para Modbus Permite integrar hasta

9

Conversor de red Permite integrar hasta UTY-VMGX Caéd. 3IVN9046 unidades a
16 e Estos conversores de red MODBUS son necesarios para conectar equiposVRF
UTY-VTGX (corriente continua) Céd. 3IVN9048 unidades 1x1 directamente en redes centralizadas y BMS MODBUS. Se pueden controlar
UTY VTGXV (corriente alterna) — Céd. 3IVN9047  hasta 128 unidades
Se pueden integrar interiores con 1conversor]
e Estos conversores de red son necesarios para conectar equipos 1x1al sistema de red VRF hasta 100 MODBUS UTY-VMGX
e Se pueden conectar a los mandos por cable de 2 y 3 hilos. conversores en un
. UTY-VTGX
sistema VRF Se pueden controlar
hasta 128 unidades
exteriores con 1
conversor MODBUS
UTY-VTGXV
234 235



VRF

Accesorios

Unidades de conexion DX-KIT para UTAS

Con estas unidades es posible conectar unidades de tratamiento
de aire (UTA) y fancoils al sistema VRF.

Unidad EEV
UTP-VX30A

Funciones

Entradas

« Paro/Marcha

« Set de temperatura

- Demanda frigorifica
« Modo frio/calor

« Info. de averia

Limitaciones

Unidad EEV
UTP-VX60A

Salidas (indicaciones)

« Paro/Marcha

« Paro/Marcha del
ventilador

- Paro/Marcha
termostato

« Desescarche

« Averia

Unidad EEV
UTP-VX90A

Unidad de control
UTY-VDGX

Control MODBUS®

Es posible el control
via MODBUS a través
de una plataforma BMS
usando la interface
opcional pertinente.

Series VRF AIRSTAGE compatibles: J-IIs, J-II, V-II, VR-II, J-III
Rango de potencia: Del 50 al 100 % de la potencia nominal

de la U.Exterior.

Rango de potencia conectable (U.interiores): < 30 % de la

potencia nominal de la U.Exterior.

Distancia maxima de cableado desde launidad

de control: 10 m

Distancia maxima de tuberia entre EEVy U. Interior: 5m

Instalacion ala intemperie: Clase IP 54 ; Tanto la EEV como

Potencia conectable

i

DX-KIt

=
UTA

—
50%-100% de la
potencia nominal

o Conexion 1x1

e Conexion multiple

J(;P T 1T 711
UTA

Dentro del 30% de la potencia total
“ J

la Unidad de control pueden ser instaladas en el exterior. delaU. ext 50%~100% de la potencia nom. de la U. ext.

Caracteristicas técnicas

Modelos UTP-VX30A UTP-VX60A UTP-VX90A UTP-VX90A x2

Codigo 3IVN9061 3IVN9062 3IVN9063 3IVN9064
KW 5,6 6,3 8 10 12,5 14 22,4 25 40 50,4
KW 6,3 71 9 1,2 14 16 25 28 45 56,5

Dimensiones Ancho/Fondo/Alto mm 220/90/160 220/90/160 220/90/160 220/90/160

Diametros lineas frrigorificas Liquido mm @9,53 12,7 12,7 12,7

Unidad de control UTY-VDGX

Coédigo 3IVN9060

Tension/Fases/Frecuencia V/n°/Hz 230/1/50

Dimensiones Ancho/Fondo/Alto mm 400/120/ 400

O
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Unidades de conexién (Separadores,

colectores y cajas de recuperacién RB)

Separadores

Sistemas AIRSTAGE
bomba de calor,
2 tubos

J-Il, J-lls, J-111, V-1 y V-l

Tuberia gas

Tuberia liquido

Tuberia gas

Tuberia liquido

Tuberia gas

Tuberia liquido

UTP-AX090A UTP-AX180A UTP-AX567A
Modelos UTP-AX090A UTP-AX180A UTP-AX567A UTP-AX054A
Cadigo 3IVN9034 3IVN9017 3IVN9018 3IVN9016
Potencia frigorifica uds. interiores KW 28 0 menos de28,1a56 56,10 mas
conectable
Sistemas AIRSTAGE
recu peracién Aspiracion Aspiracion Aspiracion
gas gas gas
de calor, 3 tubos
VR-II Descarga Descarga Descarga
gas gas gas
Tuberia Tuberia Tuberia
liquido liquido liquido
UTP-BX090A UTP-BX180A UTP-BX567A
Modelos UTP-BX090A UTP-BX180A UTP-BX567A
Codigo 3IVN9027 3IVN9028 3IVN9029
Potencia frigorifica uds. interiores KW 28 o menos de 28,1256 56,10 mas

conectable
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Colectores

Sistemas AIRSTAGE
bomba de calor,
2 tubos

(J-11, J-ls, J-11, V-11'y V-11I

Tuberia Tuberia

gas gas

Tuberia

liquido Tuberia
liquido

UTR-HO906L / UTR-H1806L

UTR-H0908L / UTR-H1808L

Modelos UTR-H0906L UTR-H1806L UTR-H0908L UTR-H1808L
Cédigo 3NGG9320 3NGG9325 3NGG9330 3NGG9335
unidades interiores n° de3a6 de3a6 de3as8 de3as8
Pomnc'ii:gg;:"bﬁ: KW 28 0 menos de28,1a56 28 0 menos de 28 ,1a56
Sistemas AIRSTAGE
. Aspiracié
recuperaciéon de Aspiracién poneeien
calor, 3 tubos gas
D
VR-II Descarga escarga
gas
gas
Tuberia
Tuberia .
. liquido
liquido
UTR-J0906A / UTR-J1806A UTP-JO908A / UTP-J1808A
Modelos UTP-JO906A UTP-J1806A UTP-JO908A UTP-J1808A
Codigo 3IVN9030 3IVN9031 3IVN9032 3IVN9033
Unidades interiores n° de3a6 de3a6 de3as8 de3as8
Potencia frigorifica KW 28 0 menos de 28,1256 28 0 menos de28,1a56

conectable

Unidades RB

O
FUJITSU

Sistemas AIRSTAGE
recuperacién de calor,

3 tubos
VR-II

Modelos

Codigo

Tipo

Conexiones (ramales)

Potencia frigorifica
total conectable

Potencia frigorifica
conectable por ramal

Tension/Fases/
Frecuencia

Max. n° de unidades
conectables por ramal

Dimensiones

unidades interiores

unidades interiores

unidades interiores

Ancho/Fondo/Alto

Unidades
individuales

UTP-RX01AH / UTP-RX01BH / UTP-RX01CH

UTP-RX01AH UTP-RX01BH
3IVN9022 3IVN9023
simple simple
n° 1 1
KW 8 0 menos 18 o menos
KW 8 0 menos 18 0o menos
V/n°/Hz 230/1/50 230/1/50
n° 3 8
mm 298/268/198 298/268/198

Unidad
multiple

UTP-RX04BH

UTP-RX01CH

3IVN9024
simple

1

28 o menos

28 o menos

230/1/50

298 /268/198

* en el caso de dos unidades RB conectadas en serie (un total de 8 ramales), la capacidad méaxima de las unidades interiores conectables es de hasta 56 kW

Cable de conexiéon (comunicacién)

UTP-RX04BH

3IVN9025
multiple

4

56,1* 0 menos

18 o menos

230/1/50

658/ 428/ 260

Todos los sistemas

AIRSTAGE

Modelos
Cédigo
Tipo
Longitud
Diametro

Propiedades
especiales

Tensién/Fases/
Frecuencia

Interior / exterior

Rollo

Exterior

AWG22100 | AWG22 200
3IVN9080 | 3IVN9O081
Tipo Hilo cobre / PVC Tm51
m 100 200
mm ?5,4
No propagador de la llama segtn |IEC 60332-1
V/n°/Hz 230/1/50 230/1/50
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A I <
ACCESORIOS SPLIT PARED MANDOS OPCIONALES (Excepto LLCE)
KG | K& | LU | LM | LARGELM | LARGELM LLCE Large-LM Serie LM
. I Soporte de Mand bl Mando Simplificad Mando Mand Mandbc; por Mando por
Kit de comunicacién T odo UTY-XCSXZA UTZ-GXXB ando por cable ando Simplificado conductos ando cassette Mﬁﬁi aex1 cable taetil
uTY- ‘ uTY- ‘ uTY- ‘ uTY- | uTY- | uTY- ] . — . .
Modelos XCSXZ2 TWRXZ2 TWBXE XCBXZ2 TWRX XWNX UTZ-RXLA kit de comunicacién Caja de comunicacion Modelos | UTY-RNNYM | UTY-RVNYM UTY-RLRY UTY-RNRYZ2 | UTY-RSNYM UTY-LRHYM UTY-LRHYA2 UTY-DMMYM | UTY-RNRYZ1
Cédigo 3IVF9038 ‘ 3IVF9037 ‘ 3NGF9012 ‘ 3NGF9022 | 3NDN9014 | 3NDN9015 | 3NGF9014 3NDN9012 3NDN9OT3 Cédigo | 3NGF9006 | 3NGF9024 | 3IVF9010 3IVF9040 | 3NGF9004 | 3NGF9005 3NGF9016 3NGF9003 | 3NGF9025
ACCESORIOS CONDUCTOS ACCESORIOS CASSETTES
Serie LL Serie LM Serie LB
Sonda Rejilla automatica Resistencia Marco salida Embocadura Bomba Set conectores Set conectores Sonda . . . Cajade . Human . Kit
ambiente (Autolouver) eléctrica rectangular circular condensados externos externos ambiente Acoplamiento toma aire exterior comunicacién  Kitreceptor IR sensor Wide panel comunilcacién
Modelos UTY-XSZX UTD-GXSA-W UTD-GXSB-W UTD-SF045T UTD-RF204 UTZ-PXINBA UTD-ECS5A UTY-XWZXZG
Modelos UTY-XSZX UTZ-VXAA | UTZ-VXGA UTZ-VXRA UTZ-GXRA UTY-LBTYC UTY-SHZXC | UTG-AKXA-W UTY-XCSX
« »
A=
— ndoorur
] —
td W [Panel 60/
_— el
Codigo 3NGF9017 3IVF9519 3IVF9520 4JAG0025 3DCS9005 3DCS9020 3NGG9521 4JAG0028 3NDN9008
Cédigo 3NGF9017 3IVF9012 3IVFo01 3NDN9006 3NDN9010 3NGF9018 3NDN9007 3NDN9005 3NDN9009
ACCESORIOS CONDUCTOS ACCESORIOS MULTISPLIT 8X1 ACCESORIOS TECHO
Serie LB
Cajade Kit receptor IR . L Branch Box Branch Box Separador Elevador agua drenaje ACCESORIOS CASSETTES
comunicacién ftreceptor kit comunicacién (2 zonas) (3 zonas) (8x1) para modelos de Techo Kit el
. " . it aislante
Modelos UTZ-GXNA UTY-LBTYM UTY-XCSX UTP-PYO2A | UTP-PYO3A | UTP-SX248A UTR-DPB24T Panel espaciador Pletina cubre via anti-humedad
UTZ-KXGC/
) \ Modelos UTG-BKXA-W UTR-YDZB UTR-YDZK UTZ-KXRA
%)
Codigo 3NDN9O11 3NGF9021 3NDN9009 3NGF9008 3NGF9009 3NGF9011 4JBO0002
o, 3IVN9070/
Caédigo 3IVN9068 3IVN9072 3IVN9071 3IVN9069
CONVERSORES/ADAPTADORES
Interfaz WiFi - Interfaz Wi-Fi
Interfaz ModBus Interfaz KNX por cable Interfaz WiFi para infrarojos
UTY-TFNYZ1
Modelos UTY-VMSX FJ-RC-MBS-1 FJ-RC-KNX-1I FJ-RC-WIFI-1 UTY-TESYZ1 UTY-TFSXW1 IS-IR-WIFI-1
Cédigo 3NDN9002 3IVN9039 3IVN9038 3NDN0010 SNDNoo18 / 3IVF9039 3NDN0012
3NDN9019
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240



Accesorios

(I)

O
FUJITSU

Conductos Conductos Split
. i
Split Pared . . . » » Cassette S P | Suelo-techo Techo
Mini Slim Media presién Alta Presién uelo
ACY
71-80- ACY 35- ACY AUY 80- AUY
ASY 20- ASY ASY ASY ACY 35- ACY 100-125 40-50- ACY ACY AUY AUY 100-125 -140 AGY AGY ABY ACY
ASY25-  ASY25- ) ACY50 | (ia-LM 125H-140H UiA-LR 50-71-80-
35Ui-LT 35 Ui-LU 25-35-40 25-35 Ui- 50-71-80 8(?-100 4:0-50 3.5-40 UIA-LL 71-80- 12?—140 470H 2(?0—250 35.-40—50 . ! 100-125-140 25—;5—40 25—;5—40 5.0-71 2(?0—250
UI-LMC  LLCE Ui-LF Ui-LM | UIA-LA | UIiA-LL ACY  125-140 Ui-LH ) UIAT-LH UiA-LV UIA-LV | AUY100-125- } Ui-LvV Ui-LvV UiA-LV UIAT-LH
X UiAT-LH - UiA-LB
10025  UIA-LB 140 UiAT-LR
UIAT-LM
Mando por [ ] [ ) °
foti UTY-RNRYZ1 + uTY- uTY-
cable tactil UTYTWRK RNRYZ2 RNRYZ1 UTY-RNRYZ1
[ J
UTY-RLRY ® L4 °
+UTY- UTY-RLRY UTY-RLRY UTY-RLRY
TWRX
Mando por ('Y (] 4 () [ ] [ ] [ ] [} [}
cable UTY-RVNYM urvRvvM | U UTY-RVNYM UTY-RVNYM UTY-RVNYM UTY-RVNYM UTY-RVNYM UTY-RVNYM
= ® U:Y uTYy. R.NNYM ® e ® e ® ®
UTY-RNNYM RNNYM | UTY g UTY-RNNYM UTY-RNNYM UTY-RNNYM UTY-RNNYM UTY-RNNYM UTY-RNNYM
Mando ('Y [} 4 () [ ] [ ] [ ] [} [}
simplificado UTY-RSNYM utvRsNym | TR UTY-RSNYM UTY-RSNYM UTY-RSNYM UTY-RSNYM UTY-RSNYM UTY-RSNYM
Mando por [} [ ) [ ] [ ] [ ] [ ]
cable Multi 8x1 UTY-DMMYM UTY-DMMYM UTY-DMMYM UTY-DMMYM UTY-DMMYM | UTY-DMMYM
[} [} [}
UTY-LRHYM UTY-LRHYM UTY-LRHYA2
Kit receptor IR
[} [ ]
: uTY- uTY- °
E LBTYM LETYM UTY-LBTYC
Human sensor o
UTY-SHZXC
Sonda o Y
ambiente UTY-XSZX UTY-XSZX
Rejilla o ° °
automatica UTD-GXTA-W uTD- UTD-
(Autolouver) UTD'?:)TB'W GXSA-W GXSB-W
Marco salida °
uTD-
rectangular SF045T
Bomba o [ ]
uTZ-
condensados PXINBA UTR-DPB24T
“
Wide panel ®
. UTG-AKXA-W
Panel I °
espaciador Sty UTG-BKXA-W
Acoplamiento
toma aire . i
. UTZVXAA UTZVXRA
exterior
242

243




Accesorios (II) FUjITSU

Conductos Conductos Cassette Solit
Split Pared Slfelo Suelo-techo Techo
Mini Slim Media presién Alta Presion
ACY
ASY 71-80- ACY 35- AUY 80-
ST ASY  ASY 2025 ol ASY asy | ASY | oacy | 10025 40-50- acy | A1 Acy AUY Avy | 100125140 | ALY AGY AGY ABY ACY
35.40 3540 25735 2535 35-40 - 7180 807100 | ,oPe | 3540 yn PP | UALM o 71-80- 125-140 170H 200-250 35-40-50 7 UIA-LR 100125440 | 25735-40 | 25-35-40 50-71 200-250
ULKG  Ubkm URLT o UiLU ul- LLGE  UiLp  UFLM | G | UIACLL ACY 125-140 Ui-LH UIAT-LH UIAT-LH UiA-LV UIA-LV | AUY 100-125- UiALB Ui-Lv Ui-Lv UiA-LV UIAT-LH
LMC 100-125  UiA-LB 140 UIAT-LR
UIAT-LM
Pletina [ [
cubre via [ UTR-YDZB UTR-VDZK
Kit aislante \ ° Y
anti-humedad %’ UTZ-KXGC UTZ-KXRA
Soporte U:Z
de mando RXLA
Interfaz [ [ ] [ ] U:Y [} Y ('Y [ Y o
WiFi UTY-TFSXW1 UTY-TENXZ1 UTY-TENXZ1 TFSXZ1 UTY-TENXZ1 UTY-TFNXZ1 UTY-TFNXZ1 UTY-TFNXZ1 UTY-TFNXZ1 UTY-TFNXZ1
Interfaz wifi [ ] [} [} Y o o Y [
por cable FJ-RC-WIFI-1 FJ-RC-WIFI-1 FJ-RC-WIFI-1 FJ-RC-WIFI-1 FJ-RC-WIFI-1 FJ-RC-WIFI-1 FJ-RC-WIFI-1 FJ-RC-WIFI-1
° ° L4 ° ° ° ° °
Interfaz KNX . . )
raz FJ-RC-KNX-i FJ-RC-KNX-1i FJ-RC-KNX-i FJ-RC-KNX-1i FJ-RC-KNX-1i FJ-RC-KNX-1i FJ-RC-KNX-1i FJ-RC-KNX-1i
UT.Y e UT.Y .
VMSX UTY-YMX VMSX UTY-VMSX
Interfaz
ModBus
° ° ° ° ° ° ° °
FJ-RC-MBS-1 FJ-RC-MBS-1 FJ-RC-MBS-1 FJ-RC-MBS-1 FJ-RC-MBS-1 FJ-RC-MBS-1 FJ-RC-MBS-1 FJ-RC-MBS-1
[ J
uTY- ° L [
XCSXZ2 UTY- UTY-
ory. UTY-TWBXF Xz TWRX
TWRXZ2
Kit de i
comunicacién XWNX
° ° ° °
UTY-XCSXZt UTY-XCSX UTY-XCSX UTY-XCSX
[}
uTY- bt
GXXB UTY-GXRA
Cajade
comunicacién
[ ]
uTZ-
GXNA
° L °
[ A= uTY- uTY-
XWZXZG XWZXZG UTY-XWZXZG
Set
conectores
externos E
—_ ® [ ] [ ] [
= UTD-ECS5A UTD-ECS5A UTD-ECS5A UTD-ECS5A
=
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Accesorios comunes v de instalacion

TUBO UNION DRENAJE

O
FUJITSU

AIRSTAGE Cuadro comparativo de controles

20-40 50-80 100 - 170
Caodigo 4JAG0001 4JAG0002 4JAG0003
SOPORTES UD. EXTERIOR
20-25-35-40 50-71-80-100-125-140-170 Articulo
L Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Sistema
Cédigo 4JS00003 4JS00004 remoto remoto remoto remoto remoto*1 | inalambrico remoto centralizado | centralizado | centralizado de control
por cable porcable | porcable simple simple por grupos Tactil para PC Lite
(tP'aT'T)I -_Software
actil
SILENT BLOCKS BANDA AISLANTE15 M Modelo UTY-RNRYZ1 | UTY-RLRY | UTY-RNKY | UTY-RSKY [ UTY-RHKY [ UTY-LNHY | UTY-CGGY | UTY-DCGY | UTY-DTGYZ1 | UTY-ALGY | UTY-APGY
Numero Méx. de grupos de control controlables 1 1 1 1 1 1 8 100 400 400 1600
Espesor (3mm) X . . L
N Max. d dad t trolabl 16 16 16 16 16 16 128 100 400 400 1600
En soporte (4 uds.) En suelo (4 uds.) Ancho (50mm) umero Max. de unidaces interiores controlables
Namero Max. de grupos controlables - - — — - — - 16 400 400 1600
On/Off . . . . . . . . . . .
Cédigo 4JS00001 4J500002 4JAI0055 § | Configuracién modo de f ° ° ° ° - ° ° ° ° ° °
.§ Control de la velocidad del ventilador e . . . (] . . . . . .
g Ajuste temperatura de sala L L o . . . (] . . . .
S
; Limitacion set de temperatura de estancia . . . — — — — (] ° o (]
ADAPTADOR % Modo de prueba . . - o — . — . ° ° .
o
° Subir/bajar lamas de direccién del aire . L . — — . — L] L] — —
1”-@25mm 171/2- @ 32 mm 1”1/2-@ 40 mm § Ajuste Der./lzq. de lamas direccién del aire o ° o - — ° — . . . .
@
2 Grupo de ajuste — — . = = . — . ° . .
Codigo 4JB0O0016 4JB0O0017 4JB00018 5 | prohibicién RC - - - - - - - . . . .
e
2 | Funcién “Anti Freeze” . — — - — — — o . . .
Ajuste modo econémico (] . . — — . — . ° . .
Error . . . . . — . . . . .
TUBO DE COBRE (ESPESOR MM - ROLLOS/CAJA) Desescarche D . D . D — — . . . o
Hora L] L] L] - p— (] L] L] L] L] L]
1/4" 3/8" 172" 5/8" 3/4" Dia de la semana . . . — — — . — . . .
Prohibicién R. C. . L . o . — . . ° o .
6x6 - 340 6x10 - 290 6x12 - 250 6x15 - 200 6x18 - 180 % | Prioridad Refrigeracion / calefaccién . o o . o _ o . o o o
aQ
. & | Visualizacién direccin L — . . . - (] o . . .
Cédigo 4JC0O0001 4JC0O0002 4JC0O0003 4JC0O0004 4JC0O0005
Temperatura sala . — — — —_ — — — — — —
Multilenguaje L — — — — — — . . . .
Horario de verano L4 — — — - — — . . . .
Nombre de registro . — — - — — — o . . .
CAJAS DE AISLAMIENTO TUBULAR (ESPESOR MM - M/CAJA) ¢
Luz de fondo . — — . . - — . . — —
1/4” 3/8” 1/2” 5/8" 374" Distribucién en planta 2D / vista edificio 3D - — — — —_ — — L]
Programar temporizador (Periodo) Semana Semana Semana — — — Semana Semana Afio Afio Afio
6x6 - 340 6x10 - 290 6x12 - 250 6x15 - 200 6x18 - 180 Pro. temp. On/Off, Temp, modo, veces/da 8 4 4 - - - 4 20 20 144 144
5 | On/Off Timer . o . — — o — — — — —
<]
Codigo 4JAI0001 4JA10002 4JA10003 4JA10004 4JAI0005 § Modo noche - - - - - ° — — - - -
o
g | Programacién temporizador — — — - - . — — — — —
3
= Temporizador de apagado automatico L L — — — - - — — — _
Dia de descanso . . . — — — — . . . .
PROTECTOR INOX CONTROL REMOTO Ajuste minimo de temporizacion (minutos) 10-30 30 30 - - 5 10 10 10 10 10
SUELO TECHO Estado del sistema de monitorizacién — — — — — — — ° . . .
Und. Interior MURAL CONSOLAS TECHO- CASSETTES CONDUCTOS Céleulo de la carga electrica — _ _ _ — — — — o o .
_ Histérico de errores L] L] L] — — — . . ° ° °
ASY 50-71 AGY 25-35-40 ABY 40-50 AUY 25-35-40- ACY 25-35-40- 2 .
Ui-MI Ui-MI Ui-MI 50 Ui-MI 50 Ui-MI é Paro de emergencia - - - - - - - ® 2 ® 2 - -
ASY 50-71-80 AGY 25-35-40 ABY 80-100-125 | AUY 35-40-50-71 Controla través de internet - - - - - - - - ° ° °
Ui-LF Ui-Lv UiA-LR UiA-LV E-mail de notificacién de averia — — - — — - — — . . .
ABY 100-125-140 Bloqueo del teclado (para nifios) . . = — — — . — — _ _
Ui AT-LR Blogueo del teclado (contrasefia ajuste) - - - - - - - 4 . . .
Cédigo 4JAG0033
*1Ajuste modo de funcionamiento no disponible para este modelo.
* 2 Esta funcién estd disponible sélo a través de la entrada externa. control. o : Disponible — : No disponible actualmente o : Disponible préximamente
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Tabla de funciones

O
FUJITSU

Split Pared Ssl:)ehlra ?:;!g Techo C%a:‘?atctfo Cassette Conductos Mini/Slim Cond:lf:c;sérr?edia Cong;c;tigzalta
AUY 80-
ASY 20- A AUY 5071 OO a0 so00ps  ACY3s-d0- | G2 B0
ASJ _2;)—(35 AsL\Jr__szss ASJA_2L5L]35 05.35-40 Aszfmoo AIEY L2LSC3E5 Assglffﬁ-lp- AGY 25-35- ABY 510-71 ABY 100- Al{Y 35-40- | 54 100-125- UiA-LR ACY ;5:40- ACY 35-40- | “ialim, 50:71'£f°' 125H-140H- ACY_ZO?-
i i i R 40 Ui-LV UiA-LV \BY100- | sorruiaty | U0 AUY100- | SOUIALA  SOUIALL | oo’ 100-t2s-ta0 | TEITERT 250 UiAT-LH

UiAT-LR :ﬁiﬁ% UIAT-LM UiA-LB H

Dual Blaster

ﬂ Human sensor [ ] ®

Energy save ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

M Fijacion del rango de temperatura 9] 9] O O e} (¢] [¢] o o O o @)

ﬁ Retorno automatico de temperatura e} e} o o o o o (0] o [ ] o o o [ ] o o

[ peshumidificador o ° ° ° ® ° ° ° ° ° °

E Ajuste automatico de Lamas L J L J [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

E Apertura y cierre autométicos de lamas L] L] [ ] [ ] ([ ]

B coilory °

Funcion test (] [ ] ([ ] [

Pump Down e (80/10.0/125) ®

m Control Zone L] [ ] ([ ] [

Ssﬂgn Arranque en caliente [ ] o [

M Powerful heating [

m Power Diffuser [ ] [ ]

Funcién Powerful [ [ [ ] L] L] L]

=] Server Room ®

E 10°C Heat [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ J O o O o @) (130)

il Low Noise ° ° ° ° (125/140)(100UIAT (125C/)14o) (125) (1(30UIA) (125(/)140) ©

£24 Cambio automatico Frio/Calor ® ® ® [ [ [ [ [ [} ® ® [} [ [ [} [ ° )

E Swing Vertical [ [ [ ] ° [ [ ]

E Doble Swing [ ] °

@ Ajuste automatico del Caudal de Aire [ ] [ ] [ ] L] L] [ [ [ ] [ ] [ [ ] [} [ ] [ ]

Reinicio Automatico [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ [ [ ] [ [ [ ] [ [ [ ]

E Conducto de Aire Fresco [ ] O [ ] [ ] [ ] [ ]

L2 Fresh Air o o o ¢} o o ¢} ¢} o

E Conducto de Aire de Impulsién [} [ ] [ ]

WQF Desconexién automatica e} e} O o [ ] [©] [ ] (@] [ ] o

Desconexién automatica Sleep L] L] L] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] (@] o o (@) o (1(7)0)

Programacion Horaria Combinada ON-OFF o o (] L] ° L © o © © (1?0)

@ Programacién semanal automatica [ ] [ ] [ ] [ J [} [}

@ Programacién semanal + Setback O O O @) @) @) [ ) () o

Filter [ ] [ [ [ ] [ [ ] [ [ [ J [ [ J [ [ J [

@ Filtro Deodorizador de lones ® ® ® ® ® ®

ﬁ Filtro Antibacterias [ ] [ ] [ ] [ L] L]

Wash ° ° ° ° °

m Bomba de condensados incluida L ® L

M Blue fin ° (8.0) (12.5) (80/100:25/140) (125:40) (80/100:25/140) ® °

Control WiFi

g Plasma clean

%’} Limpieza automatica de filtro ®
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Condiciones de venta

Todas las relaciones comerciales entre EUROFRED, S.A. y sus
clientes se regiran por las siguientes condiciones generales
de venta, que se entenderan aceptadas por el comprador al

cursar un pedido.

A.CATALOGOS, OFERTAS Y PEDIDOS

A.l. Lainformacion que a titulo orientativo les facilitamos bajo
estos conceptos, tanto en precios, modelos, dimensiones,
caracteristicas y especificaciones no nos obliga a mante-
nerlay puede ser modificada sin previo aviso.

A.2. Las ofertas estédn siempre y a todos los efectos condicio-
nadas a nuestra posterior aceptacion, por escrito, del
correspondiente pedido. A.3. Cualquier condicién consig-
nada por el comprador en el pedido, que no se ajuste a las
condiciones generales de venta se considerara nula, salvo
nuestra aceptacion que deberd constar expresamente en
la aceptacion escrita del pedido.

B. ANULACION DE PEDIDOS

B.1. Los pedidos aceptados no podran ser anulados en los
casos siguientes:
« Cuando han transcurrido 6 dias desde la fecha de recep-
cién por el comprador de nuestra aceptacion.
» Cuando se ha efectuado la expedicion del pedido.
» Cuando tratdndose de materiales de fabricacion especial
ésta se hubiere comenzado o el material no sea de fabrica-
cién propia.

B.2. Nos reservamos el derecho de anular los pedidos pendien-
tes de entrega cuando el comprador nos hubiere incum-
plido total o parcial- mente anteriores contratos.

C. PRECIOS

C.1. Los precios que figuran en nuestras tarifas son siempre
sobre camion o vagén almacén Barcelona u otros almace-
nes, excluyendo los productos que tengan una condicién
expresa.

C.2. Nuestros precios de venta podran ser variados por simple
aviso al comprador. Los nuevos precios serdn aplicados
atodos los pedidos pendientes de entrega en la fecha de
la modificacidn. Si el comprador no aceptase el nuevo
precio, podra anular el pedido notificandolo por escrito
dentro de los 8 dias siguientes a la fecha del aviso. Pa-
sando este plazo se entenderd que acepta plenamente las
nuevas condiciones.

D. PLAZOS DE ENTREGA

D.1. Los plazos de entrega que constardn en nuestra acepta-
cién de pedido seran meramente orientativos.

D.2. Elincumplimiento del plazo de entrega no serd causa, en
ningun caso, de reclamacién alguna por parte del com-
prador.

D.3. Los retrasos en la entrega originados por causas de fuerza
mayor, o que no nos sean directamente imputables, no
serdn causa justifi- cada para la anulacion por el compra-
dor del pedido involuntariamente demorado.

E. FORMA DE ENTREGA

E.1. Las mercancias se entienden entregadas en nuestros

almacenes o depdsitos de distribucion, cesando nuestra
responsabilidad sobre ellas desde el momento en que las
ponemos a disposicion del portador.

E.2. Salvo pacto contrario, o que sefiale en las condiciones
especiales de cada producto, no asumimos los riesgos del
transporte, que serdn totalmente a cargo del comprador,
incluso cuando los dafios y menoscabos producidos du-
rante el transporte sean debidos a caso fortuito o fuerza
mayotr.

El hecho de que contratemos el transporte de las mercan-
cias, y que en algunos casos bonifiquemos su importe,
no supondra la derogacién de la clausula anterior, ni la
aceptacion por nuestra parte de los riesgos del mismo.

E.3. Los pedidos que nos cursen de una cantidad determina-
da de mercancias podran cumplimentarse en entregas
parciales.

E.4. Salvo instrucciones concretas del comprador, los envios
de mercancias se efectuardan por el medio y tarifa mas
economica.

F. EMBALAJES

F.1. Nuestras mercancias se expedirdn embaladas en la forma
usual o que se indique previamente en el correspondiente
catalogo. En lo razonadamente posible atenderemos las
instrucciones del comprador sobre otras clases o formas
de embalaje, que se efectuaran al precio de coste.

F.2. Salvo aviso en contrario, o que se sefiale en las condiciones
particulares de cada producto, el coste de los embalajes
no figura incluido en el precio de las mercancias. Este
concepto ird cargado separadamente en nuestras factu-
ras.

F.3. No se admite la devolucién de nuestros embalajes, por ser
del tipo no recuperable

G. CONDICIONES DE PAGO

G.1. El pago del precio de nuestras mercancias debe hacerse
al contado en nuestras oficinas de Barcelona salvo que se
conceda crédito al comprador, en cuyo caso hard efectivo
en el plazo o plazos estipulados expresamente.

G.2. Para facilitar la efectividad del pago se podran girar
efectos a cargo del comprador, sin que ello signifique una
modificacion ni de la fecha ni del lugar del pago determi-
nado anteriormente.

G.3. Siantes de la cumplimentacién de la totalidad o parte de
un pedido se produjesen o conociesen hechos o circuns-
tancias que originen un fundado temor de que el compra-
dor incumplird su obligacién de pago del precio, se podra
suspender la entrega de las mercancias si el comprador no
anticipa su pago o afianza pagarlo en el plazo convenido.

H. GARANTIA CONDICIONES GENERALES

Para el uso de esta garantia puede ser necesaria la acepta-
cién del defecto por parte de nuestro departamento técnico,

debiendo ser enviados los productos y/o piezas de recambios
defectuosos al almacén de origen.
La reposicion del material es sin cargo para el comprador y
sin que en ningun caso seamos responsables de los dafios y
pejuicios que por su defecto hayan podido producirse, directa
o indirectamente.
No se cubren defectos de funcionamiento, por deficiencias en
los suministros de agua ( falta glicol, bolsa de aire, etc), electri-
cidad (sobretensiones, caidas de tension, derivaciones eléctri-
cas, etc) o de instalacion ( no cumplimiento de los requisitos
especificados en el manual de instalacion).
No se cubren los problemas de conectividad con otros equi-
pos no suministrados por Eurofred S.A, manejo por parte del
usuario o configuracion de los equipos, siempre y cuando
éstos no sean provocados por un fallo electronico.
No se incluyen en la garantia equipamientos adicionales como
grua, andamios... o cualquier otro elemento que el SAT necesi-
te para reparar o intervenir el equipo por estar éste ubicado en
un lugar inaccesible.
H.1 Garantia equipos marca Fujitsu
Todos los equipos marca Fujitsu ofertados en el presente
catalogo, tienen una garantia de dos afios en piezasy
mano de obra. El compresor tiene una garantia de 3 afios
en piezasy 2 afios en mano de obra, exceptuando equipos
gama VRF (ver condiciones apartado H.1.1). La garantia
comprende material, mano de obra y desplazamientos,
siempre que la anomalia proceda de un defecto del apara-
to y no pueda ser atribuible a la instalacion.
Para hacer frente a la garantia se precisard la factura de
compra del aparato del instalador al usuario.
H.1.1 Garantia equipos marca Fujitsu gama VRF:
Garantia en piezas y mano de obra durante 2 afios. El
compresor tiene una garantia de 3 afios en piezas y dos
afios en mano de obra. Esta garantia serd vigente a partir
de la puesta en marcha por parte de nuestro Servicio de
Asistencia Técnica, siempre y cuando los equipos sean
utilizados en condiciones estdndar e instalados de acuer-
do ala normativa actual vigente.
H.2 La Garantia no cubre ninguno de los siguientes casos:
» Lanorealizacién de la puesta en marcha por parte de
nuestro Servicio de Asistencia Técnica para productos
VRF.
« Cualquier manipulacion indebida de los parametros de
configuracion internos del equipo, asi como cualquier
manipulacion por parte de un Servicio Técnico no autori-
zado por Eurofred, S.A.
« No se incluye en el coste de la puesta en marcha la carga
de gas adicional en caso de ser necesario para el arranque
del equipo, éste debera ser suministrado por el instalador
o sera facturado a parte por el Servicio Técnico Oficial.
» No se incluye en el coste de la puesta en marchani en la
garantia cualquier carga de gas adicional que deba reali-
zarse al equipo por motivos de distancias frigorificas de
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instalacion mal calculadas, fugas en la instalacion o cual-
quier otro problema ajeno a un fallo propio del equipo.

I. RECLAMACIONES

Ademas de la garantia que cubre nuestros productos, atende-
remos las reclamaciones justificadas por error o defecto en la
cantidad de los mismos y cualquier incidencia en relacion al
suministro, embalaje y transporte si nos es advertida dentro
de los 6 dias siguientes a la recepcion de la mercancia, ya que
sino consideramos el material conforme y no admitiremos
reclamacién alguna posterior.

J. DEVOLUCIONES

J.1. No se aceptardn salvo que expresamente las autoricemos.
En todo caso deberd situarse el material franco de portes
y gastos.

Se abonardn al cliente como maximo el 90% de su valor,
para material en perfectas condiciones y con desvalora-
cién superior a juzgar por nuestra seccion correspondien-
te en los demads casos.

J.2. De su importe se deducird siempre un 10% en concepto
de gastos de recepcion, prueba e inspeccidn salvo que se
especifique otros porcentajes en las condiciones especia-
les de venta de cada producto.

K. PROPIEDAD DE LA MERCANCIA

K.1. Continuara siendo propiedad de esta empresa toda la mer-
cancia que no esté totalmente pagada. K.2. Se enviaran
franco portes al almacén que previamente se indicara.

L. IMPUESTOS

Todos los impuestos actualmente en vigor y los que en el futu-
ro pudieran gravar la produccion o venta de dichos articulos,
salvo que su repercusion no esté expresamente prohibiday
que tengan por causa el hecho de la venta, serdn a cargo del
cliente.

M. JURISDICCION

Comprador y vendedor renunciaran a todo otro fuero y juris-
diccién y se someten incondicionalmente a los tribunales de
Barcelona.
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Serv

El mejor servicio,
nuestro compromiso

El compromiso de Eurofred es
ofrecer una solucioén integral
a nuestros clientes, con la
propuesta de productos mas
competitiva y un nivel de
servicio excelente, adaptado
a las necesidades de nuestros
clientes, en cada momento y
para todo tipo de negocio o
establecimiento: instaladores,
franquicias, pequeiios
comercios, industria alimentaria
y heladerias.

Atencién al cliente

B 932 998 331

Atencion Online desde

www.recambios.eurofred.es

Maquinas siempre a punto con Eurofred

Tenemos el servicio perfecto seguin tus necesidades

Puesta
en marcha

2%

Formacidén

Garantia total

G+

Implementacién de
Plan de Eficiencia
Energética

Nl

Puesta en marcha
de producto.

Formacién en instalacién,
montaje y reparacién de
producto.

Ampliacién de la garantia,
mano de obra y recambios
de producto.

Ofrece el mayor ahorro
energético en tus
instalaciones.

¢{Qué incluye?
« Recepcidén del equipo el dia
de la entrega.

« Colocacién dentro del
establecimiento.

« Puesta en marcha del equipo.

¢Qué incluye?

« Formacion especifica
de instalaciony
mantenimiento de
producto.

- Documentacion.

» Posibilidad de impartir
la formacion en las
instalaciones de Eurofred
oenlasinstalaciones del
cliente.

¢{Qué incluye?
« Ampliaciéon anual de
piezas de recambio.

« Utilizacién de recambios
originales.

« Ampliaciéon anual mano
de obra.

« Desplazamiento incluido.
+ Hastaun max. de 5 afios.

¢{Qué incluye?

» Visita anual, donde se
proponen mejoras y/o
inversiones que puedan dar el
mejor retorno a la instalacion.

« Aplicacion de un Plan de
Medida y Verificacion en
sus auditorias que respalda
los proyectos de ahorro
propuestos por Eurofred
a cada instalacion, bien
directamente o a través de
sus instaladores propios.

« Propuesta de diversas
lineas de actuacion siempre
que sean viables.

Desde 60 €

segln modelo

Consultar precio
segin modelo

Desde 60 €/ano

segln modelo

I

Desde 30 €/ano

segin modelo

Para resolver tus dudas o contratar servicios consulta a tu agente comercial.

Con la garantia de Eurofred y sus 50 afios de experiencia.
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http://www.recambios.eurofred.es/

Notas

Nuestro valor anadido

«Servicio local de proximidad

A p oyo té C n I Co « Stock disponible para entregas

p rOfe S i ona | y jEscanea este cédigo inmediatas

con tu movil!

eX p e ri men t a d (9] « Servicio eficiente

e Servicio recogida de recambios

N UeSt ro eSta’ nd ar d e se rViCio La solicitud de recogida de piezas de recambio en

aseg ura una aSiSte n Cia en 24 periodo de garantia puede realizarse a través de

las siguientes vias:

horas, disponibilidad de piezas Qgszggsssl

de recambio en 24/48 horas asi )
@www.recamblos.eurofred.es

como un trato personalizado Chat online
durante todo el proceso.

Los pedidos de piezas de recambios en garantia

se entregaran a portes pagados, para ello es

imprescindible indicar en la solicitud del pedido
el n’de factura y n°de serie de la maquina.

La recogida de la pieza de recambio a devolver de
forma gratuita debera gestionarse en un periodo

no superior a 15 dias, una vez pasado este plazo se
procedera a la facturacion de la misma.

Asistencia Técnica

Contamos con una red de servicio técnico

de climatizacion y horeca que cubre todo el
territorio nacional con mas de 100 Servicios
Técnicos Oficiales y 20 técnicos propios

asu disposicién, capaz de garantizar
una atencion préxima a los instaladores

en cualquier area geografica realizando
incluso, si es preciso, desplazamientos a la

instalacion.

Atencion postventa Tienda Online de recambios

932 998 331 @ o > fiimln

Chat online www.recambios.eurofred.es

¢Necesitas ayuda?
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La nueva metrépolis del Recambio
que cabe en la palma de la mano

tOdOS IOS placas electrénicas, motores,
recambios mandos a distancia, aspas,

conectores, electrovalvulas,
valvulas, lamas, termostatos...

originales
Fujitsu

aire acondicionado hosteleria

www.recambios.eurofred.es
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Funciones de nuestros climatizadores

1. Deshumidificador
Reduccion de la humedad ambiental sin variaciones en la
temperatura.

2. Swing Vertical
Las lamas de salida del aire se mueven verticalmente de
forma automatica para distribuir homogéneamente el aire.

3. Doble Swing

Las lamas de salida del aire se mueven en todas
direcciones de forma automatica para un barrido total del
aire.

4. Ajuste Automatico de las Lamas

Seleccion automatica de la posicién de las lamas
dependiendo de su funcionamiento. También pueden ser
reguladas por control remoto.

5. Apertura y Cierre Automaticos de las Lamas
Las lamas de impulsién de aire se abren y cierran automa-
ticamente cuando el equipo se pone en marcha o se para.

6. Ajuste Automatico del Caudal de Aire
El microprocesador ajusta autométicamente el caudal de
aire dependiendo de las variaciones de temperatura.

7. Reinicio Automatico
En caso de interrupcién del suministro eléctrico, el equipo
se inicia automaticamente una vez reestablecido.

8. Cambio Automatico Frio/Calor

Dependiendo de la temperatura ambiental y la
seleccionada, la unidad modifica automaticamente el modo
de funcionamiento de frio o calor.

9. Desconexién Automatica Sleep
El microprocesador adecua gradualmente la temperatura a
las necesidades corporales, previamente a la desconexién.

10. Programacién Horaria Combinada ON-OFF
El programador digital permite seleccionar cualquiera de
estas 4 combinaciones: ON, OFF, ON-OFF, OFF-ON

11. Programacion Semanal Automatica
Posibilidad de programar diferentes opciones ON/OFF
para cada dia de la semana.

12. Conducto de Aire de Impulsién
Permite conectar un conducto al equipo para acondicionar
la sala contigua o para redistribuir el aire de impulsién.

13. Conducto de Aire Fresco
Posibilidad de conectar un conducto para aportar aire
exterior al recinto.

14. Fresh Air
Permite la conexién de un ventilador exterior a la placa
electrénica.

15. Filter
Senal luminosa de aviso para realizar la limpieza de
filtros.

16. Filtro Deodorizador de lones
Reduciendo la oxidacién mediante la generacion de iones, este
filtro neutraliza eficazmente los malos olores del ambiente.

17. Filtro Antibacterias
Recurriendo a la electricidad estética, dicho filtro elimina
pequenas esporas, particulas y microorganismos.

18. Energy Save
Gracias al control de los ajustes de temperatura del
termostatos e consigue un considerable ahorro de energia.

19. Funcién Test
Revisa el funcionamiento del equipo y emite una senal de
error cuando la unidad precisa una revision.
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20. Pump Down

Esta funcién permite efectuar la recogida del refrigerante
de la instalacién activando un switch de la placa
electrénica.

21. Control Zone
Permite controlar hasta 16 unidades distintas con un
Unico mando.

22. Arranque en caliente

El ventilador de la unidad interior no se activa hasta
que el intercambiador haya alcanzado la temperatura
seleccionada.

23. Coil Dry
Secado interno de la unidad interior para prevenir la
formacién de moho y bacterias.

24. Human Sensor

El sensor capta el movimiento en la estancia, y ante la
ausencia del mismo el equipo trabaja a menor capacidad
para obtener un mayor ahorro energético. Cuando alguien
regresa a la habitacién, el equipo recupera su modo de
funcionamiento previo.

25.10°C Heat

Permite programar que la temperatura de la estancia no
baje de 10°C. De modo que cuando la habitacién no esté
ocupada, no llegue a enfriarse en exceso.

26. Funcién Powerful

Activa el funcionamiento del equipo a maxima velocidad del
compresor y maximo caudal de aire durante 20 minutos,
para conseguir rapidamente una sensacién de confort.

27. Low Noise

A través del propio mando a distancia se puede activar la
funcién Low Noise, que rebaja el nivel sonoro de la unidad
exterior en 3 dB.

28. Wash

Panel frontal extraible y lavable.

29. Programacién semanal + Setback
Temporizador semanal con Retroceso. Puede ajustar
la temperatura dos veces al dia durante cada dia de la
semana.

30. Power Diffuser

Gracias al Power Diffuser la salida de aire frio se realiza
de manera horizontal para evitar la sensacién de frio
directo, y el aire caliente se direcciona en vertical creando
una sensacién agradable de calefaccién.

31. Fijacion del rango de temperatura

El rango de temperatura minima y maxima se puede
ajustar favoreciendo el ahorro energético y confort del
usuario.

32. Retorno automatico de temperatura
La temperatura vuelve automéaticamente a la temperatura
fijada inicialmente.

33. Powerful heating
Mantiene la capacidad de calefaccién nominal incluso
cuando la temperatura exterior es de -7°C.

34. Server Room
En salas de servidores, la operacién de bloqueo es posible
mediante la interconexién de 2 unidades interiores.

35. Desconexién automatica
El equipo se detiene automaticamente tras un tiempo en
funcionamiento.

36. Blue fin
Recubrimiento especial anticorrosivo de la bateria de
condensacién.

37. Bomba de condensados incluida
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