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HTW son las siglas de HIGH TECHNOLOGY WORLD, es
decir,un mundo altamente tecnoldgico. Tecnologia,
fiabilidad, eficiencia, durabilidad, disefio... todos
estos términos definen una marca como HTW,
donde apostamos por cada uno de ellos para crear
productos con un disefio vanguardista y con una
extraordinaria fiabilidad.

HTW se crea tanto para el mercado nacional como
para el mercado global donde la eficiencia y
calidad no estan refiidas con zonas determinadas.
Por eso en HTW creemos en una marca universal
para un entorno global, donde nuestra razén de ser
es mejorar la vida de las personas y su entrono sin
deteriorar el medio ambiente.

HTW lanza su nueva gama de producto, doméstico,
comercial, VRF y Industrial para 2014 con el fin de
adaptarse al objetivo de eficiencia energética
previsto para el afio 2020.

Profile

Todo el producto ha sido disefiado minuciosamente
con el fin de adaptarse a la nueva normativa
europea regulada bajo la directiva Ecodesign
2009/125/CE, mucho mas eficiente y exigente que
la normativa actual. Dicha normativa se basa en
una reduccioén del 20% tanto de emisiones de CO2
como de consumo eléctrico.

La directiva Ecodesign esta estructurada bajo el
concepto de eficiencia estacional SEER/SCOP
mucho mas exigente que la actual ya que se
tienen en cuenta los rendimientos en diferentes
condiciones a lo largo del afio y donde sélo los
productos con alta eficiencia energética superan
los requerimientos exigidos. Las unidades de HTW
no solo cumplen la normativa referida a 2014, sino
gue en algunos casos incluso superan las exigencias
para afos posteriores. Las nuevas series pueden
llegar a niveles de alta eficiencia energética A+.

Marca

Clases energéticas A+++ hasta D
SEER en modo frio -
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Nombre del modelo

' SEER y SCOP

El SEER (Seasonal Energy Efficiency
Ratio) es el valor de eficiencia
- energética estacional en modo frio.

El SCOP (Seasonal Coefficient of

Rango eficiencia energética
Clase eficiencia energética en modo
frio y calor del modelo

En modo calefaccién, la especificacion
se detalla para las 3 zonas

climaticas E
Potencia nominal en modo frio ' . 'w;.
Valor SEER - LEER
Consumo anual en modo frio i o
T —
Nivel sonoro interior / exterior e .(]))
Méaximos permitidos: :
S
Potencia frio =6 kW | >6kW s 12kW Ty,
60db(A) 65 db(A) H
NLECA= <Ml 65 db(A) 70 db(A) ({“,-
\, FAY

Performance) es el valor de eficiencia
energética estacional en modo calor.

 Clase eficiencia energética
SCOP en modo calor

A+=40
A= 34
B=31

Potencia nominal en modo calor

Valor SCOP

Consumo anual en modo calor

Zonas climéticas

En modo calefaccion, el territorio
Europeo esta dividido en 3 zonas
climéticas para el célculo y clasificacion.
Esto se utiliza para calcular la eficiencia
para temperaturas ambientes reales.
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1W de consumo en modo Standby
Funcién Sleep

Deteccion de fuga de refrigerante
Flltro Catalizador

Funcién Anti Aire frio

Modo Turbo

Funcion Follow Me
(Lectura de Temperatura desde Mando de Control)

Compensacion de Temperatura

5 Modos de ventilacion en la unidad exterior
12 Modos de ventilacion en la unidad interior
Modo Silencioso

Swing automatico

Temporizador

Bomba de Condensados Incluida

Filtro lavable

Reinicio automatico

Funcion de uso de emergencia

Control por Cable Incluido

Control por Infrarrojos Incluido

Compatible con sistemas mono y multisplit

Amplio rango de operatibidad

un medio ambiente sano.

leyenda

de iconos

HTW Spain, cumple con las regulaciones europeas pertinen-
tes que garantizan la seguridad, la calidad y la fabricacion
de nuestros productos, y una gestion medioambiental para
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NUESTRO COMPROMISO DE CALIDAD Y GARANTIA

FEEL THE BLUE EXPERIENCE
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Motor del ventilador
DC sin escobillas

Permite una rotacién libre y por lo tanto
una reduccién del consumo de energia.

La eficiencia de un motor de corriente
continua sin escobillas es hasta de un
35% mas elevada que la de un motor de
corriente alterna equivalente.
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Bajo consumo en reposo

La tecnologia inteligente on-off permite
que nuestros aires acondicionados entren
automaticamente en modo de ahorro de
energia cuando estdn en reposo. Esta
tecnologia permite un ahorro energético
en stand-by de un 90% frente a sistemas
convencionales.

I

Deteccién de fugas de
refrigerante

La unidad interior muestra el cédigo de
error “EC” cuando el sistema detecta una
fuga de refrigerante.

Esta nueva tecnologia permite una mayor
proteccion del compresor.

Funcion inteligente
Anti-aire-frio

Nuestros aires acondicionados consideran
para la funciéon anti-aire-frio, tanto la
temperatura del evaporador como la
temperatura ambiente.

De esta manera se garantiza un control
mas preciso y una sensacion de confort
mas elevada.

Ventilador de la unidad
exterior de 5 velocidades
Debido al incremento del numero de
velocidades del motor del ventilador
de la unidad exterior de 2 a 5, se ha

aumentado la comodidad y el ahorro de
energia.
4

Ventilador de la unidad
1 interior de 12 velocidades
Las 12 velocidades del ventilador de la

unidad interior proporcionan un flujo de
aire mas confortable.

SOLIC

H Amplio rango de
funcionamiento

Hasta 25 etapas de frecuencia del

compresor y aumento de frecuencia de

alrededor del 70% permiten un control

mas suave y preciso y un considerable
ahorro de energia.

Con wuna avanzada tecnologia de
ajuste de frecuencia y la funcion de
precalentamiento del compresor , la
unidad puede funcionar en calefaccién
con temperaturas inferiores a -15°C.
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Etapas de frecuendia del compeesar

Funcién de emergencia

Dos modos de funcionamiento:

+  Cuando se produce un error en el
sensor de temperatura, se muestra el
correspondiente cédigo de error, y la
unidad se para inmediatamente.

«  Cuando se produce un error en el
sensor de temperatura, se muestra
el correspondiente cédigo de error
y la unidad contintia funcionando
de manera adecuada en vez de
detenerse  inmediatamente en
aquellos casos en los que el uso del
aire acondicionado sea necesario.

Error en sensor temperatura
paro inmediato de la unidad
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Error en sensor temperatura
la unidad continua funcionando
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Split Mural 1x1 SUPER DC INVERTER IX12 SCOP=3.8

JHEEREEEEC - <(o/¢-

e

MODELO U.INTERIOR  U.EXTERIOR @ TUB. CAPACIDAD PVP(€)
An/Pr/Al An/Pr/Al L/G Frio/Calor
S — HTWS0261X12 800/188/275  780/250/540 1/4-3/8 25/28KW 720 €
- HTWS0351X12 800/188/275  780/250/540 1/4-3/8 3,2/37KW  775€
- - HTWS0521X12 940/205/275  887/355/645 1/4-1/2 50/50KW 1.380 €
HTWSO71IX12  1045/235/315 965/395/755 3/8-5/8 6,7/73KW 1820€

. E . Nuevo control remoto RG52ABGEA incluido de serie.

Split Mural 1x1 SUPER DC INVERTER IX14 SCOP=4.0 @ (super LLTRTED)

% ()
i =1 r |
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MODELO U. INTERIOR U. EXTERIOR @ TUB. CAPACIDAD PVP(£)
— An/Pr/Al An/Pr/Al L/G Frio/Calor
o HTWS0261X14 800/188/275  780/250/540 1/4-3/8 25/28KW  780€
—re— HTWS0351X14 800/188/275  780/250/540 1/4-3/8 3,2/3, 7KW  840€
HTWS0521X14 940/205/275  887/355/645 1/4-1/2 50/50KW 1510€
HTWSO0711X14 1045/235/315  965/395/755 3/8-5/8 6,7/7,3KW 1.945€
E Nuevo control remoto RG52ABGEA incluido de serie.
Accesorios Splits murales
— , MODELO DESCRIPCION PVP(€)
-_ b l RG52ABGEA Control remoto de recambio para HTWSxxxIX12/1X14 100 €
g ?r RG52A1BGEF Control remoto FOLLOW ME para HTWSxxxIX12/1X14 150 €
= —_— SWIFIMODULE Médulo WiFi Cons.
RG52ABGEA RGSZAlBGEF
¥
SWIFIMODULE

HTA



serie home

Multisplit Combinable DC INVERTER IX12 SCOP=3.8 |2:2

UNIDADES EXTERIORES DC INVERTER SCOP=3.8

MODELO UDS INTERIORES ~ UNIDAD EXTERIOR CAPACIDAD PVP(€)
COMBINABLES  Ancho/Fondo/Alto Frio/Calor
HTW2MO040IX12EXT 2 845/320/700 4,1/44KW 1190 €
HTW2MO052IX12EXT 2 845/320/700 54/56KW  1.460€
HTW3MO60IX12EXT 3 845/320/700 6,4/6,1LKW  1.690 €
HTW3MO80IX12EXT 3 900/315/860 8,0/84KW  1.910€
HTW4AMOS85IX12EXT 4 900/315/860 8,5/ 8,6 KW 2.180 €
HTW4AM105IX12EXT 4 990/345/965 10,57 10,6 KW 2.550 €
HTW5M1051X12EXT 5 990/345/965 10,57 10,6 KW 2.750 €
*HTW5M120IX12EXT 5 990/345/965 12,0/ 12,6 KW 3.100 €

* Modelo HTW5M120IX12EXT disponible a partir de julio 2014

Multisplit MINIVRF FULL DC INVERTER

NOTA: PRODUCTO PERTENECIENTE A LA SERIE “VRF”. CONSULTAR PAGINA 17 PARA LAS UNIDADES EXTERIORES Y
PAGINAS 27-30 PARA LAS UNIDADES INTERIORES COMPATIBLES CON ESTE SISTEMA.

UNIDADES EXTERIORES MINIVRF FULL DC INVERTER

MODELO ALIMENTACION UDS INTERIORES =~ CAPACIDAD PVP(€)
ELECTRICA CONECTABLES Frio/Calor
HTWV105WN1! 1x220V 5 10,0/ 12,2 KW 4.800 €
HTWV120WDN1 1x220V 6 12.3/ 13,2 KW 4.990 €
HTWV120WDRN1 3x380V 6 12,37/ 13,2 KW 4.990 €
HTWV140WDN1 1x220V 6 14,0 / 15,4 KW 5.400 €
HTWV140WDRN1 3x380V 6 14,0 / 15,4 KW 5.400 €
HTWV160WDRN1 3x380V 7 15,57 17,0 KW 5.700 €
HTWV180WDRN1 3x380V 9 18,0/ 19,0 KW 6.300 €
HTWV200WDRN18R0 3x380V 10 20,0/ 22,0 KW 7.190 €
HTWV224WDRN18R0O 3x380V 11 22,4/ 24,5 KW 7.500 €
HTWV260WDRN18R0O 3x380V 12 26,0 / 28,5 KW 7.900 €

DC Inverter

HTA



Multisplit Combinable DC INVERTER IX12 SCOP=3.8 ‘?.;c.?
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UNIDADES INTERIORES SPLIT MURAL DC INVERTER SCOP=3.8

MODELO U. INTERIOR CAPACIDAD @ TUB. PVP(£)
An/Pr/Al Frio/Calor L/G
HTWS0261X12INT 800/188/275 2,6/29KW 1/4-3/8 225¢€
HTWS035IX12INT 800/188/275 3,5/38KW 1/4-3/8 255€
HTWSO052IX12INT 940/205/275 50/53KW 1/4-1/2 305€

UNIDADES INTERIORES SPLIT CASSETTE DC INVERTER SCOP=3.8

MODELO U. INTERIOR CAPACIDAD @ TUB. PVP(€)
An/Pr/Al Frio/Calor L/G
HTWMSKO261X12INT ~ 570/570/260 2,6 /29KW 1/4-3/8 700 €
HTWMSKO35IX12INT ~ 570/570/260 3,5/3,8KW 1/4-3/8 790 €
HTWMSKO52IX12INT ~ 570/570/260 5,0/53KW 1/4-1/2 900 €

UNIDADES INTERIORES SPLIT CONDUCTOS DC INVERTER SCOP=3.8

MODELO U. INTERIOR CAPACIDAD @ TUB. PVP(€)
An/Pr/Al Frio/Calor L/G
HTWMSCO0261X12INT ~ 700/635/210 2,6/29KW 1/4-3/8 550€
HTWMSCO035IX12INT  700/635/210 3,5/3,8KW 1/4-3/8 600 €
HTWMSCO052IX12INT  920/635/210 5,0/53KW 1/4-1/2 670€

UNIDADES INTERIORES SPLIT CONSOLA DC INVERTER SCOP=3.8

MODELO U. INTERIOR CAPACIDAD @ TUB. PVP(€)
An/Pr/Al Frio/Calor L/G
HTWMSS0261X12INT ~ 700/210/600 2,6/29KW 1/4-3/8 500 €
HTWMSS035IX12INT ~ 700/210/600 3,5/3,8KW 1/4-3/8 525€
HTWMSS052IX12INT ~ 700/210/600 5,0/53KW 1/4-1/2 580€




serie office
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INCLUYEN DE SERIE:

Conductos INVERTER 1X12 SCOP=3.8

3 [N

e Filtro de aire
e Mando KJR-120A con programacion semanal
® Pre-Toma para aire exterior

Compalible con:

@r70NE

® Bomba de condensados

Compatible con:

08

it

S@ |? |;‘ MODELO U. INTERIOR U. EXTERIOR @& TUB. CAF’ACIDAD PVP(€)
— An/Pr/Al An/Pr/Al L/G Frio/Calor

= HTWCO0351X12 700/635/210  760/285/590 1/4-3/8 35/38KW 1.440€

HTWCO0521X12 920/635/270  845/320/700 1/4-1/2 5,0/51KW 1.890€

HTWCO0711X12 920/635/270  900/315/860 3/8-5/8 7,0/7,6 KW 2.390 €

HTWC0901X12 1140/775/270  900/315/860 3/8-5/8 8,8/10,0KW 3.000 €

HTW HTWC1051X12 1200/865/300 938/392/1369 3/8-5/8 10,6 /11,7 KW 3.390 €

*HTWC1051X12T3 1200/865/300 938/392/1369 3/8-5/8 10,6 /11,7 KW 3.465€

HTWC1401X12 1200/865/300 938/392/1369 3/8-5/8 14,0/ 150KW 3.670€

, *HTWC1401X12T3 1200/865/300 938/392/1369 3/8-5/8 14,0/ 150KW 3.670€

*HTWC1601X12T3 1200/865/300 938/392/1369 3/8-5/8 16,0/ 17,5KW 3.980 €

*Trifasica

Conductos INVERTER IX12 Centrifuga (= LI

U. INTERIOR

An/Pr/Al

U. EXTERIOR

An/Pr/Al

Compalible con:

@r70NE

@ TUB.

L/G

Compatible con:

CAPACIDAD PVP(€)

Frio/Calor

1200/865/300 1394/783/568 3/8-5/8 14/15KW 5.130€

. ral=a MODELO
supor T | [,
— *HTWCCX1401X12T3
*HTWCCX1601X12T3

1200/865/300 1394/783/568 3/8-5/8 16/ 17,5KW 5.790 €

*Trifasica

HTA
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INCLUYEN:  Unidad exterior
2 unidades interiores
2 bombas de condensados
Mando cableado tactil
Distribuidor de gas y liquido

NOTA: Posibilidad de combinar con:
- Cassette
- Suelo-Techo

*Ver pagina 12

Compalible con: Compatible con:

TWIN Conductos INVERTER IX12 SCOP=3.8 (sl @ir/0NE

m MODELO U. INTERIOR U. EXTERIOR @ TUB. CAPACIDAD PVP(£)
- An/Pr/Al An/Pr/Al L/G Frio/Calor
|£ ‘i HTW2C0521X12TW 920/635/270 (x2) ~ 938/392/1369  1/4-1/2 10,6 /11,7KW 3.990 €
*HTW2C052IX12TWT3  920/635/270 (x2) 938/392/1369 1/4-1/2 10,6 /11, 7KW 4.065€
HTW2C071I1X12TW 920/635/270 (x2)  938/392/1369  3/8-5/8 14,0/150KW 4.440€

*HTW2CO071IX12TWT3  920/635/270 (x2) 938/392/1369 3/8-5/8 14,0/150KW 4.440¢€
*HTW2CO090IX12TWT3  1140/775/270 (x2)  938/392/1369 3/8-5/8 16,0/175KW 5125€

ey + =+

Compalible con: Compatible con:

TWIN Conductos INVERTER IX12 Centrifuga (=== @ir70NE

@ MODELO U. INTERIOR U.EXTERIOR ~ @ TUB.  CAPACIDAD PVP(€)
D An/Pr/Al An/Pr/Al L/G Frio/Calor
1= H_ ‘@,  *HTW2CCXO071IX12TWT3  920/635/270 (x2) 1394/783/568 3/8-5/8 14,0/150KW 5.900 €

*HTW2CCX090IX12TWT3 1140/775/270 (x2) 1394/783/568 3/8-5/8 15,7/175KW 6.935€

=+ —

HTA

*Trifasica
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INCLUYEN DE SERIE:

serie office
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Bomba de condensados
Filtro de aire

Mando inalambrio
Pre-Toma para aire exterior

Cassette Inverter Super Slim 360° IX12 SCOP=3.8

5?@ la. MODELO U.INTERIOR  U.EXTERIOR @ TUB. CAPACIDAD PVP(£)
An/Pr/Al An/Pr/Al L/G Frio/Calor

HTWKO0351X12 570/570/260 760/285/590 1/4-3/8 3,5/3,8KW 1.590 €

HTWKO0521X12 570/570/260 845/320/700 1/4-1/2 5,2/53KW 2.020 €

HTWKO0711X12 840/840/245  900/315/860 3/8-5/8 7,0/76KW 2.750%€

HTWKO090I1X12 840/840/245 900/315/860 3/8-5/8 8,8/10,0KW 3.290 €

- - HTWK1051X12 840/840/245  938/392/1369 3/8-5/8 10,6 /11,8 KW 3.700 €

'_"_: *HTWK105IX12T3  840/840/245 938/392/1369 3/8-5/8 10,6/ 11,8KW 3.775€

HTWK1401X12 840/840/245 938/392/1369 3/8-5/8 14/ 155KW 4.190 €

*HTWK140I1X12T3 840/840/245 938/392/1369 3/8-5/8 14/ 155KW 4.190 €

. *HTWK160IX12T3  840/840/245 938/392/1369 3/8-5/8 15,7/ 17,5KW 4.480 €

*Trifasica

Cassette INVERTER Super Slim 360° IX12 Centrifuga (swe Lo

s-.. [;‘ MODELO U. INTERIOR  U. EXTERIOR @ TUB. CA/PACIDAD PVP(€)
An/Pr/Al An/Pr/Al L/G Frio/Calor

*HTWKCX140IX12T3 840/840/245 1394/783/568 3/8 -5/8 14 / 15 KW 5.650 €

-, *HTWKCX160IX12T3 840/840/245 1394/783/568 3/8-5/8 15,7/ 17,5KW 6.290 €

N

4
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*Trifasica

HTA
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INCLUYEN:  Unidad exterior
2 unidades interiores Slim
2 bombas de condensados
Mando cableado tactil
Distribuidor de gas y liquido

NOTA: Posibilidad de combinar con:
- Conductos
- Suelo-Techo

*Ver pagina 12

TWIN Cassette INVERTER Super Slim 360° [X12 SCOP=3.8 (sw« 2D

: m MODELO U. INTERIOR U. EXTERIOR @ TUB. CAPACIDAD  PVP(€)
An/Pr/Al An/Pr/Al L/G Frio/Calor
‘i | |, HTW2KO071I1X12TW 840/840/245 (x2)  938/392/1369 3/8-5/8 14,0/155KW 5.160€

*HTW2KO0711X12TWT3 840/840/245 (x2)  938/392/1369 3/8-5/8 14,0/155KW 5.160€

*HTW2K090IX12TWT3 840/840/245 (x2)  938/392/1369 3/8-5/8 15,7/175KW 5.705€

*Trifasica

TWIN Cassette INVERTER Super Slim 360° [X12 Centrifuga (s LD

(o MODEO U. INTERIOR U. EXTERIOR @TUB. CAPACIDAD PVP(€)
- — An/Pr/Al An/Pr/Al L/G Frio/Calor
I'REN *HTW2KCXO71IX12TWT3  840/840/245 (x2)  1394/783/568 3/8-5/8 14,0/150KW 6.620

*HTW2KCX090IX12TWT3 840/840/245 (x2)  1394/783/568 3/8-5/8 15,7/175KW 7.515

*Trifasica




serie office
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Suelo-Techo INVERTER X12 SCOP=3.8

INCLUYEN DE SERIE:

= I

® Mando inalambrio

———

HTW

MODELO U. INTERIOR  U. EXTERIOR @ TUB. CAPACIDAD PVP(€)
An/Pr/Al An/Pr/Al L/G Frio/Calor

HTWST0521X12 1068/235/675  845/320/700 1/4-1/2 53/59KW 1.960 €
HTWSTO71I1X12 1068/235/675 900/315/860 3/8-5/8 7,0/7,8KW 2590 €
HTWST090IX12 1285/235/675  900/315/860 3/8-5/8 8,8/10,0KW 3.190€
HTWST1051X12 1650/235/675 938/392/1369 3/8-5/8 10,5/ 11,7 KW 3.580 €
*HTWST1051X12T3 1650/235/675 938/392/1369 3/8-5/8 10,5/ 11,7 KW 3.655€
HTWST1401X12 1650/235/675 938/392/1369 3/8-5/8 14/155KW 3.880 €
*HTWST1401X12T3 1650/235/675 938/392/1369 3/8-5/8 14/155KW 3.880 €
*HTWST1601X12T3 1650/235/675 938/392/1369 3/8-5/8 16/ 17,6 KW 4.290 €

*Trifasica

Suelo-Techo INVERTER X12 Centrifuga

—

———

MODELO

D (3

U. INTERIOR
An/Pr/Al

U. EXTERIOR

An/Pr/Al

@ TUB. CAPACIDAD PVP(£)

L/G

Frio/Calor

*HTWSTCX1401X12T3

1670/240/680 1394/783/568 3/8-5/8 14/ 155KW 5.340 €

*HTWSTCX1601X12T3

ey |

1670/240/680 1394/783/568 3/8-5/8 16/ 17,6 KW 6.100 €

—
— e,

*Trifasica

HTA



(Wwin suelo-techo
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INCLUYEN:  Unidad exterior
2 unidades interiores
Mando cableado tactil
Distribuidor de gas y liquido

NOTA: Posibilidad de combinar con:
- Conductos
- Cassette

*Ver pagina 12

TWIN Suelo-techo INVERTER IX12 SCOP=3.8 [ sue )

m MODELO U. INTERIOR U. EXTERIOR @ TUB. CAPACIDAD PVP(€)
An/Pr/Al An/Pr/Al L/G Frio/Calor

‘Eg HTW2ST052I1X12TW 990/203/660 (x2)  938/392/1369 1/4-1/2 105/11,7KW 4.130€

*HTW2ST052IX12TWT3  990/203/660 (x2)  938/392/1369 1/4-1/2 10,5/11,7KW 4.205€

HTW2STO71IX12TW 990/203/660 (x2)  938/392/1369 3/8-5/8 14,0/ 155KW 4.840€

*HTW2STO711X12TWT3 990/203/660 (x2)  938/392/1369 3/8-5/8 14,0/155KW 4.840¢€

*HTW2STO90IX12TWT3  1280/203/660 (x2) 938/392/1369 3/8-5/8 15,7/175KW 5505€

*Trifasica
@ +— +— +
TWIN Suelo-techo INVERTER IX12 Centrifuga (e G
.rm MODELO U. INTERIOR U. EXTERIOR @ TUB. CAPACIDAD PVP(£)

An/Pr/Al An/Pr/Al L/G Frio/Calor

\1[;' *HTW2STCX071IX12TWT3  990/203/660 (x2)  1394/783/568 3/8-5/8 14,0/150KW 6.300 €

*HTW2STCX090IX12TWT3 1280/203/660 (x2)  1394/783/568 3/8-5/8 15,7/175KW 7.315€

*Trifasica

m
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serie office

Disefio compacto. Ahorro de espacio.

4 entradas de aire y 2 de salida configurables.
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5 velocidades de impulsion. Bajo nivel sonoro y maximo ahorro energético.
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Consola Suelo INVERTER X12 (swe D &

| - MODELO U.INTERIOR  U.EXTERIOR ~ @TUB. CAPACIDAD PVP(€)

) i ._ An/Pr/Al An/Pr/Al L/G Frio/Calor

E—— “u’  HTWSUO35IX12  700/210/600  760/285/590 1/4-3/8 35/38KW 1450€

: 700/210/600  845/320/700 1/4-1/2 52/53KW 1.990 €

HTWSU0521X12

HTA
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UNIDADES INTERIORES: CONDUCTO CASSETTE SUELO-TECHO
Modelo HTWCO052IX12INT - HTWSTO52IX12INT
52 Capacidad frio/calor kw 52/5,8 - 521/5,8
PVP € 660 € - 730 €
Modelo HTWCO71IX12INT HTWKO71IX12INT HTWSTO71IX12INT
71 Capacidad frio/calor kw 71/8 7,1/8 71/8
PVP € 720 € 1080 € 920 €
Modelo HTWCO090IX12INT HTWKO90IX12INT HTWSTO90IX12INT
90 Capacidad frio/calor kw 9,0/10,0 9,0/10,0 9,0/10,0
PVP € 970 € 1.260 € 1.160 €
UNIDADES EXTERIORES: AXIAL CENTRIFUGA
Modelo HTWCK105IX12EXT -
105 . -
(1x230V) Capacidad frio/calor kw 10,5/711,.2 -
PVP € 2.355€ -
Modelo HTWCK105IX12EXT3 -
(3xl3(:350V) Capacidad frio/calor kw 10,5/711,2 -
PVP € 2430 € -
Modelo HTWCK140IX12EXT1 -
140 . .
(1x230V) Capacidad frio/calor kw 14,0/ 15,0 -
PVP € 2.685 € -
Modelo HTWCK140IX12EXT3 HTWCX140IX12EXT3
140 . .
(3x380V) Capacidad frio/calor kw 14,0/ 15,0 14,0/ 15,0
PVP € 2.685 € 4.145 €
Modelo HTWCK160IX12EXT3 HTWCX160IX12EXT3
160 . )
fi | kw 1 17 1 17
(3x380V) Capacidad frio/calor 6,0/17,0 6,0/17,0
PVP € 2870 € 4.680 €
CONTROLES Y DERIVADORES: CONTROLES DISTRIBUIDORES TUBERIA
Modelo KIR135AMBTFE KJR120ATFE 201609801732 201609801733
Funcién Control tactil Programacion Distribuidor Gas Distribuidor Liquido
PVP € 225 € 100 € 60 € 30€

COMBINACIONES:

CONJUNTO 105

CONJUNTO 140

CONJUNTO 160

U. Interiores 52+52 71+71 90+90

U. Exterior 105 140 160

Control Tactil / Programable Tactil / Programable Tactil / Programable
Distribuidor Gas 201609801732 201609801732 201609801732
Distribuidor Liquido 201609801733 201609801733 201609801733

HTNA
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Acumulador Aerotérmico 190L

RSJ15190RDN3C

Bomba de calor aerotérmica
con acumulador de ACS

Caracteristicas principales

B Refrigerante R-134a, respetuoso con el medio ambiente B Mdltiples protecciones

B Temperatura de salida de agua: 38°C-70°C B Valvula de expansion termostatica, alto rendimiento

B Multiples modos: Econdmico, Hibrido y R. eléctrica B Bobina del condensador envuelta alrededor del exterior
B Homologaciéon CE del tanque. Sin riesgos de contaminacion del agua

B Funcioén anti-legionella automatica semanal m Circuito del refrigerante cerrado. Instalacion sencilla

B Uso en interior y exterior

El condensador tubular esta envuelto en el exterior del tanque

Salida de Refrigerante =—

Entrada de Refrigerante —=

MODELO MEDIDAS CAPACIDAD PRODUCCION  PVP(€)
@ x Alto (mm.) Deposito (L) Litros/h
% RSJ15190RDN3C @568 x 1580 190 42-57 2.300 €

13 HTA
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Acumulador Aerotérmico 300L

RSJ35300RDN3D

Bomba de calor aerotérmica
con acumulador de ACS

T amb: -30°C~43¢

Caracteristicas principales

m Refrigerante R-134a, respetuoso con el medio ambiente B Presidn de salida de aire hasta 30Pa. Permite la instalacion
B Temperatura de salida de agua: 38°C-60°C de un conducto de hasta 10 metros

B Multiples modos: Econdmico, Hibrido y R. eléctrica B Valvula de expansion electronica, alto rendimiento

B Homologacion CE B Valvula de 4 vias. Desescarche automatico

B Funcion anti-legionella automatica semanal B Bobina del condensador envuelta alrededor del exterior

B Mdltiples protecciones del tanque. Sin riesgos de contaminacion del agua

B Circuito del refrigerante cerrado. Instalacion sencilla

Instalacion de conducto aire frio

Climatizacion de una sala Bodega

Instalacion solar térmica

= L

. T
) Ve

D =
= al o
MODELO MEDIDAS CAPACIDAD PRODUCCION PVP(£)
@ x Alto (mm.) Deposito (L) Litros/h
w RSJ35300RDN3D @650 x 1920 300 42-57 3.550 €

HTA 14
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Tecnologia de

Compressor exhaust
Gas bal @_ T l
as balance
-35°C
7 ;
= t g
il i e

A 4

Compressor

Oil balance Compressor suction 150C

Refrigerante R-410A, respetuoso con el medio ambiente.

Temperatura de salida de agua de hasta 60°C.

Combinacion modular de hasta 16 unidades.

Sistema de desescarche especial.

Doble fuente de calor para el desescarche.

Compresor de alto rendimiento..

Tecnologia de doble expansion para asegurar una temperatura 6ptima del intercambiador de placas.

La valvula de agua caliente suministra agua caliente a temperatura constante y aumenta la vida atil del compresor.

Homologacién CE.

Bomba de calor para produccion de ACS (W&

MODELO MEDIDAS CAPACIDAD  PRODUCCION PVP(£)
Ancho/Fondo/Alto Calor Litros/h

RSJ100N1540VD 800/740/1080 11,2 kW 260 4,950 €

RSJ200SN1540VD? 800/740/1080 20,4 kW 520 6.500 €
Trifasica

H
HTW
MODELO MEDIDAS CAPACIDAD PRODUCCION PVP(€)
Ancho/Fondo/Alto Calor Litros/h

RSJ380SN1820VD?! 997/894/1771 43,0 kW 1000 10.850 €

Trifasica

15 HTA
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Bomba de calor para piscinas L'\j@

MODELO CAPACIDAD COP PRODUCCION DE =~ CAPACIDAD CONTENIDA PVP(€)
Frio/Calor Frio/Calor AGUA CALIENTE RECOMENDADA
HTWCELRSJ60NYN1 4,0/ 6 KW 3,2/5,2 2,6 m3/h 40 m3 2.350 €
HTWCELRSJBONYN1 5,8/ 8 KW 39/53 3,4 m3/h 50 m3 2450 €
HTWCELRSJ140NYN1 10,4/ 135KW  3,6/5,3 6,0 m3/h 60-100 m3 3.250 €

Intercambiador de calor de titanio

I ‘ | Titénio
et mMaterial
A ] convencional:

HTA 16

CaRACTERIS TICAS PRINCIPALES

Temperatura del agua: 10 - 35°C

- Display LCD con control temporizado
Intercambiador de calor de titanio

- Funcién de desescarche automéatica
- Modo frio y calor

- Mandémetro de agua incorporado
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FULL JC INVERTER MINI VRF

El sistema mini VRF con control inteligente, permite controlar cada zona de forma totalmente independiente
con la maxima flexibilidad. La gran ventaja del sistema mini VRF radica en que una Unica unidad exterior
puede conectar hasta 12 unidades interiores consiguiendo un importante ahorro de espacio en el exterior.

—— HTW™

i Maximo 12 unidades interiores para exterior de 26 kW.
; Ver tabla inferior para conocer el nUmero maximo de
unidades interiores a conectar segun la unidad exterior.

MINI VRF FULL DC INVERTER (.59 \Jmn?

MODELO ALIMENTACION UDS INTERIORES ~ CAPACIDAD PVP(€)
ELECTRICA CONECTABLES Frio/Calor
‘ | HTWV105WN1* 1x220V 5 10,0/ 12,2 KW 4.800 €
HTWV120WDN1 1x220V 6 12.37/ 13,2 KW 4.990 €
HTWV120WDRN1 3x380V 6 12,37/ 13,2 KW 4,990 €
HTWV140WDN1 1x220V 6 14,0 / 15,4 KW 5.400 €
HTWV140WDRN1 3x380V 6 14,0 / 15,4 KW 5.400 €
HTWV160WDRN1 3x380V 7 15,5/ 17,0 KW 5.700 €
HTWV180WDRN1 3x380V 9 18,0 / 19,0 KW 6.300 €
HTWV200WDRN18R0O 3x380V 10 20,0/ 22,0 KW 7.190 €
HTWV224WDRN18R0 3x380V 11 22,4 [ 24,5 KW 7.500 €
HTWV260WDRN18R0 3x380V 12 26,0 / 28,5 KW 7.900 €

1IDC Inverter

17 HTA




MINI vrQr:

HIGH CaPAaCITY VRF JUCT

Nuestro sistema de unidades exteriores MINI VRF permiten la posibiidad de conectar una unica unidad
interior a la unidad exterior. De esta forma podemos conseguir un sistema 1x1 similar a los de la gama office
pero con mayor capacidad puesto que en este caso podemos llegar hastalos 25kW en sistema por conductos.

Conductos FULL DC INVERTER alta potencia @ onr

MODELO ALIMENTACION U. INTERIOR U. EXTERIOR @ TUB. CAPACIDAD  PVP(€)
ELECTRICA An/Pr/Al An/Pr/Al L/G Frio/Calor
HTWC2001X12T3 3x380V 1420/928/500 1120/400/1558 3/8 -3/4 20/ 22 KW 10.250 €

[y
— —
ey + + Ba
=
I_L
Unidad Exterior Distribuidor Unidad Interior Mando de pared
HTWV200WDRN18R0 Gas/Liquido HTWD200T1N1B por cable
MODELO ALIMENTACION U. INTERIOR U. EXTERIOR @ TUB. CAPACIDAD PVP(€)
ELECTRICA An/Pr/Al An/Pr/Al L/G Frio/Calor
HTWC2501X12T73 3x380V 1420/928/500 1120/400/1558 3/8-7/8 26/285KW 11.030€
- ——
4+ << + =
o T b g A ]
=1
Unidad Exterior Distribuidor Unidad Interior Mando de pared
HTWV260WDRN18R0 Gas/Liquido HTWD250T1N1B por cable

HTA 18
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Nnovedades

Autodireccionables ® Funcion silent operation configurable

Presion estatica disponible en unidades exteriores ® Disefio optimizado para un mantenimiento mas facil
Mejora del rendimiento en un 10% respecto versibn v4 ® Reduccion de la potencia sonora hasta los 46,8 dBA
Eliminacion de la tuberia de compensacion de presion

VRF 2 Tubos V4+

@

MODELO POTENCIA  UDS INTERIORES ~ CAPACIDAD PVP(€)
_ HP CONECTABLES Frio/Calor

Q HTW2528WDRN1B 8 13 252/27,0KW  12.160¢€

woon | HTW28010WDRN1B 10 16 28,0/3L5KW  13.140€

HTW33512WDRN1B 12 16 335/37,5KW  14.740€

HTW40014WDRN1B 14 16 40,0/ 450KW  17.260€

HTW45016WDRN1B 16 20 45,0/50,0KW  18.780€

|-

VRF 2 Tubos x2 Modulos V4+ e

MODELO POTENCIA  UDS INTERIORES CAPACIDAD PVP(€)
HP CONECTABLES Frio/Calor
HTW53218WDRN1B 8+10 20 53,2 /58,5 KW 25470 €
ks wn 8 HTW56020WDRN1B 10+10 24 56,0 / 63,0 KW 26.450 €
HTW61522WDRN1B 10+12 24 61,57 69,0 KW 28.050 €
HTW68024WDRN1B 10+14 28 68,0/ 76,5 KW 30.570 €
- elll i N HTW73026WDRN1B 10+16 28 73,0/ 81,5 KW 32.090 €
- HTW78528WDRN1B 14+14 28 78,5/ 90,0 KW 34.690 €
r —— HTW85030WDRN1B 14+16 32 85,0/ 95,0 KW 36.210 €
4 HTW90032WDRN1B 16+16 32 90,0 / 100,0 KW 37.730 €

Nota: Kit unién unidad exterior incluido

19 HTA



VIRF V4H+

= T B i Tt »
N e )0 & e [ET(R)
VRF 2 Tubos x3 Médulos V4+ @
MODELO POTENCIA UDS INTERIORES CAPACIDAD PVP(€)
HP CONECTABLES Frio/Calor
HTW96034WDRN1B 10+10+14 36 96,0/ 108,0 KW 43.970 €
- T HTW101036WDRN1B 10+10+16 36 101,0/ 113,0 KW 45.490 €
i HTW106538WDRN1B 10+12+16 36 106,57/ 119,0 KW 47.090 €
|_ HTW113040WDRN1B 10+14+16 42 113,0/126,5 KW 49.610 €
h:"""‘l"--:;_.:___l HTW118042WDRN1B 14+14+14 42 118,0/1350KW  52.210€
= rg. - HTW123544WDRN1B 14+14+16 42 123,57/ 140,0 KW 53.730 €
'E'}-u } HTW130046WDRN1B 14+16+16 48 130,07/ 145,0 KW 55.250 €
r r HTW135048WDRN1B 16+16+16 48 135,0/ 150,0 KW 56.770 €

Nota: Kit unién unidad exterior incluido

VRF 2 Tubos x4 Médulos V4+ (it

MODELO POTENCIA UDS INTERIORES ~ CAPACIDAD  PVP(€)

HP CONECTABLES Frio/Calor
HTW143250WDRN1B  8+10+16+16 54 1432/ 1585 KW  63.480 €
S s o HTW146052WDRN1B  10+10+16+16 54 146,0 / 163,0 KW  64.460 €
HTW151554WDRN1B  10+12+16+16 54 151,5/169,0 KW  66.060 €
‘m% HTW158056WDRN1B  10+14+16+16 58 158,0/176,5 KW  68.580 €
HTW163058WDRN1B  14+14+14+16 58 163,0/1850KW  71.180€
. f:_} o HTW168560WDRN1B  14+14+16+16 58 168,5/190,0 KW  72.700 €
r'}F :%-j HTW175062WDRN1B  14+16+16+16 64 1750/ 1950 KW  74.220 €
HTW180064WDRN1B  16+16+16+16 64 180,0 / 200,0 KW  75.740 €

Nota: Kit uniéon unidad exterior incluido

HTA 20
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Nnovedades

® Uso exclusivo de motores DC para los ventiladores ® Funcion “Super Silent” a s6lo 45 dBA

® Uso exclusivo de compresores DC INVERTER ® Aumento en la distancia de instalacion hasta 1000m.
® Mejora del rendimiento respecto a la version V4+ ® Intercambiador de alta eficiencia '
e Capacidad total de hasta 72HP

VRF 2 Tubos VA+S (S oo pecicio
MODELO POTENCIA  UDSINTERIORES ~ CAPACIDAD  PVP(€)
HP CONECTABLES Frio/Calor

| HTW2528WD2RN 1B 8 13 252/27,0KW  14.230€
- HTW28010WD2RN18 10 16 280/31,5KW  15500€
e ' HTW33512WD2RN18 12 20 335/375KW  18.400€
HTW40014WD2RN18 14 23 400/450KW  18.630€
HTW45016WD2RN1B 16 26 450/500KW  19.230€
= HTW50018WD2RN15 18 29 50,0/560 KW  19.950€

VRF 2 Tubos x2 M6dulos VA+S (sl baio pedico
MODELO POTENCIA UDSINTERIORES ~ CAPACIDAD  PVP(€)

HP CONECTABLES Frio/Calor

—— HTW53218WD2RN15 8+10 29 532/585KW  29.900€
i e HTW56020WD2RN15 10+10 33 560/630KW  3L170€
: HTW61522WD2RN18 10+12 36 615/690KW  34070€
o HTW68024WD2RN15 10+14 39 68.0/765KW  34300€
el P T n7s026WD2RNIB 10+16 43 730/81,5KW  34900€
== - HTW78528WD2RN18 14+14 46 785/900KW  37.430€
P HTWB5030WD2RN18 14+16 50 850/950KW  38.030€
r HTW90032WD2RN18 16+16 53 90,0/100,0KW  38.630€

Nota: Kit unién unidad exterior incluido

0 HTA




VIRF VH+5S

Bz (©0)& ¢ @R
Disponible
VRF 2 Tubos x3 Modulos V4+S [ sus bajo pedido
MODELO POTENCIA UDSINTERIORES ~ CAPACIDAD  PVP(€)
HP CONECTABLES Frio/Calor
——— e HTW96034WD2RN1B  10+10+14 56 96,0/ 1080 KW  50.060 €
2. [ . 5 i HTW101036WD2RN1B  10+10+16 59 101,0/1130KW  50.660 €
= HTW106538WD2RN1B  10+12+16 63 106,5/119,0 KW 53560 €
*‘l“h--.r., ikl M_J / HTW113040WD2RN1B  10+14+16 64 113,0/12655KW  53.790 €
—— HTW118042WD2RN1B  14+14+14 64 118,0/1350KW  56.320€
f < il HTW123544WD2RN1B  14+14+16 64 1235/140,0KW  56.920 €
}*‘-3’ HTW130046WD2RN1B  14+16+16 64 130,0/ 1450KW  57.520€
HTW135048WD2RN1B  16+16+16 64 135,0/150,0 KW  58.120€
Nota: Kit unién unidad exterior incluido
VRF 2 Tubos x4 Médulos V4+S (s S
MODELO POTENCIA UDS INTERIORES ~ CAPACIDAD  PVP(£)
HP CONECTABLES Frio/Calor
HTW143250WD2RN1B  8+10+16+16 64 143,2 / 158,5 KW 68.810 €
HTW146052WD2RN1B  10+10+16+16 64 146,0 / 163,0 KW  70.080 €
= = | HTW151554WD2RN1B  10+12+16+16 64 151,5/169,0 KW 72.980 €
2 - - = HTW158056WD2RN1B  10+14+16+16 64 158,0 / 176,5 KW 73.210€
mﬁm*‘""“—"-*.rw-._,-. HTW163058WD2RN1B  14+14+14+16 64 163,0 / 1850 KW 75.740 €
— HTW168560WD2RN1B  14+14+16+16 64 168,5/190,0 KW 76.340 €
o] Tl HTW175062WD2RN1B  14+16+16+16 64 1750/ 1950 KW  76.940 €
{:-}F e HTW180064WD2RN1B  16+16+16+16 64 180,0 / 200,0 KW 77.540 €
r HTW183566WD2RN1B  12+18+18+18 64 183,5/205,5 KW 78.870 €
HTW190068WD2RN1B  14+18+18+18 64 190,0 / 213,0 KW  79.100 €
HTW195070WD2RN1B  16+18+18+18 64 195,0 / 218,0 KW  79.700 €
HTW200072WD2RN1B  18+18+18+18 64 200,0 / 224,0 KW  80.420 €

HTA

Nota: Kit unién unidad exterior incluido
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novedades heat recovery: frio/calor simultdneo

e Tecnologia Full DC INVERTER ® Calefaccion continuada durante el desescarche
® Motor ventilador DC de alta eficiencia ® Tecnologia de control preciso de aceite
® Caja control rotativa para un mejor mantenimiento ® |ongitud de tuberia flexible hasta 1000 metros
® Valores EER/COP mejorados ® Ajuste automatico capacidad de calefaccion
VRF 3 Tubos V4+R (sl e
MODELO POTENCIA  UDS INTERIORES CAPACIDAD PVP(£)
By HP CONECTABLES Frio/Calor
=Tl HTW2528WD2RN1TC 8 13 252/270KW  16.500 €
s b HTW28010WD2RN1TC 10 16 28,0/ 31,5 KW 16.750 €
= HTW33512WD2RN1TC 12 20 33,5/ 37,5 KW 17.100 €
~ J HTW40014WD2RN1TC 14 23 40,0 / 45,0 KW 19.500 €
SEITN '..,,__"I HTW45016WD2RN1TC 16 26 45,0 /50,0 KW 19.900 €
Disponible
VRF 3 Tubos x2 MAdulos V4+R (s bajo pedido
MODELO POTENCIA  UDS INTERIORES CAPACIDAD PVP(€)
HP CONECTABLES Frio/Calor
@_—)________,____I HTW53218WD2RN1TC 8+10 29 53,2 /58,5 KW 33.650 €
. HTW56020WD2RN1TC 10+10 33 56,0 / 63,0 KW 33.900 €
= :1 HTW61522WD2RN1TC 10+12 36 61,5/ 69,0 KW 34.250 €
;iL... 2l HTW68024WD2RN1TC 10+14 39 68,0/ 76,5 KW 36.650 €
H"'"'"‘---H: "~ HTW73026WD2RN1TC 10+16 43 73,0/ 81,5 KW 37.050 €
e T HTW80028WD2RN1TC 14+14 46 78,5/ 90,0 KW 39.400 €
r — HTW85030WD2RN1TC 14+16 50 85,0 / 95,0 KW 39.800 €
r HTW90032WD2RN1TC 16+16 53 90,0 / 100,0 KW 40.200 €

Nota: Kit unién unidad exterior incluido
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ReCUMPERACION

VRE VH+R |

HTA

NG = (0% (¢ [EE)
B Disponible
VRF 3 Tubos x3 Modulos V4+R  (swe BB oo pedido
MODELO POTENCIA UDS INTERIORES ~ CAPACIDAD PVP(€)
HP CONECTABLES Frio/Calor
@ HTW96034WD2RN1TC 10+10+14 56 96,0/108,0 KW  53.850 €
e "' ’ HTW101036WD2RN1TC ~ 10+10+16 59 101,0/113,0KW  54.250 €
~ = & HTW106538WD2RN1TC ~ 10+12+16 63 106,5/119,0 KW  54.600 €
Gl . HTW113040WD2RN1TC  10+14+16 64 113,0/126,5KW  57.000 €
- &E’"—: HTW120042WD2RNITC  14+14+14 64 118,0/1350KW  59.350 €
' il HTW125044WD2RN1TC ~ 14+14+16 64 1235/ 1400 KW  59.750 €
‘: }'"rj HTW130046WD2RN1TC  14+16+16 64 130,0 /1450 KW  60.150 €
HTW135048WD2RN1TC ~ 16+16+16 64 135,0/150,0 KW  60.550 €
Nota: Kit unién unidad exterior incluido
VRF 3 Tubos x4 M6dulos V4+R (s e
MODELO POTENCIA  UDS INTERIORES ~ CAPACIDAD PVP(€)
HP CONECTABLES Frio/Calor
HTW143250WD2RN1TC  8+10+16+16 64 143,2 / 158,5 KW  74.500 €
HTW146052WD2RN1TC  10+10+16+16 64 146,0 / 163,0 KW  74.750 €
HTW151554WD2RN1TC  10+12+16+16 64 151,5/169,0 KW  75.100 €
HTW158056WD2RN1TC  10+14+16+16 64 158,0/176,5 KW  77.500 €
HTW165058WD2RN1TC  14+14+14+16 64 163,0/185,0 KW  79.850 €
” - HTW170060WD2RN1TC  14+14+16+16 64 168,5/190,0 KW 80.250 €
F}F :%"3; HTW175062WD2RN1TC  14+16+16+16 64 175,0 / 195,0 KW  80.650 €
HTW180064WD2RN1TC  16+16+16+16 64 180,0 / 200,0 KW  81.050 €
Nota: Kit unién unidad exterior incluido
VRF 3 Tubos V4+R (Cajas Inversoras)
oo MODELO U. EXTERIOR MAXIMO UDS. MAXIMA PVP(€)
o # An/Pr/Al CONECTABLES  POTENCIA TOTAL
HTWMS02EN1C 630x605x225 1 28 KW 2.365 €
HTWMS02N1C 630x605x225 8 28 KW 2.150 €
HTWMS04EN1C 960x605x225 1 56 KW 3575¢€
HTWMS04N1C 960x605x225 16 45 KW 3.250 €
HTWMS06N1C 960x605x225 24 45 KW 4.600 €
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ReCUMPERACION

VIRF VRH+

= A J"ﬂ?
N

VRF 3 Tubos VR4+ (con recuperacion de calor. Combinables hasta 3 médulos) @

% MODELO POTENCIA UDS INTERIORES CAPACIDAD PVP(£)
e I HP CONECTABLES Frio/Calor
HTW2528WD1RN1TB 8 7 25,2 /27,0 KW 14.790 €
HTW28010WD1RN1TB 10 9 28,0/ 31,5 KW 15.940 €
E ¥

VRF 3 Tubos VR4+ x2 Modulos (0L

b == MODELO POTENCIA UDS INTERIORES CAPACIDAD PVP(£)

' HP CONECTABLES Frio/Calor
HTW50416WD1RN1TB 8+8 15 50,4 / 54,0 KW 29.780 €
I HTW53218WD1RN1TB 8+10 16 53,2 / 58,5 KW 30.930 €
‘_ - - HTW56020WD1RN1TB 10+10 18 56,0 / 63,0 KW 32.080 €
r " Nota: Kit unién unidad exterior incluido

VRF 3 Tubos VR4+ x3 Médulos (A

MODELO POTENCIA UDS INTERIORES CAPACIDAD PVP(€)

T i HP CONECTABLES Frio/Calor
HTW75624WD1RN1TB 8+8+8 22 75,6 / 81,0 KW 44,820 €
& HTW78426WD1RN1TB 8+8+10 24 78,4 / 85,5 KW 45970 €
— s HTW81228WD1RN1TB 8+10+10 26 81,2 /90,0 KW 47.120 €

= =

_E_‘ r 2 HTW84030WD1RN1TB 10+10+10 28 84,0/ 94,5 KW 48.270 €
r r Nota: Kit unién unidad exterior incluido

VRF 3 Tubos VR4+ (Cajas Inversoras)

MODELO (U. interior)  UDS CONECTABLES  INDICE POTENCIA TOTAL PVP(€)
HTWMSO02N1A 1 < 5,6 KW 520 €
HTWMSO04N1A 4 56<X<16 KW 650 €
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condensado por agua

VRE VRY+W |

Disponible
VRF 2 Tubos V4+W (Condensado por agua. Combinables hasta 3 médulos) : bajo pedido
MODELO POTENCIA UDS INTERIORES CAPACIDAD PVP(£)
= HP CONECTABLES Frio/Calor
e HTWS2528WDRN1 8 13 25,2 /27,0 KW 11.580 €
»
» . HTWS28010WDRN1 10 16 28,0/ 31,5 KW 12.140 €
e - HTWS33512WDRN1 12 16 33,5/37,5KW 12.450 €
. Disponible
VRF 2 Tubos V4+W x2 Modulos B  bajo pedido

MODELO POTENCIA UDS INTERIORES CAPACIDAD PVP(€)

. - HP CONECTABLES Frio/Calor
; HTWS45016WDRN1 8+8 23 50,4 / 54,0 KW 23.160 €
» i » s HTWS53218WDRN1 8+10 29 53,2 /58,5 KW 23.720 €
i HTWS56020WDRN1 10+10 33 56,0/ 63,0 KW 24.280 €
— HTWS61522WDRN1 10+12 36 61,9/ 69,0 KW 24.590 €
HTWS68024WDRN1 12+12 39 67,0/ 75,0 KW 24.900 €

Disponible
VRF 2 Tubos V4+W x3 Modulos bajo pedido

MODELO POTENCIA UDS INTERIORES  CAPACIDAD PVP(€)

HP CONECTABLES Frio/Calor
e = HTWS73026WDRN1 8+8+10 43 78,4 / 85,5 KW 35.300 €
HTWS80028WDRN1 8+10+10 46 81,2 /90,0 KW 35.860 €
HTWS85030WDRN1 10+10+10 50 84,0/ 94,5 KW 36.420 €
HTWS90032WDRN1 10+10+12 53 89,5/ 100,5 KW 36.730 €
HTWS96034WDRN1 10+12+12 56 95,0/ 106,5 KW 37.040 €
HTWS101036WDRN1 12+12+12 59 100,57 112,5 KW 37.350 €

HTA
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unidades

INteriores

Conductos Baja Presion V5 (LD (s llm® & i

‘j MODELO UNIDAD INTERIOR CAPACIDAD PVP(€)
L B Ancho/Fondo/Alto Frio/Calor
HTWD22T2N1DA5S 700/450/190 2,2/ 25KW 960 €
HTWD28T2N1DA5S 700/450/190 2,8/ 3,2KW 980 €
HTWD36T2N1DAS 700/450/190 3,6 /4,0 KW 1.100 €
Conductos Media Presién V5 D D !imﬁ
MODELO UNIDAD INTERIOR CAPACIDAD PVP(€)
Ancho/Fondo/Alto Frio/Calor
HTWD22T2N1XBA5 700/635/210 2,2/ 25KW 960 €
HTWD28T2N1XBA5 700/635/210 2,8/ 3,2 KW 980 €
HTWD36T2N1XBA5 700/635/210 3,6 /4,0 KW 1.110 €
HTWD45T2N1XBA5 920/635/210 4,5/5,0 KW 1.190 €
HTWD56T2N1XBA5 920/635/210 5,6 /6,3 KW 1.220 €
HTWD71T2N1XBA5 920/635/210 7,1/ 8,0 KW 1.270 €
HTWDB80T2N1XBA5 1140/775/270 8,0/ 9,0 KW 1.390 €
HTWD90T2N1XBA5 1140/775/270 9,0/ 10 KW 1.500 €
HTWD112T2N1XBAS 1140/775/270 11,2/ 12,5 KW 1.580 €
HTWD140T2N1XBAS 1200/865/300 14 / 15,5 KW 1.650 €
Conductos Alta Presion (15D G~ED S
{T MODELO UNIDAD INTERIOR CAPACIDAD PVP(€)
- Ancho/Fondo/Alto Frio/Calor
HTWD160T1IN1B 1200/600/400 16 / 18 KW 2110 €
HTWD200T1N1B 1356/763/470 20/ 22,5 KW 3.060 €
HTWD250T1N1B 1356/763/470 25/ 26 KW 3.130 €
HTWD280T1N1B 1356/763/470 28/ 31,5 KW 3.230 €
HTWD400T1IN1 1970/859/668 40 / 45,0 KW 5.940 €
HTWD450T1IN1 1970/859/668 45 /50,0 KW 6.150 €
HTWD560T1IN1 1970/859/668 56 / 63,0 KW 6.450 €
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Cassette 2 Vias

unidades

INeriores

MODELO UNIDAD INTERIOR ~ CAPACIDAD PVP(€)
Ancho/Fondo/Alto Frio/Calor
HTWD22Q2N1 1172/592/300 2,2/ 25KW 1.650 €
HTWD28Q2N1 1172/592/300 2,8/3,2KW 1.690 €
HTWD36Q2N1 1172/592/300 3,6 /4,0 KW 1.830 €
HTWD45Q2N1 1172/592/300 4,5/5,0 KW 2.036 €
Cassette 4 Vias Compact 600x600 (it
MODELO UNIDAD INTERIOR CAPACIDAD PVP(£)
Ancho/Fondo/Alto Frio/Calor
HTWD22Q4N1A3 570/570/260 2,2/ 2,4 KW 1.240€
HTWD28Q4N1A3 570/570/260 2,8/73,2KW 1.290 €
HTWD36Q4N1A3 570/570/260 3,6 /4,0 KW 1.320€
HTWD45Q4N1A3 570/570/260 4,5/5,0 KW 1440 €
Cassette 4 Vias 900x900 o e IE N
MODELO UNIDAD INTERIOR CAPACIDAD PVP(€)
Ancho/Fondo/Alto Frio/Calor
HTWD45Q4N1D 840/840/230 4,5/5,0 KW 1.490 €
HTWD56Q4N1D 840/840/230 5,6 /6,3 KW 1590 €
HTWD71Q4N1D 840/840/230 7,1/ 8,0 KW 1910 €
HTWD80Q4N1D 840/840/230 8,0/ 9.0 KW 1.950 €
HTWD90Q4N1D 840/840/300 9,0/ 10 KW 2.080 €
HTWD112Q4N1D 840/840/300 11,2 /12,5 KW 2.310 €
HTWD140Q4N1D 840/840/300 14,0 / 15,0 KW 2.480 €

HTA
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unidades

iNteriores

MODELO UNIDAD INTERIOR ~ CAPACIDAD PVP(€)
- Ancho/Fondo/Alto Frio/Calor
} . 1 HTWD36DLN1C 990/206/660 3,6 /4,0 KW 1.190 €
S \’ HTWD45DLN1C 990/206/660 4,5/5,0KW 1.280 €
\.; HTWD56DLN1C 990/206/660 5,6 /6,3 KW 1.310 €
\ HTWD71DLN1C 990/206/660 7,1/8,0 KW 1.370 €
HTWD90DLN1C 1280/206/660 9,0/ 10 KW 1.570 €
= = HTWD112DLN1C 1670/244/680 11,2 /12,5 KW 1.690 €
L HTWD140DLN1C 1670/244/680 140/155KW  1.790 €
split Mural VRF (D) Celmd (s 00
— MODELO UNIDAD INTERIOR CAPACIDAD PVP(€)
% ‘ E ‘ Ancho/Fondo/Alto Frio/Calor
- HTWD22GN1YB 915/210/290 2,2/2,4KW 880 €
- HTWD28GN1YB 915/210/290 2,8/3,2KW 920 €
: — HTWD36GN1YB 915/210/290 3,6 /4,0 KW 950 €
_— HTWD45GN1YB 1070/210/315 4,5/5,0KW 1.040 €
HTWD56GN1YB 1070/210/315 5,6 /6,3 KW 1.100 €
HTWD71GR3N1Y 1250/230/325 7,1/8,0 KW 1.290 €
m HTWD8OGR3N1Y 1250/230/325 8,0/ 9,0 KW 1.390 €
e HTWD9OGR3N1Y 1250/230/325 9,0 /10,0 KW 1.590 €
Consola Suelo GlIEDD (sl ‘EE@?
‘ E ‘ MODELO UNIDAD INTERIOR CAPACIDAD PVP(€)
w — Ancho/Fondo/Alto Frio/Calor
" HTWD28ZDN1B 700/210/600 2,8/3,2 KW 990 €
===== = HTWD36ZDN1B 700/210/600 3,6 /4,0 KW 1.025€
;- HTWD45ZDN1B 700/210/600 45/5,0 KW 1.120 €
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INeriores

unidades

Unidad Tratamiento Aire Fresco Coc imerer] L\@

MODELO UNIDAD INTERIOR CAPACIDAD PVP(€)
Ancho/Fondo/Alto Frio/Calor
s HTWD125T1N1FA 1200/600/400 12,5 /10,5 KW 2.200 €
HTWD140TINLFA 1200/600/400 140/12,0KW  2.450€
HTWD200TIN1FA 1425/928/500 20,0/180KW  3.800€
HTWD250TINLFA 1425/928/500 250/20,0KW 4100 €
HTWD280TIN1FA 1425/928/500 28,0/22,0KW  4.300€

100% Aire Fresco

Mediante la instalacion de estas unidades de tratamiento podemos aportar al recinto el 100% de aire
fresco a la vez que lo climatizamos con el fin de mantener la temperatura interior deseada.

Las unidades interiores de VRF y estas unidades de tratamiento pueden ser conectadas al mismo sistema
de refrigeracién, resultando en una mejor flexibilidad de disefio y una reduccién significativa en el coste
total del sistema.

Alta Presion estatica externa

La presion estatica externa puede llegar hasta los 220Pa en los modelos 125/140 y hasta los 260Pa en los
modelos 200/280 consiguiendo asi una gran flexibilidad de instalacién.

Ejemplo de instalacion:

Unidades Exteriores

~ilc)/

Unidad tratamiento

U. Interior

il

U. Interior

t 4

Aire Acondicionado

Aporte Aire Exterior
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Unidades RoofTop para grandes superficies

Construccion duradera Instalacion flexible y facil mantenimiento

La cabina exterior dispone de una pintura anti-corrosion,

. . . «  Facil instalacion sobre tejado o sobre el suelo
sometidas ante test de ambiente salino de 1000 horas .

., . . . «  Acceso y mantenimiento desde el exterior
Construccién diseflada para combatir las adversidades

meteorolégicas gracias a su cubierta inclinada que impide la * Mayoria de componentes estandar de alta calidad
acumulacion de agua y sus canales especialmente disefiados para «  Buen acceso a todos sus componentes
el drenaje.

Recubrimiento galvanizado G90 de alta densidad conforme a
ASTM-A-653, con contenido en zinc de 275 g/m2, protege todos
los componentes esenciales, desde los ventiladores hasta los
tornillos.

- — — -
Facil acceso para mantenimiento Filtros lavables
Gran accesibilidad a la parte eléctrica, a los componentes Los filtros son lavables y de facil acceso para el montaje y desmontaje,
frigorificos y al motor y correas del ventilador interior. minimizando de esta manera los costes de mantenimiento.

Entrada
aire
fresco

Panel de acceso
acaja de control

Salida y entrada de aire adaptables

Tanto la entrada como la salida de aire se pueden realizar desde
la parte frontal-lateral como por la parte inferior, dependiendo
de si la salida de aire debe ser horizontal o vertical. Simplemente
serd necesario retirar los dos paneles correspondientes seguin
conveniencia.

n

Cubierta horizontal Cubierta horizontal )

impulsion de aire retorno de aire Cubierta
inferior retorno
deaire

b4
Cubierta inferior
impulsion de aire
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Unidades RoofTop para grandes superficies

=

HTN

-
e o

MODELO MEDIDAS CAPACIDAD CAPACIDAD PVP(£)
Ancho/Alto/Fondo Frio Calor
MRBTO75HWN1R 1630/1065/1068 26 kw 30 kw 9.200 €
MODELO MEDIDAS CAPACIDAD CAPACIDAD PVP(€)
Ancho/Alto/Fondo Frio Calor
MRBTO85HWN1R 2165/1021/1335 30 kW 35 kW 11.000 €
MRBT100HWN1R 2165/1021/1335 35 kw 37 kw 11.800 €
MODELO MEDIDAS CAPACIDAD CAPACIDAD PVP(€)
Ancho/Alto/Fondo Frio Calor
MRBT125HWN1R 2230/1245/1425 43 kW 49 kW 13.400 €
MODELO MEDIDAS CAPACIDAD CAPACIDAD PVP(€)
Ancho/Alto/Fondo Frio Calor
MRBT175HWN1R 2230//1245/1824 60 kW 67 kW 19.600 €
MRBT200HWN1R 2753//1245/2157 70 kW 75 kW 23.500 €
MEDIDAS CAPACIDAD CAPACIDAD PVP(€)
Ancho/Alto/Fondo Frio Calor
MRBT300HWN1R 2753//1674/2157 97 kW 105 kw 35.200 €
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serie industrial

-;-._::'.Fl-:"l L-h ;l: II
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E o

Mini-Chillers Velocidad Fija (it hidraulico incorporado) | % SE4AS

VSN
PN
¢ DR
\\ 7

MODELO DIMENSIONES CAPACIDAD PVP(€)
Ancho/Fondo/Alto Frio/Calor
MGCFO7WN1 990x354x966 7,217,7KW 3.920 €
MGCF10WN1 940x360x1245 10,57 12 KW 5,530 €
*MGCF12WSN1 1070x420x1249 12 / 14 KW 5.920 €
*MGCF16WSN1 1070x420x1249 16 / 18 KW 6.640 €
HTwW F
*Trifasica
:
-
Mini-Chillers Inverter (it hidraulico incorporado) @ R0
MODELO DIMENSIONES CAPACIDAD PVP(€)
uTH Ancho/Fondo/Alto Frio/Calor
MGCV07WD2N1 990x354x966 7,07 8,0 KW 5.100 €
MGCV10WD2N1 950x400x1328 10,57 12 KW Cons.
*MGCV12WD2RN1 950x400x1328 12 / 14 KW Cons.
= = *MGCV16WD2RN1 950x400x1328 16 / 18 KW Cons.
*Trifasica
[ L
HTW
:
-
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eNnfriadoras

chillers

o) L.

SJaniys

Enfriadoras Modulares Digital Scroll
Combinacion Modular Hasta 2000 kW

WYYV VYVY RV YV Y Y V.Y VYYY
L 250KW ] [ 250KW ]  2000KW J

Enfriadoras Modulares (con intercambiador de calor tubular) L‘@

MODELO DIMENSIONES CAPACIDAD  PVP(€)
Ancho/Fondo/Alto Frio/Calor
MGBD30WRN1 1514x841x1865 30/ 32 KW 12.650 €
MGBD65WRN1 2000x900x1880 65 / 69 KW 20.120 €
M6dulo 25/30 kW Médulo 55/60/65 KW MGBF130WRN1 2000x1685x2090 130/ 138 KW 36.380 €
MGBF200WRN1 2850x2000x2110 185/ 200 KW 54.950 €
— MGBF250WRN1 3800x2000x2130 250/ 270 KW 72.100 €

H

Modulo 130 kW Modulo 200 kW

. ) @SS Disponible
Enfriadoras con Compresor de Tornillo &4 .o pedido

MODELO CAPACIDAD PVP(£)
Frio
LSBLGCW360A 364 KW Consultar
360 kW 450 KW LSBLGCWA450A 450 KW Consultar
LSBLGCW720A 729 KW Consultar
LSBLGCWB800A 810 KW Consultar
LSBLGCW900A 902 KW Consultar

720 / 800 / 900 kW
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serie industrial
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Enfriadoras Modulares Scroll Serie H ‘EE@‘Q‘@@

Nuevo diseiio mas eficiente

La nueva gama de chillers modulares con
compresor Scroll de la serie H adoptan una nueva
estructura con condensador en forma de H y una
entrada de aire a 360° que permiten incrementar
el area de intercambio y mejorar la eficiencia del
intercambiador de calor.

Srsmyre

Diseino modular hasta 2080kW con 16 modulos de 130kW

Combinacién Modular Hasta 2080 kW

e o ¢« 16 M6dulos

Operacion de cliclo alternativo de funcionamiento

Todas las unidades esclavas trabajan en ciclos alternativos de funcionamiento para compensar
el desgaste de las unidades més cercanas a la unidad master.

Esclava 1 Esclava 2 Esclava 3 Esclava 15
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enfriadoras

chillers

sJanyd

Amplio rango de temperaturas

Modo Rango temperatura ambiente Rango temperatura salida agua
Frio -10°C ~ 46°C 0°C ~ 17°C (7°C por defecto. Si la T2 <5°C afiadir anticongelante)
Calor -15°C ~ 24°C 25°C ~ 50°C (45°C por defecto)

[ Rango temperatura ambiente ]

] | 1 | 1 | | 1 I 1 ] 1 |
| I | I I 1 1 I I I | |
-15°C -10°C  -5°C  0°C  5°C  10°C  15°C  20°C  25°C  30°C  35°C  40°C  45°C  50°C

La temperatura de salida de agua puede ser ajustada con el mando cableado segun la necesidad del usuario.

[: Rango temperatura salida agua :]

0°C 5°C 17°C 25°C 50°C

Enfriadoras Modulares (con intercambiador de calor tubular) L‘@ - #

Médulo 35 kW Modulo 65 kW Moédulo 130 kw
MODELO ALIMENTACION PESO NETO DIMENSIONES CAPACIDAD PVP(€)
V/F/HZ KG Ancho/Fondo/Alto Frio/Calor
MCSS35RN1L 380-400~ / 3 /50 320 1020x980x1770 35/ 37 KW 11.980 €
MCSS65RN1L 380-400~ / 3 /50 530 2000x960x1770 65 / 69 KW 19.950 €
MCSS130RN1 380-400~ / 3 /50 935 2200x1120x2060 130/ 138 KW 35.900 €
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:._ 3 i | —— E |
serie industrial
Fancoil 2 Tubos Split Mural
MODELO DIMENSIONES CAUDAL CAPACIDAD  PVP(€)
An./F./Al AIRE (m3/h) Frio/Calor
MKG-250 915x210x290 425/360/320 2,2 /3,0 KW 675 €
i - MKG-300 915x210x290 510/430/380 2,6 /3,7 KW 690 €
——
MKG-400 915x210x290 680/580/510 3,1/ 4,3 KW 705 €
*Valvula 3 Vias integrada. MKG-500 1070x210x316 850/720/640 41/57KW  T75€
MKG-600 1070x210x316 1020/870/770 4,5/6,3 KW 810 €
‘ E Control remoto incluido de serie.
Fancoil 2 Tubos Cassette Compact 4 Vias (600 x 600)
MODELO DIMENSIONES CAUDAL CAPACIDAD  PVP(€)
An./F./Al AIRE (m3/h) Frio/Calor
MKD-300 575x575x261 510/440/360 3,0/ 4,0 KW 720 €
/_"f w\\ MKD-400 575%575x261 680/580/480 3,7/5,1 KW 750 €
; @ ; MKD-500 575%575x261 850/730/600 4,5/6,0 KW 790 €

—3

|
[@l.. Bomba condensados incluida de serie.

Fancoil 2 Tubos Cassette 4 Vias (900 x 900)

‘ E Control remoto incluido de serie.

MODELO DIMENSIONES CAUDAL CAPACIDAD PVP(£)
An./F./Al AIRE (m3/h) Frio/Calor

MKA-600R 840%840x230 1000/850/720 5,7/9,7 KW 990 €

MKA-750R 840%840x230 1250/1060/900 7,0/11,5 KW 1.010 €
MKA-850R 840x840x300 1400/1190/1010 7,3/ 12,4 KW 1.100 €
MKA-950R 840x840x300 1600/1360/1150 8,2 /13,9 KW 1.140 €
MKA-1200R 840x840x300  2000/1700/1440  10,4/17,6 KW 1.160€
MKA-1500R 840x840x300  2550/2170/1840  12,9/17,8KW  1.270€

[@.| Bomba condensados incluida de serie. ‘ a Control remoto incluido de serie.
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Fancoils

Fancoil 2 Tubos Conductos 30 Pa (sateria 2 Filas)

s)103URy

MODELO DIMENSIONES CAUDAL CAPACIDAD PVP(€)
An./F./Al AIRE (m3/h) Frio/Calor
MKT2-200G30 741x522x241 340/255/170 2,0/ 3,2KW 350 €
MKT2-300G30 841x522x241 510/385/255 2,7/ 4,3 KW 385 €
MKT2-400G30 941x522x241 680/510/340 3,6 /5,4 KW 425 €
MKT2-500G30 941x522x241 850/640/425 4,4 /6,8 KW 450 €
MKT2-600G30 1161x522x241 1020/765/510 5,5/78,1 KW 500 €
MKT2-800G30 1461x522x241 1360/1020/680 7,5/ 11,0 KW 725 €
MKT2-1000G30 1566x522x241 1700/1275/850 8,9/ 13,5 KW 750 €
MKT2-1200G30 1856x522x241 2040/1530/1020 10,8/ 16,5 KW 840 €
MKT2-1400G30 2022x522x241 2380/1785/1190 12,3/ 19,5 KW 900 €
Fancoil 2 Tubos Conductos 100 Pa (ateria 3 Filas)
MODELO DIMENSIONES CAUDAL CAPACIDAD  PVP(£)
An./F./Al AIRE (m3/h) Frio/Calor
MKT3H-1600G100 1290x809x400 2720/2450/2170 14,1/ 21,2 KW 1475 €

MKT3H-1800G100  1290x809x400  3060/2750/2450  15,8/23,8 KW  1.550€
MKT3H-2200G100  1290x809x400  3740/3360/2990  19,9/30,0KW  1.600 €

Accesorios Fancoils

MODELO CARACTERISTICAS PVP(€)
MKD3V Valvula 3 Vias para Cassettes 60x60 modelo MKD 325 €
MKA3V Valvula 3 Vias para Cassettes 90x90 modelo MKA 525 €
MKT3V Valvula 3 Vias para Conductos MKT2 / MKT3H 525 €
MKPUMP Bomba condensados para Cassettes MKD/MKA 46 €
RO5BGE Control remoto para Fancoils Cassettes y Split Pared 50 €
KJR21BD Control por cable para Fancoils Conductos 75 €
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control
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RMO02 / RG52

KJR135AMBTFE

DTS636

KJR120DBMKE

MDNIMO5E1

39

KJR120ATFE

a0

KJR86 CCMO03
Lo =
KJRF180AMBTE KJR90B

CCMO08 CCMO09
IMM441V4PA58 485Al
pEpse —esiz-
KJRO8BBE KJR120AMBE

(B

|

KJR-23B

MDNIMO09
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=
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KJR25B
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ACCRsOorios

control

MODELO CARACTERISTICAS PVP(€)
RG52ABGEA Control remoto unidades interiores HOME y OFFICE 100 €
RMO02 Control remoto para unidades interiores VRF 125 €
KJR120ATFE Control por cable con sensor y programacion 100 €
KJR29B Control por cable “Touch” 335€
KJR135AMBTFE Control por cable "Touch" para sistemas TWIN 225€
CCMO04 Control por cable con programacién semanal 150 €
KJR86 Control por cable simplificado 150 €
CCMO2E Control centralizado VRF hasta 32 ud exteriores 310 €
CCMO03 Control centralizado VRF hasta 64 ud interiores 380 €
CCM30 Control centralizado “Touch” VRF 64 ud interiores 960 €
KJRF180AMBTE Control centralizado 16 ud interiores + HPWH 490 €
KJR90B Control simplificado para 16 unidades interiores 225 €
CCMO07 Modulo interface LONWORKS 5.870 €
CCMO08 Modulo interface BACNET 14.830 €
CCMO09 Control centralizado VRF programacién semanal 480 €
CCM15 Router controlador para acceso via Web 4.300 €
IMM441V4PA58  Caja de control de 4th generacion 7.650 €
IMMENETMAEN Software de control de 4th generacion 5.100 €
485Al Control de unidades exteriores por software 540 €
DTS636 Medidor de potencia electrica consumida 50Hz 850 €
GMR32B Protector de fase 220 €
KJRO8BBE Control por cable para enfriadoras 320 €
KJR120AMBE Control por cable para enfriadoras 320 €
KJR120AMBTE Control por cable para enfriadoras (programable) 320 €
KJR120DBMKE Control por cable para enfriadoras “Touch” 450 €
KJR23B Control para Rooftop 265 €
KJR25B Control para Rooftop 320 €
KJR31B Moédulo de bloqueo de control 270 €
KJR32B Alarma de control remoto 250 €
MDNIMO5E1 Modulo tarjeta de hotel 190 €
MDNIMO09 Sensor de infrarrojos para encendido/apagado 560 €
MODBUSBMS Médulo Modbus BMS 5.100 €
AHUKZ01 Moédulo conexion para UTA de 2,2 -14 605 €
AHUKZ02 Moédulo conexion para UTA de 5 - 28 1.000 €
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ACCRSOrios Lt

cCoNtro

Distribuidores VRF

oF " - .
C 2
r . onexmp de 2 unidades FOZHWO2NIC 170 €
r exteriores V4 plus
DERIVADORES E—
UNIDADES EXTERIORES rr Conexioén de 3 unidades
15 . FQZHWO3N1C 430 €
V4 PLUS rp‘r} exteriores V4 plus Q
2 TUBOS
e Conexion de 4 unidades
S FQZHWO04N1C 620 €
r f‘:r“"} exteriores V4 plus Q
DERIVADORES Conexioén de 2 exteriores
FQZHW02S 200 €
UNIDADES EXTERIORES - V4 plus Heat Recovery
SISTEMA HEAT RECOVERY Conexion de 3 exteriores
3 TUBOS FQZHWO03S 450 €
V4 plus Heat Recovery
Conexion de 2 exteriores
FQZHWO02SB 400 €
DERIVADORES V4+R Heat Recovery
UNIDADES EXTERIORES h Conexién de 3 exteriores
SISTEMA HEAT RECOVERY 3 V4+R Heat Recovery FQZHWO3SB 850€
3 TUBOS - MODELO 2014 Conexioén de 4 exteriores
FQZHWO04SB 1450 €
V4+R Heat Recovery
A* < 16,6 KW FQZHNO1C 110 €
16,6 < A* < 33 kW FQZHNO02C 130 €
DERIVADORES e
V4 PLUS == 66 < A* < 92 kW FQZHNO04C 300 €
2TUBOS o
92 < A* < 135 kW FQZHNO5C 350 €
135 kKW < A* FQZHNO6C 450 €
A* < 16,6 kW FQZHNO1S 210 €
DERIVADORES
UNIDADES INTERIORES ﬁ 16,6 < A* <33 kW FQZHNO2S 240€
SISTEMA HEAT RECOVERY 33 < A* < 66 KW FQZHNO3S 260 €
3 TUBOS
66 kW < A* FQZHNO04S 370 €
A* < 16,6 KW FQZHNO1SB 185 €
DERIVADORES 16,6 < A* < 33 kW FQZHNO2SB 200 €
UNIDADES INTERIORES m 33 < A* < 66 KW FQZHNO3SB 270 €
SISTEMA HEAT RECOVERY _
3 TUBOS - MODELO 2014 66 < A* < 92 KW FQZHNO4SB 400 €
92 kW < A* FQZHNO5SB 600 €

A* = Suma de la potencia de todas las unidades interiores conectadas a partir de dicho distribuidor
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condiciones generales de venta

1. Condiciones Generales

Las condiciones generales de venta descritas a continuacion, seran de aplicacion para todas las ventas realizadas por
HTW Spain ( sucursal de Midea en Espafa) y se consideraran conocidas y aceptadas por el comprador al realizar su
pedido, siendo éstas de total aplicacion, salvo derogacion por escrito por parte de HTW Spain.

2. Aceptacion de Pedidos

Todos los pedidos deberan ser realizados via web o aceptados y firmados por el comprador y enviados via e-mail
(pedidos@htwspain.com) o mediante Fax 93 3904205.

Para pedidos de equipos que HTW Spain tenga que fabricar, el cliente debera abonar por anticipado, un 30% del im-
porte del precio final del equipo.

Las aceptaciones de pedido quedan estrictamente limitadas a los suministros y/o prestaciones que figuran expresamen-
te mencionadas en el documento. No se admiten pedidos telefénicos.

3. Revocacioén de Pedidos

Los pedidos aceptados no podran ser anulados cuando se produzca alguno de los casos siguientes:

- Que hayan transcurrido 3 dias desde la fecha de recepcioén por el comprador de nuestra aceptacion.

- Que la expedicion del pedido o parte de éste ya haya sido efectuada..

- Cuando tratandose de materiales de fabricacion especial, ésta ya se hubiera comenzado o cuando no sean mate-
riales de fabricaciéon propia. En estos casos el comprador renuncia a reclamar la devoluciéon del 30% del importe del
precio final del equipo.

HTW Spain se reserva el derecho de anular los pedidos pendientes de entrega cuando el comprador hubiere incumplido
total o parcialmente anteriores contratos.

4. Precios y Envios

Los precios de venta indicados en esta tarifa incluyen la entrega de los equipos en nuestros centros logisticos, en los
almacenes del comprador y a pie de obra, en toda Espafia a excepcion de los envios a Canarias, Ceuta y Melilla que
seran a portes debidos.

HTW Spain, se reserva el derecho de modificar los precios de su tarifa en cualquier momento.

HTW Spain no aceptara entregar mercancias a horas concretas del dia, ni en domicilios particulares. Todas las entregas
se realizaran dentro de un horario comercial.

5. Recepcion de Pedido

El cliente dispone de un plazo de 24 horas para examinar el producto, contadas desde la fecha de recepcion indicada
en el albaran de entrega de la compafia de transporte. Transcurrido este plazo se considera que el cliente recibe el
producto a su plena conformidad.

6. Condiciones de Pago

El pago de los productos suministrados por HTW Spain se realizara al contado mediante transferencia bancaria. En el
caso de que la compafia aseguradora conceda crédito al comprador, los plazos maximos de pago, seran los estable-
cidos por la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificacién de la Ley 3/2004 de 29 de Diciembre, y siempre acordados por el
cliente y HTW Spain. La mercancia es propiedad de HTW Spain hasta la finalizacién del pago de la misma.

7. Devoluciones

HTW Spain no admitira devoluciones una vez suministrada la mercancia, excepto en casos justificados y autorizados
por HTW Spain.

El transporte de las devoluciones aceptadas y autorizadas por HTW Spain sera siempre a cargo del comprador y ten-
dran un demérito de un 10% y con un minimo de 60 euros en concepto de recepciéon, manipulacion y revision. Se en-
tiende que las unidades y los embalajes deben estar en perfecto estado. En los casos que la mercancia devuelta esté
desembalada o en un embalaje no original o le falten accesorios, HTW Spain realizara un demérito minimo de un 25% y
hasta el 100% del producto (a facturar al comprador ), dependiendo del estado, en concepto de recepcion, revision,
pruebas y acondicionamiento.

8. Garantia

HTW Spain garantiza sus productos por 2 afios contra todo defecto de fabricacién o funcionamiento en Espafia. La
garantia cubrira Gnicamente la sustitucion de piezas y componentes. Los compresores gozan de un afio de garantia
adicional durante el cual se cubrira Gnicamente el suministro de los mismos. Quedan excluidos de la garantia los dafios
causados por la incorrecta manipulacién, mantenimiento, e instalacion del producto o cualquier otra circunstancia
ajena a HTW Spain.

9. Impuestos y RAEE

HTW Spain cumple con la normativa y legislacion en materia de gestion medioambiental y aplicara las tasas y/o grava-
menes correspondientes a la normativa y legislacion vigente.

En general, todos los impuestos que graven los productos de HTW Spain correran a cargo del comprador.

10. Jurisdiccién

HTW Spain y el comprador acuerdan que todo litigio, cualquiera que sea su naturaleza, sera sometido expresa e inequi-
vocamente a la jurisdiccion exclusiva de los tribunales de Barcelona (Capital) renunciando ambas partes al fuero que
pueda corresponderle.
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1W de consumo en modo Standby
Funcién Sleep

Deteccion de fuga de refrigerante
Flltro Catalizador

Funcién Anti Aire frio

Modo Turbo

Funcion Follow Me
(Lectura de Temperatura desde Mando de Control)

Compensacion de Temperatura

5 Modos de ventilacion en la unidad exterior
12 Modos de ventilacion en la unidad interior
Modo Silencioso

Swing automatico

Temporizador

Bomba de Condensados Incluida

Filtro lavable

Reinicio automatico

Funcién de uso de emergencia

Control por Cable Incluido

Control por Infrarrojos Incluido

Compatible con sistemas mono y multisplit

Amplio rango de operatibidad

leyenda

de iconos

HTW Spain, cumple con las regulaciones europeas pertinen-
tes que garantizan la seguridad, la calidad y la fabricacion
de nuestros productos, y una gestion medioambiental para

un medio ambiente sano.
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www.htwspain.com

Distribuidor autorizado:

HTW Spain

C/ Doctor Robert, 2-4. Poligono El Pedregar. 08160 Montmelo (Spain)
Tel. +34 933 904 228 - Fax. +34 933 904 205

iInfo@htwspain.com




